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Podsypka piaskowo - cementowa (1:3) - gr. 3,0 cm Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej wym. 10x10 cm gr. 8,00 cm wym. 20x16 cm, gr. 8,00 cm Podsypka piaskowo - cementowa (1:3) - gr. 3,0 cm gr. 8,00 cm > ANININHNANVR Sodbudowa 2 kiuszywa Amancgo Siabiizowanego Techancanie gr. 8,00 il /,\//\,//\,://\A«//\//ﬁt‘/,\,/, NF N _ | _ gc;ds’ Ka paskowo ~Cementowa (L3 ~ar 3.0 om gr. 8,00 cm Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie opracowaniei branUowymi oraz stanem istniejlicym nalely wyjaSnil i uzgodnil z
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Wzmocnienie sjabonoSnego podjoUa - piasek BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU
stabilizowany cementem Rm=2,5 Mpa gr.10 cm D 00 D.02

Rysunek stanowi wiasnoST firmy DEMIURG i nie mole byT kopiowany, i i osobom trzecim
bez wezeSniejszej pisemnej zgody wiaSciciela.
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