KrawnUnik najazdowy betonowy 15x22x100 cm
Podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm

PRZEKREJ A-A SKALA 1:20 Poisypla paskovo cemeniova g Sm PRZEKREJ A-A SKALA 1:20

L, 500 | 550 L 500 L 500 A 550 500 L 500 550 L 500 L

d 7 7 oM
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Sciek z kostki betonowej typu CEGGA 10x20 cm Odwodnienie liniowe Podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm
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Podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm Sciek z kostki betonowe typu CEGGA 10x20 cm grub. 8,00 cm, kolor grafitowy wg. branly instalacji sanitarnych \ Gawa fundamentowa z oporem beton C12/15
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Odwodnienie liniowe
wg. branly instalacji sanitarnych

Gawa fundamentowa z oporem beton C12/15 grub. 8,00 cm, kolor grafitowy grub. 8,00 cm, kolor grafitowy -
_ Podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm Podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm Podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm
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Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0-31,5 mm - gr. 15,0 cm

gr. 8,00 cm

Podsypka piaskowo - cementowa (1:3) - gr. 3,0 cm

Geosiatka o wytrzymajoSci min. 40 kN i
rozciNgliwoSci < 10%

Podsypka piaskowo - cementowa (1:3) - gr. 3,0 cm

Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 31,5-63 mm - gr. 25,0 cm

Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0-31,5 mm - gr. 15,0 cm

frakcji 0-31,5 mm - gr. 15,0 cm
Geosiatka o wytrzymajoSci min. 40 kN i

Geosiatka o wytrzymajoSci min. 40 kN i
rozciNgliwoSci < 10%

Geosiatka o wytrzymajoSci min. 40 kN i
rozciNgliwoSci < 10%

rozciNgliwoSci < 10%
Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 31,5-63 mm - gr. 25,0 cm

Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 31,5-63 mm - gr. 25,0 cm

frakcji 31,5-63 mm - gr. 25,0 cm
Geosiatka o wytrzymajoSci min. 40 kN i

Geosiatka o wytrzymajoSci min. 40 kN i
rozciNgliwoSci < 10%

Geosiatka o wytrzymajoSci min. 40 kN i
rozciNgliwoSci < 10%

rozciNgliwoSci < 10%
Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie
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Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 31,5-63 mm - gr. 25,0 cm

frakcji 31,5-63 mm - gr. 25,0 cm
Geosiatka o wytrzymajoSci min. 40 kN i

Geosiatka o wytrzymajoSci min. 40 kN i
rozciNgliwoSci < 10%

rozciNgliwoSci < 10%

Podsypka piaskowo - cementowa (1:3) - gr. 3,0 cm

Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0-31,5 mm - gr. 15,0 cm

Geosiatka o wytrzymajoSci min. 40 kN i
rozciNgliwoSci < 10%

Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 31,5-63 mm - gr. 25,0 cm

Geosiatka o wytrzymajoSci min. 40 kN i
rozciNgliwoSci < 10%

Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 31,5-63 mm - gr. 25,0 cm

Geosiatka o wytrzymajoSci min. 40 kN i
rozciNgliwoSci < 10%

Sciek z kostki betonowej typu CEGGA 10x20 cm

Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0-31,5 mm - gr. 15,0 cm

Geosiatka o wytrzymajoSci min. 40 kN i
rozciNgliwoSci < 10%

Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej wym. 10x10 cm
gr. 8,00 cm

Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 31,5-63 mm - gr. 25,0 cm

Podsypka piaskowo - cementowa (1:3) - gr. 3,0 cm

Geosiatka o wytrzymajoSci min. 40 kN i
rozciNgliwoSci < 10%

Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0-31,5 mm - gr. 15,0 cm

Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 31,5-63 mm - gr. 25,0 cm

Geosiatka o wytrzymajoSci min. 40 kN i
rozciNgliwoSci < 10%

Geosiatka o wytrzymajoSci min. 40 kN i
rozciNgliwoSci < 10%

Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 31,5-63 mm - gr. 25,0 cm

Geosiatka o wytrzymajoSci min. 40 kN i
rozciNgliwoSci < 10%

Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie

Podsypka piaskowo - cementowa (1:3) - gr. 3,0 cm

Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0-31,5 mm - gr. 15,0 cm

Geosiatka o wytrzymajoSci min. 40 kN i

rozciNgliwoSci < 10%

Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 31,5-63 mm - gr. 25,0 cm

Geosiatka o wytrzymajoSci min. 40 kN i

rozciNgliwoSci < 10%

Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 31,5-63 mm - gr. 25,0 cm

Geosiatka o wytrzymajoSci min. 40 kN i

rozciNgliwoSci < 10%

Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej wym. 20x20 cm
gr. 8,00 cm

Podsypka piaskowo - cementowa (1:3) - gr. 3,0 cm

Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0-31,5 mm - gr. 15,0 cm

Geosiatka o wytrzymajoSci min. 40 kN i
rozciNgliwoSci < 10%

Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 31,5-63 mm - gr. 25,0 cm

Geosiatka o wytrzymajoSci min. 40 kN i
rozciNgliwoSci < 10%

Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 31,5-63 mm - gr. 25,0 cm
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Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0-31,5 mm - gr. 15,0 cm

Podsypka piaskowo - cementowa (1:3) - gr. 3,0 cm

Geosiatka o wytrzymajoSci min. 40 kN i
rozciNgliwoSci < 10%

Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0-31,5 mm - gr. 15,0 cm

Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 31,5-63 mm - gr. 25,0 cm

Geosiatka o wytrzymajoSci min. 40 kN i
rozciNgliwoSci < 10%

Geosiatka o wytrzymajoSci min. 40 kN i
rozciNgliwoSci < 10%

Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 31,5-63 mm - gr. 25,0 cm

Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 31,5-63 mm - gr. 25,0 cm

Geosiatka o wytrzymajoSci min. 40 kN i
rozciNgliwoSci < 10%

Geosiatka o wytrzymajoSci min. 40 kN i
rozciNgliwoSci < 10%

Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 31,5-63 mm - gr. 25,0 cm
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Geosiatka o wytrzymajoSci min. 40 kN i
rozciNgliwoSci < 10%

KrawriUnik najazdowy betonowy 15x22x100 cm

Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej wym. 20x20 cm
gr. 8,00 cm

Podsypka piaskowo - cementowa (1:3) - gr. 3,0 cm

Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0-31,5 mm - gr. 15,0 cm

Geosiatka o wytrzymajoSci min. 40 kN i
rozciNgliwoSci < 10%

Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 31,5-63 mm - gr. 25,0 cm

Geosiatka o wytrzymajoSci min. 40 kN i
rozciNgliwoSci < 10%

Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 31,5-63 mm - gr. 25,0 cm

Geosiatka o wytrzymajoSci min. 40 kN i

Podsypka piaskowo - cementowa (1:3) - gr. 3,0 cm

Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0-31,5 mm - gr. 15,0 cm

Podsypka piaskowo - cementowa (1:3) - gr. 3,0 cm

frakcji 0-31,5 mm - gr. 15,0 cm

Geosiatka o wytrzymajoSci min. 40 kN i
rozciNgliwoSci < 10%

Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0-31,5 mm - gr. 15,0 cm

Geosiatka o wytrzymajoSci min. 40 kN i
rozciNgliwoSci < 10%

Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 31,5-63 mm - gr. 25,0 cm

Geosiatka o wytrzymajoSci min. 40 kN i
rozciNgliwoSci < 10%

Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 31,5-63 mm - gr. 25,0 cm

Geosiatka o wytrzymajoSci min. 40 kN i
rozciNgliwoSci < 10%

Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 31,5-63 mm - gr. 25,0 cm

Geosiatka o wytrzymajoSci min. 40 kN i
rozciNgliwoSci < 10%

Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 31,5-63 mm - gr. 25,0 cm

Geosiatka o wytrzymajoSci min. 40 kN i
rozciNgliwoSci < 10%

Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 31,5-63 mm - gr. 25,0 cm

Geosiatka o wytrzymajoSci min. 40 kN i
rozciNgliwoSci < 10%

Podbudowa z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 31,5-63 mm - gr. 25,0 cm

Geosiatka o wytrzymajoSci min. 40 kN i
rozciNgliwoSci < 10%

Geosiatka o wytrzymajoSci min. 40 kN i
rozciNgliwoSci < 10%
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projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposalenia, w szczeg - InoSci elementy
stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalelly zamawial i
wykonywal / montowal na podstawie zweryfikowanych obmiar -w rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiajy ulyte w projekcie, rozwiNzania techniczne i urzNdzenia muszN
odpowiadal normom bezpieczeEstwa ppol. i bhp; posiadal odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czitSci opisowej projektu sN integralnN cziSciN
niniejszego opracowania.

9. Wskazane na rzutach przykiadowe elementy wyposalenia budynku / lokalu, w
szczeg-InoSci drzwi wewniitrzne, elementy armatury jazienkowej (np. umywalki,
sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) sjuN wyiNcznie
wskazaniu miejsc, w kt-rych mogN one zostal zamontowane stosownie do
planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowiN oferty w
rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie lokali zinwentaryzowal po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia
rzeczywistych wymiar - w.

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w

INWESTYCJA Sosnowcu przy ul. Janowskiego na dziajce 3634

KrawiiUnik betonowe 15x30x100 cm grub. 8,00 cm, kolor grafitowy frakcji 31,5-63 mm - gr. 25,0 cm ok natezdony b 15322100 Geosiatka 0 wytrzymajoSci min. 40 kN i KrawiiUnik betonowe 15x30x100 cm Podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm rozciNgliwosci < 10% sciek z kostki betonowej typu CEGGA 10x20 cm KrawiiUnik betonowe 15x30x100 cm LokALizaca | Ul- Janowskiego, 41-200 Sosnowiec
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Rysunek stanowi wiasnoST firmy DEMIURG i nie mole byT kopiowany, i i osobom trzecim
bez wezeSniejszej pisemnej zgody wiaSciciela.
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