ZJAZD - POLACZENIE Z CHODNIKIEM ISTNIEJACYM
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UWAGI:
> 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
) > L"- technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
oo przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
WV m— 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
A . ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
A K zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
T w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.
5 : : : . Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
Warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej wym. 20x20 cm 3 y St . A o
Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej wym. 20x20 cm ar 8.00 cm ) ) Wy kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego skfadnika sie odnoszg z
- 9, uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.
ar. 8,00 cm : . 4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na
Podsypka plaskowo - cementowa (13) - gr 3 O cm POdSypka pIaSkOWO - cementowa (13) B gr 3'0 cm schematach lokalizacyjnych w dokumentaciji.
— — Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostalymi
Podbudowa z kruszywa iamanego stab|I|zowanego mechanicznie frakcji 0-31.5 mm - gr 15.0 cm opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
0. _ ! . ! projektantem.
fl’aijI 0-31,5 mm ar. 15,0 cm Geosiatka o wytrzyma’foéci min. 40 kN i 6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
1 &Ci i i ' stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiac i
Geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i L o
rozciaaliwodci < 10% rozqullwosu < 10% wykonywaé / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
(o] - - - iekci
ag Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wykonanych na obiekcie.

Podbudowa z kruszywa tamaneqo stabilizowanego mechanicznie o 7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzagdzenia musza
L y 9 g frakql 31,5-63 mm - ar. 25,0 cm odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
frakcji 31,5-63 mm - gr. 25,0 cm aprobaty do stosowania w budownictwie.

Geosiatka o wytrzyma’roéci min. 40 kN i Ge0.5|at|.<a O’ Yvytrzyma’rosa min. 40 kN i 8. U_w_agi i opisy zamieszc_zonewczeéci opisowej projektu sg integralng czescig
) . . * rozc|qg||wosc| < 10% niniejszego opracowania. )
rOZCqu“WOSCI < 10% Podbudowa z kruszywa +amanego Stabilizowanego mechanicznie 9. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w
M . . szczegolnosci drzwi wewnetrzne, elementy armatury fazienkowej (np. umywalki,
POdb_L_Jdowa z kruszywa iamanego Stablllzowanego mechanicznie frakcji 31,5-63 mm - ar. 25,0 cm sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuza wytacznie
frakcji 31,5-63 mm - gr. 25,0 cm - — - wskazaniu miejsc, w ktorych moga one zosta¢ zamontowane stosownie do
Geosiatka o wytrzyma’fosu min. 40 kN i planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig oferty w

Geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i
rozciggliwosci < 10%

. . i < o rozumieniu prawa handlowego.
rOZCIaQIIWOSCI 10% 10. Powierzchnie lokali zinwentaryzowaé po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia

rzeczywistych wymiarow.
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FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

) ) WKP/0254/POOD/08
PROJEKTOWAL |mgr inz. Robert Giemza w specj. drogowej
nr izby WKP/BD/0059/09

OPRACOWAL  |inz. Szymon Biedny

OPRACOWAL  |mgr inz. Wojciech Kowalski

WKP/0314/PWOD/11

SPRAWDZIL mgr inz. Krzysztof Olszewski w specj. drogowej
nr izby WKP/BD/0192/12
TRESC RYS. SKALA
Przekr6j A-AiB-B 1:20
DATA 31 GRUDZIEN 2016 NR KONTRAKTU 001606
BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU D 02
Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ i s osobom trzecim

bez wczesniejszej pisemnej Zgodz wiasciciela.




