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h=60cm do 110cm

biurko w ksztalcie litery L

na nogach kwadratowych

dostawka z biurka z zaokrąglonymi

narożnikami

krzesło na płozie

z otwartymi podłokietnikami

okładzina naścienna
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na nogach kwadratowych
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narożnikami

krzesło na płozie

z otwartymi podłokietnikami
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szafka aktowa

okładzina naścienna

h=60cm do 110cm

kontener stacjonarny

biurko w ksztalcie litery L

na nogach kwadratowych

dostawka z biurka z zaokrąglonymi

narożnikami

krzesło na płozie

z otwartymi podłokietnikami
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z wysokim oparciem

farba lateksowa w kolorze

szarym NCS-S1002-B

farba lateksowa w kolorze

szarym NCS-S1002-B

farba lateksowa w kolorze

szarym NCS-S1002-B

farba lateksowa w kolorze
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szafa ubraniowa

szafa ubraniowa
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RZUT POM. BIUROWEGO - WYPOSAŻENIE I KŁADY

skala 1:50
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SYMBOL OPIS

Szafa aktowa metalowa dwudrzwiowa. Posiada cztery przestawne półki.

Wymiary: szerokość: 800 mm, głębokość: 435 mm, wysokość 1990 mm

Szafa drewniana ubraniowa.

Wymiary:  szerokość: 900 mm, głębokość 550 mm, wysokość: 1990 mm.

Biurko w kształcie litery L na nogach kwadratowych, wykończenie melamina

drewnopodobna w kolorze

NJ Acacialight lub NA Aragon Oak. Wymiar 60/60 cm; szerokość: 160 cm,

głębokość: 120 cm, wysokość: 72 cm. Blat biurka (25 mm ) wykonany z płyty

wiórowej dwustronnie melaminowanej. Nogi metalowe kwadratowe, malowane

proszkowo na kolor aluminium.

Krzesło obrotowe z podłokietnikami z wysokim oparciem. Tapicerowane siedzisko i

oparcie,  plastikowe osłony oparcia, tył tapicerowany. Podłokietniki z regulacją

wysokości. Krzesło posiada mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości

siedziska i wysokości oparcia. Kółka o średnicy 65 mm do twardych powierzchni.

Podstawa krzesła aluminiowa w kolorze alu. Białe elementy tworzywowe.

Dostawka do biurka z zaokrąglonymi narożnikami. Wykończenie - melamina

drewnopodobna w kolorze NJ

Acacialight. Wymiar: szerokość: 120 cm, głębokość: 60 cm, wysokość: 72 cm. Blat

biurka wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej. Nogi metalowe

kwadratowe, malowane proszkowo na kolor aluminium.

Kontener mobilny. Wymiar: szerokość 43 cm, wysokość 60 cm, głębokość 48 cm,

kolor MP Platinum, uchwyty kolor alu. Kontener posiada piórnik + 3 szuflady

plastikowe, zamek centralny z kluczem łamanym.

Wykończenie - melamina.
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UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych  opracowanymi

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika

ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie

zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu

w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

3. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w

kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z

uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na

schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi

opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z

projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy

stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i

wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych

wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą

odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i

aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią

niniejszego opracowania.

9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w

szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki,

sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie

wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do

planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w

rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia

rzeczywistych wymiarów.

Działka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec

obręb 0010

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

40-038 Katowice, ul. Lompy 19
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Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu

przy ul. Janowskiego na działce 3634/1
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