Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1.

KSIEGA POMIESZCZEN BUDYNBKU A

l.p nr pom. Typ pomieszczenia

Wysokose
pom. [m]

Sufit

Posadzka

Sciana

Wykonczenie Sciany

Uwagi

1. 0.36 HALL WEJSCIOWY

3,30

Sufit modutowy z
perforowana ptyty
gipsowo-kartonowe;. .
Oklejona warstwqg
biatej wtdkniny
akustycznej od spodu.
Stelaz ukryty.
Pomalowa¢ na kolor
biaty do RAL 9010; Sufit
modutowy z paneli
sufifowych z ptyty
gipsowo-karfonowej o
gtadkiej, biatej
powierzchni. Kolor —
biaty NCS 0500
(zblizony do RAL 9010).
Stelaz cze$ciowo
ukryty.

Ptytka gresowa
nieszkliwiona
spetniajgca norme :
EN 14411 (ISO 13006)
Kolor jasnoszary,
powierzchnia
matowa, faktura
betonu szczotkowana
Formaty 75x150cm i
dekoracja 30x35cm
szesciokgtna
- antyposlizgowosé

R9/A

cegta wapienno
piaskowa o gr.
12/24cm; Sciana
zelbetowa gr. 12/24
cm;

ptyty HPL wyprodukowane na bazie
zywic i widrdéw drzewnych, na systemie
klejonym z montazem niewidocznym j,
grubosci 8 mm, trudnopalne, odpornos¢
na promieniowanie UV - 10 |at,
odlegtos¢ ptyty od sciany 30mm, kolor
grafitowy wg wzornika NCS S 7502-B
Sciana biata: tynk cementowo -
wapienny pomalowany kilkukrotnie
farbg zmywalng, pétmatowq, w kolorze
NCS-S-0500N

szczegoty
wykonhczenia
pomieszczenia na rys.
AW.05
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Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1.

KSIEGA POMIESZCZEN BUDYNBKU A

l.p nr pom. Typ pomieszczenia \;ngsk;i? Sufit Posadzka Sciana Wykonczenie Sciany Uwagi
Tynlf cementowo - wyktadzing
wapienny gr. 1,5¢cm .
. heterogeniczna z
0.01, 1.01 malowany dwukrofnie wierzchnig warstwg
2.01, 3.01-K1 n;?’vrvbi'gikéogri’o Cé’ci uzytkowq 0,75 mm
0.34, 1.24, J I}]/O écheroerie i wykonang z chipéw
2 2.30, 3.28 - K2 KLATKI SCHODOWA ) szorowanie na mokro cz.ysfego PCV . Sciany zeloetowe gr. 24 tynk mozaikowy drobnoziarnisty, kolor |
0.49, 1.38, barwionych w masie cm szary NCS -S 1002 - B
2.49,3.44 - K3 (Kasa I wg normy PN-1 = | inieciem na
273 C-81914:2002 i Klasa 1 [ 2WYWN'e .
1.57, 2.7, Sciany w postaci
wg normy PN-EN .
3.72 -K4 cokotéw wys. 10 cm.
13300:2002), kolor ) e oy NCS: 4500-
biaty zblizony do RAL yN :
92016
sufit m(?du+owy z wyktadzina
panel sufitowy z ptyty .
. . heterogeniczna z .
gipsowo-kartonowej z wierzehnia warstw tynk cementowo -wapienny gr. 1,5 cm
POKOJ OPIEKUNA Z kwadratowq, . a q malowany kilkukrotnie farbq lateksowq,
. . . uzytkowq 0,65 mm Lo L L L
DZIECKIEM, POKOJ PRZYJEC regularng perforacjq, ., . 0 najwyzszej odpornosci na Scieranie i
0.38, 0.39, : : - wykonang z chipow cegta wapienno .
3. 0.40 INTERESANTOW, POKOJ 2,80 pokryty wtdkning czvsteqo PCV iaskowa o ar. 24cm szorowanie na mokro (klasalwgnormy | -
‘ STOWARZYSZENIA EMERYTOW akustyczng od spodu; borwign Cgh S P ar. * | PN-C-81914:2002 i Klasa 1 wg normy PN-
| RENCISTOW POLICYJNYCH kolor — biaty NCS 0500 S w wi:/ﬂ ciem na ' EN 13300:2002), kolor szary zblizony do
(zblizony do RAL 9010);| , 2 VYWnie NCS - S 1002 - B
stelar czetciowo sciany na wys. 10cm.
e Kolor NCS 5502-R.
ukryty.
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KSIEGA POMIESZCZEN BUDYNBKU A

l.p nr pom. Typ pomieszczenia \gg:?kﬁ;? Sufit Posadzka Sciana Wykonczenie Sciany Uwagi
sufit modutowy z
pgnell sufifowy z p’ryTy wyktadzina sporfowo— fynk cementowo -wapienny gr. 1,5 cm
gipsowo-kartonowej z homogeniczna . .
. . malowany kilkukrotnie farbq lateksowq,
perforacjq jednorodna 0 najwyzszej odpornosci na scieranie i
SILOWNIA, POMIESZCZENIE szezelinowq, pokiyly | wykiadzina na szorO\JNoynie rio mpokro (Kiasa | wg norm
4. o 012 CWICZEN TECHNIK 3,00 wiokning akustyczng | poditoz z tkaniny ceglawapienno | o~ 8191420021 kiasa 1 w no%m PNy- -----
’ ’ ’ ' od spodu, kolor — biaty jutowej z piaskowa o gr. 124cm ’ 9 U
INTERWENCYJINYCH . S EN 13300:2002), kolor szary do NCS - S
NCS 0500 (zblizony do wywinieciem na ] .
RAL 9010); stelaz sciany na wys. 10cm.; 1002 - B; oktadziny $cian od cokotu do
czeéciowol Ukryty: Kolor szc:.ry N wysokosci 180 cm; kolor szary zblizony do
wymiary 600x600x10 % NCS § 2500-N.
perforacji - 16,3.
0.18, 0.35,
0.42,0.43, sufit modutowy z
0.53,0.69, panel sufitowych z
1.03,1.04, WY GIDSOWO Ptytka gresowa
1.09, 1.10, Piyly gip . nieszkliwiona Ptytka gresowa nieszkliwiona .
1.39, 1.41 kartonowe; z spetniajgca norme : spetniajgca norme : PN-EN ISO 10545. wszystkie pzregrody w
1‘781 1'79’ powierzchnig PN-EN ISO 10545 cegta wapienno Kolory iasnoszary. matowy. Format pomieszczeniach
DO laminowanq folig PVC . ’ piaskowa o gr. V) . . L& . zabezpieczyé
1.80, 2.03, o gtadkiej fakturze Kolory grafitowy, 12/24cm: éciana 29,7x59,7cm w uktadzie poziomym orzeciwwodnie i
> ;?g ;?Z SANITARIATY 250 papieru; nasgczany ms;(;\:g; ;Z::]?T zelbetowa gr. 12/24 w r;kggggfgvson:{ &nslifogg;gmg;&aom wilgociowo zgodnie z
2'51' 2'52' Srodkiem bakterio- i 29' 7x59, 7em cm; ciany szkieletowe koym oz C'o, Uktadu piviek nopéciennychl opisem technicznym
2' e on grzybobdjczym. Kolor — o ar. 12/24 pozyc ) Py Y do projektu
.59, 2.92, biaty, Zblizony do RAL rektyfikowana, jest kontynuacjq uktadu ptytek wykonawczego
2.94, 3.03, ’ . antyposlizgowos$é podtogowych.
9016; wymiary
3.04, 3.11, R 9 wg DIN 51130
3.12, 3.46, 600x600x8 mm, %
3.47.3.94 perforaciji - 0,23.
3.95
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KSIEGA POMIESZCZEN BUDYNBKU A

l.p nr pom. Typ pomieszczenia \;ngsk;i? Sufit Posadzka Sciana Wykonczenie Sciany Uwagi
sufit modutowy z
panel sufitowych z
F?(Z::/o?wgifoew? P+ilkk(ﬂv?ir§rizwo Ptytka scienna szkliwiona spetniajgca
0.27, 0.28, owierzchrii spetniciaca nolrm . cegta wapienno norme : PN-EN 14411:2012, kolory stalowy
0.33, 0.50, 'p .q P 19 ) e piaskowa o gr. mat, format 20x20cm Do wysokosci 2,50
laminowang folig PVC| PN-EN 14411:2012 L . . .
6 0.81, 1.05, UMYWALNIE, WEZLY 250 o gtadkiej fakturze Kolory grafitowy 12/24cm; sciana m w uktadzie poziomym, kompozycja
’ 1.14, 1.48, SANITARNE ' . zelbetowa gr. 12/24 uktadu ptytek nasciennych jest
papieru; nasgczany Format 20x20cm L . . .
1.73,1.77, . . S o L. cm; Sciany szkieletowe kontynuacjg uktadu ptytek
2.40 2.86 srodkiem bakterio- i antyposlizgowos¢ - ar. 12/24 podtogowych
! grzybobéjczym. Kolor — R12/C ’ ’
biaty, zblizony do RAL
9016; wymiary
600x600x8 mm.
0.06, 0.13,
0‘2;' 0.22, sufit modutowy z he;gg’:zii:nzio . cegta wapienno na petng wysoko$¢ pomieszczenia tynk
8'24' 823 panel sufitowy z ptyty wierzchr?i warshw piaskowa o gr. mozaikowy na bazie drobnych piaskdéw
0.681 0'80, gipsowo-karfonowej z Uvtkow qO 75 mmq 12/24cm:; sciana kwarcowych o uziarnieniu 0-0,8 mm,
0'851 1'22’ kwadratowq, W IZoncmq zlchi ow zelbetowa gr. 12/24 zuzycie ok. 2,7 kg/m2, zawarto¢
1.281 1'53’ regularng perforacja. Y o sfeqo PC\F; cm; $ciany szkieletowe |substancii statych 80%; kolor szary NCS - S
7. 1 '59 '1 '59c; KOMUNIKACJA 2.50/2,70 Pokryty wtdkning borwién Sh w masie ar. 12/24; Sciany na 1002 - B; pokryty wodorozciehczinym
2'24 2'38 ’ akustyczng od spodu, Sw wir:/i ciem na drogach lakierem opartym na spoiwie z
2'54' 2‘66, kolor — biaty NCS 0500 écién Vs ostaci ewakuacyjnych muszqg kopolimeru zywic akrylowych do
2 ;6(; 2 82' (zblizony do RAL 9010), coko’rév{/ w$s 10 em posiadac klase wykonywania fransparentnych powtok o
2.82a, 3.26, stelozui:efsqowo kolor szary NCS: 4500- odpomo;g;gmowel podwyzszopgj odpor'nosjro rllo zZmywanie,
3.33, 3.64, yty; N , $cieranie i potysku.
3.64q, 3.74,
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KSIEGA POMIESZCZEN BUDYNBKU A

nr pom.

Typ pomieszczenia

Wysokose
pom. [m]

Sufit

Posadzka

Sciana

Wykonczenie Sciany

Uwagi

0.26, 0.29,
0.51, 0.52,
0.77,1.02,
1.06, 1.07,
1.13, 1.40,
1.65, 1.66,
8. 1.68, 1.70,
1.71,1.72,
1.74,1.75,
1.76,1.77,
2.02, 2.50,
2.87, 2.90,
3.02, 3.45,

SZATNIE, SUSZARNIE |
POMIESZCZENIA
GOSPODARCIE |

PORZADKOWE

2,50/2,80
/3,00

sufit modutowy z
panel sufitowych z
ptyty gipsowo
kartonowej z
powierzchniq
laminowang folig PVC
o gtadkiej fakturze
papieru; nasgczany
srodkiem bakterio- i
grzybobdjczym. Kolor -
biaty, zblizony do RAL
9016; wymiary
600x600x8 mm,

Ptytka gresowa
nieszkliwiona
spetniajgca norme :
PN-EN ISO 10545.
Kolory grafitowy,
matowy. Format
59,7x59,7cmi
29,7x59,7cm
rektyfikowana,
antyposlizgowos¢
R 9 wgDIN 51130

cegta wapienno
piaskowa o gr.
12/24cm:; $ciana
zelbetowa gr. 12/24
cm; Sciany szkieletowe
ar. 12/24

Ptytka gresowa nieszkliwiona
spetniajgca norme : PN-EN ISO 10545.
Kolory jasnoszary, matowy. Format
29,7x59,7cm w uktadzie poziomym
rektyfikowana, impregnowana. Do
wysokosci 2,50 m w uktadzie poziomym,
kompozycja uktadu ptytek nasciennych
jest kontynuacjg uktadu ptytek
podtogowych.

wszystkie pzregrody w
pomieszczeniach
zabezpieczyé
przeciwwodnie i
wilgociowo zgodnie z
opisem technicznym
do projektu
wykonawczego

1.12,1.21,
1.42,1.45,
1.60, 2.20,
2.28,2.31,
2.46,2.61,
2.64,2.70,
3.21, 3.25,
3.55, 3.75,

PODRECZNE SKtADNICE AKT

2,50

sufit modutowy z
paneli sufitowych z
ptyty gipsowo-
kartonowej o gtadkie;j,
matowo-biatej
powierzchni; kolor —
biaty zblizony do RAL
9010.

wyktadzina
heterogeniczna z
wierzchnig warstwg
uzytkowq 0,75 mm
wykonang z chipéw
czystego PCV
barwionych w masie
Z wywinieciem na
sciany w postaci
cokotéw wys. 10 cm.
kolor szary NCS: 4500-
N

cegta wapienno
piaskowa o gr.
12/24cm; $ciana
zelbetowa gr. 12/24
cm; ciany szkieletowe
ar. 12/24

tynk cementowo -wapienny gr. 1,5 cm
malowany kilkukrotnie farbqg lateksowq,
0 najwyzszej odpornosci na scieranie i
szorowanie na mokro (klasa | wg normy
PN-C-81914:2002 i klasa 1 wg normy PN-
EN 13300:2002), kolor szary do NCS - S
1002 - B; oktadziny $cian od cokotu do
wysokosci 180 cm; kolor szary zblizony do
NCS S 2500-N.
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KSIEGA POMIESZCZEN BUDYNBKU A

l.o nr pom. Typ pomieszczenia \gg:?kﬁ;? Sufit Posadzka Sciana Wykonczenie sciany Uwagi
0.23, 0.58,
0.59, 0.40,
0.61, 1.15,
1.16,1.17,
1.18,1.20, sufit modutowy z wyktadzina tynk cementowo -wapienny gr. 1,5cm
1.25, 1.26, panel sufitowy z ptyty heterogeniczna z malowany kilkukrotnie farbq lateksowq,
1.27, 1.29, gipsowo-kartonowej z | wierzchnig warstwg . o najwyzszej odpornosci na scieranie i
. cegta wapienno .
1.49, 1.50, kwadratowq, uzytkowq 0,65 mm piaskowa o gr szorowanie na mokro (klasa | wg normy
1.51, 1.55, regularng perforacja. | wykonang z chipdw 12/24cm: écioné PN-C-81914:2002 i klasa 1 wg normy PN-
1.56, 2.05, POMIESZCZENIE BIUROWE 2,50/2,80 Pokryty wtdkning czystego PCV . ' EN 13300:2002), kolor szary do NCS - S
. . zelbetowa gr. 12/24 S L
2.06, 2.07, akustyczng od spodu, | barwionych w masie e . 1002 - B; oktadzina Scian szerokosci 50 cm
2.16,2.17, kolor — biaty NCS 0500 | z wywinigciem na cm; sciany szkieletowe od 0,70 m nad posadzkg wg lokalizaciji
2.18, 2.19, (zblizony do RAL 9010), | Sciane na wys. 10cm. or. 12/24 pokazanych na rzutach aranzacii
2.21,2.22, stelaz cze$ciowo Kolor NCS : 5502-R pomieszczen; kolor szary zblizony do NCS
2.24, 2.25, ukryty; S 2500-N.
2.26, 2.27,
2.36, 2.37,
2.55,2.56,
257,
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KSIEGA POMIESZCZEN BUDYNBKU A

nr pom.

Typ pomieszczenia

Wysokose
pom. [m]

Sufit

Posadzka

Sciana

Wykonczenie Sciany

Uwagi

10.

2.60, 2.62,
2.63,2.71,
2.72,2.73,
2.74,2.79,
2.80, 2.83,
2.84, 2.85,
2.88, 3.05,
3.06, 3.07,
3.08, 3.09,
3.14, 3.15,
3.16,3.17,
3.18, 3.19,
3.20, 3.22,
3.23, 3.23q,
3.24, 3.30,
3.32, 3.34,
3.35, 3.36,
3.37, 3.48,
3.49, 3.50,
3.52, 3.59,
3.60, 3.61,
3.62, 3.63,
3.66, 3.67,
3.68, 3.69,
3.76,3.77,
3.78, 3.79,
3.80, 3.86,
3.87, 3.89,
3.90, 3.91,

3.92

POMIESZCZENIE BIUROWE

2,50

sufit modutowy z
panel sufitowy z ptyty
gipsowo-karfonowej z

kwadratowq,
regularng perforacjq.

Pokryty wtdkning
akustyczng od spodu,
kolor — biaty NCS 0500
(zblizony do RAL 9010),

stelaz czeSciowo

ukryty;

wyktadzina
heterogeniczna z

wierzchnig warstwg
uzytkowq 0,65 mm
wykonangq z chipéow

czystego PCV

barwionych w masie
z wywinieciem na

sciane na wys. 10cm.
Kolor NCS : 5502-R

cegta wapienno
piaskowa o gr.
12/24cm:; $ciana
zelbetowa gr. 12/24
cm; Sciany szkieletowe
ar. 12/24

tynk cementowo -wapienny gr. 1,5 cm
malowany kilkukrotnie farbq lateksowaq,
0 najwyzszej odpornosci na scieranie i
szorowanie na mokro (klasa | wg normy
PN-C-81914:2002 i klasa 1 wg normy PN-
EN 13300:2002), kolor szary do NCS - §
1002 - B; oktadzina $cian szerokosci 50 cm
od 0,70 m nad posadzkg wg lokalizacji
pokazanych na rzutach aranzacji
pomieszczen; kolor szary zblizony do NCS
S 2500-N.
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KSIEGA POMIESZCZEN BUDYNBKU A

l.p nr pom. Typ pomieszczenia \gg:?kﬁ;? Sufit Posadzka Sciana Wykonczenie Sciany Uwagi
Sufit modutowy z .
R wyktadzina .
paneli sufitowych z . tynk cementowo -wapienny gr. 1,5cm
. heterogeniczna z . .
ptyty gipsowo- . . malowany kilkukrotnie farbq lateksowq,
. wierzchnig warstwg Lo L L .
kartonowej z . . 0 najwyzszej odpornosci ha Scieranie i
uzytkowq 0,75 mm cegta wapienno .
0.15,1.19, kwadratowq, wykonang z chipéw piaskowa o gr szorowanie na mokro (klasa | wg normy Pomieszezenia
1.30, 1.52, SALE ODPRAW | regularng pe’rfor.oqq; czystego PCV 12/24cm: sciana PN-C-81914:2002 i klasa 1 wg normy PN- NPV
1.1 2.39,3.29, 2,50 pokryty wtdkning . . . EN 13300:2002), kolor szary do NCS - S .
KONFERENCYJNE barwionych w masie | zelbetowa gr. 12/24 S L sterowane radiowo
3.51, 3.81, akustyczng od spodu, 7 wywinieciem na | em: sciany szkieletowe 1002 - B; oktadzina Scian szerokosci 50 cm saluzie aluminiowe
0.45 kolor — biaty NCs 0500 [ 2 YW!™'e ) seany od 0,70 m nad posadzkq wg lokalizacii d '
- Sciany w postaci ar. 12/24 .
(zblizony do RAL 9010), . pokazanych na rzutach aranzacji
. L. cokotéw wys. 10 cm. . , .
stelaz czeSciowo pomieszczen; kolor szary zblizony do NCS
. kolor szary NCS: 4500-
ukryty, wymiary N S 2500-N.
600x600x10 mm,
Sufit modutowy z
paneli sufitowych z tynk cementowo -wapienny gr. 1,5cm
ptyty gipsowo- wyktadzina malowany kilkukrotnie farbq lateksowq,
kartonowej z dywanowa . o najwyzszej odpornosci na scieranie i
cegta wapienno .
kwadratowq, petelkowa w . szorowanie na mokro (klasa | wg normy . .
regulamgq perforacia; | ptytkach 50x50cm piaskowa o gr. PN-C-81914:2002 i klasa 1 wg normy PN- Pomieszczenia
SALA KONFERENCY JNO- gulamq perioraciq. | pty cm. 12/24cm; $ciana ; g normy WYPOSazone w
2.65 2.80 pokryty wtdkning kolor szary wywinieta . EN 13300:2002), kolor szary do NCS - S .
SZKOLENIOWA P . zelbetowa gr. 12/24 R L sterowane radiowo
akustyczng od spodu, | na Sciane w postaci cm: éciany szkieletowe 1002 - B; oktadzina $cian szerokosci 50 cm saluzie aluminiowe
kolor — biaty NCS 0500 cokolika do wys. ' ry] 2/24 od 0,70 m nad posadzkg wg lokalizaciji ! ’
(zblizony do RAL 9010), 10cm; or. pokazanych na rzutach aranzacji
stelaz cze$ciowo pomieszczen; kolor szary zblizony do NCS
ukryty, wymiary S 2500-N.
600x600x10 mm,
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KSIEGA POMIESZCZEN BUDYNBKU A

nr pom.

Typ pomieszczenia

Wysokose
pom. [m]

Sufit

Posadzka

Sciana

Wykonczenie Sciany

Uwagi

0.41, 0.55,
1.08, 1.34,
1.43,1.70q,
2.12, 2.45,
2.58,2.89,
3.10, 3.40,
3.53, 3.56,
3.83,3.93

12.

POMIESZCZENIE SOCJALNE i
ANEKSY KUCHENNE

2,50/2,80

sufit modutowy z
panel sufitowych z
ptyty gipsowo
kartonowej z
powierzchnig
laminowanq folig PVC
o gtadkiej fakturze
papieru; nasgczany
srodkiem bakterio- i
grzybobdjczym. Kolor -
biaty, zblizony do RAL
9016; wymiary
600x600x8 mm,

Ptytka gresowa
nieszkliwiona
spetniajgca norme :
PN-EN ISO 10545.
Kolory grafitowy,
matowy. Format
59,7x59,7cm i
29,7x59,7cm
rektyfikowana,
antyposlizgowos¢
R 9 wg DIN 51130

cegta wapienno
piaskowa o gr.
12/24cm:; $ciana
zelbetowa gr. 12/24
cm; Sciany szkieletowe
ar. 12/24

tynk cementowo -wapienny gr. 1,5 cm
malowany kilkukrotnie farbq lateksowaq,
o najwyzszej odpornosci na scieranie i
szorowanie na mokro (klasa | wg normy
PN-C-81914:2002 i klasa 1 wg normy PN-
EN 13300:2002), kolor szary do NCS - S
1002 - B; oktadzina $cian szerokosci 50 cm
od 0,70 m nad posadzkg wg lokalizaciji
pokazanych na rzutach aranzacji
pomieszczen; kolor szary zblizony do NCS
S 2500-N. Ptytki do wysokos¢ 1,5m na
$cianie z urzgzeniami sanitarnymi - ptytka
gresowa nieszkliwiona spetniajgca
norme : PN-EN ISO 10545. Kolory
jasnoszary, matowy. Format 29,7x59,7cm
w uktadzie poziomym rektyfikowana,
impregnowana, w uktadzie poziomym,
kompozycja uktadu ptytek nasciennych
jest kontynuacjg uktadu ptytek
podtogowych.

wszystkie pzregrody w
pomieszczeniach
zabezpieczy¢
przeciwwodnie i
wilgociowo zgodnie z
opisem technicznym
do projektu
wykonawczego

0.70, 1.11,
1.23, 1.40q,
1.54,1.81,
2.15,2.29q,
2.35,2.49q,
2.85q, 2.95,
3.13,3.27,
3.65,3.71,
3.96

POMIESZCZENIA CPD | LPD
SIECI LOGICINEJ

3,29-3,33

tynk cementowo -
wapienny gr. 1,5cm
malowany kilkukrotnie
farbqg lateksowq, kolor
biaty zblizony do RAL
9016

wyktadzina
przewodzgca w
kolorze szarym;
grubos¢ catkowita EN
428 — nie mniej niz:
2,00mm; opornosc¢
Elektryczna — 104 < Rt
<106 Ohm

cegta wapienno
piaskowa o gr.
12/24cm; Sciana
zelbetowa gr. 12/24
cm; Sciany szkieletowe
ar. 12/24

tynk cementowo -wapienny gr. 1,5 cm
malowany kilkukrotnie farbq lateksowq,
0 najwyzszej odpornosci na scieranie i
szorowanie na mokro (klasa | wg normy
PN-C-81914:2002 i klasa 1 wg normy PN-
EN 13300:2002), kolor szary do NCS - S
1002 - B
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antyposlizgowos$é
R 9 wg DIN 51130

1002 -8B

r
. . Wysoko$¢ . ‘. : . .
l.p nr pom. Typ pomieszczenia S T Sufit Posadzka Sciana Wykonczenie sciany Uwagi
Ptytka gresowa
nieszkliwiona
spetniajgca norme : tynk cementowo -wapienny gr. 1,5 cm
Tynlf cemenfowo PN-EN ISO 10545. . malowany kilkukrotnie farbq lateksowaq,
wapienny gr. 1,5 cm . cegta wapienno Lo g . .
0.02 0.03 malowany kilkukrotnie Kolory grafitowy, iaskowa © ar. 24em: O najwyzszej odpornosci na scieranie i
14. DA MAGAZYN UZBROJENIA 3.78/4,50 Y matowy. Format p . . ar " | szorowanie na mokro (klasa | wg normy
0.04, 0.05 farbg lateksowaq, kolor . Sciana zelbetowa gr. .
biaty zblizony do RAL 59,7x59.7cm i 2460 cm: PN-C-81914:2002 i klasa 1 wg normy PN-
Y s 6y 29,7x59,7cm ' EN 13300:2002), kolor szary do NCS - $
rektyfikowana, 1002 -B
antyposlizgowos¢
R 9 wgDIN 51130
Ptytka gresowa
nieszkliwiona
spetniajgca norme : . tynk cementowo -wapienny gr. 1,5 cm
fynk cementowo PN-EN ISO 10545. ceglawapienno | o wany kilkukrotnie farba lateksowa,
wapienny gr. 1.5 cm Kolory grafitowy piaskowa o gr. 0 najwyzszej odpornosci na scieranie i
15. 0.07,0.10, ARCHIWA, MAGAZYNY 3.78/ malowany kilkukrofnie matowy. Format . 12/24cm; sciana szorowanie ha mokro (klasa | wg normy
0.30, 0.31 farbq lateksowaq, kolor . zelbetowa gr. 12/24 .
biaty zblizony do RAL 59,7x59,7cmii om: sciany szkieletowe PN-C-81914:2002 i klasa 1 wg normy PN-
4 Y 29,7x59,7cm ’ Y EN 13300:2002), kolor szary do NCS - $
9016 ) ar. 12/24
rektyfikowana,
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KSIEGA POMIESZCZEN BUDYNBKU A

powierzchni; kolor —
biaty zblizony do RAL
9010.

z wywinieciem na
Sciany w postaci
cokotdw wys. 10 cm.
kolor szary NCS: 4500-
N

cm; Sciany szkieletowe
ar. 12/24

EN 13300:2002), kolor szary do NCS - S
1002 - B

l.o nr pom. Typ pomieszczenia \gg:?kﬁ;? Sufit Posadzka Sciana Wykonczenie sciany Uwagi
wyktadzina
heterogeniczna z
wierzchnig warstwg .
. ) tynk cementowo -wapienny gr. 1,5 cm
tynk cementowo - uzytkowq 0,75 mm cegta wapienno . .
. . A malowany kilkukrotnie farbq lateksowq,
wapienny gr. 1,5 cm | wykonang z chipéw piaskowa o gr. Lo . . .
0.14,0.24 malowany kilkukrotnie czystego PCV 12/24cm:; $ciana © NAjwy2sz8] 6dpomMosci na scieranie |
16. A ARCHIWA, MAGAZYNY 3,33/4,50 ) . ) ' szorowanie na mokro (klasa | wg normy
1.69, 2.91 farbg lateksowq, kolor | barwionych w masie | Zzelbetowa gr. 12/24 .
biaty zblizony do RAL z wywinieciem na | cm; $ciany szkieletowe PN-C-81914:20021 klasa 1 wg normy PN-
¥ y wywinie : ' Y EN 13300:2002), kolor szary do NCS - §
9016 Sciany w postaci ar. 12/24
. 1002-B
cokotéw wys. 10 cm.
kolor szary NCS: 4500-
N
wyktadzina
heterogeniczna z
sufit modutowy z wierzchnig warstwg .
S . . tynk cementowo -wapienny gr. 1,5 cm
paneli sufitowych z uzytkowq 0,75 mm cegta wapienno . .
WY GioSOWO- wykonana z chindw iaskowa o ar malowany kilkukrotnie farbq lateksowq,
0.46, 0.62, ARCHIWA, MAGAZYNY, korfgnézvz'% radkiei ycz s’reqo PC\F/) 12/240”1. édggn;] 0 najwyzszej odpornosci na scieranie i
17.1 2.11,2.23, POMIESZCZENIA 2,80/2,50 mofowjo—b?o’re' ) borwiZ)n (?h W masie 2e|befowol [ 12/24 szorowanie na mokro (klasa | wg normy
2.75, 2.81 GOSPODARCIE, SZATNIA ) 4 Jr. PN-C-81914:2002 i klasa 1 wg normy PN-
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KSIEGA POMIESZCZEN BUDYNBKU A

l.p nr pom. Typ pomieszczenia \gg:?kﬁ;? Sufit Posadzka Sciana Wykonczenie Sciany Uwagi
Posadzka
MAGAZYNY, PRZEDIONEK, tynk cementowo - przemystowa cegta wapienno fynk cementowo -wapienny gr. 1,5 cm
0.08, 0.09, . zaprojektowana jako . malowany kilkukrotnie farbq lateksowq,
POMIESZCZENIE wapienny gr. 1,5 cm piaskowa o gr. Lo L L .
0.71, 0.75, - . ptyta betonowa P O najwyzszej odpornosci na scieranie i
WODOMIERZA, malowany kilkukrotnie . 12/24cm; Sciana .
18. 0.86, 0.87, 3.78,3.90 grubosci 14-19 cm z . szorowanie na mokro (klasa | wg normy
KOMUNIKACJA, DEPOZYTY, farbg lateksowaq, kolor zelbetowa gr. 12/24 .
0.88, 0.89, . . betonu C20/25 (B25) . . PN-C-81914:2002 i klasa 1 wg normy PN-
0.89a POMIESZCZENIE ZASILANIA biaty zblizony do RAL Zbrojona widknami cm; Sciany szkieletowe EN 13300:2002), kolor szary do NCS - S
GWARANTOWANEGO 9016 . L ar. 12/24 ’ !
polimerowymi w ilosci 1002 -B
1,5 kg/ma3.
ptyty z wetny drzewnej Posadzka
odpornej na przemystowa
uderzenia, klasa zaprojektowana jako
reakcji na ogien A2 ptyta betonowa L. . Hydrofobowa, rozpuszczalna wodg,
19. 0.76 HALA GARAZOWA 3.30 (niepalny AD = 0,07 grubosci 14-19 cm z sclana zelbcitowo 24/60 powtoka szybkoschngca, o bardzo
W/mK, wytrzymato$¢ | betonu C20/25 (B25) dobrej przyczepnosci do podtoza
na Sciskanie CS(10) 2 | zbrojona witdknami
150 kPa, kolor biaty |polimerowymi w ilosci
zblizony do RAL 9016 1.5 kg/m3.
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KSIEGA POMIESZCZEN BUDYNBKU A

akustyczng od spodu,
kolor — biaty NCS 0500
(zblizony do RAL 9010),
stelaz czeSciowo
ukryty;

barwionych w masie.
Z wywinieciem na

sciany na wys. 10cm.
Kolor NCS 5502-R.

zelbetowa gr. 12/24
cm;

1002 - B; oktadzina $cian szerokosci 50 cm
od 0,70 m nad posadzkg wg lokalizacji
pokazanych na rzutach aranzacji
pomieszczen; kolor szary zblizony do NCS

S 2500-N.

l.p nr pom. Typ pomieszczenia \gg:?kﬁ;? Sufit Posadzka Sciana Wykonczenie Sciany Uwagi
tynk cementowo -wapienny gr. 1,5 cm
sufit modutowy z . malowany kilkukrotnie farbq lateksowq,
. wyktadzina Lo o . L
panel sufitowych z . 0 najwyzszej odpornosci na scieranie i
. heterogeniczna z .
ptyty gipsowo wierzehnia warshw szorowanie na mokro (klasa | wg normy
kartonowej z Usvikow qO 75 mmq PN-C-81914:2002 i klasa 1 wg normy PN-
powierzchnig Y arv. . EN 13300:2002), kolor szary do NCS - S
. . wykonang z chipow ) P
laminowang folig PVC cegta wapienno 1002 - B; na $cianie z umywalkqg Ptytka
POMIESZCZENIE PIERWSZEJ .. czystego PCV . . L L
20. 0.25 o gtadkiej fakturze . . piaskowa o gr. 24cm; gresowa nieszkliwiona spetniajgca
POMOCY MEDYCZNEJ . barwionych w masie |, " .
papieru; nasqgczany N Sciana zelbetowa gr. 24 norme : PN-EN ISO 10545. Kolory
i . . z wywinieciem na .
srodkiem bakterio- i L. . jasnoszary, matowy. Format 29,7x59,7cm
L Sciany w postaci . . .
grzybobodjczym. Kolor - , w uktadzie poziomym rektyfikowana,
. .. cokotéw wys. 10 cm. . .
biaty, zblizony do RAL impregnowana. Do wysokosci 2,50 m w
. kolor szary NCS: 4500- - . .
9016; wymiary N uktadzie poziomym, kompozycja uktadu
600x600x8 mm, ptytek nasciennych jest kontynuacjg
uktadu ptytek podtogowych.
sufit mgdu’rowy z wyktadzing tynk cemen‘towo —w.op|enny or.1,5cm
panel sufitowy z ptyty . malowany kilkukrotnie farbq lateksowq,
. . heterogeniczna z Lo . . .
gipsowo-kartonowej z . . O najwyzszej odpornosci na Scieranie i
wierzchnig warstwg . .
kwadratowq, Usvikowa 0.65 mm cegta wapienno szorowanie na mokro (klasa | wg normy
0.56, 0.58, : regularng perforacjq. Y as . piaskowa o gr. PN-C-81914:2002 i klasa 1 wg normy PN- Pomieszczenie 0.56
21 0.59, 0.60 POMIESZCZENIA SLUZBY 2.80 Pokryty wtdknin wykonang z chipow 12/24cm; $ciana EN 13300:2002), kolor szary do NCS - S wyposazy¢ w zaluzje
1 e DYZURNEJ : 4 d czystego PCV : o) Y yposazy !

sterowane radiowo.
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KSIEGA POMIESZCZEN BUDYNBKU A

papieru; nasgczany
srodkiem bakterio- i
grzybobdjczym. Kolor -
biaty, zblizony do RAL
9016; wymiary
600x600x8 mm,

59,7x59,7cm i
29,7x59.7cm
rektyfikowana,
antyposlizgowos$¢
R 9 wg DIN 51130

piaskowa o gr. 12 CM

impregnowana, w uktadzie poziomym,
kompozycja uktadu ptytek nasciennych
jest kontynuacjg uktadu ptytek
podtogowych.

l.p nr pom. Typ pomieszczenia \gg:?kﬁ;? Sufit Posadzka Sciana Wykonczenie Sciany Uwagi
sufit modutowy z tynk cementowo -wapienny gr. 1,5 cm
panel sufitowy z ptyty wyktadzina malowany kilkukrotnie farbq lateksowq,
gipsowo-kartonowej z przewodzgca w o najwyzszej odpornosci na écieranie i
kwadratowq, kolorze szarym; szorowanie na mokro (klasa | wg normy
regularng perforacja. |grubo$¢ catkowita EN cegta wapienno PN-C-81914:2002 i klasa 1 wg normy PN-
22. 0.57 POMIESZCZENIE SULTelP 2.80 Pokryty wtdkning 428 — nie mniegj niz: piaskowa o gr. 24cm; EN 13300:2002), kolor szary do NCS - S
akustyczng od spodu, | 2,00mm; opornos¢ |sciana zelbetowa gr. 24|1002 - B; oktadzina $cian szerokosci 50 cm
kolor — biaty NCS 0500 | Elektryczna — 104 < Rt od 0,70 m nad posadzkg wg lokalizaciji
(zblizony do RAL 2010), <106 Ohm pokazanych na rzutach aranzacji
stelaz cze$ciowo pomieszczen; kolor szary zblizony do NCS
ukryty; S 2500-N.
sufit modutowy z
panel sufitowych z Ptytka gresowa
iZ::/o?wf\fvoe\?zo spe?rlmiejjiggfg?me : Ptytka gresowa nieszkliwiona spetniajgca
. . norme : PN-EN ISO 10545. Kolory
powierzchnig PN-EN ISO 10545. .
. . . jasnoszary, matowy. Format 29,7x59,7cm
< laminowang foliq PVC Kolory grafitowy. cegta wapienno w uktadzie poziomym rektyfikowana
23. 2.86 SLUZA 2,50 o gtadkiej fakturze matowy. Format '
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KSIEGA POMIESZCZEN BUDYNBKU A

l.p nr pom. Typ pomieszczenia \gg:?kﬁ;? Sufit Posadzka Sciana Wykonczenie Sciany Uwagi
Sufit modutowy z
paneli sufitowych z wyktadzina
ptyty gipsowo- heterogeniczna z
kartonowej z wierzchnig warstwg tynk cementowo -wapienny gr. 1,5 cm
kwadratowq, uzytkowq 0,65 mm . malowany kilkukrotnie farbq lateksowaq,
. ., cegta wapienno R L. L. .
regularng perforacjg; | wykonang z chipow iaskowd 6 ar O najwyzszej odpornosci na scieranie i
24. 2.65a IZBA PAMICI 2,50 pokryty wtdkning czystego PCV P . .g ) szorowanie ha mokro (klasa | wg normy
. . 12/024cm; Sciana .
akustyczng od spodu, | barwionych w masie selbetowa gr. 12/24 PN-C-81914:2002 i klasa 1 wg normy PN-
kolor — biaty NCS 0500 | z wywinigciem na gr. EN 13300:2002), kolor szary do NCS - S
(zblizony do RAL 9010), | Sciane na wys. 10cm. 1002 - B;
stelaz czeSciowo Kolor NCS : 5502-R
ukryty, wymiary
600x600x10 mm,
Sufit modutowy z .
L wyktadzina .
paneli sufitowych z . tynk cementowo -wapienny gr. 1,5 cm
. heterogeniczna z . .
ptyty gipsowo- . . malowany kilkukrotnie farbg lateksowq,
. wierzchnig warstwqg Lo L L L
kartonowej z . . 0 najwyzszej odpornosci na scieranie i
uzytkowq 0,75 mm cegta wapienno A
3.39. 3.57, kwadratowq, wykonana z chindw iaskowa o ar szorowanie na mokro (klasa | wg normy
3.84, 2.32, regularng perforacja; ycz sfeqo PC\F; 12/24cm' éciogn.o PN-C-81914:2002 i klasa 1 wg normy PN-
2.44, 2.44q, SEKRETARIATY 2,50 pokryty wtdkning .y 9 . . ' EN 13300:2002), kolor szary do NCS - S
barwionych w masie | zelbetowa gr. 12/24 . .
1.47,1.33, akustyczng od spodu, 7 wywinieciem na | em: sciany szkieletowe 1002 - B; oktadzina Scian szerokosci 50 cm
1.33a kolor — biaty NCS 0500 , .y M ) ' Y od 0,70 m nad posadzkg wg lokalizaciji
- Sciany w postaci ar. 12/24 e
(zblizony do RAL 2010), . pokazanych na rzutach aranzacji
. L cokotéw wys. 10 cm. . , ..
stelaz czeSciowo pomieszczen; kolor szary zblizony do NCS
. kolor szary NCS: 4500-
ukryty, wymiary N S 2500-N.
600x600x10 mm,
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l.o nr pom. Typ pomieszczenia \gg:?kﬁ;? Sufit Posadzka Sciana Wykonczenie sciany Uwagi
Sufit modutowy z
paneli sufitowych z wyktadzina
ptyty gipsowo- heterogeniczna z
kartonowej z wierzchnig warstwg ) tynk cementowo -wapienny gr. 1,5 cm
. cegta wapienno ) .
kwadratowq, uzytkowq 0,65 mm iaskowd © ar malowany kilkukrotnie farbq lateksowaq,
regularng perforacjq; | wykonang z chipdéw 13/24cm' éCiClgI’];] o najwyzszej odpornosci na scieranie i
2.4 POKOJ WYPOCZYNKOWY 2,50 pokryty wtdkning czystego PCV . ' szorowanie ha mokro (klasa | wg normy
. . zelbetowa gr. 12/24 .
akustyczng od spodu, | barwionych w masie om: sciany szkielefowe PN-C-81914:2002 i klasa 1 wg normy PN-
kolor — biaty NCS 0500 | z wywinieciem na ' ry] 224 EN 13300:2002), kolor szary do NCS - S
(zblizony do RAL 9010), | Sciane na wys. 10cm. gr 1002 - B;
stelaz czeSciowo Kolor NCS : 5502-R
ukryty, wymiary
600x600x10 mm,
Sufit modutowy z
paneli sufitowych z tynk cementowo -wapienny gr. 1,5cm
ptyty gipsowo- wyktadzina malowany kilkukrotnie farbg lateksowq,
kartonowej z dywanowa . 0 najwyzszej odpornosci na scieranie i
cegta wapienno .
kwadratowq, petelkowa w iaskowd © ar szorowanie na mokro (klasa | wg normy
242 2.43 regularng perforacjq; | ptytkach 50x50cm, 12/24cm' éciogné PN-C-81914:2002 i klasa 1 wg normy PN-
25. I GABINETY 2,50 pokryty wtdkning kolor szary wywinieta | . ' EN 13300:2002), kolor szary doNCS-S | -
247, P . zelbetowa gr. 12/24 R L
akustyczng od spodu, | na Sciane w postaci cm: éciany szkieletowe 1002 - B; oktadzina $cian szerokosci 50 cm
kolor — biaty NCS 0500 cokolika do wys. ! ry] 2/24 od 0,70 m nad posadzkg wg lokalizaciji
(zblizony do RAL 9010), 10cm; gr. pokazanych na rzutach aranzacji
stelaz cze$ciowo pomieszczen; kolor szary zblizony do NCS
ukryty, wymiary S 2500-N.
600x600x10 mm,
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l.p nr pom. Typ pomieszczenia \;ngsk;i? Sufit Posadzka Sciana Wykonczenie Sciany Uwagi
Sufit modutowy z
paneli sufitowych z wyktadzina tynk cementowo -wapienny gr. 1,5cm
ptyty gipsowo- heterogeniczna z malowany kilkukrotnie farbq lateksowq,
1.31, 1.32, kartonowej z wierzchnig warstwg ) o najwyzszej odpornosci na scieranie i
. cegta wapienno .
1.36, 1.44, kwadratowq, uzytkowq 0,65 mm iaskowd © ar szorowanie na mokro (klasa | wg normy
1.48, 2.33, regularng perforacjq; | wykonang z chipdéw 12/24cm' éCiClgI’];] PN-C-81914:2002 i klasa 1 wg normy PN-
2.34, 3.42, GABINETY 2,50 pokryty wtdkning czystego PCV . ' EN 13300:2002), kolor szary doNCS-S |  ——
. . zelbetowa gr. 12/24 S L
3.38, 3.54, akustyczng od spodu, | barwionych w masie om: sciany szkielefowe 1002 - B; oktadzina Scian szerokosci 50 cm
3.58, 3.82, kolor — biaty NCS 0500 | z wywinigciem na ' ; y] 224 od 0,70 m nad posadzkqg wg lokalizaciji
3.85 (zblizony do RAL 9010), | Sciane na wys. 10cm. or pokazanych na rzutach aranzacji
stelaz czeSciowo Kolor NCS : 5502-R pomieszczen; kolor szary zblizony do NCS
ukryty, wymiary S 2500-N.
600x600x10 mm,
Ptytka gresowa
nieszkliwiona
spetniajgca norme : .
Tynlf cementowo PN-EN SO 10545. ce.g’ro wapienno
wapienny gr. 1.5 cm Kolory grafitow piaskowa o gr. tynk cementowo -wapienny gr. 1,5 cm
KOTLOWNIA GAZOWA, POM. malowany kilkukrotnie Y9 v 12/24cm:; sciana Y . aplenny gr. 1,
1.74q, 2.53 3.33 matowy. Format . malowany kilkukrotnie farbqg lateksowq,
MASZYNOWNI farbqg lateksowq, kolor . zelbetowa gr. 12/24 . .
. .. 59,7x59,7cmii L . . kolor biaty zblizony do RAL 9016
biaty zblizony do RAL cm; Sciany szkieletowe
9016 29,7x59.7¢m r.12/24
rektyfikowana, o
antyposlizgowos$¢
R ?wgDIN 51130
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powierzchni; kolor —
biaty zblizony do RAL
9010.

z wywinieciem na
Sciany w postaci
cokotdw wys. 10 cm.
kolor szary NCS: 4500-
N

cm; Sciany szkieletowe
ar. 12/24

EN 13300:2002), kolor szary do NCS - S
1002 - B;

l.o nr pom. Typ pomieszczenia \;ngsk;i? Sufit Posadzka Sciana Wykonczenie sciany Uwagi
sufit modutowy z
p.cmel sufifowy z p’ryTy wyktadzina
gipsowo-karfonowej z
petelkowa; kolor .
kwadratowq, . tapeta z wtdkna szklanego; gramatura
. bezowy lub produkt 2 -
regularng perforacja. OWNOWGZNY: ceata wabienno 119, dtugosc rolki 50m.
POKOJ PRZESLUCHAN Pokryty wiékning Vi J P Farba lateksowa o najwyzszej odpornosci
26. 2.08 2,50 struktura wyktadziny: piaskowa o gr. L, . . .
MALOLETNICH akustyczng od spodu, Tuftowana 1/10" 12/24cm: na Scieranie i szorowanie ma mokro,
kolor — biaty NCS 0500 . ' kolor NCS S 1002-Y50R
.. Petelkowa; format:
(zblizony do RAL 9010),
. L . ptytka 50x50 cm
stelaz cze$ciowo
ukryty; % perforaciji -
16,3.
wyktadzina
heterogeniczna z
sufit modutowy z wierzchnig warstwg .
S . . tynk cementowo -wapienny gr. 1,5 cm
paneli sufitowych z uzytkowq 0,75 mm cegta wapienno . .
. . . malowany kilkukrotnie farbqg lateksowq,
ptyty gipsowo- wykonang z chipow piaskowa o gr. Lo . . .
1.61, 1.62, . .. . . 0 najwyzszej odpornosci na Scieranie i
kartonowej o gtadkiej, czystego PCV 12/24cm; Sciana .
27. 1.63, 1.63, DEPOZYTY 2,50 matowo-biatei barwionych w masie | zelbetowa ar. 12/24 szorowanie na mokro (klasa | wg normy
1.67 ! Y ar. PN-C-81914:2002 i klasa 1 wg normy PN-
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DEMIURG ul.Lubeckiego 2,60-348 Poznanh
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l.o nr pom. Typ pomieszczenia \gg:?kﬁ;? Sufit Posadzka Sciana Wykonczenie sciany Uwagi
tynk cementowo -wapienny gr. 1,5 cm
malowany kilkukrotnie farbq lateksowaq,
o najwyzszej odpornosci na scieranie i

sufit modutowy z szorowanie na mokro (klasa | wg normy
anel sufitow czlh . Pivika Gresowa PN-C-81914:2002 i klasa 1 wg normy PN-
P olyty gipsozlvo n»;eszkglgiwiono EN 13300:2002), kolor szary do NCS - S
POMIESZCZENIE DLA kartonowej z spetnicigca norme lioj 0 %Oﬁ?ggmoi‘;'gz”kSz‘jvroﬁgsk‘glég(‘;r“
URZADZENIA LIVE SCAN | powierzchnig PN-EN ISO 10545, cegta wapienno ' P awg foxalizac
. . . . pokazanych na rzutach aranzacji
276 2.76 DAKTYLOSKOPII TUSZOWEJ, laminowang folig PVC Kolory grafitowy, piaskowa o gr. omieszczen: kolor szary zblizony do NCS
28. e | POMIESZCZENIE KOMORY 2,50 o gtadkiej fakturze matowy. Format 12/24cm; sciana [P s ot P o Syokoéé ]VSm -
: CYJANOAKRYLOWE, papieru; nasgczany 59,7%59,7cm i selbetowa gr. 12/24 e s urZ dzenic‘r’m oo
POMIESZCZENIE srodkiem bakterio- | 29,7%59,7cm cm; i resowfmeszkliwionc X e’r:ﬂo' -
FOTOGRAFICZNE grzybobdjczym. Kolor — rektyfikowana, plyika g P 19
. .. - 2 norme : PN-EN ISO 10545. Kolory
biaty, zblizony do RAL | antyposlizgowos¢ .
. jasnoszary, matowy. Format 29,7x59,7cm
9016; wymiary R 9 wg DIN 51130 . . .
w uktadzie poziomym rektyfikowana,
600x600x8 mm. . . .
impregnowana, w uktadzie poziomym,
kompozycja uktadu ptytek nasciennych
jest kontynuacjg uktadu ptytek
podtogowych.
29.




