Budowa nowej siedziby Komendy Miegjskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1.

Nr Nazwa byto Zmieniono na:
Pom. oczekiwania z salg wyktadzina heterogeniczna z
0.15 i ktaz
nefudazowd wierzchnig warstwg uzytkowqg 0,75
0.45 Sala konferencyjna mm wykonang z chipéw czystego
1.19 Sala odpraw PCV barwionych w masie. Nie
Sala odpraw dla funkcjonariuszy wymaga stosowania dodatkowych
1.30 merytorycznych . .
powtok ochronnych -zabezpieczenie
1.33 Sekretariat powierzchniowe o wyjatkowej
1.33a komunikacja wewnetrzna frwatosci nie przepuszcza jodyny ani
7 h  $rodké hemi h
1 47 sekretariat zadnyc srodkdw  chemicznyc
stosowanych w stuzbie zdrowia.
1.52 Sala odpraw Stabilizowana nietkang siatkg  z
2.32 Sekretariat witdkna szklanego i wzmocniona
239 Sala odpraw kalandrowanym PCV
- kolor szary NCS: 4500-N
3.29 Sala odpraw ; . .
(ostateczny wybdr nastgpi na etapie
3.39 Sekretfariat wykonczenia wnetrz po akceptadii
3.51 Sala odpraw Architekta  Prowadzgcego  oraz
Inwestora
3.57 Sekretariat )
- Antypodlizgowos¢ DIN 51130 -
381 Sala odpraw nie mniej niz: R10
3.84 Sekretariat
Pok. kierownika Zesp. Wywiad.- wyktadzina heterogeniczna z
1.29 POTFO'OWegO WYKLADZINA DYWANOWA Wlerzchnlq Worsqu UZyﬂ(OWq 0,65
1.31 Pokdj Zastepcy Naczelnika PETELKOWA mm wykonang z chipdéw czystego
132 Pokéj Zastepcy Naczelnika PCV barwionych w masie. Kolor NCS
: 5502-R (ostateczny wybdr nastgpi
1.36 Pokdj naczelnika . i .
na etapie wykonczenia wnetrz po
1.44 Pokéj Naczelnika akceptacii Architekta
1.48 Pokdj Zastepcy Naczelnika Prowadzqgcego oraz Inwestora
2.33 Pom. biurowe 1-0s.
2.34 Pokdj Koordynatora
2.41 Pokdj wypoczynkowy
2.65a Izba Pamieci
3.38 Pokdj Zastepcy Naczelnika
3.42 Pokdj Naczelnika
3.54 Pokdj Zastepcy Naczelnika
3.58 Pokdj Naczelnika
3.82 Pokdj Zastepcy Naczelnika
3.85 Pokdj Naczelnika
wyktadzina dywanowa petelkowa
2.42 Gabinet Komendanta
2.43 Gabinet | Zastepcy Komendanta
2.47 Gabinet Zastepcy Komendanta
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e wyktadzina heterogeniczna z wierzchnig warstwg uzytkowqg
0,65 mm wykonang z chipdw czystego PCV barwionych w
masie. Kolor NCS : 5502-R (ostateczny wybdr nastgpi na etapie
wykonczenia wnetrz po akceptacji Architekta Prowadzgcego

oraz Inwestoral)

e wyktadzina heterogeniczna z wierzchnig warstwg uzytkowqg
0,75 mm wykonang z chipéw czystego PCV barwionych w
masie. Nie wymaga stosowania dodatkowych powtok
ochronnych -zabezpieczenie powierzchniowe o wyjgtkowej
frwato$ci nie przepuszcza jodyny ani zadnych Srodkéw

chemicznych stosowanych w stuzbie zdrowia. Stabilizowana

nietkang siatkg z wtdkna szklanego i wzmocniona
kalandrowanym PCV
—  kolor szary NCS: 4500-N  (ostateczny wybdr nastgpi na etapie wykohczenia wnetrz po akceptacji
Architekta Prowadzgcego oraz Inwestora)
-  Antyposlizgowo$¢ DIN 51130 - nie mniej niz: R10
e wyktadzina dywanowa petelkowa w ptytkach 50x50cm, kolor szary (ostateczny wybdr nastgpi na etapie
wykonczenia wnetrz po akceptacji Architekta Prowadzgcego oraz Inwestora) lub produkt réwnowazny;
wywinieta na $ciane w postaci cokolika do wys. 10cm; oo
 struktura wyktadziny: Tuftowana 1/10” Petelkowa
-  format: ptytka 50x50 cm
- podtoze z modyfikowanego  bitumu
ulepszonego termoplastycznym
elastomerem, wzmocnione siatkg z wtdkna
szklanego, wykonczone wtdkning 100% PES, z
10% zawartoscig surowca wtbrnego
—  ciezar catkowity nie mniej niz Ca. 4400 g/m?
- gramatura wtékna: nie mniej niz 600 g/m?
- stabilno$¢ wymiarowa zgodnie z normg wg
EN 986 max. 0,20%
- wysoko$¢ catkowita nie mniej niz 6,8 mm

- gramatura wtdkna warstwy uzytkowej nie

mniej niz 335 g/m?
- wysoko$¢ widkna nie mniej niz 3,1 mm
- gestos¢ tufftowania nie mniej niz Ca. 174.000 /m2
-  klasa palnosci zgodnie z normg EN 13501-1 nie nizsza niz Bfl-s1
- absorbcja dzwiekdw uderzeniowych AL ISO 140-8 nie mniej niz 36 dB
- odpornos$¢ na krzesta na kétkach zgodnie z norma EN985 klasa A — ciggtego uzytkowania
— antystatyka zgodnie z normg ISO 6356 <2 kV
- rozpraszanie tadunkdw elektrostatycznych zgodnie z normg ISO/DIS 10965 nie mniej niz: <1090hm
- odporno$¢ na ptowienie w Swietle ISO 105-B02 nie mniej niz 27
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-  sposéb uktadania kierunek wg karty technicznej — mozliwos¢ uktadania kierunkowo lub w
szachownice

- Certyfikaty, wptyw na srodowisko: CE,BRE Global, LEED, HQE, DIBT, ECNZ, GUT , REACH

—  Okres gwarancji udzielany przez producenta — nie mniej niz: 15lat

—  Cokoty wykonhczone listwqg systemowq
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