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OPIS Drzwi wejsciowe zewnetrzne, Drzwi wewnetrzne,stalowe, peine, | 2"ZWI W komunikacji, aluminiowe, przeszklenie ze szkia Drzwi wejsciowe zewnetrzne, stalowe, przeszklenie ze szkla Drzwi do toalet - w systemie $cianki Drzwi biurowe , pom. Drzwi wewnetrzne,stalowe, petne, | Drzwi wewnetrzne,stalowe, peine, | Drzwi do toalet - HPL. Trzy Drzwi do ustepéw - HPL trzy Drzwi do ustepéw - HPL trzy Drzwi wewnetrzne stalowe, petne, | Drzwi wewnetrzne,stalowe, pelne, | Drzwi wewnetrzne,stalowe, petne, | Drzwi wej$ciowe zewnetrzne, Brama garazowa-segmentowa,
aluminiowe, przeszklenie ze szkla | zamki drzwiowe: 1szt. klasy 3 (wg bezpiecznego klasy P4, samozamykacze, zamki drzwiowe: 1szt. | hezpiecznego klasy P4, zamki drzwiowe: 1szt. klasy 3 (wg normy | HPL, trzy zawiasy kratka porzadkowych, umywalni, klamki metalowe z rozetg, zamki | zamki drzwiowe: 1szt. klasy 3 (wg | zawiasy, kratka transferowa w zawiasy, kratka transferowa w zawiasy, kratka transferowa w zamki drzwiowe: 1szt. klasy 3 (wg | zamki drzwiowe: 1szt. klasy 3 (wg | zamki drzwiowe: 1szt. klasy 3 (wg | aluminiowe, petne, zamki drzwiowe:| z furtkg ewakuacyjng
bezpiecznego klasy P4, zamki normy PN-EN-12209), 1 szt. klasy 5| K12y 3 (wg normy PN-EN-12209), 1 szt. klasy 5 (wg normy PN-EN-12209), 1 szt. klasy 5 (wg normy PN-EN-12209), skrzydto | transferowa w dolnej czesci o pomieszczen socjalnych- drzwiowe: 1szt. klasy 3 (wg normy | normy PN-EN-12209), 1 szt. klasy | dolnej czesci o sumarycznym dolnej czesci o sumarycznym dolnej czesci o sumarycznym normy PN-EN-12209), 1 szt. klasy | normy PN-EN-12209), 1 szt. klasy | normy PN-EN-12209), 1 szt. Klasy | 1szt. klasy 3 (wg normy (945x200mm)
drzwiowe: 1szt. klasy 3 (wg normy | (g normy PN-EN-12209), PN-EN-12209), skrzydlo drzwi z oscieznica- kolor grafitowy RAL | drzwi z o$cieznica- kolor grafitowy RAL 7011, okucia w kolorze sumarycznym przekroju zgodnym z| °kleinowane, foliowane, CPL PN-EN-12209), 1 szt. klasy 5 (wg | 5 (wg normy PN-EN-12209), przekroju zgodnym z proj. przekroju zgodnym z proj. przekroju zgodnym z proj. 5 (wg normy PN-EN-12209), 5 (wg normy PN-EN-12209), 5 (wg normy PN-EN-12209), PN-EN-12209), skrzydlo drzwiz | Z Samozamykaczem, naped
PN-EN-12209), 1 szt. klasy 5 (WG | 3 stronna przylga, skrzydto drzwi z | 7011, okucia w kolorze srebrnym satynowym. srebrnym satynowym, U zestawu nie gorsze niz U=1,3 W/m?K. proj. wentylacji, skrzydio drzwiz | Minimum O’ZWmt\}vapem'ime z normy PN-EN-12209), 3-stronna | 3-stronna przylga, skrzydio drzwiz | \entylagji, skrzydio drzwi z wentylacji, skrzydto drzwi z wentylacji, skrzydio drzwi z 3-stronna przylga, skrzydio drzwi z | 3-Stronna przylga, skrzydio drzwi z | 3_¢tronna przylga, skrzydio drzwi z | oécieznica- kolor grafitowy RAL elektryczny-AUTOMAT,
normy PI\!-I_EI\!-1l2209), skrzydfro oscieznica- kolor grafitowy RAL Dla drzwi bez kontro!l dgstepu: . . . Dla drzwi bez kontro!l dgstepu: _ o . oécieznica- kolor grafitowy RAL p’lyt){ WlorOW?}odkorOV\;ej’t rzy pr’zylg_a,.skrzydio drzvyl z oscieznica- kolor grafitowy RAL o$cieznica- kolor grafitowy RAL oscieznicy - kolor grafitowy RAL | oscieznicg - kolor grafitowy RAL | o4cieznica- kolor grafitowy RAL oscieznica- kolor grafitowy RAL oscieznica- kolor grafitowy RAL 7011, okucia w kolorze srebrnym Panele.w kolorze RAL
drzwi z oScieznica- kolor grafitowy | 74 1, okucia w kolorze srebmym | Samozamykacz ramieniowy z regulacjg kontroli zamykania, Samozamykacz ramieniowy z regulacig kolejnosci zamykania, 7011, okucia w kolorze srebmym | 22y, 2 WKiadkq paientowa oscieznica- kolor grafitowy RAL | 7011, okucia w kolorze srebmym | 744 1 cia w kolorze srebmym | 7011, okucia w kolorze srebmym | 7011, okucia w kolorze srebrmym | 701 1, okucia w kolorze srebrmym 7011, okucia w kolorze srebrnym | 7004 1 o W kolorze srebrym | satynowym. Samozamykacz 701 1§C|emnc.)-sza£ym).
RAL 7011, okucia w kolorze U zest . nawierzchniowy. Klamka-klamka U-ksztaftna bezpieczna, skrzydio nawierzchniowy. Klamka-kiamka U-ksztattna bezpieczna, skrzydio| . " 0 klasy .c", zamek klasy 3, skrzydto | 7011, okucia w kolorze srebrnym | satynowym, U zestawu nie gorsze satynowWym, Wyposazone w satynowym, wyposazone w satynowym. Wyposazone w t U zest , satynowym, U zestawu nie gorsze | U zest : . lacia kontrol Wspdtczynnik Uc=1,3 W/m2K.
srebmym satynowym, U zestawu sgltyni)wym, e o 129028 eme Klamka w ustawieniu pionowym. Rozeta pod wkiadke PZ. | bieme klamka w ustawieniu pionowym. Rozeta pod wkiadke PZ. ynowy I,(wyp Zamek | Ur2Wi Z oscieznica- kolor grafitowy | satynowym, U zestawu nie gorsze | niz U=1,3 W/m?K. Dzwi z naklejong w l,(wyp samozamvkacz szvnowv. Zamek | samozamvkacz szviowv. zamek Salynowym, - Z8sawll i gorsze - iz y=1,3 WimK. Samozamykacz | S2YNOWYM, L' 268 &WL i€ gorsze | ramieniowy z reguiaciq Kontrol Typ prowadzenia-wysoki
nie gorsze niz U=1,3 W/im?K. niz U-1 3 Wim*K. Sa.mozarr.1yke'1c.z Zamek zapadkowo-ryglowy z przeciwzamkiem, paniczny. Wkiadka Zamek zapadkowo-ryglowy z przeciwzamkiem, paniczny. Wktadka | Samozamykacz Szynowy. Zamek | RA| 7011, okucia w kolorze niz U=1,3 W/m?K. Samozamykacz, | ochronng plastikowa nakladkg od | SamozamyKacz SZynowy. lazienk y di Wy | azienk y di Wy- : niz U'1 3 Wim?K. Samozamykacz ramieniowy (skrzydto czynne). niz U'1 3 Wim?K. Sarnozamyklacz zamykania, nawierzchniowy. z obnizonym watem. Konstrukacja
Samozamykacz ramieniowy z ramieniowy z regulacj kolejnosci atentowa w svstemie kiucza MKS. Wybvchacz skrzvdta czvineqo, | PAtEntowa w systemie klucza MKS. Wypychacz skrzydta czynnego. tazienkowy, zapadkowo-ryglowy. | srebrmym, satynowe. ramieniowy. Klamka-klamka strony pomieszczenia 0.21. Klamka-klamka U-ksztattna azIenkowy, zapadkowo-Tygiowy. | 1azienkowy, 2apadkowo-Iyglowy. | ramieniowy. Klamka-klamka Klamka-klamka U-ksztattna ramieniowy z regulacja kontroli Klamka-klamka U-ksztatina stalowa ocynkowana.
regulacjg kolejnosci zamykania, | Zamykania, nawierzchniowy. pDI dorud 2 k yt ia dostene: - IRy y YA€ Bia drzwi z kontrolg dostepu: Samozamykacz ramieniowy z Klamka- klamka U -ksztaftna. Klamka-klamka U-ksztaltna U-ksztaltna bezpieczna, ppoz. Klamka-klamka U-ksztattna bezpieczna. Rozeta pod wktadke | Klamka- klamka U -ksztattna. Klamka- klamka U -ksztattna. U-ksztattna bezpieczna. Rozeta | pezpieczna. Rozeta pod wkiadke | Zamykania, nawierzchniowy. bezpieczna. Rozeta pod wkiadke | Naped faricuchowy
nawierzchniowy. Klamka-klamka | Klamka-klamka U-ksztattna a azrwl z konirog dosfepu: , , , regulacjg kolejnosci zamykania, nawierzchniowy. Klamka-klamka | Rozeta WC. bezpieczna. Rozeta pod wkiadke | Rozeta pod wkiadke PZ. Zamek | bezpieczna. Rozeta pod wktadke | PZ. Zamek zapadkowo-ryglowy, | Rozeta WC. Rozeta WC. pod wkiadke PZ. Zamek PZ. Zamek mechaniczny, Klamka-klamka U-ksztattna PZ. Zamek mechaniczny, z przelozeniem 1:4
U-ksztattna bezpieczna, skrzydlo | bezpieczna, skrzydio bierne klamka Sam.ozamykacz ramieniowy 2 regulacig kontrol zarpykanla, U-ksztaltna bezpieczna, skrzydio bierne klamka w ustawieniu PZ. Zamek zapadkowo-ryglowy. | zapadkowo-ryglowy wg wymagarn, | PZ. Samozamykacz ramieniowy. standardowy. Wktadka patentowa zapadkowo-ryglowy wg wymagan, | zapadkowo-ryglowy. Skrzydto bezpieczna. Rozeta pod wkiadke | zapadkowo-ryglowy, ppoz. Skrzydio
bierne klamka w ustawieniu W ustawieniu pionowym, ppoz. nawierzchniowy. Klamka-klamka U-ksztattna bezpieczna, skrzydio| nionowym. Rozeta pod wkiadke PZ. Zamek zapadkowo-ryglowy z Wkiadka patentowa w systemie | ppoz. Wktadka patentowa w Zamek zapadkowo-ryglowy. w systemie klucza MKS. ppoz. Wkiadka patentowa w bierne - kantrygle manualne. PZ. Zamek mechaniczny, bierne - kantrygle pétautomatyczne.
pionowym. Rozeta pod wktadke PZ.| Rozeta pod wktadke PZ. Zamek bierne klamka w ustawieniu pionowym. Roz.eta pod ‘_’Vk*adk@ PZ. | przeciwzamkiem wg wymagan, paniczny. Skrzydto czynne zamek klucza MKS. systemie klucza MKS. Wkiadka patentowa w systemie systemie klucza MKS. Wktadka patentowa w systemie zapadkowo-ryglowy, ppoz. Skrzydto| Wktadka patentowa w systemie
Wypychacz skrzydta czynnego. zapadkowo-ryglowy z Zamek zapadkowo-ryglowy z przeciwzamkiem, paniczny. Skrzydio | dodatkowy + elektrozaczep ewakuacyjny. Czytnik kart klucza MKS. Klucza MKS. bierne - kantrygle pétautomatyczne.  klucza MKS.
przeciwzamkiem, paniczny. czynne zamek dodatkowy + elektrozaczep ewakuacyjny, czytnik | zblizeniowych. Przycisk wyjécia awaryjnego, domofon zgodnie z Whkiadka patentowa w systemie
Wkiadka patentowa w systemie kart zblizeniowych, przycisk wyj$cia awaryjnego, domofon wg projektem teletechnicznym. Wktadka patentowa w systemie klucza klucza MKS.
klucza MKS. Wypychacz skrzydta projektu teletechnicznego. Wktadka patentowa w systemie klucza | MKS. Wypychacz skrzydta czynnego.
czynnego. MKS. Wypychacz skrzydia czynnego.
UWAGI PODANY WYMIAR SWIATLA PRZEJSCIA JEST NADRZEDNY WOBEC OTWORU W SCIANIE

Okno rozwierno - uchyine.
Szklenie w klasie P2, ramy z PCV
w kolorze RAL 7011
(ciemno-szarym), wspétczynnik
przenikania ciepta max
U=1,1W/m2k.

h parapetu wewnetrznego po
montazu =85cm

Okno rozwierno - uchyine.
Szklenie w klasie P2, ramy z PCV
w kolorze RAL 7011
(ciemno-szarym), wspotczynnik
przenikania ciepta max
U=1,1W/m2k.

h parapetu wewnetrznego po
montazu =85cm

Okno rozwierno - uchyine.

Szklenie w klasie P2, ramy z PCV

w kolorze RAL 7011

(ciemno-szarym), wspoétczynnik
przenikania ciepta max

U=1,1W/m2k.

h parapetu wewnetrznego po

montazu =85cm

Whytaz dachowy, podstawa prosta o
wys. 50 cm z blachy stalowej
ocynkowanej

gr. 1,25 mm, niemalowana,
ocieplona piankg PIR gr. 30 mm,
wymiar w $wietle podstawy 80x80
cm. Wypetnienie poziome

stanowi ptyta z poliweglanu
kanalikowego gr. 20mm, 5 kom. +
koputa PMMA, o wspdétczynniku U=
<1,20 W/m2K.Wytaz otwierany
recznie ze wspomagajgca sprezyng
gazowa. Wytaz wyposazony w
klamke z zamkiem blokowanym
kluczykiem.

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktére do tego sktadnika sie odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentaciji.

5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawia¢ i
wykonywac¢ / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu s3 integralng czescig
niniejszego opracowania.

9. Wskazane na rzutach przykladowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w
szczegolnosci drzwi wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki,
sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuzg wytgcznie
wskazaniu miejsc, w ktérych mogg one zosta¢ zamontowane stosownie do
planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig oferty w
rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie lokali zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia
rzeczywistych wymiaréw.

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

INWESTOR | 40.038 Katowice, ul. Lompy 19

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu

INWESTYCJA | 7y ul. Janowskiego na dziatce 3634/1

Dziatka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec

LOKALIZACJA obreb 0010

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

DEMURG

ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
WP-OIA/OKK/UpB/50/2010
PROJEKTOWAL |mgr inz.arch. Jan Krzysztof Nikisch |w specjalnosci architektonicznej
izba nr WP-0817
OPRACOWAL  |mgr inz. arch. Wojciech Kucharski
88/WPOKK/UpB/2011
SPRAWDZIL mgr inz. arch. Krzysztof Kaczmarek |w specjalnosci architektonicznej
nr izby WP-0573
TRESC RYS. SKALA
ZESTAWIENIE STOLARKI 1:50
OKIENNEJ | DRZWIOWEJ '
DATA 30 MAJA 2017 NR KONTRAKTU 001606
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Rysunek stanowi

i whasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢
bez wezedni

o pisemne; zgody whasciciela.




