LEGENDA:

Plytka gresowa nieszkliwiona

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN T o
10545. Kolory grafi towy, matowy.
H H & A Format 59,7x59,7cm i 29,7x59,7cm
Nr Nazwa POWIerZChnIa WySOKOSC rektyfikowana, impregnowana
i 1 2 2 (fabrycznie bardziej odporna na
1 01 Komu nlkacja 1 9 30m 250m zabrudzenia od zwyklego gresu).
1 02 om. pOfZadkOWe 4 50m2 250m2 Szeroko$¢ fugi w kolorze zblizonym
H do plytki - 2mm. Antyposlizgowosé
1.03 om. socjalne 20.00m? 2.50m? R 9 wg DIN 51130
1.04 |Pom. kierowcy 12.66m? 2.50m? y
T 2 2 ptytka gresowa szkliwiona,
1 05 Szatr"a 1 330m 250m spetniajgca norme : PN-EN
H 2 2 14411:2012. Kolory grafitowy
1 06 Umywalnla - 540m 250m zblizony do RAL 7015, format
1.07 Pom. dla konserwatoréw 17.50m? 2.50m? 202, Saorckakt ugh
. olorze zblizonym ao p I-
1.08 Suszarnia 4.75m? 2.50m? 2mm.
K6  Klatka schodowa 20.90m? Antyposizgowost R12/C.
Posadzka wykonczona poprzez system posadzkowy na
bazie kruszywa kwarcowego przeznaczony do
stosowania w obiektach przemystowych i uzytecznosci
publicznej narazonych na obcigzenia odpowiadajace
lekkim i $rednim warunkom transportu kotowego oraz
okresowy ruch pieszy.
Odporny na uderzenia, nacisk i wstrzasy typowe dla
@ @ zatadunku lekkich i $rednich towaréw. System, grubosci
ok. 1,5 mm, o parametrach nie gorszych niz:
wytrzymato$¢ na odrywanie: > 1,5 N/mmz2; $cieralno$¢
| | | | na aparacie Stuttgarta: < 10 (cm3 / 50cm2); System
wymaga szczelnej hydroizolacji. Wyroby zgodne z
| | | | EN-13813.
‘ ‘ ‘ ‘ v v v trawa
N Vv Vv
\ \ \ \ PR
\ \ \ \
J, ‘ ‘ ‘ wyktadzina heterogeniczna z wierzchnig warstwg uzytkowg
_ Y — — — — - Y V- V—_ - —_- - - - - - - — — — — = — - ——————— — — — — — — — — — — — — = ———— = 0,65 mm wykonang z chipéw czystego PCV barwionych w
‘ ‘ ‘ ‘ masie. Kolor NCS : 5502-R
‘ ‘ ‘ ‘ zastosowac posadzke zywiczng, epoksydowa,
‘ ‘ ‘ ‘ antyelektrostatyczng
-uelastyczniona z dodatkiem widkien weglowych
‘ ‘ ‘ ‘ -odporna na kwas siarkowy
-kolor NCS - S7502B (grafitowy)
\ \ \ \
Posadzka wykonczona poprzez cienkopowlokowy system
\ \ \ \ N\ posadzkowy odporny na uderzenia, nacisk i wstrzasy typowe
N\ dla zatadunku lekkich i $rednich towarow. System, grubosci
\ \ \ \ ok. 0,5 mm, o parametrach nie gorszych niz: wytrzymato$¢
na odrywanie: > 1,5 N/mm2; $cieralno$¢ na aparacie
‘ ‘ ‘ ‘ Stuttgarta: < 0,09 mm; System wymaga szczelnej
hydroizolacji. Wyroby zgodne z EN-13813.
e ) U IS ~kolor RAL 9018 (szary)
= wyktadzina heterogeniczna z wierzchnig warstwg uzytkowg
‘ ‘ ‘ ‘ L] 0,75 mm wykonang z chipéw czystego PCV barwionych w
‘ ‘ ‘ ‘ :| [ masie. Stabilizowana nietkang siatka z wiokna szklanego i
= wzmocniona kalandrowanym PCV
‘ ‘ ‘ ‘ kolor szary NCS: 4500-N
posadzke zywiczng, epoksydowa, antyposlizgowg
‘ ‘ ‘ ‘ (3-sktadnikowg bezrospuszczalnikowg zaprawe
poliuretanowo-cementowa)
‘ ‘ ‘ ‘ -olejoodporng
e e -kolor RAL 9018 (szary)
T \ \ \
7; i — — — = — % 772 MY /// 7 7, 7 2 kierunek uktadania ptytek
e 72 I § os
Bl 60~ 60,7}, 60 60" | 60,60, 60, UWAGI:
=7 : h ; 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
E technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
5 :’/ przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.
Bt 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
=7 2 . ) ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
E ; ! | Y/ yjety a )
M : ] zwalnia wykonawcy z koniecznos$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
£ 021 [0 / 4 y ?
K Lo w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.
B LIEACATI Peiie ) . . . . A "
= " i . 3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
E . - | ;,, kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sig odnosza z
S | uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.
Rl ey : /. 4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na
- = — — — — — B+ N RAPRL tvocme B LIS ] - = l—_ = — % . — - schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
Bl Tl g 2 — ” 5. Zaistniate niezgodnos$ci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
5 A 607 |55 L1195 B ERE oS opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasnic i uzgodni¢ z
513 T e gl projektantem.
Bl s ¢ |'.U8 I Sy / | 6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
5 : sk Ssods s ] J stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiac i
- — T T T 7E e i = FU o EREY PNCER Y i Ny 20x20 "o/ . D T A - wykonywac¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
R K= g 4 s & T ! konanych na obiekcie
E & SHeT T : ol ¥ | wy y .
E 1 O OO O 5 S \ % L 1 06 - | 7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzagdzenia muszg
= 3] : ‘: % : L | T o]l : odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
= O OO & L 1 Ots ] c e | aprobaty do stosowania w budownictwie.
§ =1 1l e 81 B /‘ A ' e 8\5/ <k : 8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig
£ =TT 444604451 18,505 600 L 80160 L 60 A g0 L 48 : niniejszego opracowania.
E EEEEEInEE B . Lr%;/( ; g | 9. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w
K || Il || ; : ) : , szczegolnosci drzwi wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki,
- = — — — — —E [ | B e e - %; Wi Moy Biwe T8 G ! Pl B s - | - = % - — — — - sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuzg wytgcznie
B = Il . B S : wskazaniu miejsc, w ktérych mogg one zosta¢ zamontowane stosownie do
K — F I 3 N 6 Bl | lanowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig oferty w
i p g ) y El y
§ 2 il ) £ 1 rozumieniu prawa handlowego.
K '8 g ! 10. Powierzchnie lokali zinwentaryzowaé po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia
E c f | ry: po wy yCj
B L L T / | rzeczywistych wymiaréw.
S S A A !
K — 1 N = L - .
= i =1 ] B INWESTOR Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach
S IEpEEEREEN 2 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
L L [y
g i == ";ﬁ\g : Bud j siedziby K dy Miejskiej Policji w S
B R | 4 60144 udowa nowej siedzi omen leJsKiej Folicjl w Sosnowcu
K6, | L ; INWESTYCJA | siedziby romendy Miejskie] Folic]
3 =t E |8 S przy ul. Janowskiego na dziatce 3634
1< = 7
E L B[ E . o ~ AT e T ”:\\\\\\HH\HHHHH\HHHHHHHHHHHHHH Dziatka nr 3634 przy ul. Aleksandra Janowskiego. Sosnowiec
- — N L O] — e / = meesy == = — LokaLIZACIA | P00 przy 90,
777777777777 —I5 =
\ \ \ \
‘ ‘ | | STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

DEMURG

ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
WP-OIA/OKK/UpB/50/2010
PROJEKTOWAL |mgr inz.arch. Jan Krzysztof Nikisch |w specjalnosci architektonicznej
izba nr WP-0817
OPRACOWAL  |mgr inz. arch. Wojciech Kucharski
. 88/WPOKK/UpB/2011
SPRAWDZIL mgr inz. arch. Krzysztof Kaczmarek | w specjalnosci architektonicznej
nrizby WP-0573
TRESC RYS. SKALA
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POSADZKI, BUDYNKIB i C 1:100
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Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢

bez wezesniejszej pisemne] zgody wiasciciela

i osobom trzecim
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