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Ogrodzenie panelowe
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Segment przeznaczony jest do grodzenia posesji, obiektow uzytecznosci
publicznej, zaktadoéw przemystowych, obiektow handlowych i ustugowych.

Jest on mocowany do stupa za pomocg uchwytow montazowych.

Segment wypetniony ksztattownikami 25 x 25 w konstrukcji zamknietej.

Kolor grafitowy RAL7011
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lokalizacja typu ogrodzenia oznaczona na schemacie sytuacyjnym
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Ogrodzenie segmentowe - kratowe

Panel zgrzewany z pretow stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych),

Srednica drutu panela ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm],

Srednica drutu panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm].

500

500

500

500

o4

2600

Dzieki przegieciom zachowuje sztywnos¢ i nie wymaga dodatkowego usztywnienia.

Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm].
Szerokosc¢ panela: 2500 [mm].

Zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm].

Wysokosc¢ panela: 2030 [mm].

Przekroj stupa 60 x 40 [mm].
Stupy posiadajg otwory montazowe. Montaz paneli do stupéw za pomoca srub

hakowych i nakretek zrywalnych (nakretka zrywalna zabezpiecza przed

demontazem panela przez osoby niepozgdane). Lgczenie paneli (poza stupem)

odbywa sie poprzez zastosowanie ztgczek. Akcesoria do montazu (ze stali

nierdzewnej): Sruby hakowe, nakretki zrywalne, ztgczki do paneli.

lokalizacja typu ogrodzenia oznaczona na schemacie sytuacyjnym
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UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktére do tego sktadnika sie odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyja$nic i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiac i
wykonywac¢ / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sa integralng czescia
niniejszego opracowania.

9. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w
szczegolnosci drzwi wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki,
sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuza wytgcznie
wskazaniu miejsc, w ktérych mogg one zosta¢ zamontowane stosownie do
planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig oferty w
rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie lokali zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia
rzeczywistych wymiaréw.
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Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
INWESTOR 140038 Katowice, ul. Lompy 19
Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
INWESTYCJA przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1.
LOKALIZACJA Dziatka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec
obreb 0010.
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

Brama przesuwna przemystowa (przyktad dla bramy dt 700 cm)

Brama samonosna wysiegnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama sktada sie z szyny jezdnej, zespotu jezdne
konstrukcji zamknietej skrzydta bramy, ramy prowadzgcej, stupa zamykajgcego wyposazonego w chwytak ora
podpory tylnej stabilizujgcej skrzydto po jej otwarciu (w zaleznosci od szerokosci bramy).

Przekrdj szyny jezdnej 95 x 85 [mm]

Wypetnienie skrzydta: ksztattowniki zamkniete 25 x 25 [mm] (spawane do konstrukciji).

Kolor grafitowy RAL7016

lokalizacja bramy oznaczona na schemacie sytuacyjnym

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W TERENIE.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

DEMURG

ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
WP-OIA/OKK/UpB/50/2010
PROJEKTOWAL |mgr inz.arch. Jan Krzysztof Nikisch |w specjalnosci architektonicznej
izba nr WP-0817
OPRACOWAL  |mgr inz. arch. Wojciech Kucharski
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Rysunek stanowi wiasnosé firmy DEMIURG i nie moze by¢: \ !
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