
UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych  opracowanymi

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika

ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie

zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu

w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

3. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w

kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z

uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na

schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi

opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z

projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy

stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i

wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych

wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą

odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i

aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią

niniejszego opracowania.

9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w

szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki,

sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie

wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do

planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w

rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia

rzeczywistych wymiarów.
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A.4900A

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W TERENIE.

Brama przesuwna przemysłowa (przykład dla bramy dł 700 cm)

Brama samonośna wysięgnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama składa się z szyny jezdnej, zespołu jezdnego,

konstrukcji zamkniętej skrzydła bramy, ramy prowadzącej, słupa  zamykającego wyposażonego w chwytak oraz

podpory tylnej stabilizującej skrzydło po jej otwarciu (w zależności od szerokości bramy).

Przekrój szyny jezdnej  95 x 85 [mm]

Wypełnienie skrzydła:  kształtowniki zamknięte 25 x 25 [mm] (spawane do konstrukcji).

Kolor grafitowy RAL7016

lokalizacja bramy oznaczona na schemacie sytuacyjnym
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Ogrodzenie panelowe

Segment przeznaczony jest do grodzenia posesji, obiektów użyteczności

publicznej, zakładów przemysłowych, obiektów handlowych i usługowych.

Jest on mocowany do słupa za pomocą uchwytów montażowych.

Segment wypełniony kształtownikami 25 x 25 w konstrukcji zamkniętej.

poziom terenu

Kolor grafitowy RAL7011

lokalizacja typu ogrodzenia oznaczona na schemacie sytuacyjnym
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Przekrój słupa 60 x 40 [mm].

Słupy posiadają otwory montażowe. Montaż paneli do słupów za pomocą śrub

hakowych i nakrętek zrywalnych (nakrętka zrywalna zabezpiecza przed

demontażem panela przez osoby niepożądane). Łączenie paneli (poza słupem)

odbywa się poprzez zastosowanie złączek. Akcesoria do montażu (ze stali

nierdzewnej): śruby hakowe, nakrętki zrywalne, złączki do paneli.

Ogrodzenie segmentowe - kratowe

Panel zgrzewany z prętów stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych),

średnica drutu panela ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm],

średnica drutu panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm].

Dzięki przegięciom zachowuje sztywność i nie wymaga dodatkowego usztywnienia.

Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].

Wymiar oczek małych: 50 x 50 [mm].

Szerokość panela: 2500 [mm].

Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm].

Wysokość panela: 2030 [mm].
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lokalizacja typu ogrodzenia oznaczona na schemacie sytuacyjnym
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