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DASZEK SZKLANY SYSTEMOWY
1.  Szklane zadaszenie wykonane ze szkta transparentnego, hartowanego lub laminowanego.

2. Ciegna oraz okucia wykonane ze stali nierdzewnej polerowane;.
3. Aluminowa rynna odprowadzajgca wode.
*  Szeroko$c¢ wg rzutdéw (szerokos$¢ wigksza o min. 1m od szerokosci drzwi).
Gtebokos¢ daszku 1,5m.
Daszek nalezy zamontowac¢ do elementéw konstrukcyjnych obiektu, nie do oktadzin elewacyjnych.
Daszki na fasadzie catoszklanej - rotule i ciegna nalezy zamocowac do stupéw fasadowych.
Po wybraniu systemu kotwienie dobra¢ zgodnie z wytycznymi producenta .

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

3. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika sie odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentaciji.

5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy
stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiac i
wykonywac¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
odpowiadaé¢ normom bezpieczehstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

9. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w
szczegolnosci drzwi wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki,
sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuzg wytacznie
wskazaniu miejsc, w ktérych moga one zosta¢ zamontowane stosownie do
planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig oferty w
rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie lokali zinwentaryzowaé po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia
rzeczywistych wymiaréw.
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WEJSCIAMI DO BUDYNKOW

DATA 30 MAJA 2017 NR KONTRAKTU 001606
BRANZA NR REWIZJI O 0 NR RYSUNKU A 4 1
Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ ) osobom trzecim

bez wczesniejszej E\semne Zﬁodx wiasciciela.
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