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$ciana konstrukcyjna |

kotwa systemowa

sufit podiweszany |

konsola mocujgca ze stali ozynkowanej
zabezpieczonej antykorozyjnie. Na styku z
aluminium stosowac folie lub przektadki.

przektadka termiczna a

listwa narozna

— i materiat: aluminium lub PCV UWAGI: . 3 ) e ) )
z pasami siatki z wiskna szklanego 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

szerokosé paséw: 10cm technicznymi wykon?r)ia i odbioru robét, budowlaqo-montgzowyc'h opracowgnymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

wyprawa tynkarska zbrojona siatka 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika

nieréwnosci Scian otworu ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie

nalezy wczesniej wyrownaé zaprawa zwalnia wylfonawcy z koniecznosci §kalkulqwan|a i za§tospwanla takiego elementu
w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

- ' . . . 3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w

konsola' mocur:!ca ze stall sznkowanej kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnosza z

zabezpieczonej antykorozyjnie. Na styku ]y, zglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.

aluminium stosowac folie lub przekiadki. |4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycii opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

s L . Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi

szerokos$¢ pasow: 10cm — opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodnic¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiac i

wyprawa tynkarska zbrojona siatkg o] wykonywac / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych
nierdwnosci $cian otworu ‘ wykonanych na obiekcie.

Oy " - nalezy wcze$niej wyréwnaé zaprawg 7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg
. . e odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sa integralng czescia
niniejszego opracowania.

konsola mocujgca ze stali ozynkowanej 9. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w

i zabezpieczonej antykorozyjnie. Na styku z szczegolnosci drzwi wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki,

profil alumioniowy ramy max 77 mm — aluminium stosowac folie lub przektadki. sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuzg wytacznie

wskazaniu miejsc, w ktérych mogg one zosta¢ zamontowane stosownie do

profil aluminiowy okapnika systemowego _ kotwa systemowa planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig oferty w

rozumieniu prawa handlowego.

wkret ze stali nierdzewnej 10. Powierzchnie lokali zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia

warstwa wykonczeniowa posadzki rzeczywistych wymiarow.

listwa narozna
materiat: aluminium lub PCV
z pasami siatki z wtékna szklanego 5
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szyba zespolona przezierna trojszybowa
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uszczelki systemowe szklgce

uszczelka izolacyjna Hluszczelki systemowe szklgce

$ciana konstrukcyjna
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konsola mocujaca ze stali ozynkowanej
zabezpieczonej antykorozyjnie. Na styku z

aluminium stosowac folie lub przektadki.
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parapet z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze

zgodnym z rys. elewaciji | INWESTOR Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
profil dystansowy z HPCV 40-038 Katowice, ul. Lompy 19

kotwa systemowa

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1.

INWESTYCJA

Dziatka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec

LOKALIZACJA obreb 0010.

przepona z EPDM

przektadka termiczna

izolacja termiczna izolacja termiczna (styropian) STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

ptyta HPL/ panel aluminiowy JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

J izolacja termiczna $ciany

! ptyta HPL/ panel aluminiowy

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

- o WP-OIA/OKK/UpB/50/2010
PROJEKTOWAL |mgr inz.arch. Jan Krzysztof Nikisch |w specjalnosci architektonicznej
izba nr WP-0817

szyba zespolona przezierna tréjszybowa

OPRACOWAL  |mgr inz. arch. Wojciech Kucharski

- 88/WPOKK/UpB/2011
SPRAWDZIt magr inz. arch. Krzysztof Kaczmarek | w specjalnosci architektonicznej
nrizby WP-0573
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