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odwadniający podciśnieniowy

wpust dachowy

zamocowanie mechaniczne

wełny mineralnej

uszczelnienie rury spustowej

wpustu dachowego

2%

podłączyć zgodnie z przebiegiem

instalacji sanitarnych

panele fasadowe

(panel HPL/panel aluminiowy)

ścianka attykowa żelbetowa

gr. 24cm

obróbka blacharska attyki z blachy

tytanowo-cynkwej gr. 0,8mm

kolor adekwatny do koloru

panelu fasadowego - grafitowy NCS - S 7502 B

lub jasnoszary RAL 9018

Między profilami płyty z wełny mineralnej

szklanej układanej dwuwarstwowo, na zkaład.

λ  = 0,036 W/mK. klasa odporności na ogień A1

(EN 13162:2012). płyty mocowane kołkami.

Zewnętrzna warstwa wełny mineralnej z welonem

szklanym w kolorze czarnym.

membrana dachowa mocowana mechanicznie

 do podłoża, z rolki. Elastyczny wyrób wodochronny

 do pokryć dachowych zgodnie z PN-EN 13956,

 certyfikowany. Reakcja na ogień zgodnie

 z EN 13501-5, klasa E. Spełniony warunek

 wodoszczelności zgodnie z EN 1928.

Izolacja termiczna - twarda wełna mineralna,

λ  ≤ 0,038 W/mK. Klasa odporności na ogień A1

 (EN 13162:2012). Naprężenia ściskające

 przy 10% odkształceniu względnym > 40 kPa.

paroizolacja - folia PE

warstwa spadkowa - beton lekki

gr. 5-20cm

płyta żelbetowa - wg projektu konstrukcji

gr. 30cm

przelew awaryjny dn 70 (przepływ1,7l/s)

i dn110 (przepływ 4,5l/s) systemowe z rurą

o nachylniu 5°, kołnierz korpusu bezpośrednio

i homogenicznie łączony z pokryciem dachowym ,

dł. 600mm (miejsce montażu zgodnie z rysunkiem dachu)

malowany proszkowo, mat, kolor adekwatny do koloru

panelu fasadowego - grafitowy NCS - S 7502 B

lub jasnoszary RAL 9018

membrana dachowa pod obróbką

przelewu awaryjnego

S
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wpust dachowy wg

projektu branży sanitarnej

przelew awaryjny

 wg detalu nr 9
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rura spustowa Ø 50 mm odwodnienia dachu nad

wykyszem, ukryta w warstwie izolacji termicznej

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych  opracowanymi

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika

ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie

zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu

w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

3. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w

kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z

uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na

schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi

opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z

projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy

stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i

wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych

wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą

odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i

aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią

niniejszego opracowania.

9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w

szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki,

sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie

wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do

planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w

rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia

rzeczywistych wymiarów.

Działka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec

obręb 0010.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

40-038 Katowice, ul. Lompy 19

LOKALIZACJA

INWESTOR

INWESTYCJA

STADIUM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu

przy ul. Janowskiego na działce 3634/1.
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