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Jednostka zewnetrzna klimatyzacji Jednostka zewnetrzna klimatyzacji
pomieszczenia 1.23 pomieszczenia 3.27
Sal Uktad rGznicowania cisnienia g gk Sa2
Napiecie zasilania: 3x400 V arc grE
Moc czynna: 2,40 kW ‘ |||
Moc pozorna: 1
Masa: 770 kg
Wyposazony w:
! - automatyke oraz regul . |
Ji_'_ ~-uktad podwdjnej czerpni’ ] - ‘:‘ T - -
i ! !
Jednostka zewnet : |
klimatyzag '}y: 1900 = I 1000
Wymagana wydajnos¢ skraplacza: 6,3 kW -t o %} | |
Liczba wentylatord | A R
Waga: 42 \ | KD1 - klapa ooIdyr_maJaca systemu oddymiania
Napigcie: | = = | e 0 pow. czynnej min. 1,48 m2
Pobér mo punkcie pracy: 0,71 kW !
Wymiary:
- wysokos$g: 947 mm
- szerokos$¢: 910 n
- gtebokos¢: 670 n
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PROJEKTOWANY

PODCISNIENIOWY
WPUST DACHOWY

500
500

Wydajnos¢:
- nawiew: 14620 m3/h
ywiew: 15160 m3/h

NW5 (obstugujaca pom. strzelnicy)
Centrala nawiewno - wywiewna

;
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Klapa ppoz. z sitownikiem

llos¢ powietrza nawiewanego
llos§¢ powietrza wywiewanegq

Kratka transferowa

Wentylator dachowy z
wyrzutem pionowym

Anemostat wywiewny

Anemostat nawiewny

Wywiewnik wirowy

Nawiewnik wirowy

Kratka wywiewna

Kratka nawiewna

Dysza dalekiego zasiegu

Instalacja c.t. - zasilanie

Instalacja c.t. - powr6t

Dﬁllli’ia Alﬂ !\’ﬂﬂ"\+l!\\ll

Linia wywiewna WD-3

Linia wywiewna WD-2

Linia wywiewna WD-1

Linia wywiewna W-6

Linia nawiewna N-6

Linia wywiewna W-5

Linia nawiewna N-5

Linia wywiewna W-4

Linia nawiewna N-4

Linia wywiewna W-3

Linia nawiewna N-3

Linia wywiewna W-2

Linia nawiewna N-2

Linia wywiewna W-1

Linia nawiewna N-1

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w

kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z

uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na

. Zaistniale niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z

. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczeg6lnosci elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiac i
wykonywac¢ / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych

. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg

Spraz dys.: 300Pa
Moc nagrzewnicy: 47,9 kW %%%
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- nawiew:5, -1 | | |
- wywiew: 5,5 = .
Masa: 2595 kg i
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Sprez dys.: 300Pa |
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Centrala nawiewno - wywiewna = :
Wydajnosé: I |
- nawiew: 1130 m3/h :
- wywiew: 1130 m3/h [
Sprez dys.: 300Pa ravavavi !
. |
Moc nagrzewnicy: 5,8 kW _ NW?7 (obsfugujaca pom. biurowe) |
Moc znamionowa wentylatora: Centrala nawiewno - wywiewna !
- nawiew:0,75 kw PK 12 @110 Wydajnosé: !
- wywiew: 0,75 kW wyprowadzony KD1 - klapa oddymiajgca systemu oddymiania - nawiew: 6300 m¥h '
MasaI. 682 kg = ponad dach . - wywiew: 6480 m3/h :
Sekcje: 1 0 pow. czynnej min. 1,48 m2 Sprez dys.: 300Pa .
- filtr i . q Bl Moc nagrzewnicy: 33,0 kW :
- Wymiennik przeciwpraaowy Moc znamionowa wentylatora: |
- wentylatory % - nawiew:3,0 kW % I
- tr:agriewnlca wodna \/ Uktad réznicowania cignienia - Wywiew: 2,2 kW ) /
= UMK 250 Napiecie zasilania: 3x400 V Masa: 1896 kg .
— _ I — T Moc czynna: 17,40 kW _ ISekcje: ‘
- i —t— - —+—— - Moc pozorna: 17,75 kVA- —— 1=fittr 3
Masa: 770 kg - wymiennik krzyzowy !
dcb Wyposazony w: - wentylatory :
- automatyke oraz regulacje - nagrzewnica wodna |
| | - ukfad podwojnej czerpni - thumiki . :
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wyrzutem pionowym wywiewka dachowa wentylacji grawitac windy T yroz cofpgp WYy :
ajnos¢: 360 m3/h \ |
Sprez:150 Pa |
Napiecie: :
Moc elektryc 0,3 kW /1 |
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niniejszego opracowania.
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odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.
. Uwagi i opisy zamieszczone w cze$ci opisowej projektu sg integralng czescig

. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w
szczeg6lnosci drzwi wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki,
sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuzg wytgcznie

wskazaniu miejsc, w ktérych moga one zosta¢ zamontowane stosownie do

rozumieniu prawa handlowego.
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I planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig oferty w
1

110. Powierzchnie lokali zinwentaryzowaé po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia
1

rzeczywistych wymiaréw.

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

INWESTOR 1 40038 Katowice, ul. Lompy 19
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| | INWESTYCIA Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
PK11 @110 przy ul. Janowskiego na dzialce 3634/1.
wyprowadzony
ponad dach LOKALIZACIA Dziatka nr 3634 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec
obreb 0010
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g W PROJEKTOWAL |mgr inz. Wojciech Jankowiak gyz;ﬁgf&z\ggﬂlgsmej
- g4OPRACOWAL  |mgr inz. Krystian Smigielski
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Wy(sprawpzie
TRESC RYS. SKALA
RzZUT DACHU- CZESC 1 1:50
INSTALACJA WENTYLACJI '
DATA MAJ 2016 NR KONTRAKTU 001606
BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU 0
Rysunek stanowi wlasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostepniany osobom trzecim
bez wczesniejszej pisemnej zgody whasciciela




