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HIPYSA i Masai: 1925 kg i UWAGI:
| | | |1 [ | Sekcie: | 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
| | | | | | - filtr | technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
- X X . przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
| | - wymiennik krzyzo 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
'%’ - Wenty|at0ry ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
PROJEKTOWANY 7 _ . zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
\‘ ! r;agrit_awmca wodna w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.
# - ttumiki 3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
L PROJEKTOWANY kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnosza z

wyprowadzdqy 400

ponad dach \\ 22 X 1,5\

uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych na

schematach lokalizacyjnych w dokumentacii.
5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
T - opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasnié¢ i uzgodni¢ z
projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegoélnosci elementy

stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiac i

PODCISNIENIOWY
WPUST DACHOWY

PODCISNIENIOWY
PK10 @1\%\ == WPUST DACHOWY 00

Eal

wykonywaé / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszag
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

9. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w
szczego6lnosci drzwi wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki,
sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuzg wytacznie
wskazaniu miejsc, w ktérych moga one zosta¢ zamontowane stosownie do
planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig oferty w
rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie lokali zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia
rzeczywistych wymiarow.
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Sprez: 170 Pa

Napigcie:|230V
Moc elektryczna: 0,4 kW
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| I i 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
| o ol =} o = 0500 N o -
| 3 = 3 3 Q 3 INWESTYCIA Budowa nowej S|_ed2|by Kor_nendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
I przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1.
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: — —— PK 9 @110 LOKALIZAGIA Dgiat%8£§634 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec
| Uktad réznicowania cisnienia wyprowadzony obre
! Napiecie zasilania: 3x400 V
! Jtladnostka"zewnetrz.na. pie : ponad dach STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
| klimatyzacji precyzyjnej Moc czynna: 17,40 kW K
i Wymagana wydajnoséskraptacza: 31,9 kW, Mocpozorna: 17,75 kVA %AP/ JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
: p— p— —ticzbawentytatorow 2 —————— — [ —— — — Masa-770kg —— i — E— _ - . Lubeckiego 2
| DEMURG
A H R o4 A g.com.pl
i Napigcier 3, 1A --automatyke oraz regulacje
! Pobor mocy w punkcie pracy: 0,71 kW - uktad podwdjnej czerpni —
| Wy ng'gy; (cg FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
1 - W, 0s$¢: 907 mm . - ) WKP/0278/PWOS/04
! = S-ycrul Oéé 1880 mm PROJEKTOWAL mgrinz. WOJCIeCh Jankowiak w specjalnosci sanitarnej
: - glebokos$¢: 170 mm OPRACOWAL  |mgr inz. Krystian Smigielski
I Wydatek powietrza: 13 000 m3/h OPRACOWAL
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Rysunek stanowi wiasnosé firmy DEMIURG i nie modyfikowany, i udostgpniany osobom trzecim
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