- - 4 “1: MATERIALY:
etale z rojenia stro POW Tlligran Stal zbrojeniowa A-lIIN (B500SP)
Beton ptyty: C25/30
. . Nadbeton: C25/30
StrOp mi edzyko n dyg n ach ny Zbrojenie nadpodporowe Maksymalny wymiar kruszywa betonu: ~ 16mm
Otulina: 30 mm
skala 1:20 o min. 15.10 m¥m - np. 5320 na 1 m ) Zbrojenie przypodporowe KI .k XC3
Zbrojenie przypodporowe — _— Sciana Siatka podstawowa -w obu kierunkach min. 1,18 m?/m - np. 48 na 1 m — — asa exspozycil
min. 4,50 m?m - np. 998 na 1 m ) ) /_ murowana min. 3.52 m2/m - n. 808 ) /_ Grubos¢ stropu: 28cm, 30cm, 35cm
' Siatka podstawowa -w obu kierunkach : : = p. 56 .
i 2 v dt. min. 260 dt. min. 260 v L Dt. min. 1/4 obliczeniowej dtugosci przesta Grubos¢ piyty: 7em
L Dt. min. 1/4 obliczeniowej dtugosci przesta L min. 3,52 m*/m - np. 808 7 1 7 — /
\4\ 14 } 7 N 1 Al —
| ————————-—— | | +0,00= +262,35m n.p.m.
i; — - — = - - - e - - — |
7 . 7 57
” /,%M Pyte filigran, gr. 28c nalezy wykonaé ze Zbrojenie dolne % Plyte filigran, gr. 28cm Zbrojenie dolne Mfz
7 elewacyjne strzatkg odwrotng 2cm min. 13.50 m?m - np. 5320 na 1 m min. 10,92m?m - np. 4820 na 1 m elewacyjne |/}
24 max. 718 - max. 512
12 ] max. 742 L max. 524 24 |
71 71 7
Strop miedzykondygnacyjny
skala 1:20
Zbrojenie przypodporowe Zbrojenie przypodporowe — Sciana
; 2/ _ ; 2/ _ 7 .
min. 5,90 m*m - np. 6312 na1m Siatka podstawowa -w obu kierunkach min. 5,90 m¥m - np. 612 na 1 m %/ zelbetowa
. /
L Dt. min. 1/4 obliczeniowej dtugosci przesta L min. 3,52 m*m - np. 4@12 Dt. min. 1/4 obliczeniowej dtugosci przesta 0
al al al L s
e —————————————— T -
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o /,é#@ P’(yte. filigran, gr. 28cm Zbrojenie dolne wzelbetowa
/_4 elewacyjne nalezy wykonac ze strzatkg odwrotng 4cm min. 17.70 mm - np. 6820 na 1 m
4 max. 718
12 ] max. 742
7
StI’OpOd aCh Zbrojenie nadpodporowe
. min. 12.50 m?m - np. 4@20na1m A i . Zbrojenie przypodporowe
skala 1:20 Zbrojenie przypodporowe _ _ &ciana Siatka podstawowa -w obu kierunkach min J1 18 r?ﬁ/ép- n’[)) 4@8nalm —_ -
min. 4,50 m*m - np. 998 na 1 m . . /_ murowana min. 3,52 m?/m - np. 88 Y ’ /_
’ Siatka podstawowa -w obu kierunkach L dt. min. 220 dt. min. 220 L ) . N )
L Dt. min. 1/4 obliczeniowej dtugosci przesta L min. 3,52 m*m - np. 808 4 * D. min. 1/4 obliczeniowej diugosci przgsta /
\4\ 14 4\ 7 ] ] X -
\ \ H \ \
| [ —i— v rav: - i - s A - - - - 1
e / — Sciana Plyte fil 28 7
; " o & yte filigran, gr. 28cm . /
s /7/4 Nadprozg P’(yte;_ filigran, gr'. 28cm Zbrojenie dolne Zbrojenie dolne Nadgro;e A4
g elewacyjne nalezy wykonac ze strzatkg odwrotng 2cm min. 11.80 m#m - np. 5220 na 1 m / murowana min. 3,52 m*m - np. 88 na 1 m elewacyjne 7
6 7oy @i _r 4 e : g P
24 max. 718 24 max. 512 24
12 | max. 742 2 max. 536 12
7 71 i
Stropodach jednoprzestowy
skala 1:20
Zbrojenie przypodporowe Zbrojenie przypodporowe — Sciana
i 2/m - : 2/m - s N
min. 5,35 m?/m - np. 512 na1m Siatka podstawowa -w obu Kierunkach min. 5,35 m?m - np. 5012 na 1 m // zelbetowa
s 7
L Dt. min. 1/4 obliczeniowej dtugosci przesta L min. 3,52 m*/m - np. 4212 Dt. min. 1/4 obliczeniowej dtugo$ci przesta // 7
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N i 1. Projekt branzy konstrukcyjnej stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego i jako tal
7 .
7 ”%M Plyte filigran nalezy wykonac¢ ze Zbrojenie dolne \Smana— powinien by¢ rozpatrywany wraz z opracowaniami innych branz.
A elewacyjne strzatkg odwrotng 4cm min. 15.80 m?m - np. 6320 na 1 m zelbetowa 2. Wszelkie rozbieznosci pomigdzy opracowaniami poszczegdlnych branz nalezy
— ;1 —_— 718 — wyjasnic¢ z Projektantem.
max. 3. Sciany murowane nosne gr. 24 cm wykonaé z bloczkéw wapienno-piaskowych klasy
124\/ max. 742 20 na zaprawie klasy M15.

4. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé projekt warsztatowy rozktadu ptyt stropowyct]
uwzgledniajgcy niezbedne wycigcia i otwory umozliwiajgce przeprowadzenie
przewoddw instalacyjnych oraz unikniecie kolizji z elementami konstrukcyjnymi.

Zbroienie przypodoorowe Zbroienie przvpodporowe Rozmieszczenie otworéw instalacyjnych sprawdzi¢ z projektem branzy instalacyjnej.
StrO pOdaCh nad au Ia min.J2 1 r?12/z1p- ﬂz- 538 nalm min.JZ 1 r‘;z,qu_ nz_ 508nalm Projekt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Projektantowi.
skala 1:20 Siatka podstawowa - w obu kierunkach Zbrojenie przypodporowe Siatka podstawowa - w obu kierunkach Siatka podstawowa - w obu kierunkach 5. Na etapie projektu wykonawczego uwzgledniono jednokierunkowa pracg stropu, na
L Dt. min. 1/4 obliczeniowej diugosci przesta L min. 3,52 m?m - np. 808 L Dt. min. 1/4_obliczeniowej dtugosci przesta L min. 2,11 m¥m - np. 538 na 1 m min. 3,52 m?/m - np. 808 | Dt. min. 1/4_obliczeniowej diugosci przesta L min. 3,52 m#/m - np. 828 L Dt. min. 1/4_obliczeniowej diugosci przesta L etapie projektu warsztatowego nalezy uwzglednic rzeczywisty sposéb podparcia
H H 7] 7] q 7] 7 H stropéw oraz lokalng dwukierunkowg prace piyty stropowej, np. przy klatkach
1 L 7 1 I rs 1 1 Iy Y 1 schodowych i $cianach poprzecznych.
6. W osiach S-R/7-10 przewidziano pogrubienie ptyt stropowych odpowiednio do 30 cm
\ \ \ \ \ \
nad kondygnacijg lll oraz do 35 cm nad kondygnacja Il.
7. W projekcie nalezy przewiedzie¢ w szczelinach pomiedzy ptytami zbrojenie styku pty
7, = X 7 X oin 8. Przed betonowaniem w elementach zelbetowych nalezy osadzi¢ przewidziane
Z g % s NS s w projekcie wytyki dla stupéw, trzpieni i Scian zelbetowych. Prety powinno by¢
N Zbrojenie dolne Zbrojenie dolne 7 S Zbrojenie dolne 3 ustabilizowane w sposéb uniemozlwiajacy przesunigcie podczas betonowania.
Y /_4 1 min. 6,32 m¥m - np. 6312 na 1 m min. 3,52 m?¥m - np. 88 na 1 m __/_// min. 6,32 m¥m - np. 6312 na 1 m VA 9. Plyty filigran powinny spetnia¢ nastepujac wymagania:
Stropodach
L 24 |, 500 L 24 | 194 L, o4 | 500 L 24 | - dopuszczalne obcigzenie obliczeniowe state ponad cigzar wiasny stropu filigran:
| Al Al Al /] Il Al 3,76 kN/m?2
4D124\/ 524 4L 218 4\/ 524 4L124L - dopuszczalne obcigzenie charakterystyczne state ponad cigzar wiasny stropu
filigran: 4,58 kN/m?
- dopuszczalne obcigzenie obliczeniowe zmienne: 3,72 kN/m?
- dopuszczalne obcigzenie charakterystyczne zmienne: 5,28 kN/m?
Strop migdzykondygnacyjny
. - dopuszczalne obcigzenie obliczeniowe state ponad cigzar wiasny stropu filigran
StrOp nad I I I kondyg naCJa Siatka podstawowa - w obu kierunkach Zbrojenie przypodporowe 2,32 kN/m? o .
skala 1:20 Zbrojenie przypodporowe — min. 3,52 m?m - np. 8J8 — T —, — min. 7,77 m?m - np. 7912 na 1 m - dopuszczalne obcigzenie charakterystyczne state ponad cigzar wiasny stropu
min. 2,53 m?m - np. 638 na 1 m Siatka podstawowa - w obu kierunkach L dt. min. 134 /_ Zbrojenie nadpodporowe / s db. min. 220 L Siatka podstawowa - w obu kierunkach 0 filigran: 2,84 kNfm* _ L
L Dt. min. 1/4 obliczeniowej diugosci przesta L min. 3,52 m?/m - np. 828 H min. 13,77 m*m - np. 5320 na 1 m o g 7 min. 3,52 m?m - np. 828 L 77/ ~’1 Dt min. 1/4 obliczeniowej dlugosci przesta L - dopuszczalne obcigzenie obliczeniowe zmienne (w tym obcigzenie od $cianek
7 17,29-3,52 S H YL dziatowych): 5,00 kN/m?
1 4 ~ p— ] | \ T T - dopuszczalne obciazenie charakterystyczne zmienne (w tym obcigzenie od $cianek|
| 77’ | R \ dziatowych): 7,00 kN/m?
| \ | 10. Izolacje termiczng $cian wykonaé wg projektu architektonicznego.
¥ X ~ ; - A > - a - - - - - - - - e - - " 11. Wszystkie warstwy wykoriczeniowe wykona¢ wg projektu architektonicznego.
7, 3 ‘ = /L — - va - é e - i 12. Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z Warunkami Technicznymi
Z 7 / /7// Zbrojenie dolne A 13. Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi
N Zbrojenie dolne Ptyte filigran, gr. 28cm Ptyte filigran, gr. 28cm Zbrojenie dolne 7 oS Ptyte filigran, gr. 30cm min. 23,30 m?m - np. 8220 na 1 m N przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami
/_4 g min. 7,68 m*m-np. 7@12na1m min. 3,52 m¥m - np. 838 na 1 m /_/ o ' 2 producentéw poszczegoinych materiatow i przepisami BHP, przez odpowiednio.
I L_ _L L _L L _L T 14. Kazdy sktadnik projektu nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentagii
24 7 500 7] 24 7] 194 7] 24 7 648 24 w kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktére do tego sktadnika si¢ odnoszg
121 524 | 218 | 672 12 z uwzglednieniem wszystkich opisow technicznych i zasad sztuki budowlane;.

1 1 1 1 15. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej, nie
zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
W porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgoda.

16. Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiadac: aprobate techniczng,
obowigzkowy certyfikat zgodnos$ci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B" lub
Swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzgdzen
poddozorowych albo dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi

Stro pn ad Il kon dyg n aCJ a znakami zgodnosci (,PN", E", ,0") lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi
. Zbrojenie przypodporowe . ) ) ) przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.
skala 1:20 min. 1,50 m?m - np. 408 na 1 m — o Siatka podstawowa - w obu kierunkach s Siatka podstawowa - w obu kierunkach = T T 17. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem materiatow i elementéw nalezy sprawdzi¢
Siatka podstawowa - w obu kierunkach /_ Zbrojenie nadpodporowe min. 3,52 m?/m - np. 828 v min. 3,52 m?m - np. 828 Zbrojenie nadpodporowe s na budowie.
| Dt. min. 1/4 obliczeniowej dtugosci przesta L min. 3,52 m?/m - np. 808 L db. min. 134 min. 5,55 m#m - np. 5@12 na 1 m A L dt. min. 453 L min. 41,30 m*m - np. 9925 na 1 m sy 18. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowag sig z projektantem.
] 1 H 9,07-3,52 §o s H j 7 45,70-4,40 S 19. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.
I | 4 J —
~ N T O ~ N ~_ T o N T N T N T Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
| f\ f\ f\ /i | l | 1 } } \'/\ /\‘. INWESTOR 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
L v o — X > ) \ \ — y N — — INWESTYCIA Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
Z/ v / = ¥ = | przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1
7 m 7
g Zbrojenie dolne Piyte filigran, gr. 28cm Zbrojenie dolne " S, Zbrojenie dolne ALY, . . .
s // min. 4,50 mé/m -np. 5012 na 1 m min. 3.52 méim np. 808 na 1 m Ptyte filigran, gr. 28cm /// % min. 10,60 i - np. 6216 na 1 m Zbrojenie dolne Piyte filigran, gr. 35 cm o’ o’ / Plyte filigran, gr. 35 cm LOKALIZACIA Dziatka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec
— — — . —h= 14.11-3 52 min. 3,52 m#m - np. 898 na 1 m o nalezy wykonac ze strzatkg odwrotng 2,5 cm obreb 0010
min. 200 ' ' min. 180 ’ ~
71
24 4L 500 4L 24 4L 194 24 500 4L 24 | 148 STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
12 4\/ 524 4L 218 4\/ 524 4\/ 160 JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
ul. Lubeckiego 2
l l PL 60-348 Poznan
D E N R G tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl
Strop nad | kondygnacjg
skala 1:20 . - FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC.  |PODPIS
Zbrojenie przypodporowe Zbrojenie przypodporowe
T, 77T min. 2,08 m*m - np. 538 na 1 m -7 I v min. 2,08 m*m - np. 538 na 1 m T PROJEKTOWAL | mgr inz. Jacek Hercog W epect Konstokcyin,budowiane /g&z
//_ g Siatka podstawowa - w obu kierunkach /_ Zbrojenie przypodporowe Siatka podstawowa - w obu kierunkach / 7 //_ g e izoy WKP/BOI0236/15 7
o o Dt. min. 1/4 obliczeniowej dugosci przesta L min. 3,52 m¥m - np. 828 L Dt. min. 1/4 obliczeniowej dtugosci przgsta min. 2,11 m3m - np. 58 na 1 m /min. 3,52 m?/m - np. 808 , // o Dt. min. 1/4 obliczeniowej diugosci przesta L L Dt. min. 1/4 obliczeniowej dtugosci przesta 7 “ OPRACOWAL | mgr inz. Hubert Maciejewski %/Z«
L L / | —~ ’ ‘ o | 4 2 ‘ ’ v ‘/ L OPRACOWALA | mgr inz. llona Szarwinska USW
i /5\ /5\ /5\ R ‘ ‘ : ‘ ‘ ﬂ /X /X A ‘ OPRACOWAEA | mgr inz. Monika Kamiriska Ko~
. ‘ % % AN, % L ) TRESC RYS. SKALA
o P i 28 / \ L g BUDYNEK ADMINISTRACYJNY:
. yte filigran, gr. 28cm o . o . o ’
// e zprojgglg d(z}ne - Zprol:;ar;|2e dg}ne o Piyte filigran, gr. 28cm // o Plyte filigran, gr. 28 cm zprojggug dc:}ne T N DETALE ZBROJENIA STROPOW 1:20
LA min. 6,25 m?m - np. naim ¥ min. 3,52 m#m - np. naim v min. 6,25 m#m - np. naim VA FILIGRAN
L 24 500 L 24 | 194 L 24 | 500 L 24 | DATA 30 MAJA 2017 NR KONTRAKTU 001606
4\/ \/ d d \/ A \/ d d \/ L BRANZA NRREWIZJI NR RYSUNKU
E 124 524 E 218 E 524 E 124 OO W47_A

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopiowany, i N

osobom trzecim

bez wezesniejsze) pisern] 2g0dy wiasciciola




