MATERIALY:

Rygiel w osi S: NO1.05B, N01.06B, N02.05B

Przekr(')' A_A Przekr(’)' B_B Beton: 1. Projekt branzy konstrukcyjnej stanowi cze$¢ opracowania
wyk. 2 szt. @ ] ) o

Podbeton: wielobranzowego i jako taki powinien by¢ rozpatrywany wraz
skala 1:20 — TT TR03.03 — TT TR03.03 T TR03.01 B Wieniec I PL02.01 PL02.01 Otulina: 2. Wszelkie rozbieznosci pomiedzy opracowaniami poszczegolnych branz

skala 1:20 skala 1:20 Maksymalny wymiar kruszywa betonu: ~ 16mm z opracowaniami innych branz.
@ | A\ 24x24cm 24x24cm P 24x24cm 24x28cm ;T)?Zigri Strop Filigran @ Strop Filigran - boczna krawedz: 35mm nalezy wyjasni¢ z Projektantem.
~ 6xNr1, @16 ~ 2xNr2, @12 2xNr2, @12 -~ | + 11,43 ﬂl& gr28ecm #1143 {}L@ gr28cm #1143 + 7,69 - dolna i gérna krawedz: 30mm 3. Elementy zelbetowe zbroi¢ zgodnie z rysunkiem szczegStowym.
/ | | |

3 \ | 1 ‘ Wieniec \ f Wieniec f Nr3, 28 4. Przed betonowaniem pyty fundamentowej osadzi¢ w niej wytyki dla stupow
l ' J 20x28cm J 20x28cm L=188 +0,00= +262,35m n.p.m. zelbetowych na odpowiednig dtugo$é zakotwienia. Potozenie pretow
\ \ M powinno by¢ ustabilizowane w sposéb uniemozliwajgcy przesuniecie

e 411,15 +7.41 | | A 411,15 +7.41 10 podczas betonowania.
2 A, L g A, AQ o 5. Nalezy zapewni¢ przewigzanie $cian murowanych z elementami

6xNr1, 916 =P zelbetowymi np. poprzez zastosowanie systemowych tgcznikéw stalowych
lub na strzepia.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku B. Wymagana klasa odpornosci
ZESTAWIENIE ZBROJENIA ogniowej elementéw konstrukgji:
o .| Liczba Diugosc¢ ogdlna [m] - gtéwna konstrukcja nosna R120
pr'\:;rta Srednica | Dlugos¢ w elem. A-IlIN - konstrukcja dachu R30
- stropy REI120

t.
[mm] [em [szt] . 212 Al - przekrycie dachu RE30
216 911 10 91.10 7. Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z Warunkami
212 911 4 36.44 Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych,
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l6l, 17 | 23

A

| 2xNr2, @12 A

2xNr2, @12 A
{ { ‘ ]

‘ 7 7 I i ' ‘ +1034 + 660 2xNr3, @8 A +10.34 + .60 2XNr3. @8 A +10.34 + 660 10 @8 188 72 135.36 zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami

f [ [ N N N N N N 4 @8 30 72 21.60 sztuki budowlanej, instrukcjami producentéw poszczegdinych materiatéw

/
4xNr1, @20 4xNr1, @20 A4 i i i iedni ifi ikd
71715 DIugosé ogoina & : 156.96 36.44 9110 i przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw,
‘ | ﬁ 3er1,016/ 1er1,®16/ N02.05 24x81cm/ ﬁ \ NI+ 2xNid). 08 NO2.05 24x81cm / ‘ ‘ ‘ L6 Nr4, @8 |Dlugosc ogdina srednic [m] pod stalym nadzorem technicznym.

h, g, =+10,34m/ ~ h,_,,=+10,35m/ 2xNr3+2xNr4), @8 RO2.03 " g L=30 |Masa1 mt? preta ’[kg] . 0395 | 0888 | 1.578 8. Kazdy sktadnik projektu nalezy rozpatrywag i rozpoznawaé w dokumentacii
TR02.03 NO1.05 24x81cm TR02.01 TR02.01B NO1.05 24x81cm ‘ ‘ Axodom ‘ S ) Masa pretow wg $rednic [kg] 62.00 32.36 | 143.76 w kontekscie wszystkich rysunkow, ktore do tego sktadnika sie odnosza
‘ 24x24cm h. , =+6,60m 24x24cm 24x24cm h_ . =+6,60m ™ Masa ogolna [kg] 261.93 z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki

spodu spodu

), 200 L 25 | 64 , 150 6 5.8 | 200 L 25 | 4 Wykona [szt] [ 26193 budowlanej.
9X(2xNr3+2xNr4) @8 co 25cm 1 1 5x(2xNr3+2xNr4) TX(2xNr3+2xNr4) @8 co 25cm 7] /1 Ix(2xNr3+2xNr4) @8 co 25cm 1 1 4x(2xNr3+2xNrd) UWAGA : Dlugos6 preta jest diugoscia obliczong na podstawie wymiarow 9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie

%
‘ e B @8 co 16¢cm B e N @8 co 16 . ] " wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie
24 4\/ 296 4\/ 24 4\/ 159 4\/ 24 4L 296 o 64 ! 71%5 W osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006). sztuki budowlanej, nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
12 L 320 D 182 L 309 52 L12 2 i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz
347 7 887 1 14 Projektantem i za jego zgoda.
- 10. Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiada¢: aprobate techniczng,
911 \ ‘ obowigzkowy certyfikat zgodnos$ci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa
Nr2, D12 L=011 ,B" lub $wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla
911 urzadzen poddozorowych albo dobrowolny certyfikat zgodnosci
Nr1, D16 L=011 i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,O") lub deklaracje
zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg
techniczna.
11. Wszystkie wymiary przed zamoéwieniem materiatéw i elementéw nalezy

Rozktad zbrojenia w ryglach elewacyjnych NO1.02 N02.02 Rozktad zbrojenia w ryglach elewacyjnych N03.02

12. W razie jakichkolwiek watpliwos$ci na budowie skontaktowac sig
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wyk. 4szt. i wyk. 2szt. 2 z Projektantem.
skaIZ 1:20 PI’ZGKFOJ A-A skalZ 1:20 PrzekI’Oj A_A 13. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.
) skala 1:20 ’ skala 1:20 - - .
Qa @ ZESTAWIENIE ZBROJENIA QQ Wieniec A Wieniec @ stroo fliaran INWESTOR Komenda WOJewodlzka Policji w Katowicach
T n 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
f ; Dtugos$¢ ogdlna [m
- — Plyta spocznika gr.16cm A . . . - @ it spocznika Nr | $rednica | Dlugosé Liczba gos¢ ogina [m] - S 24x280m\ — _ o e +1517 24x280m~@ [gr. 28(|:m
Li 2xNr1. @16 : ‘ ' 16cm = preta w elem. A-IIIN B : ¥ ' Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
e 4593 + 9,67 gr. i | INWESTYCJIA \ _
~  NB@Bt2 T R | e S| \ | [mm] [cm] [szt] @8 @12 @16 | i , przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1
! | © o N[ 1| @16 | 400 S 20.00 | oaNr1 316 || | | § 414,89 \ | N Dziatka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowi
AN 512 BN s B 2 | 212 400 6 24.00 N 212 : : N Y}—; W) LOKALIZACIA | 2o %010 pray ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec
=t J- - _ 1 - |- _ - - 91 - 3431 1 | - M- — - — g1 _ _ _ - __1r— 71— 77/77 ******* -+ / / I obreb
NI5. & /] | Fsmr Fasr o || | || .28 3 | o8 198 21 | #1.58 1 Sl E
.Q==I===£ ’ ' N L 2xNr2, 912 4 | o8 30 63 18.90 | T a | N3, 08 STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
N5 o1 N2, 712 Il | § N3, 28 5 | o2 | 77 5 8.85 Nr5, 912 2Nr2, 012 NI | o S o
r /_ ‘ ‘ o o iv | | Nr4, @8 « Dtugo$¢ ogdlna $rednic [m] 60.48 32.85 20.00 -%#‘_ Z I: | } =i N | 5 Nrd, @8 = JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
N » ul. Lubeckiego
AN, 1o } ‘ g g N2 o121 | | [Masa1mbpretakg] 0395 | 0888 | 1578 oeNr2. 12 I ‘ 4 oo 2xNr2. 912 o |« oL ook 2
KE © LS ﬁ LS ~ N~ ° ' ; Nr5, @12 AR ‘ LS o 0 N Es ™~ ™~ D El\/ G tel./fax: +48 61 662 11 40
‘ Nr5, @12 /_ ‘ | ‘ | | Nrd, 28 Masa pretéw wg $rednic [kg] 2389 | 2917 | 31.56 / ‘ ‘ | | | Nrd, 08 U " www demiurg.com.pl
.==ﬁ==g‘_ : . -~ “ Masa ogdlna [kg] 93.08 | : N
‘ Wykonaé [szt] 4 372.33
N5, §12 I | N \ — : | — : — Nr5, @12 NI | ] \ ZESTAWIENIE ZBROJENIA FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC.  |PODPIS
= | 2xNr2, @12 . = | 2xNr2, @12 PP
i | +497 + 871 N 16 UWAGA : Dlugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw i ] +14.09 N 16 ] | Liczba Dlugos¢ ogolna [m] ST ——
v o AT yE | b w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006). X y N == Nr | Srednica | Diugost | cor, A-IIIN PROJEKTOWAL | mgr inz. Jacek Hercog e, Knstukcyo usoane /é&y’
4\\ N\ 2x(Nr3+3xNré), @8 3xNr1, @16 2x(Nr3+3xNr4), @8 )/ E ,J/ . W 7\% = N\ 2x(Nr3+2xNré), @8 3xNr1, @16 2x(Nr3+2xNr4), @8 |/ ; /P 3 preta nr izby WKP/BO/0236/15 4 (
SC01.03, SCO1.04 gr. 24am ﬁ SC01.03, SC01.04 gr. 24om | LG \Lle s 18 0 scotas scotot g 20m ﬁ SC01.03, SCO1.04 gr. 24cm | 51747 J5 |\ 210 N4 g8 16 mm] | [om] | [sz2t] | @8 @12 | @16 | [oPRACOWAL | mgr inz. Hubert Maciejewski 0
§C02.03, SC02.04 gr. 24cm A §C02.03, SC02.04 gr. 24cm | : 24 E : | SC02.03, SC02.04 gr. 24em A o203 50204 gr 24em | ‘ 12 12 =30 > A4 1 216 400 5 20.00 | JOPRACOWALA | mgr inz. llona Szarwirska Sran
‘ $C03.03, SC03.04 gr. 24cm $C03.03, SC03.04 gr. 24cm ‘ SC01.03, SCO1.04 gr. 24cm \ ‘ $C03.03, SC03.04 gr. 24cm $C03.03, SC03.04 gr. 24cm ‘ SC01.03, SC01.04 gr. 24cm " 2 @12 400 4 16.00 OPRACOWALA | mgr inz. Monika Kaminska
; ) $C02.03, SC02.04 qr. 24cm ) $C02.03, SC02.04 gr. 24cm 3 78 194 15 29.10
i i _L5_L6L ] - ] LGEL | 1 _ 1 _ ; A SC03.03, SC03.04 gr. 24cm i i _Ls_m\/ ] - ] %EL | I _ 1 _ 5 11 SC03.03, SC03.04 gr. 24cm Z 28 30 30 900 TRESCRYS. SKALA
‘ A4 11 A 8 \ ‘ Ar 14 A1 80 7 5 | @12 177 4 7.08 .
x(Nr3+3xNr4) @8 co 25cm NI, G2 11x(Nr3+2xNr4) @8 co 25cm Dlugo&E agbing Eeao 5570 %08 5000 BUDYNEK ADMINISTRACYJNY:
= NI5, @12 u i : : : _ .
f 2 3 300 ¥ 2% ¥ 80 |L=3177 Jooa ) 300 f 2 L o lL=3177 Masa 1 mb preta [kg] 0395 | 0888 | 1578 RYGIEI._ W OSI S: N01.05B, N01.06B, N02.05B, 1:20
400 N 400 Masa pretéw wg $rednic [kg] 1505 | 2050 | 31.56 NADPROZA ELEWACYJNE: N01.02, N02.02, N02.03
NTT D16 L2400 80 NIT, ©16 L=400 = 80 Masa ogdina [kg] 7381 DATA 30 MAJA 2017 NR KONTRAKTU 001606
400 400 Wykonat [szt.] 2 147.63 BRANZA NRREWIZJI NR RYSUNKU
Nr2, @12 L=400 Nr2, @12 L=400 UWAGA : Dlugo$c¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw K OO KW.35'A
W 0Si pl’Qta (metoda B wg PN-EN ISO 37662006) Rysunek stanowi wiasnosé firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopiowany, i osobom trzecim

bez wczesniejszej E\semne' zﬁodx wiasciciela.




