MATERIALY:

N OO . O 1 Stal zbrojeniowa A-IlIN (B500SP)
Beton: C25/30

wyk. 5 szt. Przekroj A-A Podbeton: C8/10
skala 1:20 skala 1:20 Mak§ymalny wymiar kruszywa betonu:  16mm
00 LA @0
12 - boczna krawedz: 55mm
” ” — _ ZESTAWIENIE ZBROJENIA - dolna i gérna krawedz: 45mm
- Nt | Srednica | Diugosé Liczba Dtugos¢ ogdlna [m] Klasa ekspozyciji:
+H 1,77 2xNr2, @12 o +H 1,77 w elem. A-llIN - W garazu podziemnym: XD1
) 2XNrz, 012 | ,
‘ preta _ .
‘ s g F b fom] = 28 212 520 pozostate: XC3
m‘ o o 1 @20 300 2 6.00 +0,00= +262,35m n.p.m.
R Qo 2 212 300 2 6.00
‘ {}_1,@ N + 1,42 3 a8 96 16 15.36
/ / | 2NF1. 520 N Dtugosé ogdina érednic [m] 1536 | 6.00 6.00
‘ rﬁ 2xNr1, (2520/ 2xNr2, (312/ 7 l5l507 Masa 1 mb preta [kg] 0.395 0.888 2.466
A / 17?742 Masa pretow wg $rednic [kg] 6.07 533 14.80
‘ o 56 L 16 | 110 L1 L 56 T % \ 4 Masa ogélna [kg] 28.81
71 5xNr3, @8 co 14cm 7 1 6xNr3, @8 co 22cm 7] 71" BxNr3, @8 co 14cm 7 Wykonaé [szt.] 5 144.05
25 | 260 l, 25 : = , BT : —
‘ 10 1 310 7 216 ‘ \ UWAGA : Dlugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw
\ — w osi preta (metoda B wg PN-EN SO 3766:2006).
21, (331),(675 310 | 578;(265); (160,5
‘ 300 7 Otulina zbrojenia

Nr2, @12 L=300

& NO0O.06
NIT, 020 L=300 wyk.3szt.
NOO . 02 skala 1:20 Przekrc')j A-A

wyK. 2szt. Przekroi A-A ZESTAWIENIE ZBROJENIA (m) A 00 skala 1:20
skala 1:20 rZEKroj A- ) | Liczba | Dtugosé ogéina [m] @ 0 @D(‘D
skala 1:20 Nr | Srednica | Diugos¢
A preta w elem. A-llIN _— /__
+ 217 2xNr1, @12 @ +2,17 [mm] [em] [szt.] o8 @12
@ @ () 2 R 21T —= o i 576 #1410 24Nr1, @12 ©
’% / i N2, 28 | | T 2 28 72 15 10.80 ‘ w208 | Y77 | =
-
‘ N d1e <% 4/1,92 |Dlugosc ogéina srednic [m] 1080 | 976 \ < Ne28 ] | R
- / / ! | — N Masa 1 mb preta [kg] 0395 | 0.888 +0,86 =
\ I / 7 2NN, @12 2 preal'g : : 1 I N N
Nr2, @8 r— 2xNr1, @12/ 2xNr1, @12 Nr2, @8 7 Lo Lz Masa pretéw wg $rednic [kg] 4.27 8.67 ‘ \ \ 2Nr1, @12 27 ok
A » A2 Masa ogdlna [kg] 14.23 2N, 912 12xNr1, 612 / 7%5 7
L13 L12 Bl 4 192 2l4l] 24 Wykona¢ [szt] 2 28.45 \ A A _ Lj \ % 2
i ) m 13er2,20ico 16em 7 L o UWAGA : Dlugoscé preta jest diugoscia obliczong na podstawie * 215 4L 4 = N7 @782c0 5o 4b 4 . _ o o _
L A 0 7 5 ‘ 56. (13.5 wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006). 2% | " 80 25 1. Projekt branzy konstrukcyjnej stanowi cze$¢ opracowania
40, 254 2 19 . ‘ 7] . . = wielobranzowego i jako taki powinien by¢ rozpatrywany wraz
‘ 5 7 21, [117] 130 37; (477,5); [359] L=71 o9, ;
44 Otulina zbrojenia i z opracowaniami innych branz. o , _
Nr1, @12 L=244 - dolna krawedz: 45mm 120 Otulina Zbrojenia 2. WngIkle .ro;b!?zn;sc.l ;:(?mltedzy opracowaniami poszczegoélnych branz
& - boczna krawedz: 55mm Nr1, @12 L=120 i nalezy wyjasnic z Frojektantem.
N O O . O 3 PrzekrOJ A'A - goma k"sWQdZdi 455727“ 12 3. Elementy zelbetowe zbroié zgodnie z rysunkiem szczegStowym.
skala 1:20 - boczna Krawedz: somm 4. Klasa odpornosci pozarowej budynku B. Wymagana klasa odpornosci
Wyk SSZt A ZESTAWIENIE ZBROJENlA” - ogniowej elementow konstrukc;ji:
A ) (5 (M) L .. | Liczba | Diugosé ogéina [m] ZESTAWIENIE ZBROJENIA - gléwna konstrukcja nosna R120
skala 1: Nr | Srednica | Dtugos¢ j
- - w elem. A-llIN . 56 006 - konstrukcja dachu R30
7_ /_ preta o | Liczba | Dtugos¢ ogdina [m]
t Nr | Srednica | Diugos¢ . - stropy REI120
1146 w0 [mm] [cm] [szt] 28 @12 w elem. A-lIIN ;
2xNr1, @12 s +1,46 1 o12 147 ) 5.88 preta - przekrycie dachu RE30
~~ : [mm] [em] [szt] 28 @12 5. Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z Warunkami
Nr2, @8 Y 2 28 4 " 7.81 1 @12 120 4 4.80 Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych,
Nr2, 98 | \ o
\ +122 ™ g +122 Dtugo$¢ ogdlna $rednic [m] 7.81 5.88 2 a8 71 7 4.97 zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami
\ | Sﬁ—: N i}—'* Masa 1 mb preta [kg] 0.395 0.888 Diugos¢ ogdina srednic [m] 497 4.80 sztuki budowlanej, instrukcjami producentéw poszczegdinych materiatow
2XNr1, @12 .~ Masa pretow wg srednic [kg] 3.08 500 i przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikoéw,
\N2, 28 |2xNr1, @12 \2er1 @12 Nr2, 28/ 7l58L7] 2 prefow wg 9 . : Masa 1 mb preta [kg] 0.395 | 0.888 pod stalym nadzorem technicznym.
A Z 17142 Masa og?lna kgl 9.14 Masa pretow wg srednic [kg] 1.96 4.26 6. Kazdy sktadnik projektu nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé w dokumentacji
2 al, 96 Bl 2 24 Wykona¢ [szt] | 5 45.69 Masa ogdina [kg] 6.85 w kontekscie wszystkich rysunkow, ktore do tego sktadnika sie odnosza
1 9xNr2, @8 co 12cm 4 UWAGA : Dlugosc preta jest dtugo$cig obliczong na podstawie Wykonag [szt] ‘ 3 20.54 z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki
2 4‘ 1(5); 4‘ » pmarow v oslpret (mefoda B wg PN-EN 150 3766:2006). UWAGA : Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie 7 g?:l?vv\\lllsal?:zjénia na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
147 Otulina zbrojenia wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006). ' wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych roz‘wiazar'] w zakresie
N D12 o7 - dolna krawedz: 45mm sztuki budowlanej, nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
' - boczna krawedz: 55mm i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz

N 4 N O 1 09 Projektantem i za jego zgoda.
. . 8. Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiadac: aprobate techniczna,

obowigzkowy certyfikat zgodnos$ci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa

Wyk 1 SZt PI’ZGkI’Oj A-A ZESTAWIENIE ZBROJENIA, - Wyk 1 SZt ,B" lub swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla
skala 1:20 A skala 1:20 Nt | érednica | Dlugosé Liczba | Dlugos¢ ogdina [m] skala 1:20 A urzadzen poddozorowych albo dobrowolny certyfikat zgodnosci
w elem. A-IlIN i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje
@ preta
[mm] [em] [szt] a8 @12 T B zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg
- /—— 1 212 177 Z 708 techniczna.
i + 645 2xNrl, 912 9. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem materiatow i elementéw nalezy
{‘—1-@ 2. 212 | 0 {}—1& 2 | @8 _71 13 9.23 == o sprawdzi¢ na budowie.
‘ < N Dtugos¢ ogalna srednic [m] 9.23 7.08 Nr2, 28 N 10. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowaé sie
Nr2. 28 \ . Masa 1 mb preta [k 0.395 | 0.888 = ®g Projektant
< Nz, W0 | N preta [kg] . . b N\ 28 z Projektantem.
‘ +1,42 ) ETN +/ 1,42 |Masa pretow wg $rednic [kg] 3.65 6.29 T \ ‘ +6,15 ‘ . 11. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.
Masa ogolina [kg] 10.93 - - .
N2, @8 (2xNr1, @12 |{2xNrt, 912 Nr2. @8 an o 1ls5.7) © Wykonat [szt] I 10.93 2012 (201, 12 2xNi2. B8 /j ANALOZAT bl INWESTOR ’ZST,EQ";‘JX;’JE?SKKSO&‘;';C{;” Katowioach
‘ ) ¢ _ 2 UWAGA : Diugo$¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie g A ] 2 |12
3 sl 120 6Ll 3 24 wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006). |, 132 2 24 INWESTYCIA Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
11 11xNr2, @8 co 12cm 17 d 12xNr2, @8 co 12cm przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1
25 | 137 |, o5 Otulina zbrojenia 25 | 137 L 25
323 1 187 7] | 26 - dolna krawedz: 45mm 7 187 7 LOKALIZACIA Dziatka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec
1 1 - boczna krawedz: 55mm obreb 0010
177 €
177
Nr1, @12 L=177 =
’ Nr1, @12 L=177
N OO O 5 Otulina zbrojenia STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
" , - - dolna krawedz: mem JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
PrzekrOJ A- A - boczna krawedz: 55mm . Lubeckiego 2

wyk. 1szt. o
eoin 130 - DENMURG s 1

L ZESTAWIENIE ZBROJENIA
T N O
IZ ZESTAWIENIE ZBROJENIA Nr | Srednica | Diugosé | LicZba Diugos¢ ogdina [m] FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. | PODPIS
+ 1,72 2xNr1, @12 w0 +1,72 . Diugos$é ogdlna [m] w elem. A-llIN Upr. Nr WKP/0091/PWOK/15
N )| ; & H 3¢ Liczba 9 9 p"eta inz wps ecj. konstrukcyjno-budowlane;
‘ ‘ — pll’\;a Srednica | Dtugos¢ w elem. AN [mm] [om] [sz] 78 212 PROJEKTOWAL | mgr inz. Jacek Hercog nri;byj\}vkxp/s‘ao;(ozylss/f;d lanej /g&?
o N2, 38 0 [mm] [em] [szt] a8 712 1 @12 177 4 7.08 OPRACOWAL | mgr inz. Hubert Maciejewski %/M
Nr2, @8 |
‘ N +1.42 b ‘ N +1.42 1 012 234 4 9.36 2 28 91 12 10.92 OPRACOWALA | mgr inz. llona Szarwifiska Z/SM
1 I i‘—'* 2 8 83 13 10.79 Dlugos$¢ ogdlna $rednic [m] 10.92 7.08 OPRACOWALA | mgr inz. Monika Kamiriska ﬂal@w
\2er1 @12 \2er1 212 201972 7 |slsL7 P Dlugo$é ogdina srednic [m] 10.79 9.36 Masa 1 mb preta [kg] 0.395 | 0.888
‘ ﬁ 22 ‘ %142 Masa 1 mb preta [kg] 0.395 0.888 Masa pretéw wg $rednic [kg] 4.31 6.29 TRESC RYS. SKALA
=T ml Masa pretow wg srednic [kg] 4.26 8.31 Masa ogoina [kg] 11.66
2 192 2 24 : .
| 13xNr2, @8 co 16cm N2, 08 Masa ogéina [kg] 13.83 Wykona¢ [szt] 1 11.66 BUDYN'_EK ADMINISTRACYJNY: 120
25 4L 194 4b 25 L=83 Wykonaé [szt] 1 13.83 UWAGA : Diugos¢ preta jest diugoscia obliczong na podstawie NADPROZA: N00.01-N00.06, N01.09
4‘ 43 244 225 A UWAGA : Dlugo$¢ preta jest dugoscig obliczong na podstawie wymiarow w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006).
234 wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006). DATA 30 MAJA 2017 NR KONTRAKTU 001606
NrT, §12 L=234 Otulina zbrojenia BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU
- dolna krawedz: 45mm K 00 KW.37-A
- boczna krawedz: 55mm Rysunek stanowi wlasnosé firmy DEMIURG i nie moze byé kopiowany, osobom trzecim
bez wczesniejszej E\semne zﬁodx wiasciciela.




