NO2.11

wyk. 1szt.

skala 1:20

<A

Przekroj A-A

skala 1:20

Strop filigran

66

12x(Nr3+3xNr4) @8 co 8cm

300

350

AT‘

Nr1, @20 L=350

350

Nr2, 12 L=350

MATERIALY:

Stal zbrojeniowa

A-IlIN (B500SP)

Beton: C25/30
Podbeton: C8/10
Maksymalny wymiar kruszywa betonu:  16mm
Otulina: 40mm
Klasa ekspozyciji: XC3

+ 0,00= +262,35m n.p.m.

1. Projekt branzy konstrukcyjnej stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego
i jako taki powinien by¢ rozpatrywany wraz z opracowaniami innych branz.
2. Wszelkie rozbieznosci pomiedzy opracowaniami poszczegolnych branz nalezy

wyjasni¢ z Projektantem.
3. Elementy zelbetowe zbroi¢ zgodnie z rysunkiem szczegétowym.

4. Klasa odpornosci pozarowej budynku B. Wymagana klasa odpornosci ogniowej

elementow konstrukciji:

- gléwna konstrukcja nosna R120

- konstrukcja dachu R30

- stropy REI120

- przekrycie dachu RE30
5. Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z Warunkami

Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami
sztuki budowlanej, instrukcjami producentéw poszczegdinych materiatow

i przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod

statym nadzorem technicznym.

6. Kazdy sktadnik projektu nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji
w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktdre do tego sktadnika si¢ odnosza
z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.
7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki

budowlanej, nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz
Projektantem i za jego zgoda.

8. Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiadac: aprobate techniczng,
obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B"
lub $wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen
poddozorowych albo dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi
znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi

przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

9. Wszystkie wymiary przed zamoéwieniem materiatow i elementéw nalezy

sprawdzi¢ na budowie.
10. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowac sie
z Projektantem.
11. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.
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SC02.06 4 ZESTAWIENIE ZBROJENIA
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58 4L 392 ‘ 2 | o12 500 8 40.00
450 216 | 3| o8 252 36 | 90.72
500 4 28 29 108 | 31.32
Nr1, D20 L=500 Dtugo$¢ ogdlna Srednic [m] 122.04 | 40.00 | 30.00
500 Masa 1 mb preta [kg] 0.395 | 0.888 | 2.466
Nr2, 12 L=500 Masa pretéw wg srednic [kg] 4821 | 3552 | 73.98
N 02 1 2 Masa ogolna [kg] 173.48
. Wykona¢ [szt.] K 173.48
UWAGA : Dlugo$¢ preta jest dlugo$cig obliczong na podstawie
Wyk. 2szt. wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2008).
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Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

INWESTOR 40-038 Katowice, ul. Lompy 19

INWESTYCIA Budowa nowej si_edziby Kor_nendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1

LOKALIZACIA Dziatka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec
obreb 0010
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