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MATERIAŁY:

Stal zbrojeniowa     A-IIIN (B500SP)

Beton:      C25/30

Podbeton:     C8/10

Maksymalny wymiar kruszywa betonu:    16mm

Otulina:    30mm

Klasa ekspozycji:    XC3

± 0,00= +262,35m n.p.m.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

PROJEKTOWAŁ

TREŚĆ RYS. SKALA

DATA NR KONTRAKTU 001606

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim

bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

K

mgr inż. Jacek Hercog

Upr. Nr WKP/0091/PWOK/15

w specj. konstrukcyjno-budowlanej

nr izby WKP/BO/0236/15

mgr inż. Hubert Maciejewski

mgr inż. Ilona Szarwińska

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁA

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

40-038 Katowice, ul. Lompy 19

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu

przy ul. Janowskiego na działce 3634/1

INWESTOR

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

Działka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec

obręb 0010

mgr inż. Monika Kamińska

OPRACOWAŁA

30 MAJA 2017


