W00.01, W01.01, W02.01, W03.01 Wieniec

wyk. 528,14 mb
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ZESTAWIENIE ZBROJENIA
| Srtrica| Dooss | Lisbe | Dusestessinai
preta
[mm] [cm] [szt] @8 @12
1 212 110 4 4.40
2 78 94 5 4.70
Diugos¢ ogodina $rednic [m] 4.70 4.40
Masa 1 mb preta [kg] 0.395 0.888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 1.86 3.91
Masa ogodina [kg] 5.76
Wykonaé [mb] I 528,14 3348.44

UWAGA : Dtugos$¢ preta jest dtugo$cig obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006).
Dtugosc¢ preta Nr 1 podano z 10% naddatkiem na zaktad pretow.

Zestawienie podano na 1mb wienca.

W00.02, W01.02, W02.02, W03.02 Wieniec

wyk. 142,05 mb

skala 1:20
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N N N N

I
| +367 +[741 + 11,15 + 14,89
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Przekroj A-A
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ZESTAWIENIE ZBROJENIA
Nr | Srednica | Diugosc MI;IZIZ:;_ DIugos/c\_cIJIQI;;Ina ]
preta
[mm] [cm] [szt.] a8 212
1 @12 110 4 4.40
2 78 86 5 4.30
Dtugos$¢ ogdlna srednic [m] 4.30 4.40
Masa 1 mb preta [kg] 0.395 0.888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 1.70 3.91
Masa ogolna [kg] 5.61
Wykona¢ [mb] I 142,05 875.92

UWAGA : Dtugos$¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006).
Dtugos¢ preta Nr 1 podano z 10% naddatkiem na zaktad pretow.

Zestawienie podano na 1mb wienca.

W00.04, W01.04, W02.04, W03.04 Wieniec

wyk. 125,18 mb

skala 1:20

Przekroj A-A

M skala 1:20
100 24
#SX(Nr 2+Nr 3), @8 co 25cmﬂ4 * 15 4M ZESTAWIENIE ZBROJENIA
4er|1 212 (395 TS 1143 HI17 2xNr 1, 912 N | Scica | Diugoss | Liczba | Dugose ogdina [l
. kY . p Sy preta w elem. A-IlIN
I | @ o [mm] [em] [szt] @8 @12
+367 741 + 11,15 +/14,89 : 1 212 110 4 4.40
[ I IR I E— I JAVEEEEE BN ~ =1 2 | o8 9% 5 470
[ i z 3 28 161 5 8.05
13 Nr 3. 8 P Dtugo$¢ ogolna srednic [m] 12.75 4.40
| | / L=161 Masa 1 mb preta [kg] 0.395 0.888
| | > \ Masa pretéw wg $rednic [kg] 5.04 3.91
Masa ogdlna [kg] 8.94
| n | o E; : - 28 Wykonaé [mb] [ 125,18 123150
t ~Nadproze © UWAGA : Diugos$¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie
| elewacyjne wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006).
. Dtugos$¢ preta Nr 1 podano z 10% naddatkiem na zaktad pretow.
| | %N% o Zes%awie‘r)ﬂz podang na 1mb wienca. P

MATERIALY:

W00.03, W01.03, W02.03, W03.03 Wieniec

wyk. 512,96 mb

skala 1:20
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ZESTAWIENIE ZBROJENIA
| Srtica| Dugess | Uz | DR oomna
preta
[mm] [cm] [szt] @8 212
1 212 110 4 4.40
2 78 89 5 4.45
Diugos¢ ogodlna $rednic [m] 4.45 4.40
Masa 1 mb preta [kg] 0.395 0.888
Masa pretdéw wg $rednic [kg] 1.76 3.91
Masa ogolina [kg] 5.66
Wykonaé [mb] I 512,96 3196.48

UWAGA : Dtugo$¢ preta jest dtugo$cig obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006).
Dtugosc¢ preta Nr 1 podano z 10% naddatkiem na zaktad pretow.

Zestawienie podano na 1mb wienca.

W00.05, W01.05, W02.05, W03.05 Wieniec

wyk. 813,60 mb

skala 1:20

Przekroj A-A

gr. 28cm

M skala 1:20
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ZESTAWIENIE ZBROJENIA
Nr | Srecnica | Diugost | Liczba | ugectostnalr
preta
[mm] [em] [szt] 28 212
1 @12 110 4 4.40
2 @8 86 5 4.30
3 78 161 5 8.05
Dtugo$¢ ogdina srednic [m] 12.35 4.40
Masa 1 mb preta [kg] 0.395 0.888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 4.88 3.91
Masa ogodina [kg] 8.79
Wykonaé [mb] I 813,60 7862.63

UWAGA : Diugos$é preta jest dlugoscig obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006).
Dtugos¢ preta Nr 1 podano z 10% naddatkiem na zaktad pretow.

Zestawienie podano na 1mb wienca.

~ - Stal zbrojeniowa A-IlIN (B500SP)
. ciana gr. 20 cm
Maksymalny wymiar kruszywa betonu: ~ 16mm
Wyk 409,20mb Otulina: 30mm
skala 1:20 Klasa ekspozyciji: XC3
’ +0,00= +262,35m n.p.m.
Nr 3, 28 Nr 3, 28 1. Projekt branzy konstrukcyjnej stanowi cze$é opracowania
co 15cm + 15,82 L=43 ZESTAWIENIE ZBROJENIA wielobranzowego i jako taki powinien by¢ rozpatrywany wraz
SN ok i 13 P z opracowaniami innych branz.
X 3 . .. | Liczba | Dtugosc ogolna [m] : el ! - . ,
as \ 2xNr 1, @12 ol o Nr | Srednica | Dlugosé 2. Wszelkie rozbieznosci pomigdzy opracowaniami poszczegolnych branz
g |} A - - preta w elem. A-llIN nalezy wyjasni¢ z Projektantem.
w [mm] [em] [szt] o8 12 3. Elementy zelbetowe zbroi¢ zgodnie z rysunkiem szczegétowym.
8 L - 1 @12 110 10 11.00 4. Klasa odpornosci pozarowej budynku B. Wymagana klasa odpornosci
[Te) o o N . . . e
Q@ 6= = ogniowej elementéw konstrukciji:
<12 E(: %5?:] 1 2 28 187 ! 13.09 - gléwna konstrukcja nosna R120
= I ¥V & & < 3 28 43 7 3.01 - konstrukcja dachu R30
= e Dtugos¢ ogdina $rednic [m] 16.10 11.00 - stropy REI120
=l | B = Masa 1 mb preta [kg] 0395 | 0.888 - przekrycie dachu RE30
gvﬁv T — - < ; 5. Wszystkie pr winny by¢ wykonywane zgodnie z Warunkami
Masa pretéw wg $rednic [kg] 6.36 9.77 - VVszysikie prace powinny byc wykonywane zgodnie z Warunkar
- Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych,
e Masa ogodlna [kg] 16.13 . i . . L o . .
N . zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami
T 13 Wykona¢ [mb] ” _ | 40920 | 7259.31 _ sztuki budowlanej, instrukcjami producentow poszczegélnych materiatéw
S - UWAGA : Dtugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie i przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw,
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006). pod stalym nadzorem technicznym.
murowana Diugosc preta Nr 1 podano z 19% naddatkiem na zaklad pretow. | 6. Kazdy sktadnik projektu nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé¢ w dokumentagcji
] Zestawienie podano na 1mb $ciany. w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego skiadnika sie odnoszg
z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki
budowlane;j.
7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie
. . sztuki budowlanej, nie zwalnia Wykonawcy z koniecznos$ci skalkulowania
WO 3 O 6 WI e n Ie C i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz
. Projektantem i za jego zgoda.
8. Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiadac: aprobate techniczna,
Wyk 1 0,07 mb obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa
skala 1:20 4 _ ,B" lub $wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla
PI’ZGKFOJ A A urzadzen poddozorowych albo dobrowolny certyfikat zgodnosci
A skala 1:20 i 0znaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,O") lub deklaracje
zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg
100 16 techniczna.
#SX(Nr 2+Nr 3), @8 co 250mﬂ4 457 1145 9. Wszystk_lg wymiary przed zamowieniem materiatéw i elementow nalezy
17 sprawdzié na budowie.
4xNr 1, @12 +1517 2xNr 1, @12 e A L ) ..
I | i‘—g | 9 10. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowac sie
T \ ! | I s z Projektantem.
| | % o \I 11. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.
+]14.89 | ) Komenda Wojewo icji i
: Q RN jewddzka Policji w Katowicach
-1+ 1] — — E NT Nr3 28 B S L M INWESTOR 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
— A 7 |\ Nr2, @8 \ .
! ! L=157 2xNr 1, @12 Strop filigran Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
gr. 28cm INWESTYCJA . .
| | A Nr 3. 28 przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1
Nr 2, 28 ’ : . .
| | = Dziatka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec
9 L=78 /\ LOKALIZACJA obreb 0010
I I
| i ; | STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
. g
/0)\ %% JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
l ~ l ul. Lubeckiego 2
Nadproze D E |\/ l I R G PL 60-348 Poznan
q tel./fax: +48 61 662 11 40
| | elewacyjne www.demiurg.com.pl
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ZESTAWIENIE ZBROJENIA
Nr | Srednica | Dlugosc¢ vl\;IZIZ:ni. DIugos;fl)ﬁ:\)llna fm]
preta
[mm] [cm] [szt] 28 212
1 312 110 4 4.40
2 @8 78 5 3.90
3 @8 157 5 7.85
Dtugos¢ ogdlna Srednic [m] 11.75 4.40
Masa 1 mb preta [kg] 0.395 0.888
Masa pretdéw wg $rednic [kg] 4.64 3.91
Masa ogodlna [kg] 8.55
Wykonaé [mb] | 1007 94.69

UWAGA : Dtugo$¢ preta jest dlugo$ciag obliczong na podstawie
wymiarédw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006).
Dtugos¢ preta Nr 1 podano z 10% naddatkiem na zaktad pretow.

Zestawienie podano na 1mb wienca.
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