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Przekréj A-A ZESTAWIENIE ZBROJENIA P00.03 Stal zbrojeniowa 1IN (BS00SP)
PO O . O 1 skala 1:20 N |8 Diugose | Liczba Dtugo$é ogéina [m] - Be;obn: 2/5/30
r rednica ugosc Podbeton: 8/10
Wyk BSZt A Strop filigran Strop filigran ee Strop filigran preta w elem. AN Wyk 1 szt. o A N2, 28 Maksymalny wymiar kruszywa betonu:  L6mm
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J 3xNr1, @12 K J Wykona [szt] ‘ 3 61.78 | l I I — | 5 N & i +0,00= +262,35m n.p.m.
|8 184 ‘ ﬁ UWAGA : Dtugosc¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie | | 2xNr2, 312 Nrd. 8 - i
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- Przekrdj A-A 7 5 0 7 5 A ZESTAWIENIE ZBROJENIA
skala 1:20 J LZ : Dhugos¢ ogéina [m
wyk. 2szt. ZESTAWIENIE ZBROJENIA 274 Nr | Srednica Diugos | Liczba | Dgosc osdinam
skala 1:20 7 Nr3, @8 Sredni Liczba Dlugos¢ ogélna [m] Nr2, 012 L=274 preta w elem. AN
(o) Ihorten A 22, 012 ® 22, 912 ZJ4], 16 L=156 Nr | STET | Dlugos 2-2 215 [om] | [om] | [s2t] | @8 | @12 | &16
80x24cm : +3,95 ‘ 0 9 a w elem. A-llIN <5 44
T+==T | <PBE d | 9 X preta T L5 1| @16 | 274 2 5.48
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| ' / i \stopfiigran —+ | 8 ®| S| |Dlugost ogéina srednic [m] 1560 | 932 | 699 &L L5 44 gose 99 : : :
Strop filigran/ 2xNr2, @12 _4£—" Strop filigran — < gosc 0g : : : jv Masa 1 mb preta [kg] 0.395 | 0.888 | 1.578
gr. 28cm N gr. 28cm i Masa 1 mb preta [kg] 0.395 | 0.888 | 2.466 ™ 7‘@7 Masa pretéw wg $rednic [kg] 1450 | 1946 | 865 . Projekt branzy konstrukcyjnej stanowi cze$¢ opracowania
vas Nr3, @8 J ‘ P00.04 PR Masa pretow wg srednic [kg] 616 | 828 | 17.24 . . . 3 Masa og6ina [ : 46.88 . wielobranzowego i jako taki powinien byé rozpatrywany wraz
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w N 576 -~ ; © Wykonat [szt] 2 50,69 skala 1:20 5 Wykona¢ [szt.] ‘ . . Wszelkie rozbieznosci pomigdzy opracowaniami poszczegolnych branz
~——_TR00.06A A ' $ciana murowana 45, 7575, 145 ¥ — - o ' - > UWAGA : Dlugo$é preta jest dlugoscig obliczong na podstawie nalezy wyjasni¢ z Projektantem.
80x24om _/ gr. 24cm 0 ‘ UWAGA : Diugosc preta jest dugoscig obliczong na podstawie 7% §ciana murowana SL00.10 | wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006). . Elementy zelbetowe zbroi¢ zgodnie  rysunkiem szczegélowym.
12 L12 340 L 168 10T 1 oa | wymiarow w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006). gr. 24cm 2xNr2, @12 55x55¢cm \\F\ . Przed betonowaniem plyty fundamentowej osadzi¢ w niej wytyki dla stupow
71 8xNr3, @8 co 24cm 177 7 N\ e zelbetowych na odpowiednig dtugo$¢ zakotwienia. Potozenie pretow
24 | 194 25 203 Q I ] b < powinno by¢ ustabilizowane w spos6b uniemozliwajgcy przesuniecie
1 243 1 £99 N +— —t +— —t \ —— —t Nl podczas betonowania
N\ .
233 I/ ) O N o 5. Nalezy zapewnic przewigzanie scian murowanych z elementami
Nr2, 912 L=233 Zelbetowymi np. poprzez zastosowanie systemowych tgcznikéw stalowych
233 - % 12 43 lub na strzepia.
Nri, 916 L=235 204 55 6. Klasa odpornosci pozarowej budynku B. Wymagana klasa odpornosci
=4 — 284 ogniowej elementéw konstrukciji:
P O O . 02 - gtéwna konstrukcja nosna R120
- konstrukcja dachu R30
Wyk 1 szt. - stropy REI120
skala 1:26> ‘ A - przekrycie dachu RE30
0 P 7. Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z Warunkami
TN T T T T e T T T Q i) Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych,
+3,95 s u ZESTAWIENIE ZBROJENIA zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami
| N PI’ZG kI’Oj A‘A S i OJD* 56 0d0l sztuki budowlanej, instrukcjami producentéw poszczegdélnych materiatow
skala 1:20 Nr2, @8 | Nr | rednica | Diugose Liczba ugosc ogdlna [m] i przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw,
| o F L=100 | preta w elem. A-llIN pod statym nadzorem technicznym.
+3,67  2xNrl. @12 @ o > 2 [mm] [cm] [szt.] o8 @12 8. Kazdy sktadnik projektu nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentac;ji
N N 10 1 12 171 5 .55 w kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika sie odnoszg
—K 2 100 9 9.00 . z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki
| N2, 08 | | I - i Q8 - : budowlane;j.
sc N Ry o N Diugos¢ ogdlina srednic [m] 9.00 8.55 9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
grg%\\‘ - T x | 337 N O N 17 Masa 1 mb preta [kg] 0.395 0.888 wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie
: ~ XNr 2 Masa pretéw wg $rednic [kg] 3.56 7.59 sztuki budowlanej, nie zwalnia Wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania
= J_M 3xNr1, @12 \2xNr1, @12 r—A Nr2 QSJ = : =] %7 5 %L Masa ogoina [kg] 12.26 i za§tosowanig tak'iego elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz
108 SC00.02 4 p Projektantem i za jego zgoda.
4“2 124@*% 4L54L%L r. 24cm 4.0 4.5 Wykona [szt] ‘ 1 1226 10. Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiada¢: aprobate techniczna,
7xNr2, @8 co 18cm g v - v - -
L Ja | 125 | 387 UWAGA : Dlugosc preta jest diugoscia obliczong na podstawie obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczeristwa
1 1 171 1 wymiarow w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006). ,B" lub $wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla
NERZ A urzgdzen poddozorowych albo dobrowolny certyfikat zgodnosci
' i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje
PO O O 5 zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg
- techniczna.
7 11. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem materiatow i elementéw nalezy
wyk. 1szt Przekroj A-A i i
- - sprawdzi¢ na budowie.
skala 1:20 A Strop filigran skala ;20  wieniec 12. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowac sig
/ gr. 28cm @ + 3,95 @ /4RO A z Projektantem.
:/ . — — l i - 18x24cm 13. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.
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// s o . % 0 % s /A - ‘f « Nr3. 38 ZESTAWIENIE ZBROJENIA INWESTOR Komenda WOJ_ewodzka Policji w Katowicach
I / W4 / N L=249 : Dtugos$é ogdlna [m] 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
[ 7 M % o +| 3,67 ey 0 S & | Nr | Srednica Dlugos¢ Liczba 9 g
= < ‘ e N > 9 |preta w elem. AN INWESTYCJa | Budowa nowe; siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
l Strop filigran| 1 ~ [mm] [em] [szt] @8 @12 | @25 przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1
gr.28cm N2, 012 43 ' 1| 225 | 666 8 53.28 : : :
Nrd. @8 N 2 212 666 10 66.60 LOKALIZACIA Dziatka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec
; B N . obreb 0010
N 60 149.40
‘ 2012 d |9 431 32 23499 90 | 3510
Nr4, @8 & 2 : STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
N . NN Dtugo$¢ ogdlna Srednic [m] 184.50 | 66.60 | 53.28
5 ooz oo VT f mTe ® Q Masa 1 mb preta [kg] 0.395 | 0888 | 3.853 JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
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Nr4, @8 A N 9 9 ’ www.demiurg.com.pl
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osobom trzecim

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopiowany,

bez wczesniejszej Elsemne zgodx wiasciciela.




