MATERIALY:

Stal zbrojeniowa A-1lIN (B500SP)
Beton: C25/30
Podbeton: C8/10
Maksymalny wymiar kruszywa betonu:  16mm

Otulina:

Rozktad zbrojenia w ryglach elewacyjnych o dtugosci Linax=1,65m s
( N 02 . 06**) Klasa ekspozycii: XC3
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| ZESTAWIENIE ZBROJENIA 2. Wszelkie rozbieznosci pomiedzy opracowaniami poszczegélnych branz
i B (Nr4+2xNr5), @8 co 18cm b N ] | Liczba Diugos$é ogoina [m] nalezy wyjasni¢ z Projektantem.
Nr | Srednica | Dlugosc w elem AN 3. Elementy zelbetowe zbroi¢ zgodnie z rysunkiem szczegétowym.
Y Lua=155 , o4 preta ’ 4. Przed betonowaniem ptyty fundamentowej osadzi¢ w niej wytyki dla stupow
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Masa 1 mb preta [kg] 0.395 0.888 1.578 2.466 - gtowna Konstrukcja nosna
Masa pretow \?vg érgdnic kgl 842 | 408 | 544 | 851 - konstrukgja dachu R30
A - stropy REI120
Masa ogdina [kg] 29.10 - przekrycie dachu RE30
Wykona¢ [mb.] | 348 101.28 7. Wszystkie prace powinny byé wykonywane zgodnie z Warunkami
UWAGA : Diugosé preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta Technicznymi Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych,
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006). zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami
Dtugosé pretéw Nr1, Nr2, Nr3 podano na 1mb z 15% naddatkiem na potgczenie na sztuki budowlanej, instrukcjami producentéw poszczegdlnych materiatow
zaktad pretdw. Zaktady pretow lokalizowa¢ wg schematu. i przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikow,

pod statym nadzorem technicznym.

8. Kazdy sktadnik projektu nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé¢ w dokumentacji
w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktore do tego sktadnika sie odnoszg
z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki
budowlane;j.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie
sztuki budowlanej, nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania

Rozktad zbrojenia w ryglach elewacyjnych NO1.06A

10. Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiada¢: aprobate techniczna,
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Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by kopiowany, iany osobom trzecim

bez wczedniejszej Elsemne zﬂodx wiasciciela.




