MATERIALY:

Rozktad zbrojenia w ryglach elewacyjnych o dtugosci Lmax=4,40m (N02.09) i st

Beton:
Podbeton: C8/10
Wyk 8, 1 2 mb Maksymalny wymiar kruszywa betonu: ~ 16mm
skala 1:20 Otulina:
Nr2, @2 '
} 2220 ) - boczna krawedz: 35mm
‘ 130 1 ,u - dolna i gérna krawedz: 30mm
N (taczy¢ w przesle na zakiad min. L=130cm) PrzekrOJ A_A £ 0.00= +262.35M np.m
TR03.03 TR03.03 skala 1:20 £ OE0E rEbs,Som np-m.
A 24x24cm AxNi2. 020 — 24x24cm Wieniec 5
I (zbrojenie géme przeprowadzi¢ jako ciggte nad podporg = 20x28¢cm Strop filigran
| i taczy¢ na zaklad w przesle na min. L=1,30m) | 1143 gr. 28cm 1143 ZESTAWIENIE ZBROJENIA
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/ \' f ' . .. | Liczba Diugo$¢ ogdlna [m]
| / | & & prNerta Srednica | Dugose | /el AN
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I N ﬂﬁ m\ 3xNr2 Q)in 1 @20 115 3 3.45
| 2eNi3. B2 | - ‘ (zbrojenie gorne przeprowadzi¢ jako ciagle nad podpora 2 @20 115 3 345
/ : o o N i faczy¢ na zaktad w przesle na min. L=1,30m) 3 @12 115 4 4.60
m Il' : r m m 1 1 S g | m L Nr5. 08 4| o8 199 8 15.92
TR 2xNr3, 912 5 28 30 16 4.80
b ] < < NI
| 2xNr3. @12 | © o N5, @8 R Dtugo$é ogdlna $rednic [m] 20.72 4.60 6.90
b b AN gb:’ Masa 1 mb preta [kg] 0395 | 0888 | 2.466
| | < T 2xNr3, @12 Masa pretow wg srednic [kg] 8.18 4.08 17.02
N "T~_Nr4, @8 Masa ogalna [kg] 32.21
iﬁﬁﬁ—/_ﬁﬁ ﬁﬁ—_/\iﬁﬁﬁi +10.34 SN +1 10,34 16 Wykonac¢ [szt.] ‘ 1 32.21
| 3xNr1, @20 | 3NH. @20 Nr5, &8 UWAGA : Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw
(zbrojenie dolne przeprowadzi¢ jako ciggte w przesle 4L7 4\/7 4L5 (zbro'énie dolne orzeorowadzic iako ciadle w orzedle L=30 w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006).
TR01.01 A izakﬁtwié na podporze na od. min. 100crm) || TROLO1 2 izakg’twié o Odp orzpe e I:] . ngoCm)P ¢ 16 Dlugosé pretow Nr1, Nr2, Nr3 podano na 1mb z 15% naddatkiem na
24x24¢m [T~ 90 L 90 = 24x24cm poap S & % potgczenie na zaktad pretow. Zaktady pretow lokalizowaé wg schematu.
7 (Nr4+2xNr5), @8 co 25cm 7 |
1 i . + dozbrojenie przy podporze @8 co 8cm na odc. 90cm 1 i
24 Lmax=440 24
Nr1, @20

=

Projekt branzy konstrukcyjnej stanowi cze$¢ opracowania

7% ) 100 ) % % 100 7‘4 wielobranzowego i jako taki powinien by¢ rozpatrywany wraz
(taczy¢ nad podporg na zaktad min. L=100cm) (lgczy¢ nad podporg na zaktad min. L=100cm) Z opracowaniami innych branz.

2. Wszelkie rozbieznosci pomiedzy opracowaniami poszczegdinych branz

Rozktad zbrojenia w ryglach elewacyjnych NO2.10A

3. Elementy zelbetowe zbroi¢ zgodnie z rysunkiem szczegétowym.

W k 1 Szt 4. Przed betonowaniem ptyty fundamentowej osadzi¢ w niej wytyki dla stupéw
) 704 zelbetowych na odpowiednig dtugos¢ zakotwienia. Potozenie pretow
skala 1:20 N o6 =704 powinno by¢ ustabilizowane w sposéb uniemozliwajacy przesuniecie
704 . podczas betonowania.
Nr3 @12, L=704 PrzekrOJ A-A 5. Nalezy zapewni¢ przewigzanie $cian murowanych z elementami
SC03.06 A @ @ SC03.06 @ skala 1:20 zelbetowymi np. poprzez zastosowanie systemowych tgcznikow stalowych
- _ o o ~ gr.24cm - o o o o o o — o o o - o o o o o o o o / - __/gr.24cm - ’ lub na strzepia.
‘ J ‘ ‘ o Strop fil 6. Klasa odpornosci pozarowej budynku B. Wymagana klasa odpornosci
/ 4 +1143 Wieniec trop filigran +1143 ogniowej elementéw konstrukcji:
: ‘ 4 : ‘ S 20x28cm \ or-30om — 1143 ZESTAWIENIE ZBROJENIA - gléwna konstrukcja nosna R120
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| I || | | (1 A | | I (S | N | I | I N [ S | I | N | N I (I N | N | SR I (N | I | N E— | T A E— S | | E— ] | E— + 11,13 ‘ T 1,13 [mm] [em] [szt] 8 @12 16 @20 7. Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z Warunkami
S e e O O AN I — | = — | |~ ]~ — j[ ****************** — | T — | — T T . T I — =TTt —1T 1t -~ < e | 1 @20 704 3 21.12 Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych,
i | N "_‘F\ 3xNr2, 316 2 16 704 3 2112 zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami
2uNrh. @12 < (zbrojenie gérne przeprowadzi¢ jako ciggte nad podporg ) 2816 . sztuki budowlanej, instrukcjami producentéw poszczegdlnych materiatow
‘ ‘ o o N i faczy¢ na zaktad w przesle na min. L=1,30m) 3 @12 704 : i przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikow,
l | g = N o Nr5, 98 4 a8 194 39 75.66 pod statym nadzorem technicznym.
| -"ﬂ T | 7&\\5 2XNI3. @12 5 o8 30 78 23.40 8. Kazdy sktadnik projektu nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentac;ji
2xNrp, @12 2 Ry N N Diugo$¢ ogolna $ i w kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktére do tego sktadnika si¢ odnosz
b, 012 golna Srednic [m] 99.06 28.16 2112 21.12 e wszy; Y w, 0 1890 SK € O |
L ‘ NS | Nr5, 28 Masa 1 mb preta [kg] 0395 0.888 1578 2466 Euuc;/(\;zvaletf::;emem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki
| ‘ | N 1 2xNr3, 912 Masa pn-;;,téw wg srednic [kg] 3913 25.01 33.33 52.08 9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
N l ) Nr4, @8 Masa ogdina [kg] 164.50 wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie
v Q‘ 10.34 N | b s +10.34 16 > Wykona¢ [szt.] ‘ 1 164.50 sztuki budowlanej, nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
| ; } ‘ : . | Nr5, @8 . x ) . ) ) . . i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz
| SC02.06 < A 3xNr1, 220 S$C02.06 | 7 |7 [N\ 3N, 220 (zbrojenie dolne przeprowadzit jako ciagte w przedle /'L=30 m’;ﬁ: ﬂ”%‘?ﬁfé’;j‘?g éeggg%‘%%%‘;? obliczong na podstawie wymiarow w osi preta Projektantem i za jego zgoda.
I /;’ gr. 24cm gr. 24cm \\: il 1 g4 717" i zakotwi¢ na podporze na odl. min. L= 100cm) 16 9 ’ ' 10. Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiadac: aprobate techniczng,
5 120 L15 | 300 L15 | 120 lsl & % obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa
7 13x(Nr4+2xNr5), @8 co 10cm T 13x(Nr4+2xNr5), @8 co 25cm T 13x(Nr4+2xNrs), @8 co 10cm 7 ‘ ,B" lub $wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla
341 228 1 urzadzen poddozorowych albo dobrowolny certyfikat zgodnosci
T ~ 453 T v 580 1 - 501 - s i 0znaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje
] 704 ‘ zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg
BQ?TF% techniczna.
f 7‘4 100 % Nt L2104 7‘4 100 7‘4 ! 11. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem materiatéw i elementéw nalezy
(taczy¢ nad podporg na zaktad min. L=100cm) (laczy¢ nad podporg na zaktad min. L=100cm) sprawdzi¢ na budowie.

12. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowac¢ sie

Rozktad zbrojenia w ryglach elewacyjnych NO2.09A 13 Wsahis iy nlety uzgacit 2 Prjekantom

Wyk 1 Szt 581 INWESTOR Zgrgggd; \tNoj_ewédlzkf POIiCj;iL;V Katowicach
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| | P S N NIl N Masa pretéw wg $rednic [kg] 4437 20.64 27.50 57.31 - Upr. Nr WKP/0091/PWOKI15 /y
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© N 2xNr3, @12 ykonag [szt.] ‘ 1 164.80 OPRACOWAL | mgr inz. Hubert Maciejewski e
| | : ~~T 2xNr4. @8 UWAGA : Dlugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta OPRACOWALA | mgr inZ. llona Szarwinska USM
} + 6.60 gf + 6.60 1P (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006). OPRACOWALA | mgr inz. Monika Kamirnska M
S 1 Dtugos¢ pretow Nr1, Nr2, Nr3 podano na 1mb z 15% naddatkiem na potgczenie na
| N4 25N, O % AxNM1. @20 o N4 25N, O | L7171 4xNH. 220 L zakfad pretéw. Zaktady pretéw lokalizowaé wg schematu. TRESG RYS. SKALA
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laczy¢ nad podporg na zaklad min. L=100cm) /] (taczy¢ nad podporg na zaktad min. L=100cm)
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Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze byé kopiowany, osobom trzecim

bez wczedniejszej glsemne zﬂodx wiasciciela.




