MATERIALY:

Rozktad zbrojenia w ryglach elewacyjnych B01.03 T

Beton:
Wyk 1 Szt_ Podbeton: _ C8/10
skala 1:20 Maksymalny wymiar kruszywa betonu:  16mm
) 1 Otulina:
6 PrzekrOJ A-A - boczna krawedz: 35mm
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12 120 ZESTAWIENIE ZBROJENIA
71 i PP
132 716 2 58 L ‘ ) Ny Diugos¢ ogdlna [m]
71 7 Nr | Srednica | Dlugosc vblglz:; AN
2 906 L12 preta :
’ 891 T mm] | [om] | [szt] 28 212 | @20
Nr3 @12 L=891 1 @20 891 5 4455
201 2 @20 1031 3 30.93
Nr1 @20 L=891 3 @12 891 4 35.64
391
- 4 @8 198 61 120.78
% Nr2 @20 L=1031 @) s 5 2 12 3660
Dtugos$¢ ogdlna srednic [m] 157.38 35.64 75.48
Masa 1 mb preta [kg] 0.395 0.888 2.466
g 9 Masa pretéw wg srednic [kg] 62.17 31.65 186.13
Masa ogolna [kg] 307.94
Wykonaé [szt.] I 307.94
UWAGA : Dlugo$¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw
w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006).

Rozktad zbrojenia w ryglach elewacyjnych o dtugosci Lmax=3,20m
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wyk.30,73mb

skala 1:20

: Nr2, @16 Prze krc'>j A-A

130 skala 1:20
(taczy¢ w przesle na zaktad min. L=130cm)
TR01.01 24x24cm A N O TR01.01 24x24cm ZESTAWIENIE ZBROJENIA
< Strop filigran _— Strop filigran gr. 28cm ) DIugost 0gol
{ (zbrojenie gérne przeprowadzi¢ jako ciggte nad podporg T 28cm Wieniec N s i Dtugos¢ Liczba ugos¢ ogoina [m]
| / i taczy¢ na zakiad w przesle na min. L=1,30m) gr. | 4385 24x28cm| S o Srednica | BUg w elem. A-llIN
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| 2xNr3. @12 | s ‘ _(zbrOJe’me gérne przeprowadzi¢ quo ciggte nad podporg 5 78 30 16 280
i taczy¢ na zaktad w przesle na min. L=1,30m) L -
l = N Nr5. @8 Dtugo$¢ ogdina srednic [m] 20.96 4.60 6.90
1 |l 1 1 *ﬂ 1 N m\: Masa 1 mb preta [kg] 0.395 0.888 1.578
| 2xNr3, 912 | g 9 2N, 12 of © Masa pretow wg srednic [kg] 828 | 408 | 1089
/ N ,M Masa ogodlna [kg] 25.58
K S #j‘: Wykonaé [mb.] ‘ 30,73 785.99
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| | & N UWAGA : Dtugosc¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiarow
N
L Nr4, @8 284 16 w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006).
% ﬂ% N ﬂ: Nr5. @8 Dtugos¢ pretow Nr1, Nr2, Nr3 podano na 1mb z 15% naddatkiem na
| 3xNr1, 916 | ot 3xNr1. 316 L=30 potgczenie na zaktad pretéw. Zaktady pretéw lokalizowaé wg schematu.
A o Saod : 7]7 )6, N3,
TR00.01 24x24cm A (zbrOJen!g dolne paeprowadZ|CJ§ko ciagle w przesie TR00.01 24x24cm 14 (zbrojenie dolne przeprowadzic jako ciggte w przesle 18
i i zakotwi¢ na podporze na odl. min. 80cm) I 24 . . o 2 A
g -t i zakotwi¢ na podporze na odl. min. L= 80cm)
105 | | 105 \ 1. Projekt branzy konstrukcyjnej stanowi czes¢ opracowania
. 1 (Nr4+2xNr5), @8 co 25¢m 1 A ;v;elcr);)(r;ir\;lz:r:/;/aeﬁ?iLj:kfhtsl:;rr]);)wmlen by¢ rozpatrywany wraz
*+ dozbrojenie przy podporze @8 co 10cm na ode. 100cm 2 WsZeIkie rozbieznoé!c/i pomied-zy opracowaniami poszczegdlnych branz
4L 24 * Lmax=320 4\/ 24 4\/ nalezy wyjasni¢ z Projektantem.
3. Elementy zelbetowe zbroi¢ zgodnie z rysunkiem szczegotowym.
Nr1, @16 4. Przed betonowaniem ptyty fundamentowej osadzi¢ w niej wytyki dla stupow

zelbetowych na odpowiednig dtugos¢ zakotwienia. Potozenie pretow
powinno by¢ ustabilizowane w sposob uniemozliwajgcy przesunigcie
7‘; i 80 ﬁ‘é 7‘; , 80 ﬁ«é podczas betonowania.
(taczy¢ ”a‘_’ podporg (taczy¢ naq p°‘_’p°rq 5. Nalezy zapewni¢ przewigzanie $cian murowanych z elementami
na zaklad min. L=80cm) na zakiad min. L=80cm) zelbetowymi np. poprzez zastosowanie systemowych tgcznikéw stalowych
lub na strzepia.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku B. Wymagana klasa odpornosci
ogniowej elementéw konstrukciji:

[] [] [] r [ . . .
Rozktad zbrojenia w ryglach elewacyjnych o dtugosci Linax=3,20m ZESTAWENIE ZBROJENIA
max y —— - konstrukcja dachu R30
. .. | Liczba Dlugos¢ ogolna [m] - stropy REI120
. Nr | Srednica | Diugos¢ | AN .
N01.05, N01.07, N02.05, N02.07, N03.05, N03.07 N
. ) ] ) ] ) ] ) ] ) ] ] [mm] [em] [szt] 78 312 716 7. ¥Vszhys_tkie pra_lc\:;\a/ pkowinny byc gyélégnywsng 'ztgr:d(;\ie Iz Wa:;;lmkfn_wi A
echnicznymi Wykonywania i ioru Rob6t Budowlano-Montazowych,
Wyk 1 64’91 mb ! 016 15 3 345 zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami
N 2 A N 2 7A * 2 @16 115 8 345 sztuki budowlanej, instrukcjami producentéw poszczegéinych materiatow
. y . 3 @12 115 4 4.60 i przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikow,
4 o8 198 8 15.84 pod statym nadzorem technicznym.
Wyk 8 , 52 m b 5 a8 30 16 4.80 8. Kazdy skiadnik projektu nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawac w dokumentacji
* % Dlugosé ogolna srednic [m] 20.64 460 6.90 w konteksc!e wszystklch rysunkqw: ktore dg tego sk.ladnlka sie ognoszq
z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki
. Masa 1 mb preta [kg] 0.395 0.888 1.578 budowlanej.
wvk.5.21mb Masa pretow wg Srednic [kg] 8.15 4.08 10.89 9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
y t= Prze kré A_A Masa ogolina [kg] 25.44 wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie
skala 1:20 Ni2. 216 J Wykona¢ [mb] 164,91 4195.04 sztuki budowlanej, nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
} . ‘ : skala 1:20 UWAGA : DlugosS¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiarow i za§tosowani§ tak.iego elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz
130 N ' w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006). Projektantem i za jego zgoda. o _
— %(laczyé W przesle na zaklad min L=1300m)H4 Strop filigran gr. 28cm; _ / _ Diugosé pretow Nr1, Nr2, Nr3 podano na 1mb z 15% naddatkiem na 10. Wszystkie wbudowywane wyroby musza posiada¢: aprobate techniczna,
TR02.01 24x24cm ' TR02.01 24x24cm (Strop filigran gr. 30cm) Strop filigran gr. 28cm; _ potaczenie na zaklad pretéw. Zaklady pretéw lokalizowaé wg schematu. obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczeristwa
. x24cm 3xNr2, 16 rop filigran gr. 35cm rop tiligran gr. sucm ,B" lub swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla
TR03.01 24x24 TR03 01 24x24em (Strop fil 35cm)* (Strop fi 30cm) B" lub $wiad d ia Urzedu D Techni dl
< (zbrojenie géme przeprowadzic jako ciagte nad podpora ' Wieniec (Strop filigran gr. 35cm)** ZESTAWIENIE ZBROJENIA urzadzen poddozorowych albo dobrowolny certyfikat zgodnosci
| itaczy¢ na zaklad w przesle na min. L=1,30m) | \U‘ 7,69 \J'} 11,43 \J'} 15,17 24x28cm\ <} 7,69 \+} 11,43 15,17 . .. | Liczba Dtugos¢ ogdina [m] i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje
7 e | 1 i Nr4, @8 Nr | Srednica | Dlugos¢ w elem AN zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg
8| | J ' L=198; (194)*; (184)** | preta i techniczna.
| | ] ‘ [mm] fem] [szt] 28 912 216 11. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem materiatéw i elementéw nalezy
J +| 7,41; (7,34)* +[11,15; (11,13)* + 14,89 % 0 A HTAN(T34) #1115, (11,13)" +]14,89 1 216 115 3 345 sprawdzi¢ na budowie.
————————————————————— —————————————————F—————f————————————f———————f——f—————7——7——————7——7——————\‘ N N o A,V N 2 716 15 3 3.45 12. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowaé sie
m -~ %\ 3xNr2, 3116 3 12 115 Z 260 z Projektantem.
(zbrojenie gérne przeprowadzi€ jako ciagte nad podpora 13. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.
2xNr3, @12 S ) ; ) 4 o8 194 8 15.52
i aczy¢ na zaktad w przesle na min. L=1,30m) . - .
o2 N \ Nr5. 28 1 x 5 @8 30 16 4.80 INWESTOR Komenda Wopwodzka Policji w Katowicach
1 'ﬂ 'ﬂ 1 j} "ﬂ 1 j} h ~ ﬁ\t s, 51 5l & Diugosé ogdina Srednic [m] 2032 | 460 | 6.90 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
k XNr - e
| 2xNr3, 912 | § ‘ NI5. &8 N 5 Masa 1 mb preta [kg] 0.395 0.888 1.578 INWESTYCIA Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
" Z N H— S Masa pretow wg Srednic [kg] 8.03 4.08 10.89 przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1
i = sl 7 :
N 2xNr3. @12 ~ ~ Masa ogdlna [kg] 25.30
| | S ‘ N Nrd. @8 Wykonaé [mb.] ‘ 8,52 215.55 LOKALIZACIA Dziatka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec
+) 6,60 +10,34 + 14,08 N + 6,60 +10,34 +14.08 16 UWAGA : Dtugo$¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw obreb 0010
L N N N N - N N N Nr5, @8 w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006).
| 3xNr1, @16 | - L7 L N e, o6 L=30 Dtugo$¢ pretéw Nr1, Nr2, Nr3 podano na 1mb z 15% naddatkiem na STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
= —— - 717 ; 1 . W . . . .
TRO1.01 24x24cm rﬁ A '(bejfn!? dolnedprzeprowadjc ]gkos%qg’re w przesle TRO1.01. TRO1.03 24x24cm 2 g (zbrojenie dolne przeprowadzié jako ciagle w przedle 6 potaczenie na zaktad pretdéw. Zaktady pretdw lokalizowa¢ wg schematu JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZAGA
TR01.16 67x24cm IS | zakotwic na podporze na od. min. 80cm) P TR02.01 24x24cm *42'4;* i zakotwi¢ na podporze na odl. min. L= 80cm) -~ A ZESTAWIENIE ZBROJENIA ul. Lubeckiego 2
TR02.01 24x24cm 9 b i 90 Nt | Sragnica | Diugosé | LicZo Dhugos¢ ogdina [m] DENI | R( 3 el . 40 61 662 11.40
I D o (Nr4+2er5), @8 co 25cm 4.1 UWAGA : preta w elem. A-IlIN www.demiurg.com.pl
+ dozbrojenie przy podporze @8 co 10cm na odc. 90cm Rzedne oraz wymiary oznaczone * odnosza sie do pozycji N02.05A oraz N02.07A. [mm] [em] [szt] o8 912 716
4L 24 4L Lmax=320 4}/ 24 4L Rzedne oraz wymiary oznaczone ** odnosza si¢ do pozycji NO1.07A. 1 716 115 3 3.45 FUNKCIA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
2 @16 115 3 345 . Upr. erWKP/OOE‘)l/I.:‘WOK/lS /&
NI’1, 316 3 12 115 4 4.60 PROJEKTOWAL mgr inz. Jacek Hercog nwr?Zpbeycbvksglsércl;rggénst;-lbsudowlanejﬁ%7
! ‘ ; ! 4 @8 184 8 14.72 OPRACOWAL | mgr inz. Hubert Maciejewski e
7‘; . 80 ﬁ‘é 7‘; . 80 ﬁ‘é 5 @8 30 16 4.80 OPRACOWALA | mgr inz. llona Szarwiriska USM
(Iaca/cdnaq pﬁdggra ) (iaca/cdnafi pcﬁdggra ) Diugos¢ ogolna $rednic [m] 19.52 4.60 6.90 OPRACOWALA | mgr inz. Monika Kamiiska Wﬁ
na zaktad min. L=80cm na zakfad min. L=80cm
Masa 1 mb preta [kg] 0.395 0.888 1.578
Masa pretoéw wg $rednic [kg] 7.71 4.08 10.89 TRESC RYS. SKALA
Masa ogdlna [kg] 24.95 BUDYNEK ADMINISTRACYJNY:
Wykona¢ [mb.] 5,21 130.00 . . _
UWAGA : Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw NADRPOZA ELEWACYJNE: B01 -03, N00'101 N00-12, N01'051 1:20
W osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006). _ N01.07, N02.05, N02.07, N03.05, N03.07, N02.05A, N02.07A, NO1.07A
Dtugosé pretow Nr1, Nr2, Nr3 podano na 1mb z 15% naddatkiem na 30 MAJA 2017
potgczenie na zaktad pretow. Zaktady pretéw lokalizowa¢ wg schematu. DATA_ NR KONTRAKTU 001606
BRANZA NRREWIZJI NR RYSUNKU

00 KW.33-A

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopiowany, N osobom trzecim
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