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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

l.dz. 74 WP - OIA/ OKK /2010 Poznan, dnia 13 grudnia 2010r.

sygnatura akt: WOIA — OKK /UpB / 77 /2010

DECYZJA nr WP - OIA /OKK/ UpB/ 50/ 2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zmian.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zmian.), § 7 ust 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zmian.) oraz art. 104 i 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pozn. zmian.)

stwierdza sig, ze

Pan

mgr inz. arch. Jan Krzysztof Nikisch

urodzony 20 czerwca 1978r.

syn Jacka

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow. Odwotanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje fj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

s
1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak AN
(podps i
2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch.  Elzbieta Buchholz-Walenciak NALAMA e I P
(podpis) 147
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz K
4. Czionek Komisji: mgrinz. arch.  Stefan Bajer
5. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz
6. Czlonek Komisiji: mgrinz. arch.  Stanistaw Mikotajczak ... i
7. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  AnnaPlesinska ...
]
8. Czlonek Komisii: mgrinz. arch.  Eryk Sieinski i -
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9. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Szymon Weyna \up
(podpis)
10. Doradca prawny mgr Bartosz Guss
(podpis)
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1) arch. Jan Krzysztof Nikisch 61-666 Poznan, ul. Owsiana 7/3
2)  Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
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] I
[ ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZz. arch. Jan Nikisch

posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektoniczne&'i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-01A/OKK/UpB/50/2010,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0817.

Czionek czynny od: 06-04-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-03-2017 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0817-CE32-7DDY-6D84-D8CD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Poznanh, dnia 30.05.2017 .

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa pt. “"BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSCKIEJ POLICJI W
SOSONOWCU PRZY UL. JANKOWSKIEGO NA DZIALCE 3643/1" zostata sporzgdzona zgodnie ze Specyfikacjq Istotnych
Warunkéw Zamdwienia, obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno- budowlanymi oraz normami, a takze zostata
skoordynowana miedzybranzowo oraz nie wskazuje znakdw towarowych, nazw wtasnych produktéw, patentdw lub

pochodzenia produktdw, urzgdzenh i materiatdw i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzyc.

Projektant

mgr inz. arch. Jan Krzysztof Nikisch
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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ulicy
Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu na dziatce nr 3634, obreb 0010, wraz z budowq zjazddw od strony ulicy
Aleksandra Janowskiego i dziatki nr 3611oraz infrastruktury technicznej. Zabudowa ma sie sktadad z frzech
budynkdw — administracyjnego A, kynologicznego B wraz z kojcami i wybiegiem dla pséw policyjnych oraz C

magazynowego wraz z wiatg na odpady state i agregat prgdotworczy.

2. Dane ewidencyjne

Inwestycja:
Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1.

Budowa zjazddw z ulicy Aleksandra Janowskiego oraz z drogi na dziatce nr 3611 obreb 0010.

Adres inwestyciji:
Ul. Aleksandra Janowskiego dziatka nr 3634/1 w Sosnowcu
Obreb 0010

Inwestor:
Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

40-038 Katowice , ul. Lompy 19

3. Podstawa opracowania

. Umowa na prace projektowe z dnia 16 lutego 2016 r nr 1290/75404/2015 wg Centralnego Rejestru Umdw
zawarta z inwestorem

. Uzgodnienia z inwestorem

e Wiza lokalna

. Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie standarddw technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policji.

. Ksiega standaryzaciji komend i komisariatéw Policji, Wydanie Il z 2014 roku ze zmianami z 20 maja 2015 roku.

. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu potozonego w rejonie ulic:
Gabriela Narutowicza i 3-go Maja, przyjety uchwatg nr 796/XLII/02 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego
2002 r. zatwierdzonej uchwatg Nr 28/1V/11 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 stycznia 2011 roku.

. Uchwata nr 411/XXXIV/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie uchwalenia zmiany czesci tekstowej
zmiany miejscowego ptazu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu potozonego w
rejonie ulic: Gabriela Narutowicza i 3-go Maja, przyjety uchwatg nr 796/XLII/02 Rady Miejskiej w Sosnowcu z
dnia 28 lutego 2002 r. zatwierdzonej uchwatqg Nr 28/1V/11 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 stycznia 2011
roku.

. Rozstrzygniecie Nadzorcze NrIFIIlL4131.1.105.2016 Wojewody Slgskiego z dnia 23 wrze$nia 2016 .

e  Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wydane dnia 22.08.2014r. Warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki oraz ich usytuowanie.
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. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu ,,bioz" /Dz. U. Nr 120 . poz.1126/ - wg aktualnego stanu
prawnego

. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012r. /Dz.U. 2012 poz. 462./ - wg aktualnego stanu
prawnego.

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2013r., poz. 1409 ze zmianami) oraz normy i normatywy
fechniczne.

. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

e Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opiniq geotechniczng okredlajgca warunki gruntowo —

wodne pod budowe budynku uzyteczno$¢ publicznej Miejska Komenda Policji w Sosnowcu.

4. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren przeznaczony pod inwestycje jest terenem niezabudowanym znajdujgcym sie na warstwie hatdy.
Powierzchnia terenu opada w kierunku potudniowym od rzednej 267,14 do 261,86 m.n.p.m. Na obszarze
planowanej inwestycji wystepuje zadrzewienie w przewadze gatunkowej robinii akacjowych, wierzb, topoli
kanadyjskich i topoli oski. Istniejg duze skupiska zadrzewienia samosiejek — wiele z nich ponizej 10 lat. Ponadto
caty teren jest porosniety roslinnoscig takowq i frawami. Na omawianym terenie nie odnotowano siedlisk
chronionej fauny i flory, ani obecnosci miejsc legowych, na ktére nalezatoby zwréci¢ uwage.

Od strony wschodniej z terenem opracowania sgsiadujg dziatki z zabudowq jednorodzinng oraz
przeznaczone pod zabudowe jednorodzinng. Od strony potudniowej i zachodniej teren graniczy z drogami
publicznymi. Od strony pdtnocnej z terenem przeznaczonym pod zabudowe ustugowq.

Na terenie opracowania znajduje sie obszar przeznaczony pod zieleh urzgdzong.

W pdétnocno zachodniej czesci terenu opracowania przebiega linia wysokiego napiecia.
5. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren

Teren opracowania znajduje sie na bytym obszarze i terenie gérniczym ,,Sosnowiec”. W zwigzku z powyzszym
wg informaciji (L.dz.11656/04/2016/EB z dnia 07.04.2016 r.) o warunkach geologiczno — gdérniczych na terenie
pogdrniczym Wyzszego Urzedu Gérniczego teren charakteryzuja:

. ztoza poktadowe udokumentowane do gtebokosci 1000m, poktady wegla kamiennego zalegajgce pod
nadktadem czwartorzedowym i friasowym; eksploatowane poktady 349,414,409,501,510,620.

o stratygrafiailitologia gbérotworu do gtebokosci okoto 100 m od powierzchni ze szczegdinym uwzglednieniem
nadktadu - do gtebokosci ok. 20 — 30 m nadktad, ponizej warstwy karbonskie (piaskowce i tupki ilaste z
poktadami wegla.

e Tektonika, ewentualne wychodnie uskokdw w stropie karbonu lub na powierzchni w rozciggtosci i upadzie
warstw gérotworu zmienne.

. Brak danych o wystepowaniu innych zt6z kopalnych.

. Na teren objety opracowaniem mogta mie¢ wptyw dziatalnosé KWK :Sosnowiec”.

e  Wedtug dokumentacji w przedmiotowym rejonie deformacje nieciggte nie ujawnity sie.

. Wedtug dokumentacji w granicach wnioskowanego terenu wyrobiska majgce potgczenia z powierzchnig

nie wystepujq.
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6. Zatozenia projektowe

Celem planowanej inwestycji jest polepszenie jakosci pracy Policji, w tym szczegdlnie funkcji zwigzanych z
bezposrednig obstugg obywateli. Projekt uwzglednia szczegdtowe wytyczne oraz standardy rozwigzan, ktére
nalezy stosowac przy projektowaniu nowych jednostek lokalowych Policji. Wszystkie zatozenia oparte zostaty
na wzorcu funkcjonalno-uzytkowym, jakim powinny odpowiada¢ obiekty stuzbowe Policji.
W ramach zatozenia projektuje sie nastepujace obiekty i infrastrukture:

. Budynek A administracyjny z podziatem na strefy — ogdinodostepng, ograniczonego dostepu, zamknietq oraz
strzelnice ¢wiczebnqg i garazem podziemnym

. Budynek B kynologiczny wraz z kojcami stuzgcy utrzymaniu pséw stuzbowych

. Budynek C magazynowy

. Maszt antenowy

. Chodhniki dla pieszych

e Miejsca postojowe w czesci ogdinodostepneji czesci zamknietej

e Drogi wewnetrzne
7. Projektowane zagospodarowanie terenu
7.1. Projektowane obiekty budowlane

Projektuje sie nastepujgce obiekty:

. Budynek A administracyjny z podziatem na strefy — ogdlnodostepnaq, ograniczonego dostepu, zamknietq oraz
strzelnice ¢wiczebnqg i garazem podziemnym

. Budynek B kynologiczny wraz z kojcami stuzqcy utrzymaniu pséw stuzbowych

. Budynek magazynowy z myjnig

. Maszt antenowy

. Chodniki dla pieszych

e Miejsca postojowe w czesci ogdinodostepneji czesci zamknietej

e Drogi wewnetrzne

. Wiate do gromadzenia odpaddéw

7.2. Obstuga komunikacyjna

Inwestycja ma dostep do drég publicznych — do ul. Aleksanda Janowskiego oraz drogi na dziatce 3611.
Przewidziane sq dwa zjazdy na dziatke, jeden do czesci ogdinodostepnej i dalej do czesci ograniczonego
dostepu oraz drugi do czesci o ograniczonym dostepie - parkingu dla pracownikdw /opracowanie branzy

drogowej/.
7.3. Uksztaltowanie terenu

Powierzchnia terenu opada w kierunku potudniowym od rzednej 267,14 do 261,86 m.n.p.m. Na obszarze
planowanej inwestycji wystepuje zadrzewienie w przewadze gafunkowej robinii akacjowych, wierzb, topoli
kanadyjskich i topoli oski. Istniejg duze skupiska zadrzewienia samosiejek — wiele z nich ponizej 10 lat. Ponadto
caty teren jest porosniety roslinnoscig takowq i trawami. Na omawianym terenie nie odnotowano siedlisk
chronionej fauny i flory, ani obecnosci miejsc legowych, na ktére nalezatoby zwréci¢ uwage.

Na dziatce przewiduje sie wyciecie czeSci drzew, ktdére kolidujg z planowana zabudowqg i
zagospodarowaniem. W miejsce planowanych wycinek planuje sie nasadzenia kompensacyjne, zgodnie z
opracowaniem szczegdtowym. Drzewa do wyciecia i nasadzenia zostaty pokazane na rysunku projektu

zagospodarowania terenu.
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7.4. Miejsca postojowe

Projektuje sie 171 miejsc parkingowych na terenie z czego 143 znajdujqg sie w czedci zamknietej. Miejsca dla
0s6b niepetnosprawnych projektuje sie w czesci ogdlnodostepnej przy wejsciu do budynku A.
Na | kondygnacji budynku A, w garazu podziemnym znajduje sie 40 miejsc postojowych na pojazdy stuzbowe.

tgcznie dla inwestycji przewidziane jest 211 miejsc parkingowych.
7.5. Utwardzenia terenu

Projektuje sie trzy rodzaje utwardzenia terenu:

e  Przed wejsciem gtéwnym - ptyty betonowe brukowe 60x80x12 cm.
Wszystkie elementy barwione sq przy uzyciu kolorowych kruszyw i
barwnikéw. Dzieki temu uzyskane barwy sg jednolite . Kolor szary.
Wytrzymato$¢ na zginanie: klasa T> 4MPa, Obcigzenia niszczgce:
25kN, Scieralnoéé: klasa 1<20mm, Odpornosé na  warunki
atmosferyczne: klasa D<lkg/m2, nasigkliwos¢: klasa B<é%,
Poslizg/podlizgniecie: zgodne, Odpornos¢ na ogieh: Al, ksztatty i

wymiary: zgodne, emisja azbestu: zgodna.

e  Drogi - kostka brukowa betonowa 20x16x8 cm. Kolor szary.

e Drziedziniec budynku A, miejsca parkingowe - kostka betonowa
10x10x8 cm.

7.6. Dostosowanie terenu do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Obiekt jest dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Dostep dla oséb niepetnosprawnych
jest zapewniony przez wejscie gtdéwne do budynku ,,A", ktére znajduje sie na poziomie terenu. Wejscia gtdwne
do budynkdw B i C réwniez znajdujq sie w poziomie terenu.

Nie projektuje sie schoddw ani pochyini terenowych.

7.7. Zgodnosé projektu z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu
dopuszczana projektowana
Intensywno$¢ zabudowy 0,7 0,21
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Powierzchnia biologicznie Min. 20%

czynna

40 %

llo§¢ miejsc postojowych min. 1 miejsce postojowe
na 50 m2 powierzchni

ustug

211 miejsc parkingowych
(10044.74 m2 / 50 m2=201)

Wysokos$¢ zabudowy max. 16 m nad poziom

terenu

15,92 m

8. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej
BILANS TERENU
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE POWIERZCHNIA [m2]
1 POWIERZCHNIA DZIALKI 16181,00
2 POWIERZCHNIA TERENU PRZEZNACZONA POD INWESTYCJE 16181,00
3 SUMA POWIERZCHNI ZABUDOWY 3413,80
4 POWIERZCHNIA UTWARDZONA 6255,66
5 POWIERZCHNIA BILOGICZNIE CZYNNA 6525,32
9. Sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu

Projektuje sie wyposazenie obiektdw w:
e Instalacja wody zZimnej
e Instalacja wody cieptej
e Instalacja kanalizacyjna sanitarna
e Instalacja co
e instalacja wentylacji nawiewnej i wywiewnej
e instalacja elekiryczna
e instalacja komputerowa
e instalacja alarmowa
wszystkie szczegdty dotyczqce instalacji wewnetrznych — patrz opracowania branzowe.
Z powodu przebiegu nad terenem inwestycji linii wysokiego napiecia 110 kV projekt zostat skonsultowany z Tauron
Dustrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie, ul. Matobedzka 141, 42-500 Bedzin. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w pismie
TD/OBD/OMD/2016-12-13 z dnia 13.12.2016r.
. Wszystkie projektowane budynki, drogi, parkingi, stupy oswietleniowe znajdujq sie w odlegtosci od zwisdw ww
linii napowietrznej wiekszej niz 14,5m.
. Odlegtos¢ pionowa pomiedzy przewodami linii, a powierzchnig drogi jest wieksza niz 7,85 m przy najwiekszym
zwisie normalnym.
e Odlegtosc stupdw linii WN od projektowanych krawedzi drég jest wieksza niz 6 m.
e Nie projektuje sie roslinnosci wysokopiennej w odlegtosci poziomej miejszej niz 6,5 m od skrajnych przewoddw
linii 110 kV.
. Metalowe ogrodzenia dziatek, dachy i inne metalowe przedmioty usytuowane w miejscach skrzyzowan i w
odlegto$ci mniejszej niz 14, 5 od rzutu skrajnych przewoddw roboczych linii 110 kV zostang uziemione.
e Zagospodarowanie i zabudowa terenu inwestycji nie bedzie utrudniac i uniemozliwia¢ prowadzenia

prawidtowej eksploatacii linii 110 kV.
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10.

10.1.

10.2.

10.3.

Na etapie budowy nie planuje sie sktadowania pod linig w odlegto$ci poziomej mniejszej niz 15 m od
skrajnych przewoddw linii materiatéw, elementdédw, maszyn i urzgdzen budowlanych. Nie planuje sie réwniez
wykonywania wykopdw w odlegtosci mniejszej 5m od konstrukcji fundamentéw  stupdw  linii

elekfroenergetycznych.

Elementy matej architektury
Stojaki rowerowe

Stojak typu U tworzgcy jedng - potgczong konstrukcje
zapewniajgcq parking dia 6 rowerdw; szerokos¢ stojaka:
200cm, wysoko$¢ stojaka: 80cm, gtebokos¢ stojaka:
80cm

odlegtos¢ miedzy stanowiskami 92,5cm, profil stojaka:

50x50x2mm, mocowanie: 6 kotkdw rozporowych @ 8mm,

materiat: stal nierdzewna.

Pylon
Usytuowany prostopadle do osi ulicy Janowskiego, przy gtdbwnym wjezdzie o us b
na teren inwestycji, w sgsiedztwie parkingu dla interesantéw. xlllz R
Wymiary: E E
WysokoS¢: 330 cm _ Zl I IN._ .
Szerokosé: 120 cm POLICJA =
Gtebokosé: 20 cm. Komanda Misjsa

Polici w SoSnOWCl | yir o

st

otudowa 2 ploksi
miocnoge | phy dkond
RAL 8003

tawki

Dtugosc¢ 2,46 m, Konstrukcja: Prosta konstrukcja stalowa z gietej blachy potgczona z drewnianymu deskami
za pomocg nierdzewnych $rub. Kostrukcja stalowa jest pokryta ochronng warstg cynku (grubo$¢ warstwy 80-
120 mikrondw) i piecowym lakierem proszkowym. Konstrukcja noéna: Gieta stalowa blacha o gruboéci 5Smm
z przyspawanymi ptytkami umozliwiajgcymi kotwienie. Kolory: Stal malowana proszkowo na kolor RAL 7011,
Montaz: Wolnostojaca na ptycie chodnikowej montowa pod ptytki albo w utwardzonym terenie do
betonowych fundamentéw za pomocg gwintowanych pretéw M8

Wszystkie elementy mebli ulicznych musze byc prawidtowo zakotwione wedtug dokumentaciji producenta.

420 2460
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10.4. Kosze na $mieci

Konstrukcja: Odlew z betonu o wysokiej
wytrzymatoéci HSC® (High-Strenght Concrete),
Wymiary 484 x 741 x 850 mm, Na dnie kosz otwér
do odprowadzenia wody deszczowe;.

Obudowa: Impregnowana bezbarwng

impregnacijq
Pojemnik wewnetrzny: gieta ocynkowana blacha
o grubosci 0,8mm, objetosc 120I, wyposazony w

uchwyty do wyjmowania

Barwa: odcienie betonu: ciemniszary -
Montaz: montaz do chodnika, ptyty lub w przygotowanym terenie do betonowych fundamentéw za
pomocg gwintowanych pretéw M12,

Dzieki duzej wadze produktu mozliiwos¢ bezposredniego ustawienia na chodniku

Wszystkie elementy mebli ulicznych musze by¢ prawidtowo zakotwione wedtug dokumentacji producenta
Waga: 146 kg

Opcije: BTT-B302 z uchwytem na worek o poj. 120l.

10.5. Ogrodzenie

Projektowane sg dwa rodzaje ogrodzenia.

e W czeici frontowej dziatki od ulicy Janowskiego i od .
strony zachodniej dziatki ogrodzen
ie panelowe - segmenty wypetnione ksztattownikami
zamknietym 25 x 25 w konstrukcji zamknietej. Kolor
grafitowy RAL 7011;

e Pozostata cze$¢ terenu (od pdtnocy i wschodu) - grodzenie segmentowe -

kratowe - panel zgrzewany z pretébw stalowych pojedynczych (poziomych i

pionowych), srednica drutu panela ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm], srednica

drutu panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 50 [mm]. Dzieki
przegieciom panel zachowuje sztywno$¢ i nie wymaga dodatkowego
usztywnienia. Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]. Wymiar oczek matych: 50 x
50 [mm]. Szeroko$¢ panela: 2500 [mm)]. Zakohczenie od gory drutami pionowymi

o dtugosci 30 [mm]. Wysokos¢ panela: 2030 [mm]. Kolor grafitowy RAL 7011.
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10.6.

11.

12.

13.

14.

15.

Do czesci zamknietej projektuje sie dwa wjazdy przez
bramy samonos$ne przesuwne z napedem w stupie z
wypetnieniem ksztattownikiem zamknietym 25 x 25 mm,

spawanym do konstrukcji. Kolor grafitowy RAL 7011.

Wjazd od strony ulicy Aleksandra Janowskiego

wyposazony rowniez  w  szlabany i kolczatki

automatyczne zasilane elekirycznie.

Oswietlenie — wg projektu branzy elektrycznej
Gospodarka drzewostanem i projekt zieleni - zgodnie z projektem branzowym.
Informacje dotyczgce ochrony zabytkéw i débr kultury

Na terenie, na ktérym planuje sie przedmiotowq inwestycje nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru

zabytkdw ani obiekty zabytkowe objete ewidencjq konserwatorskq.

Dane informacyjne o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikéw

Realizacja inwestycji i urzadzen towarzyszgcych na omawianym terenie:

- nie stanowi zagrozenia dla ofoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczeh do powietrza
atmosferycznego,

—  nie stanowi zagrozenia dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu

- projektowane uzytkowanie obiektdw nie powoduje niekorzystnych oddziatywan na powierzchnie
terenu.

- nie oddziatuje szkodliwie na $rodowisko oraz nie jest zaliczony do przedsiewzie¢ wymagajgcych
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko, w rozumieniu
przepisdw o ochronie srodowiska.

- projektowana budowa nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywacé na srodowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) planowana inwestycja nie

kwallifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcego znaczqgco lub potencjalnie oddziatywaé na srodowisko.
Gospodarka odpadami i $Smieciami

Odpady powstajgce w trakcie uzytkowania budynku, nie bedqg nigdzie bezposrednio sktadowane, lecz
usuwane bezposrednio do pojemnikdw na odpady segregowane usytuowane w miejscu do tego
wyznaczonym poza budynkiem. Po wybudowaniu obiektu nalezy segregowac¢ odpady zgodnie z zasadami

przyjetymi w mieécie Sosnowiec.
Obszar oddziatywania inwestycji

Inwestycja jakg jest projektowana Komenda Miejska Policji w Sosnowcu
wraz z parkingami i placami manewrowymi
- Nie powoduje zacieniania ani przestaniania dziatek sgsiednich, nie wptywa wiec na mozliwosé
lokalizacji na ich obszarze obiektdéw budowlanych.
- Nie powoduje zmiany warunkdw uzytkowania sgsiednich obiektéw.
- Inwestycja nie wptywa na wskazniki zabudowy ani parametry wtasciwe dla sgsiednich obszaréw

wynikajgce z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz Rozporzgdzenia Ministra
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15.1.

15.2.

15.3.

16.

16.1.

16.2.

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami).

Lokalizacja miejsc parkingowych nie wptywa na mozliwos¢ lokalizacji nowych obiektéw.
Lokalizacja miejsca gromadzenia odpaddw nie wptywa na mozliwos¢ lokalizacji nowych obiektéw.
Lokalizacja obiektéw na dziatce nie wptywa na bezpieczehstwo pozarowe sqsiednich dziatek i

istniejgcych lub planowanych obiektéw.

Powyzsze parametry okredlajq, ze obszar oddziatywania zawiera sie w granicach dziatki danej inwestyciji

/obszar wskazany na projekcie zagospodarowania terenu/.

Obszar wyznaczany na podstawie przepisdw:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zmianami)
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U.z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami)

Zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn. zmianami)
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Wplyw obiektéw na zdrowie ludzi

Budynki nie bedqg miaty znaczgcego wptywu na zdrowie ludzi.

Analiza zacieniania.

Projektowana zabudowa nie wptywa na zmiane obecnego zacieniania sgsiednich obiektow.

Analiza nastonecznienia

Projektowana inwestycja nie wptywa na zmiane obecnego nastonecznienia.

Ochrona pozarowa

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosé od obiektéw sasiadujacych

Budynki bedq usytuowane na jednej dziatce budowlanej. Budynek A w odlegtosci ok. 28-30 m od budynkdw

B i C. Budynek B styka sie z budynkiem C $ciang oddzielenia przeciwpozarowego REl 120. Odlegtosci od

granicy dziatki:
budynek A-16 m,

budynek B (kojce dla pséw) -8 m,
budynek C - 14 m.
Najblizsze sgsiadujgce obiekty znajdujg sie w odlegtosci 77 m od budynku A.

Droga pozarowa

Na terenie zaprojektowano droge pozarowq o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd pojazddw

jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektéw. Droga przebiega miedzy dwoma wjazdami na teren

wzdtuz wschodniej elewacji budynku A, ktéra stanowi jego dtuzszy bok, w odlegtosci 14,5 m oraz w czesci

pdétnocnej terenu miedzy budynkami A, B i C.
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16.3. Hydranty zewnetrzne

Projektuje sie na terenie sie¢ wodociggowq rozgatezieniowg DN 125 z hydrantem zewnetrznym nadziemnym
DN 80 zlokalizowanym przy drodze pozarowej przed budynkiem B. Drugi hydrant do ochrony obiektéw na

sieci wodociggowej miejskiej w ulicach Janowskiego i Narutowicza.
17. Uwagi koncowe

e Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy stosowac jedynie
te wyroby, ktére uzyskaty pozytywnq ocene, stwierdzajgcq przydatno$é do stosowania w budownictwie. Sg
to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczehstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
zastosowanych przepisdw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normg badz
aprobatqg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczehstwa.

. W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowigzuja:

e Prawo budowlane

e warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

e warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i
Instytutu Techniki Budowlanej),

e normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

e instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

e instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcdw materiatdw budowlano-instalacyjnych,

e przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych, jako$¢ materiatdéw i wykonywanych robét.

. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

. Opis prac i cel, jaki nalezy osiggna¢ dla kazdego rodzaju robdt odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki
jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawieraé¢ doktadnego wyliczenia
i opisu wszystkich materiatéw, szczegdtdw i wytycznych niezbednych do doskonatego wykonania robét.

. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupemniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nieujete w specyfikacji winne byé
fraktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementdw dokumentacji
nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

. Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania i
dostarczenia.

e Ze wzgledu na rodzaj robdt Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonad, zich
zakresu iich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetnic szczegdty,
ktére mogtyby zostaé pominiete w poszczegdlnych czesciach dokumentaciji tak, aby idealnie wykonad
opisany obiekt i zagwarantowac wymagany rezultat.

. W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty, winien
wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedqg
interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

. Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z
uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdw stawianych
przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

. Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzordéw technicznych
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. Wszystkie wymiary, w zalezno$ci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w centymetrach, w milimetrach.
Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura projektowego.

. W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okreélenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nieujetych w
niniejszej opracowaniu.

e Niniejszy projekt w wersji elekironicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie moze stuzy¢, joko

podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukdw) jakichkolwiek prac budowlanych.
18. Zatgczniki

- Mapa do celéw projektowych

Opracowat

mgr inz. Arch. Jan Nikisch
WP-OIA/OKK/UpB/50/2010
w specjalnosci architektonicznej
izba nr WP-0817
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Nl. CZESC RYSUNKOWA

NAZWA RYSUNKU SKALA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
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