Meritum Grupa Budowlana; 32-500 Chrzanéw, ul. Oswiecimska 90b

ZESTAWIENIE MATERIALOW.

ZESTAWIENIE ARMATURY | PRZYBOROW

Ozn. Armatura, przybory UWAGI

Umywalka dt. 55 cm, szer.46 cm wiszgca, mocowana do $ciany

Bateria pionowa samozamykajgca z regulacja temperatury

wys. baterii: 120 mm, dt. wylewki: 123 mm,

- podstawa korpusu DN35 Pom. 0.07; 0.14;

U1 - regulowany czas wyptywu 0.17; 1.08; 1.14;

- normatywny wyptyw wody 0,1 I/s 1.16; 1.18; 2.12;

- powtoka chromowana 2.17;2.18

- korpus mosiezny

Syfon umywalkowy chromowany

Zawor umywalkowy z sitkiem odptywowym, chromowanym

Umywalka blatowa di. 60 cm, szer. 46 cm

Bateria pionowa samozamykajgca z regulacja temperatury

wys. baterii: 120 mm, dt. wylewki: 123 mm,

- podstawa korpusu DN35

U2 - regulowany czas wyptywu Pom. 0.11; 0.19;

- normatywny wyptyw wody 0,1 I/s 1.07; 2.07; 2.08

- powtoka chromowana

- korpus mosiezny

Syfon umywalkowy chromowany

Zawor umywalkowy z sitkiem odptywowym, chromowanym

Umywalka dla os6b niepetnosprawnych dt. 70cm, szer. 57cm, Pom. 0.03

mocowana ha srubach Toaleta

Syfon umywalkowy chromowany Egzrvsg(izﬁga:s% go

Z —— - ,

Zawor umywalkowy z sitkiem odptywowym, chromowanym é;niepe}nosprawnvch
Umywalka w tazience
osoby
niepetnosprawnej
powinna by¢

Samozamykajgca sie bateria umywalkowa stojgca zawieszona tak, aby

u3 - boczny mieszacz wody zimnej i gorgcej wysokosc blatu nie
. _— . . przekraczata 80 cm, a

- L’Jrgch_amlana przedra_mlenlem poprzez chwilowe odchylenie iej sp6d znajdowat sie

dzwigni w dowolnym kierunku powyzej kolan osoby

- czas wyptywu wody ok. 15 sekund siedzacej na wozku.

- w komplecie 2 elastyczne wezyki przytgczeniowe w oplocie Specjalistyczna

stalowym umywalka pozwala

- 2 zawory zwrotne 3/8". podjechac na
gtebokos¢ 30 cm.
Wysokos¢ umywalki w
obszarze na kolana nie
powinna by¢ nizsza niz
67 cm.

Zlewozmywak z ociekaczem szer. 100 cm, dt. 51cm Pom. 0.11; 0.19;

- rozmiar odptywu 3 ¥2” 1.07; 2.07; 2.08

- wymiar komory 445 x 39,0

Z1 Bateria zlewozmywakowa stojgca jednouchwytowa, regulator jw.

ceramiczny, perlator, chrom

Wysokos¢ baterii: 181 mm

Wysieg (dtugosé baterii): 251 mm

Zlewozmywak gospodarczy Pom. 0.08; 1.13;

- stal nierdzewna 2.10

- szer. 520 x gt. 490 x wys. 270 mm

Z2 - montaz nascienny

- pozycja ujscia w srodku

- wielkosé zaworu odptywowego DN40

Bateria wysokocisnieniowa zlewozmywakowa z wyciggang jw.
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wylewkg z funkcjg prysznica

Wysokos¢ baterii: 189mm

Zasieg wylewki: 197mm

- gtowica ceramiczna

- wymiar otworu montazowego DN 35mm

Miska lejowa wiszgca
Wymiary: 540x350x355 cm.
Miska dostosowana do sptukiwania 4/2|

Pom. 0.07; 0.15;
0.17; 1.08; 1.15;
1.17;2.12; 2.17,;
2.19
Deska sedesowa twarda z tworzywa Duroplast, zawiasy metalowe IW-
M1 Stelaz podtynkowy do WC. Szerokos¢: 40 cm, wysokosc¢: 113-133
cm, gtebokosé: 15-23,5 cm. W komplecie: $rubunek z zaworem
katowym 1/2" do podigczenia wody, rura odptywowa, szpilki do
montazu miski, zaslepki instalacyjne
‘- 400 ‘ — o -
jw.
-
| Qj i 1133
180 # )
i&-“ =i =
2% ﬁSTO 290~ Iﬁ .
L T (J-?iOI}
60
M1 Przycisk sptukujgcy do stelaza WC. Wymiary 24 x 15 x 0,6 cm, jw.
M2 chrom mat
Rura odptywowa 40cm do montazu miski wiszgcej jw.
Miska ustepowa lejowa dla oséb niepetnosprawnych, wiszaca,
wym. 70x35,6x34cm
11
M2 " Pom. 0.03

200
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Stelaz podtynkowy do WC. Szeroko$c¢: 40 cm, wysoko$¢: 113-133
cm, gtebokosé: 15-23,5 cm. W komplecie: $rubunek z zaworem
katowym 1/2" do podigczenia wody, rura odptywowa, szpilki do
montazu miski, zaslepki instalacyjne

jw.

Przycisk sptukujgcy do stelaza WC. Wymiary 24 x 15 x 0,6 cm,
chrom mat

jw.

Deska sedesowa antybakteryjna dla oséb starszych

i niepetnosprawnych z tworzywa Duroplast, specjalnie
wzmochione zawiasy metalowe

Wymiar: 44,2 x 39,5 cm

jw.

N1

Kabina prysznicowa potokragta, z rozsuwanymi drzwiami, szkto
przezroczyste hartowane, profil srebrny potysk
gt. 80 x szer 80 x wys. 190 cm

Pom. 0.17; 1.08;
2.17

Brodzik potokragly gt. 80 x szer. 80 x wys. 5cm, odptyw 90mm,
nogi do brodzika

jw.

Obudowa do brodzika rozmiar 80 cm, wys. 10 cm

jw.

Nogi do brodzikéw - ceownik 700 mm

jw.

Komplet odptywowy z pokrywg chromowang oraz z syfonem
rewizyjnym, odptyw 90mm

jw.

Samozamykajgca sie bateria natryskowa, natynkowa z
chromowana rurg zakohczong gtowicg natryskowa. Regulacja
temperatury wody oraz przyciskowe uruchamianie wyptywu wody
w gtowicy baterii. Podtgczenie do instalacji wodociggowej za
pomocg mimosrodéw. Czas wyptywu wody ok. 30 sek.
Wodooszczedna — przyptyw ok 9l/min. Bateria posiada
standardowy rozstaw kré¢céw przytgczeniowych. Bateria
wyposazona w filtry siatkowe, zawory zwrotne, mechanizm
zabezpieczajacy przed osadzaniem sie kamienia.

\

885
955

150

jw.

N2

Kabina kwadratowa z drzwiami rozsuwanymi, szkto hartowane z
powtoka Reflex, profile srebrne potysk

gt. i szer. regulowana 86 — 88cm, wys. 190cm, szer. wejscia
45,4cm

Pom. 0.14; 2.12

Brodzik kwadratowy, wymiary podstawowe: gt. 90 x szer. 90 x
wys. 3 cm, odptyw 90mm,

jw.

Stelaz do brodzika

jw.

Komplet odptywowy z pokrywa chromowang oraz z syfonem
rewizyjnym, odptyw 90mm

jw.

Samozamykajgca sie bateria natryskowa, natynkowa. Podtgczenie
do instalacji wody zimnej i gorgcej. Regulacja temperatury wody
oraz przyciskowe uruchamianie wyptywu wody w gtowicy baterii.

Ptynna regulacja czasu przeptywu od 0 do 50 sekund. Przeptyw ok.

9 I/min. Chromowana okrggta rozeta. Bateria wyposazona w filtry
siatkowe, zawory zwrotne i mechanizm zabezpieczajgcy przed
osadzaniem sie kamienia. Przylgcza 1/2”.

jw.
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885
955

Pisuar z doptywem z gory i z odptywem poziomym, wiszacy, w
komplecie z zestawem montazowym
wym. gt. 35 x szer. 37,5 x wys. 64,5 cm

350

285 =

———
——

s, o

g Pom. 1.17; 2.19
8 == .
P1 = &
Natynkowa sptuczka cisnieniowa do pisuaru, nastawna ilo$¢ wody
splukujgcej: 1-6 |, tgcznik wewnetrzny, rura ptuczkowa 18 x 200 | jw.
mm.
Syfon pisuarowy z odptywem poziomym, przystosowany do .
sptukiwania 1| wody W-
Sitko z stali nierdzewnej do pisuaréw .
Wymiar 9,2 x 8,6 cm W-
Odptyw tazienkowy z kotnierzem izolacyjnym, z wyjmowanym . .
. o Pom. 0.03; 1.17;
WP syfonem, z obracana nasadkg o regulowanej wysokosci, 2 06 2.19
Wymiar kratki z stali nierdzewnej 100 x 100 mm T
Wp Kanat PVC z rusztem zeliwnym B125 z mocowaniem rusztu za
liniowy | pomocg s$rub, w sktad zestawu wchodzi réwniez: zaslepka z
odptywem, odptyw pionowy do kanatu oraz zestaw s$rub ze stali | Pom. 0.24
nierdzewnej i wstawek mosieznych do mocowania rusztu.
Wymiary 130 x 100mm
Zawoér | Zawor czerpalny z napowietrzaczem
czerpalny | - wykonany z mosigdzu
- element sterujgcy gtowica suwakowa
- przytagcze ¥2" Pom. 0.03; 0.24;
- dtugos¢ 85mm, wysokosé 45mm 1.17; 2.06; 2.19
- PN 10 bar
- powierzchnia chromowana
- przytgczenie wkretne
ARMATURA ZIMNEJ WODY
DN 15 | Kurek kulowy katowy chromowany z filtrem (3/8” - do podigczenia
42 szt. | baterii, 1/2”, 3/4” - do podigczenia pralki i sptuczki).
DN 40 | Regulator cisnienia o temperaturze pracy do 40°C, przylgcze
1 szt. gwintowane 1/2" do 2", ze srubunkami.
DN 20 | Regulator cisnienia o temperaturze pracy do 40°C, przylgcze
1 szt. gwintowane 1/2" do 2", ze srubunkami.
DN 32 | Filtr siatkowy mufowy, oczka siatki 0.6 x 0.6 mm =100
1 szt. oczek/cm?2, siatka ze stali nierdzewnej chromo-niklowej
DN 15 | Zawoér kulowy z gwintem zewnetrznym i wewnetrznym, z
7 szt. dzwignig
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DN 20 | Zawoér kulowy z gwintem zewnetrznym i wewnetrznym, z
6 szt. dzwignig
DN 25 . . : Lo
> szt Zawor kulowy z gwintem zewnetrznym i wewnetrznym, z dzwignig
DN 32 . . : Lo
5 s7t. Zawor kulowy z gwintem zewnetrznym i wewnetrznym, z dzwignig
DN 32 | Zawor bezpieczenstwa. Cisnienie otwarcia: 4 -10 bar, nastawa
1 szt. standardowa 6, 8, 10 bar
1 szt. Manometr przeznaczy sg do pomiaru cisnienia medium
nieagresywnych w  sieciach wodociggowych, gazowych,
systemach grzewczych itp.
Parametry:
- Srednica tarczy: 63mm
- Zakres pomiaru cisnienia: 0-10bar (0-1,0Mpa)
- Przylgcze: radialne, gwint 1/4"
- Czeéci stykajgce sie z medium: stopy miedzi
- Obudowa: stalowa malowana na czarno
- Temperatura otoczenia: -20 do 60°C
- Temperatura medium: 60°C
- Klasa dokiadnosci: 2,5
ARMATURA CIEPLEJ WODY
DN25 Cieptomierz w zestawie z przelicznikiem ciepta i czujnikami
1szt. temperatury.
Przetwornik ultradzwiekowy c.w.u. DN 25 mm, gwint 1" gn — 3,5
ms/h.
Przeptyw maksymalny 7m3/h, przeptyw minimalny 35I/h, Pom. 2.06
Dlugo$¢ 150mm, gwint G1 1/4B, cisnienie nominalne 16 bar,
temp. maks. Stata 130°C, temp. maks. chwilowa 150°C,
Przelicznik ciepta
Czujniki temperatury
DN 25 | Zawor termostatyczny mieszajgcy do instalacji rozprowadzaniad
1szt. cieptej wody podigczonej do solarnych systemdéw grzewczych, w
ktérych wysoka temperatura wody sprawia, ze konieczne jest
stosowanie wyjgtkowo wytrzymatych komponentow. Zawor mozna|
takze stosowa¢ w instalacjach do cieplej wody uzytkowej
wyposazonych w ukfad cyrkulacji cieptej wody. jw.
- Maksymalne cisnienie statyczne PN 10
- Maksymalna temperatura ciggta: 110°C, chwilowa:120°C,
- Cisnienie robocze 1.0 MPa
Materiat: korpus zaworu oraz inne czesci metalowe w kontakcie z
ptynnym medium: Mosigdz odporny na odcynkowanie, DZR
DN 10 | Kurek kulowy katowy chromowany z filtrem (3/8” - do poditgczenia
24 szt. | baterii, 1/2”, 3/4” - do podtgczenia pralki i sptuczki). Cidnienie
maksymalne: 1,0 MPa, temp. maksymalna:90°C
DN 15 | Kurek kulowy katowy chromowany z filtrem (3/8” - do podtgczenia
5 szt. baterii, 1/2”, 3/4” - do podtaczenia pralki i sptuczki). Cisnienie
maksymalne: 1,0 MPa, temp. maksymalna:90°C
DN 15 | Zawér termostatyczny do regulacji cyrkulacji c.w.u. (regulacja
9 szt. temperatury, regulacja przeplywu), o stalym przeplywie
resztkowym, z funkcjg odciecia, z brazu, obustronnie gwint
wewnetrzny, z kré¢cem spustowym do weza, w komplecie izolacja
i termometr
DN 10 | Zawoér kulowy z gwintem zewnetrznym i wewnetrznym, z dzwignig
18 szt.
DN 15 | Zawoér kulowy z gwintem zewnetrznym i wewnetrznym, z dzwignig
6 szt.
DN 20 | Zawoér kulowy z gwintem zewnetrznym i wewnetrznym, z dzwignig
2 szt.
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DN 25 | Zawoér kulowy z gwintem zewnetrznym i wewnetrznym, z dZzwignig
4 szt.
DN 32 | Zawoér kulowy z gwintem zewnetrznym i wewnetrznym, z dZzwignig
1 szt.
DN 40 | Zawoér kulowy z gwintem zewnetrznym i wewnetrznym, z dZzwignig
1 szt.
1 szt. Pompa do cyrkulacji c.w.u.
Ciecz:
Czynnik ttoczony: Woda
Zakres temperatury cieczy: 2 - 95 °C
Temperatura cieczy: 20 °C
Gestosé: 998.2 kg/m3
Lepko$¢ kinematyczna: 1 mm2/s
Techniczne:
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 0.266 m3/h
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy: 1.011 m Pom. 2.06
Klasa TF: 95
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,VDE,EAC
Materiaty:
Korpus pompy: Mosigdz
Wirnik: Stal nierdzewna, EPDM, PPO, PTFE, grafit
Instalacja:
Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar
Przytgcze rurowe: 1/2
Dilugos$¢ montazowa: 80 mm
200x400x | Drzwiczki rewizyjne do zabudowy z zamkiem, wykonane z blachy
25mm | stalowej z ochronng powlokg lakierowg, naktadang metodg
9 szt. elektrostatyczna.
500x300x | Drzwiczki rewizyjne do zabudowy z zamkiem, wykonane z blachy
25mm | stalowej z ochronng powitokg lakierowag, nakladang metodg | Pom. 0.03
1szt. elektrostatyczna.
INSTALACJA SOLARNA

Zestaw solarny:

-4 szt. kolektoréw z szyba antyrefleksyjng
- Osprzet

- Uchwyty na dach skosny

- Zesp6t pompowy

- Naczynie wzbiorcze

- Podgrzewacz c.w.u. 300l

SKROPLINY

8 szt.

Syfon do instalacji odprowadzania skroplin

- wykonany z PCV

- mozliwo$¢ montazu w pionie i poziomie

- przytacze uniwersalne (16 mm, 18 mm i 20 mm)

13 szt.

Pompka do skroplin:

- zbiornik: 32x70x40 mm

- zbiornik zanuzeniowy j.w.

- pompa 52x38x38 mm

- czerwone gumowe ztgcze

- winylowa rurka 1,5 m

- 4 kable

- moc zasilania: 220V-20W

- czestotliwosé¢: 50/60 Hz

- ustalony przeptyw wody przy zerowej wysokosci podnoszenia
- maksymalna wysokos$¢ podnoszenia: 8 m
- przeptyw wody: 18 I/h
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- wysoko$é ssania: 1 m

- czujnik HALLA

DN 32 | Rurociggi odprowadzajgce skropliny

55m | - wykonane z PVC

-system bezklejowy bezcisnieniowych, tgczacych na ztgczki typu ,0-ring”
- Srednica 32 mm

ZESTAWIENIE RUR | IZOLACJI DO INSTALACJI WODNEJ

Lp | Nazwa materiatu Dlugo $¢ [m]

Rury polipropylenowe PP-R, jednorodne, PN 10, Trob = 20°C, Prob = 1,0,. Potgczenia zgrzewane-
woda zimna

1 | 16x2,7mm 41,0
2 | 20x1,9 mm 43,0
3 | 25x2,3mm 33,0
4 | 32x3,0 mm 22,0
5 | 40x3,7 mm 58,0
Izolacja rurociggéw zimnej wody
6 |lzolacja rurociggdéw $r. 16 mm izolacja o gr. 9 mm 41,0
7 |lzolacja rurociggow $r. 20 mm izolacja o gr. 9 mm 43,0
8 |lzolacja rurociggow $r. 25 mm izolacja o gr. 9 mm 33,0
9 |lzolacja rurociggéw $r. 32 mm izolacja o gr. 9 mm 22,0
10 |lzolacja rurociggéw $r. 40 mm izolacja o gr. 9 mm 58,0

Rury polipropylenowe PP-R, zespolone, stabilizowane aluminium, PN 20, Tmax = 90° C, Prob =
1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80°C). Potgczenia zgrzewane- woda ciepta + cyrkulacja

11 16x2,7 mm 158,0
12 20x3,4 mm 39,0
13 25x4,2 mm 19,0
14 | 32x5,4 mm 44,0
15 40x6,7 mm 9,0
16 | 50x8,3 mm 2,0
Izolacja rurociggéw cieptej wody uzytkowej
17 | lzolacja rurociggéw $r. 16 mm izolacja o gr. 20 mm 158,0
18 | Izolacja rurociggéw $r. 20 mm izolacja o gr. 20 mm 39,0
19 | Izolacja rurociggéw $r. 25 mm izolacja o gr. 20 mm 19,0
20 | lzolacja rurocigg6w $r. 32 mm izolacja o gr. 30 mm 44,0
21 | lzolacja rurociggéw $r. 40 mm izolacja o gr. 30 mm 9,0
22 | lzolacja rurociggéw $r. 50 mm izolacja o gr. 40 mm 2,0

Rury z stali nierdzewnej, zakres temperatur od -35°C do 135°C, cisnienie max 16 bar, klasa palnosci A

23 35x1,5 mm 6,0

Izolacja rurociggow z stali nierdzewnej zakres temperatur: -40°C do 150°C

24 | lzolacja rurociggéw $r. 35 mm izolacja o gr. 25 mm 6,0
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ZESTAWIENIE RUR | MATERIALOW INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Lp. | Nazwa materiatu llosé
1 | Rury kanalizacyjne PVC (kielichowe) @50 60,0 [m]
2 | Rury kanalizacyjne PVC (kielichowe) @75 15,0 [m]
3 | Rury kanalizacyjne PVC (kielichowe) @110 105,0 [m]
4 | Rury kanalizacyjne PVC (kielichowe) @160 60,0 [m]
5 | Redukcja s$rednicy 160/ 110 mm
5 [szt.]
6 Redukcja srednicy 110/75 mm 1[szt.]
7 | Redukcja $rednicy 110/50 mm 1[szt.]
8 | Rewizja PP DN 110 mm 5 [szt.]
9 | Rewizja plytowa z stali nierdzewnej DN 110 2 [szt.]
10 | Rewizja PP DN 75 mm 1 [szt]
11 | Rewizja PP DN 50 mm 1 [szt]
12 | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x400x 25 mm
(lokalizacja zaworéw termostatycznych mieszajacych, 7 [szt.]
termostatycznych do cyrkulacji oraz zaworéw odcinajgcych)
13 | Wywiewka kanalizacyjna 110/160 5 [szt]
14 | Zawor napowietrzajgcy 75 mm 1[szt.]
15 | Zawér napowietrzajgcy 110 mm 1 [szt]
16 Przejscie szczelne /stropy miedzykond./: 1 przejécie
DN75 10 o
DN110 przejs¢
17 | Rury ochronne DN 280 na rure DN 160PVC:
pod tawg, o dt. 2,0m — 1 szt.;
przez $ciane fundamentows, o dt. 0,45m — 5 szt.
18 Rury ochronne DN 225 na rure DN 110PVC:
przez $ciane fundamentows, o d.0,6 — 2 szt.
Separator oleju wewnatrzbudynkowy
19 Srednica wlotu do i wylotu z separatora DN 110 mm, kratka $ciekowa 1[szt]
DN 300mm, Wysokos$¢ separatora 640 mm, Srednica dna 800mm, '
poj. Osadcza 40I.
20 Nadstawka do separatora 1[szt]
Rurociag PVC, $rednica 315mm, wysoko$¢ 300mm '

CHRZANOW 2017r.




