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. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa o prace projektowe.

2. Wytyczne Zamawiajgcego.

3. Projekt architektoniczno — budowlany.

4 Warunki techniczne przytaczenia nieruchomosci do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ul. Dtugosza 27. Pismo znak :
ZGK.DWK.WT.WK.15.PL.2017 z22.05.2017

5. Normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie.

2. DANE OGOLNE
2.1 Inwestor.

Komenda Wojewoddzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19; 40-038 Katowice

2.2 Poziom poréwnawczy.
Za poziom poréwnawczy +/- 0.00 m = 289,56 m n.p.m. przyjeto poziom wykonczeniowy istniejacej posadzki
na kondygnacji parteru.

2.3  Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt:
- budowy czesci ziemnej kanalizacji sanitarne;
- budowy czesci ziemnej instalacji wodociggowej
- budowy kanalizacji deszczowe;
- budowy przytacza kanalizacji
w zwigzku z budowg budynku Komisariaty Policji przy ul. ulicy Proletariatu w Wojkowicach.

Woda do projektowanego budynku zostanie doprowadzona z istniejacego w ul. Proletariatu wodociggu
o Srednicy 400mm.

Scieki sanitarne pochodzace z projektowanego budynku zostang odprowadzone do istniejgcej
przebiegajacej przez dziatke sieci kanalizacyjnej o Srednicy 400mm poprzez projektowang kanalizacje
sanitarng i deszczowa.

Lokalizacja inwestycji
Dziatki na ktdrych zlokalizowana jest inwestycja potozone sg w Wojkowicach.
Odlegtosc¢ projektowanego budynku od istniejgcej zabudowy wynosi:
e 8,05m - od budynku opieki zdrowotnej, zlokalizowanego na dziatce nr 628/51 (strona pdinocna)
e 21,85m - od budynku ztobka zlokalizowanego na dziatce nr 628/49 (strona zachodnia)
»  49,90m - od najblizszego budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na dziatce nr 636/1 (strona
potudniowa)
Odlegtos¢ projektowanego budynku od granic dziatek wynosi:
* 4,55m od granicy z dziatkg nr 628/51 (strona pétnocna)
» 8,85m od granicy z dziatkg nr 628/49 (strona zachodnia)
e 9,05m od granicy z dziatkg nr 628/12 (strona wschodnia)
e 17,25m od granicy z dziatka nr 628/2 (strona potudniowa)

2.4 Opis stanu istniejacego
Dziatki na ktorych zlokalizowana jest inwestycja potozone sg w Wojkowicach.

Przedmiotowe dziatki s poro$niete zielenig niska.
Teren jest niezabudowany , na terenie inwestycji przebiega miedzy innymi kanalizacja ogélnosptawna.
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Miejscem odprowadzenia $ciekow sanitarnych i deszczowych jest istniejaca studzienka potozona w
potudniowo-zachodnim narozniku terenu Inwestycji oznaczona jako SW1. Jest to studzienka wskazana przez
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach jako studzienka odbiorcza.

INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ /CZESC ZIEMNA/
PROJEKT PRZYLACZA KANALIZACJI

3. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej (cze$¢ ziemna) i budowa przytacza kanalizacyjnego

Projektuje sie czeS¢ ziemng wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe.

Kanalizacie deszczowg projektuje sie od zaprojektowanych w projekcie branzy drogowej wpustow
deszczowych W1 (odwodnienie liniowe zjazdu) i wpustow W2, W3 i W3.

Projektuje sie rowniez podtaczenie projektowanych rur spustowych z odwodnienia dachu budynku
projektowanego (rury spustowe oznaczone w czesci rysunkowej jak R1-R8) i projektowanej wiaty (rura
spustowa R10).

Na planie sytuacyjnym wprowadzono oznaczenie istniejacej studzienki odbiorczej SW1.

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng z budynku

Zgodnie z warunkami podtaczenia wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach na
terenie dziatki kanalizacje sanitarng i deszczowg zaprojektowano jako rozdzielcze.

Nowoprojektowane odcinki kanalizacji nalezy prowadzi¢ po trasie przedstawionej na rysunku WK/Z/1.

Projektowane zmiany przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Projektowang kanalizacje sanitarng nalezy wykona¢ z rur kielichowych PVC-U o $rednicy Dz160x4,7 mm
ze Scianka lita klasa S (SDR34; SN8).

Projektowang kanalizacje deszczowg nalezy wykona¢ z rur kielichowych PVC-U o $rednicy Dz160x4,7
mm ze $cianka litg klasa S (SDR34; SN8).

Odcinek przytacza nalezy wykona¢ z rur kielichowych PVC-U o Srednicy Dz200x5,9 mm ze Scianka litg
klasa S (SDR34; SN8).

Studnie projektowane w miejscach zatamania trasy kanalizacji wykona¢ z jako tworzywowe o $rednicy
425 mmz

Wiazy typu $redniego w terenie zielonym. Wiazy typu ciezkiego w drogach.

W celu zapewnienia dostawy wody do projektowanego budynku projektuje sie wykonanie przytacza
wodociggowego do istniejacej sieci wodociggowej @400 mm biegnacej wzdtuz ul. Proletariatu.

Przytacze wodociggowe do projektowanej studni wodomierzowej (oznaczonej jako SW) poza zakresem
niniejszego opracowania.

Projektuje sie cze$¢ ziemng instalacji wodociggowej od studni SW do projektowanego budynku (na
potrzeby socjalno — bytowe) z rur o $rednicy Dz40x3,7mm. rur ci$nieniowych PEHD PE100 SDR11 PN16.

Uktad pomiarowy projektuje sie zabudowac studni wodomierzowej w miejscu oznaczonym na planie
sytuacyjnym jako SW.

Roboty ziemne zostang wykonane rozkopem. Teren po zakonczonych pracach ziemnych zostanie
doprowadzony do stanu projektowanego..

Projektowang cze$¢ ziemna instalacji wodociggowej nalezy utozy¢ na gtebokosci min. 1,40m.

Wytyczne materiatowe, montazowe oraz eksploatacyjne.

Instalacje (czes¢ ziemng) nalezy wykona¢ z rur ciSnieniowych PEHD PE100 SDR11 o Srednicy
Dz40x3,7mm . Rury o $rednicy do 63mm nalezy taczy¢ z wykorzystaniem ksztattek elektrooporowych

Prowadzenie przewodow.
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Przytacze prowadzi¢ na gtebokosci min. 1,4 m p.p.t. liczac od wierzchu rury nalezy wykona¢ w wykopie
waskoprzestrzennym. Wykopy prowadzone na terenie dziatki inwestora nalezy wykonywa¢ mechanicznie
a w poblizu istniejagcego uzbrojenia recznie. W miejscach wystepowania kolizji projektowanego rurociggu
z istniejgcym  uzbrojeniem podziemnym, nalezy zachowa¢ obowigzujace odlegtosci poziome i pionowe.
W przypadku zblizen nalezy zachowaé rury ochronne. Sciany wykopdw nalezy zabezpieczyé poprzez azurowe
umocnienie $cian wykopu.

Przewody nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15cm. Stosowaé materiat: piasek
Srednioziarnisty bez frakcji pylastych. Podsypke zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,0
Uktadanie rur moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Przewdd po utozeniu powinien
Scisle przylega¢ do podioza na catej dtugosci w co najmniej % swego obwodu. Po utoZeniu rurociggu
i wykonaniu préby szczelno$ci zasypa¢ rurociag 30cm zasypki piaskowej i zagesci¢. Na zasypce utozy¢ taSme
ostrzegawczo - lokalizacyjng. Wykop zasypywa¢ warstwami po 30cm, kazdg warstwe zageszcza¢ do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is >1,0.

Proby szczelno$ci przewoddw wodociagowych:

Przytacze wodociggowe nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa. W czasie nastepnych 120
minut spadek nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. Instalacja przed probg nalezy doktadnie odpowietrzy¢,
aw czasie proby utrzymywac statg temperature. Wszystkie proby wykonywac przed zakryciem instalacji.
Uzgodni¢ termin wykonania préby cisnieniowej przytacza z Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach
Koncowa proba szczelnosci musi by¢ przeprowadzona w obecnosci przedstawiciela Zaktadu Gospodarki
Komunalnej w Wojkowicach

Oznakowanie trasy.

Trase wodociggu bezwzglednie nalezy oznakowaé przez utozenie niebieskiej tasmy ostrzegawczo -
lokalizacyjnej z wktadkg stalowa, utozonej ok. 30cm nad rurociggiem. Tasme uktada¢ drutem do dotu.
Koncowki tasmy nalezy wyprowadzi¢ do skrzynki zasuwy. Uktadanie taSmy zakonczy¢ na zaworze gtéwnym w
budynku.

Oznakowanie uzbrojenia.

Oznakowanie uzbrojenia na projektowanej trasie wodociggu wykona¢ przy pomocy tablic orientacyjnych
wg PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.
umieszczajac je na stupkach lub na $cianach pobliskich budynkow. Zasuwy oraz hydranty nalezy wyposazy¢
w tabliczke ,Z”" i ,H” oraz tablice hydrantowa zgodne z PN jw.

3.2 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe i roztopowe z dachu projektowanego budynku oraz z dachu projektowanej wiaty
poprzez system rynien okapowych projektuje sie odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej na terenie dziatki
Inwestora.

Do kanalizacji deszczowej projektuje sie rowniez odprowadzi¢ wody opadowe z projektowanych
wpustéw deszczowych W1 do W5

W celu zapewnienia poprawnego odwodnienia inwestycji przewidziano wykonanie odpowiednich
spadkow poprzecznych i podtuznych nawierzchni utwardzonych.

Wody opadowe ze wszystkich nawierzchni utwardzonych zostang odprowadzone do projektowanych
wpustow ulicznych lub odwodnienia liniowego, skad projektowang kanalizacjq deszczowg, zostang
odprowadzone do studni SW1.

llos¢ maksymalnego sptywu Sciekow deszczowych z terenu inwestycji obliczono zgodnie ze wzorem:

Q=qwFmp |V

gdzie:
q - natezenie deszczu miarodajnego [I/s ha]
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F — powierzchnia zlewni [ha]
W — bezwymiarowy wspotczynnik sptywu powierzchniowego [-]
¢ - wspotczynnik opdznienia odptywu [-] — przyjeto rowny 1

Natezenie deszczu miarodajnego:

9 :ta% [%Dha]

gdzie: t- czas trwania deszczu [min] — przyjeto t = 15min
A - wspodtczynnik zalezny od prawdopodobienstwa pojawienia sie deszczu oraz $redniej rocznej
wysoko$ci opadu - wartos¢ prawdopodobienstwa pojawienia si¢ deszczu p = 50% (ij. deszcz
pojawiajacy sie raz na pieC lat i czasie trwania t=15 min), Srednia roczna wysoko$¢ opaddw
h<1000mm - przyjeto A =800 [-]

Wody opadowe z calosci inwestycji, tj. z dachu projektowanego budynku, wiat,
projektowanych ciggéw pieszo jezdnych, drog wewnetrznych, miejsc do parkowania i chodnikow,
zostang odprowadzone do istniejgcej sieci kanalizacji og6lnosptawnej poprzez wigczenie do studni
Zlokalizowanej w potudniowo-zachodnim narozu terenu inwestycji. Odbior wod bedzie w calosci
zapewniony przez odbiorce (Zaktad gospodarki komunalnej w Wojkowicach).

Dla natezenia deszczu miarodajnego wynoszgcego qm=97,25 [l/s*ha] (deszcz wystepujgcy co 2

lata ; P=50%) ilo$¢ oczyszczonych wod opadowych i roztopowych powstatych na terenie

inwestycji, ktora bedzie odprowadzona do kanalizacji og6lnosptawnej wynosi 6,6 [I/s].

Wytyczne montazowe oraz eksploatacyjne /dot. kanalizacji sanitarnej i deszczowej/

Kanaty kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykona¢ z rur kielichowych PVC-U klasy ,S” (SDR34, SN8) z
wydtuzonym kielichem. Nalezy stosowa¢ rury lite” - nie dopuszcza si¢ stosowania rur zrdzeniem
spienionym lub innym wypetnieniem.

Projektuje sie kanalizacje z wykorzystaniem studzienek niewtazowych, umozliwiajace wykonanie czynnosci
eksploatacyjnych przez personel obstugi DN425, ktore umozliwiajg wykonanie czynno$ci eksploatacyjnych z
poziomu nawierzchni przy uzyciu sprzetu. Wysokos¢ posadowienia wtazéw do studni w terenach zielonych
powinny wystawac ok. 6-7 cm ponad poziom terenu.

W terenach zielonych, zaprojektowano studnie zwilazami klasy B125, pozostate studnie zostang
wyposazone we wiazy klasy D400.

Wytyczne montazowe dla rur PVC-U

Przewody kanalizacyjne i ksztattki z PVC muszg odpowiada¢ normie PN-EN 1401-1 ,Systemy przewodowe
ztworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu” oraz normie
PN-EN 476:2001. Przewody montowa¢ odcinkami miedzy studniami. Rury opuszcza¢ do wykopu recznie.
Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkdéw przewodow pokrywaty sie, za$ przy potaczeniu
kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej. Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete,
z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia
proby na szczelnos¢ przewodu.

Do wykonania szczelnych przejs¢ przewodami PVC-U przez $ciany betonowe nalezy stosowaé odpowiednie
systemowe ksztattki. Ksztattki przejSciowe wyposazone sg fabrycznie w uszczelke i uszorstniong
powierzchnie zewnetrzna.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac stosowne certyfikaty i dopuszczenia.

Gtebokie wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio do ich gtebokosci. Roboty prowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi budowy kanatéw i rurociggdw, w szczegdlnoSci nalezy przestrzegac: rury prowadzi¢
z projektowanym spadkiem, stosowaC podsypke piaskowg o grubosci 30cm pod uktadane rurociggi.

5
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Podsypke przed utozeniem rur nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,0.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie elementy betonowe znajdujace sie w konstrukcji na instalacji kanalizacyjnej nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z wymaganiami, co najmniej przez jednokrotne posmarowanie ABIZOLEM ,R” i dwukrotnie
ABIZOLEM ,G” od zewnatrz. Dopuszcza sie zastosowanie innych Srodkéw zabezpieczajgcych powierzchnie
betonowe wg nowoczesnych technologii o podobnym skutku dziatania po uprzednim uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru i inwestorem.

Rury z PCV oraz studzienki z tworzywa sztucznego nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen.

Proby szczelno$ci przewodow kanalizaciji sanitarnej i deszczowey.

Przewody kanalizaciji oraz studnie powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelno$ci na infiltracje wéd
gruntowych do kanatu oraz eksfiltracje Sciekow do gleby. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze
szczegbtowymi  wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych. Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

4. ROBOTY ZIEMNE

Projektowana o$ rurociggébw powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. OS
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdw roboczych. Punkty na osi
trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki $wiadki
wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwoS¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robét. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajgce, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i konserwowac przez caty czas trwania robét.

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem rur wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy wykona¢
zgodnie z ustaleniami normy PN-B 06050:1999 i PN-B 10736:1999, ,Roboty ziemne dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych”, oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w wykopie o Scianach pionowych obudowanych i rozpartych. Obudowe
Scian wykopu wykona¢ jako typowa. Dno wykopu nalezy doktadnie oczyscié oraz zniwelowac.
Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno utozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury
i kielicha. Rury nalezy montowa¢ na podsypce gr. 30cm, kielichami skierowanymi przeciwnie do kierunku
przeptywu Sciekow. Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wdd z wykopu w czasie
opaddw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.
Przewody uktada¢ na gtebokoSci i ze spadkiem zgodnie z czeScig graficzng projektu oraz technologig
montazu tych rur. Rurociggi obsypa¢ warstwa piasku gr. 30cm ponad wierzch rury i zagesci¢ recznie. Obsypka
rurociggéw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Pozostatg gteboko$¢ wykopu
zasypywaC warstwami gr. 30cm i zageszczaC za pomocg zageszczarek wibracyjnych lub za pomocg
ptytowych zageszczarek wstrzgsowych.
Wskaznik zageszczenia gruntu (Is) powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,90 na terenach zielonych oraz 1,0 na
terenach komunikacyjnych.
Ponadto podczas prac ziemnych nalezy przestrzegac nastepujacych wymagan:

. w pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy, na szeroko$ci rownej trzykrotnej
gteboko$ci wykopu nalezy wykona¢ spadki umozliwiajace odptyw wéd deszczowych od wykopu

. sprawdza¢ skarpy i obudowe po kazdym deszczu i po dlugiej przerwie w pracy oraz przed
kazdym rozpoczeciem robét

. likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia wykona¢ bezpieczne zejscia i wejscia do wykopow
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. nie sktadowa¢ materiatow i urobku w odlegto$ci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli
$ciany sg obudowane; przy skarpach bez umocnien sktadowaé mozna poza klinem odtamu gruntu

» zachowac bezpieczne odlegtosci wykopow od istniejgcych budowli

» kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt ziemnych reguluje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401)

5. KOLIZJE Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Projektowane przytaczalsieci/instalacje wodociggowe i kanalizacyjne krzyzujg sie z istniejacymi oraz
projektowanymi sieciami/przytaczamif/instalacjami.
W pasach technicznych istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ przekopy kontrolne, dla stwierdzenia
faktycznej lokalizacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Wykopy w obrebie kolizji nalezy wykonac recznie
a kolizje przed rozpoczeciem robot powinny by¢ zlokalizowane i oznaczone.
W miejscu skrzyzowan z kablami teletechnicznymi i elektrycznymi nalezy zabezpieczy¢ kabel poprzez
natozenie na nim rury ostonowe dwudzielnej typu Arot.
Skrzyzowania kanalizacji deszczowej z kanalizacjg sanitarng czy z wodociggiem nie wymagajg dodatkowych
zabezpieczen jezeli zachowana jest minimalna odlegtos¢ tj. 20mm pomiedzy Sciankami zewnetrznymi
rurociggow.
Nalezy wykona¢ zabezpieczenia odkrywanych rur i kabli na czas prowadzenia robét.

6. NFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji robdt.

- urazy od spadajacych przedmiotdéw z wysokosci — zagrozenie dla osob znajdujgcych sie w otoczeniu

- potkniecie, upadek — wszystkie prace budowlano — montazowe w obiekcie

- skaleczenia - uzywanie ostrych narzedzi podczas prac montazowych, oraz krawedzie elementow
budowlanych

- uraz odpryskami — prace montazowe z uzyciem elektronarzedzi

- poparzenia — zgrzewanie, spawanie rurociggdéw

- zaprészenie oka — prace budowlane, kucie, stosowanie materiatéw izolacyjnych

- hatas — uzywanie elektronarzedzi podczas prac montazowych

- Bezposredni nadzér nad BHP sprawujg kierownik budowy i uprawnione osoby, ktére przed przystapieniem
do prac:

- przeprowadzg instruktaz pracownikow wykonujacych czynno$ci budowlane, montazowe, - poinformujg
pracownikdéw o mozliwosci wystapienia zagrozen,

- poinformujg pracownikéw o koniecznosci stosowania zabezpieczen oraz $rodkéw ochrony indywidualnej ze
wzgledu na istniejgce zagrozenia,

- poinformujq 0 najszybszych drogach ewakuaciji w razie zagrozenia.

Prace specjalistyczne (spawanie, zgrzewanie) wykonujg pracownicy posiadajacy odpowiednie przeszkolenia i
uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przejs¢ szkolenia okresowe i stanowiskowe w zaktadzie pracy, oraz
posiada¢ aktualne badania lekarskie. Na obiekcie winno by$ wyznaczone miejsce z podstawowym sprzetem
gasniczym oraz apteczka pierwszej pomocy. Na obiekcie nalezy wyznaczy¢ trasy zapewniajace bezpieczng i
sprawng komunikacje umozliwiajaca sprawng ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen. Na trasach
tych zabrania sie skladowania materiatow. Wszelkie roboty winne by¢ prowadzone zgodnie z
,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003r.

Zgodnie z RMI z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
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bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi
zmianami) art. 21a stwierdza sig, ze ze wzgledu na wykonywane roboty instalacyjno — budowlane wymaga sie
opracowania przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (ze wzgledu na przewidywany
czas wykonywania robot i wigczenie do istniejacej kanalizacii).

7. UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznaC sie z dokumentacjg formalno-prawng i stosowa¢ sie do
wytycznych i zalecen zawartych w uzgodnieniach.

Na okres robdt nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikow terenu wokét placu budowy. Nalezy
wyznaczy¢ teren, ktéry moze by¢ wykorzystany do sktadowania materiatow budowlanych oraz postoju maszyn
i urzadzen koniecznych do realizacji robot.

Jedli w trakcie realizacji rob6t wynikng jakiekolwiek komplikacje, wszelkie wprowadzane zmiany nalezy
konsultowac z Inspektorem Nadzoru lub autorem niniejszego opracowania.

Wszystkie prace zwigzane z budowa przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej oraz przebudowg sieci
kanalizacji sanitarnej winny by¢ prowadzone pod nadzorem przedstawiciela Zaktadu Gospodarki Komunalne;
w Wojkowicach .

Przed odbiorem nalezy i przeprowadzi¢ niezbedne préby potwierdzone odpowiednimi protokotami.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Opracowanie:
mgr inz. Krzysztof Fiedler
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