Wecinke do istniejacego wodociggu stalowego wykona¢ za pomocg opaski

uniwersalnej do nawiercania z gwintem wewnetrznym. Srednica rury stalowej DN
400 mm. Srednica gwintu (odejécia) 2. Za opaska zabudowa¢ zasuwe DN 50 (z Abio 0 ~900
obudowa i skrzynka) i ztaczke przejéciowg 2” . Nastepie zamontowac redukcje PE F
63x40mm. -
Zasuwe DN 2" zaprojektowano ze wzgledu na to , ze dla Srednicy rurociggu DN _ . S
400mm jest to najmniejsza $rednica odejscia (dostepnej opaski do nawiercania) Trasg wodociagu bezwzglednie nalezy oznakowac przez utozenie niebieskiej
o | tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjnej z wktadkg stalowa, utozonej ok. 30cm nad
o 0 / rurociagiem
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SPADK" DLUGOSC 4,90m 27.30m IQ , ‘ m e r i t u m Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
£ : 31-060 Krakéw, Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13
SREDNICA, MATERIAL Dz40x3,7mm PEHD PE100 SDR11 PN16 Dn40 L=46.90m
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(=] < Te] ~ o o0 N © W spec. in n Budowa Komisariatu Policji przy ul. Proletariatu w Wojkowicach wraz z
14.70 ~10.80 150 © 2.60 - N 13.65 ¥ 4.35 N k5 } instalacjami (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczna,
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Generator rysunkowy 7.33.6 (www.epi—graf.com.pl) izacia:
: 0 Sprawdzit okl ?lsjoajkowice ul. Proletariatu, dziafki nr 628/50, 628/49, 628/2
obreb:0001 Wojkowice
Nazwa rysunku: PROFIL PRZYtACZA WODY Branza: SANITARNA
| INSTALACJI WODOCIAGOWEJ NFrys.: WOD/ZEWN/4




