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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
PROJEKT WYKONAWCZY

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

Budowa Komisariatu Policji przy ul. Proletariatu w Wojkowicach wraz z instalacjiami (wody,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczng, teletechniczng, gazowsa, C.O., wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji), budowa wiat stalowych, muréw oporowych, utwardzen terenu (ciggow
pieszo-jezdnych, drog wewnetrznych, chodnikéw, miejsc postojowych), przebudowg sieci
cieptowniczej oraz przebudowg chodnika.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Umowa o prace projektowe.

. Uchwata Nr XXXVI1/313/2013 Rady Miasta Wojkowice z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wojkowice

. Wytyczne Zamawiajgcego.

. Mapa do celéw projektowych.

*  Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego.

. Normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w poblizu ul. Proletariatu w centralnej czesci miasta
Wojkowice. Teren nie posiada bezposredniego dostepu do drogi publicznej.

Na terenie inwestycji nie znajdujg sie zadne budynki. Wzdtuz potudniowej granicy dziatki nr
628/50 oraz przez jej Srodek przebiegajg utwardzone chodniki dla pieszych.

Wzdluz wschodniej, zachodniej i pdétnocnej granicy dziatki przebiega sie¢ kanalizacji
ogélnosptawnej, wzdtuz potudniowej granicy przebiega sie¢ teletechniczna, natomiast przez
Srodek dziatki oraz w kierunku zachodnim, przebiega sie¢ cieptownicza.

Teren inwestycji sgsiaduje z: niezabudowanymi dziatkami gminnymi — zlokalizowanymi po
potudniowej i wschodniej stronie; dziatkg gminng, na ktérej zlokalizowany jest ztobek wraz z
utwardzeniami terenu — po zachodniej stronie; budynkiem opieki zdrowotnej — zlokalizowanym po
poétnocnej stronie.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie budowe budynku Komisariatu Policji, ktéry bedzie zlokalizowany na dziatce
nr 628/50. Bedzie to budynek w ksztatcie prostokgta, o trzech kondygnacjach nadziemnych.
Poziom 0,00 budynku zlokalizowany jest na rzednej 289,56 m n.p.m.. Do budynku zostang
wykonane przytagcza (nie objete niniejszym opracowaniem):

» kanalizacji sanitarnej
» kanalizacji deszczowej
* wody

» elektroenergetyczne
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teletechniczne
gazu

Budynek bedzie wyposazony w instalacje:

kanalizacji sanitarnej

kanalizacji deszczowej

wody

elektroenergetyczng

teletechniczng

gazowg

centralnego ogrzewania

wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Odlegtosc projektowanego budynku od istniejgcej zabudowy wynosi:

8,05m — od budynku opieki zdrowotnej, zlokalizowanego na dziatce nr 628/51 (strona
pétnocna)

21,85m — od budynku ztobka zlokalizowanego na dziatce nr 628/49 (strona zachodnia)
49,90m — od najblizszego budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na
dziatce nr 636/1 (strona potudniowa)

Odlegtos¢ projektowanego budynku od granic dziatek wynosi:

4,55m od granicy z dziatkg nr 628/51 (strona pétnocna)
8,85m od granicy z dziatkg nr 628/49 (strona zachodnia)
9,05m od granicy z dziatkg nr 628/12 (strona wschodnia)
17,25m od granicy z dziatkg nr 628/2 (strona potudniowa)

Lokalizacja projektowanych obiektow wzgledem budynkéw sasiadujacych, jak rowniez

granicy dziatki, spetnia wymagania okreslone w rozdziale 7 Usytuowanie budynkdw z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Poza budowg budynku zakres wniosku obejmuje:

budowe instalacji kanalizacji deszczowej wraz z przytaczem

budowe instalacji kanalizacji sanitarne;j

budowe instalacji wody

budowe instalacji elektroenergetycznych nN wraz z oswietleniem zewnetrznym

budowe instalacji teletechniczne;j

budowe instalacji gazu z kottownig gazowa

budowe instalacji centralnego ogrzewania

budowe instalacji wentylacji i klimatyzacji

rozbidrke istniejgcych utwardzen terenu

przebudowe chodnika — likwidacja chodnika na dziatce nr 628/50 i wykonanie go na dziatce
nr 628/2

budowe utwardzen terenu: ciggéw pieszo jezdnych, drég wewnetrznych, chodnikéw, miejsc
do parkowania, opasek przy budynku

budowe wiaty na miejsce do gromadzenia odpaddw statych

budowe wiaty nad miejscami do parkowania przeznaczonymi dla pracownikéw Policji
budowe masztéw flagowych i pylonu informacyjnego

budowe murdéw oporowych

budowe ogrodzenia z podmuréwka oraz bram uchylnych automatycznych
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4.1. INFRASTRUKTURA DROGOWA | POLACZENIE Z DROGA PUBLICZNA

Przy projektowanym budynku planuje sie wykonanie:
* Ciggow pieszo jezdnych o szerokosci 5,0 i 6,0m — zlokalizowanych po potudniowej i
wschodniej stronie budynku
» drog wewnetrznych o szerokosci 2,5m — zlokalizowanych po poétnocnej i zachodniej stronie
budynku

Dodatkowo cigg pieszo jezdny zlokalizowany w potudniowo-zachodnim narozu inwestycji
bedzie stanowit potgczenie z istniejgca infrastrukturg drogowg — utwardzeniami zlokalizowanymi na
dziatkach nr 628/49 i 628/2, ktére potaczone sg z droga publiczng — ul. Proletariatu (dziatka nr
628/6). Dziatki te stanowig wtasnos¢ Gminy Wojkowice i na podstawie zgody zawartej w pismie
znak WIO.7021.1.44.2017 z dnia 25.09.2017 r. bedg stanowity dojscie i dojazd do terenu
inwestycji.

Na terenie inwestycji zlokalizowano 12 miejsc do parkowania dla samochodéw osobowych,
w tym:

* 4 miejsca do parkowania (w tym z czego jedno przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych)
— przeznaczone dla petentéow, zlokalizowano po potudniowo-zachodniej stronie
projektowanego budynku, w czesci ogélnodostepne;.

* 8 miejsc do parkowania — przeznaczone dla pracownikow policji, zlokalizowano po
potudniowej stronie projektowanego budynku. Miejsca te sg umiejscowione w strefie
zamknietej (ogrodzonej), dostepnej wytgcznie dla pracownikéw policji i dodatkowo znajdujg
sie pod zadaszeniem — wiatg o konstrukcji stalowe;.

Wszystkie miejsca do parkowania zlokalizowano prostopadle do przylegtych jezdni.
Wymiary miejsc wynosza:
* 2,5x5,0m — dla miejsc oznaczonych PI12-Pl4, PP1-PP8
* 3,6x5,0m — dla miejsca dla os6b niepetnosprawnych oznaczonego PI1

Przy gtdbwnym wejsciu do budynku, zlokalizowanym w jego potudniowo-zachodnim narozu
planuje sie wykonanie chodnika dla pieszych o szerokosci 2,0m (pomiedzy miejscem PI1 i droga
wewnetrzng) oraz o szerokosci 2,0 i 2,5m (przy $cianie budynku).

Dodatkowo w miejscu gdzie zostanie wykonana wiata na $mietnik planuje sie réwniez
wykonanie utwardzenia terenu w formie placu o nawierzchni jak ww. chodnik dla pieszych i o
wymiarach 2,5x3,0m.

Przy projektowanym budynku, na potgczeniu z terenami zielonymi oraz przy miejscach do
parkowania, na potgczeniu z murem oporowym, projektuje sie wykonanie opasek zwirowych na
podsypce piaskowej. Szerokos¢ projektowanych opasek wynosi 0,5m oraz 0,35m (w miejscach
gdzie sg zlokalizowane przy kraweznikach).

4.2. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

WODA

Projektuje sie instalacje wodociggowg zakonczong studnig wodomierzowg. Od studni
bedzie wykonane przytgcze (objete odrebnym opracowaniem) do sieci wodociggowej g400mm
zlokalizowanej na dziatce nr 628/6.

Dla catosci inwestycji zapotrzebowanie na wode na cele bytowe wynosi 2,25 I/s, a na cele
ppoz. obiektu 10 I/s i bedzie w catosci pokryte przez dostawce (Zaktad gospodarki komunalnej w
Wojkowicach).
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KANALIZACJA SANITARNA

Scieki socjalno—bytowe z przedmiotowej inwestycji bedg odprowadzane do istniejgcej, sieci
kanalizacji og6lnosptawnej, poprzez wigczenie do studni zlokalizowanej w potudniowo-zachodnim
narozu terenu inwestyciji.

Odbiér sciekdéw sanitarnych w ilosci 3,37 I/s bedzie w catosci zapewniony przez odbiorce
(Zaktad gospodarki komunalnej w Wojkowicach).

KANALIZACJA DESZCZOWA

Wody opadowe z catosci inwestycji, tj. z dachu projektowanego budynku, wiat,
projektowanych ciggdéw pieszo jezdnych, drog wewnetrznych, miejsc do parkowania i chodnikow,
zostang odprowadzone do istniejgcej sieci kanalizacji ogdlnosptawnej poprzez wigczenie do studni
zlokalizowanej w potudniowo-zachodnim narozu terenu inwestycji. Odbiér wod bedzie w catosci
zapewniony przez odbiorce (Zaktad gospodarki komunalnej w Wojkowicach).

Dla natezenia deszczu miarodajnego wynoszgcego gqm=97,25 [l/s*ha] ilos¢ oczyszczonych
wéd opadowych i roztopowych powstatych na terenie inwestycji, ktéra bedzie odprowadzona do
kanalizacji og6lnosptawnej wynosi 6,6 [I/s].

ELEKTRYKA

Miejscem do ktérego zostanie doprowadzone przytacze jest ztgcze kablowe (ZK3a)
zlokalizowane w pétnocno-zachodnim narozu inwestycji. Przytacze nie jest objete niniejszym
opracowaniem i zostanie wykonane przez Tauron Dystrybucja S.A.

Catkowite zapotrzebowanie na energie elektryczng dla inwestycji wynosi 60kW i bedzie w
catosci zapewnione przez dostawce (Tauron Dystrybucja S.A.)

TELETECHNIKA

Miejscem do ktoérego zostanie doprowadzone przylgcze jest skrzynka kablowa
zlokalizowana po potudniowej stronie budynku, na ogrodzeniu. Przylgcze nie jest objete
niniejszym opracowaniem i zostanie wykonane przez mediodawce.

GAZ

Przytacze gazu zostanie wykonane z istniejgcej sieci gazowej do projektowanego punktu
pomiarowego gazu. Cato$¢ przytgcza nie jest objeta wnioskiem i bedzie wykonana przez
dostawce gazu — Polskg Spétke Gazownictwa.

Catkowite zapotrzebowanie na gaz dla inwestycji wynosi 4,5m%godzine i bedzie
w catosci zapewnione przez dostawce (Polskg Spétke Gazownictwa).

INSTALACJA C.O.

W budowanym budynku zaprojektowano instalacje wewnetrzng centralnego ogrzewania
dwururowg, pracujgcg na parametrach 70/50°C. Instalacja bedzie zasilana z projektowane;
kottowni gazowej. Z rozdzielacza znajdujacego sie w tym pomieszczeniu prowadzone jest zasilanie
dla:

« Instalacji centralnego ogrzewania (parametry 70/50°C).

»  Zasobnika Cieptej Wody Uzytkowe;j

» Instalacji ciepta technologicznego CT — glikol (parametry 55/35°C).

5. BILANS POWIERZCHNI DLA INWESTYCJI

5.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

A. Catkowita powierzchnia terenu inwestyciji (dziatki budowlane oraz Tk)  1662,5 m?
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B. Powierzchnia terenu inwestycji obejmujgca dziatki budowlane 1582,0 m?

* powierzchnia zabudowy proj. budynku Policji 305,22 m?
» powierzchnia projektowanych ciggéw pieszo jezdnych

oraz drég wewnetrznych 469,2 m?
* powierzchnia projektowanych miejsc do parkowania 158,1 m?
» powierzchnia projektowanych chodnikéw 24,1 m?
* powierzchnia projektowanych opasek zwirowych 43,2 m?
* powierzchnia utwardzona pod miejsce na

gromadzenie odpaddw statych 7,5 m?
* powierzchnia muréw oporowych 10,4 m®
* powierzchnia biologicznie czynna 564,28 m?
* procentowy udziat pow. biologicznie czynnej 564,28/1582,0=35,67%

C. Powierzchnia terenu inwestycji na dziatce Tk 80,5 m?

* powierzchnia odtworzonego chodnika 60,3 m?
» powierzchnia istniejgcych utwardzen terenu 5,5 m?
* powierzchnia biologicznie czynna 14,7 m?

5.2. Projektowany budynek

« powierzchnia zabudowy: 305,22 m?
e sumaryczna powierzchnia uzytkowa pomieszczen: 688,88 m?
« kubatura brutto: 3336,96 m®
» liczba kondygnaciji nadziemnych: 3

*  wysokos¢: 11,97 m

» szeroko$c: 10,87 m

» dtugosc: 29,60 m

* budynek pod wzgledem grupy wysokosci zakwalifikowany do niskich (N)

6. MIEJSCE NA POJEMNIKI NA ODPADY STALE.

W potudniowo-wschodniej czesci terenu inwestycji zaprojektowano utwardzone i
zadaszone miejsce na pojemniki na odpady state o wymiarach 3,0x2,5m.

7. OGRODZENIE TERENU INWESTYCJI.

Projektuje sie wykonanie ogrodzenia centralnej i wschodniej czesci terenu inwestycji —
bedzie to teren zamkniety dostepny wytgcznie dla pracownikéw Policiji.

Ogrodzenie panelowe zostanie wykonane na podmuréwce (o0 wysokosci 25¢cm), po
pétnocnej, wschodniej i zachodniej stronie lub na murze oporowym po potudniowej stronie terenu
inwestycji.

Wysokos¢ panelu ogrodzeniowego bedzie wynosita 200cm, w zwigzku z tym catkowita wysokosé
ogrodzenia na podmuréwce (wraz z odstepem pomiedzy podmuréwka i panelem) bedzie wynosita
235 cm.

8. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Nr. ewidencyjny Podstawa formalno prawna wiaczenia do obszaru objetego .
s . . Uwagi
dziatki oddziatywaniem
. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
nie dotyczy . S o :
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
5
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nie dotyczy

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

nie dotyczy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdin.
zmianami)

nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii

kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z pdzn.
zZmianami)

nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)

nie dotyczy

Rozporzagdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane nie
bedace budynkami, stuzgce obronnosci panstwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103,
poz. 477 z pdzn. zmianami)

nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579

nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7
pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81)

nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)

nie dotyczy

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z pdin.
zmianami)

nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998
r. w sprawie przepiséw techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr
130, poz. 895 z pdzn. zmianami)

nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych,
rurociaggi przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowe;j i
produktéw naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853)

nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 640)

nie dotyczy

Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac strzelnice
garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z p6zn. zmianami)

nie dotyczy

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie
przepisow techniczno - budowlanych dotyczgcych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12,
poz. 116 z pdin. zmianami)

nie dotyczy

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst jedn.
Dz. U. 2011 nr 118 poz. 687 z pdzn. zmianami)

nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w

sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na

cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o
cmentarzach i chowaniu zmartych
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nie dotyczy

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

nie dotyczy

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terendw bytych hitlerowskich obozéw
zagtady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z pdzn. zmianami)

nie dotyczy

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr
161, poz. 1689 z pdzn. zmianami)

nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
szczegotowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokot obiektu
jadrowego ze wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz.
2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe

nie dotyczy

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod
lokalizacje obiektu jadrowego, przypadkéw wykluczajacych mozliwosé uznania
terenu za spetniajgcy wymogi lokalizacji obiektu jgdrowego oraz w sprawie
wymagan dotyczgcych raportu lokalizacyjnego dla obiektu jadrowego (Dz. U. z
2012 r., poz. 1025)

nie dotyczy

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pdzn. zmianami)

nie dotyczy

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397
z pézn. zmianami)

nie dotyczy

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120,
poz. 826 z pdin. zmianami)

nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie
wewnatrzzaktadowym oraz obrocie materiatéw wybuchowych, w tym wyrobdw
pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz. 1577 z pdzn. zmianami)

nie dotyczy

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21

nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekdw do wdéd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006
r.Nr 137, poz. 984)

nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r., poz. 523)

nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczegétowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatac;ji i
zamkniecia, jakim powinny odpowiada¢ poszczegdlne typy sktadowisk odpaddéw
(Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa obowigzujgca do dnia 23 stycznia 2013 r.

nie dotyczy

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)

nie dotyczy

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

nie dotyczy

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz.
1594, z pdin. zm.)

nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie
wymagan w zakresie odlegtosci i warunkédw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i
krzewow, elementdw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w
sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston
odsniezanych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227)

nie dotyczy

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U.
22014 r., poz. 1446)
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Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
nie dotyczy bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 r. Nr 47, poz. 401)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

nie dotyczy

Na podstawie przeprowadzonej analizy okreslono, ze obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie
na dziatkach objetych terenem inwestycji.

Inwestycja nie oddziatuje w Zaden sposéb na sgsiednie tereny i dziatki, zlokalizowane poza
granicg terenu inwestyciji.

9. ZGODNOSC INWESTYCJI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.

9.1. Przeznaczenie terenu UZ

Podstawowym przeznaczeniem terenow UZ jest zabudowa ustugowa ochrony i opieki
zdrowotnej, taka jak: przychodnie, lecznice, gabinety lekarskie i zabiegowe wraz z przynaleznym
zagospodarowaniem terenu.

Dopuszczalnym przeznaczeniem terenu sa ustugi publiczne, zgodnie z definicja, cyt.:
,nalezy przez to rozumie¢ zadania o charakterze uzytecznosci publicznej, ktérych celem jest
zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludnosci w drodze ustug powszechnie dostepnych, na przyktad:
ustugi administracji, stuzby zdrowia, sportu i rekreacji, nauki, oswiaty w tym przedszkola, Ztobki;
obiekty zwigzane z dziatalnoscig organizacji spotecznych, politycznych, kulturalnych, a takze
obiekty kultu religijnego”

Planowana inwestycja jako ustugi administracji zalicza sie do przeznaczenia
dopuszczalnego.

9.2. Parametry ustalone dla terenéw UZ

» geometria dachu dla obiektéw ustugowych: indywidualnie — spetniono: budynek ma dach
dwuspadowy o nachyleniu potaci 30 stopni

* nieprzekraczalna wysokos$¢ zabudowy: 15m — spetniono: budynek ma wysokos¢ 11,97m

* maksymalny procent terendéw zabudowanych Pz=45% - spetniono: procent terendéw
zabudowanych wynosi 305,22/1548 (pow. dziatki nr 628/50) = 19,72%

* Minimalny procent terenéw biologicznie czynnych Pb=35% — spetniono: procent terenéw
biologicznie czynnych wynosi 35,67%

* Maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,5 — spetniono: wskaznik intensywnosci
zabudowy wynosi ~0,59

* Minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,1 — spetniono: wskaznik intensywnosci
zabudowy wynosi ~0,59

« Minimalna wielko$¢ dziatki budowlanej 1000,0 m? — spetniono: wielko$é dziatki budowlanej
wynosi 1548m?

» Lokalizacja w obszarze inwestycji miejsc parkingowych okreslona jest dla przeznaczenia
podstawowego. Na terenie inwestycji zaprojektowano wykonanie 12 miejsc parkingowych z
czego 4 przeznaczone sg dla petentéw (w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych), a 8 dla
pracownikéw Policji. Dodatkowo zaprojektowano 2 garaze w budynku.

* Na terenie inwestycji nie planuje sie wykonywania zabudowy tymczasowe;j

10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Z informacji uzyskanej z Wyzszego Urzedu Gérniczego w Katowicach oraz Okregowego
Urzedu Gérniczego w Katowicach wynika, iz teren inwestycji zlokalizowany jest poza granicami
terenu gérniczego.

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach bytego terenu gérniczego zlikwidowanej KWK ,Jowisz”
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w Wojkowicach. Nie prowadzono ptytkiej eksploatacji oraz nie wystepujg wyrobiska majgce
potgczenie z powierzchnia.

11. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Rozpatrywane przedsiewziecie nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko oraz do inwestycji, dla ktérych sporzadzenie raportu o oddziatywaniu
przedsiewzigcia na srodowisko moze by¢ wymagane, a jej ucigzliwo$¢ nie wykracza poza granice
terenu objetego wnioskiem.

12. INFORMACJA KONSERWATORSKA.

Przedmiotowe dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i znajdujg sie poza terenem
objetym ochrong konserwatorska.

13. NIWELACJA TERENU | ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH.

W zwigzku planowang inwestycja pozyskane masy ziemne zostang zagospodarowane na
terenie wiasnej dziatki Inwestora. Warstwa humusu z terenu przeznaczonego pod budowe
zostanie spryzmowana, a nastepnie wykorzystana jako ziemia urodzajna pod czes$¢ biologicznie
czynna.

14. ZIELEN NA DZIALCE.

Planuje sie wycinke 11 drzew, ktére kolidujg z projektowang inwestycja. Zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami wniosek o wycinke drzew zostanie ztozony po uzyskaniu decyzji o
pozwolenie na budowe.

15. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA DZIALKI SASIEDNIE.
Inwestycja nie bedzie miata wptywu na dziatki sasiednie.

16. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM, ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGILI.

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym, odnawialnych zrodet
energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru,
a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania.

Z analizy tej wynika, ze na tym terenie ze wzgledu na wielko$¢ dziatki nie mozna
zastosowac energii wiatru ani energii geotermalnej. Nie ma takze mozliwosci zastosowania
skojarzonej produkcji energii elekirycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia
w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Wprowadzanie innych zrodet ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie.

17. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Projektowany jest budynek niski zawierajacy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni nie przekraczajgcej 1000 m? obejmujgcg kondygnacje
nadziemna inng niz pierwsza.

Zgodnie z §12 ust. 1. Punkt 5) a) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
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pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030), dla budynku takiego nie ma koniecznosci zapewnienia
drogi pozarowe;j.

Pozostate informacje dotyczace ochrony przeciwpozarowej zostaty ujete opisie architektury.
18. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Zgodnie z zatgcznikiem Prawa Budowlanego, obiekt zalicza sie do kategorii Xl — budynki
administracji publiczne;j.

19. WARUNKI GRUNTOWE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

W podtozu wystepujag proste warunki gruntowe, a zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiekidéw budowlanych ustalono dla projektowane;
inwestycji Il kategorie geotechniczna.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Joanna Pajerska - Szczurek
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