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UWAGI:

1. Na instalacji wykonac¢ podpory state i przesuwne rur oraz kompensacje stosujgc kompensatory u-kszattne oraz
wykorzystujgc naturalne zatamania tras /zgodnie z wtycznymi producenta/

2. Na projektowanych pionach kanalizacyjnych zamontowac¢ rewizje nad posadzkg najnizszej kondygnacji.

3. W pomieszczeniach w ktérych zlokalizowane sa wpusty podtogowe nalezy wyprofilowac spadki posadzki w
kierunku wpusty.

4. Przejscie przewodow przez przegrody budowlane ($ciany/stropy) prowadzi¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych przemieszczanie sie przewodu w $cianie. Przestrzeh pomiedzy tulejg a rurg nalezy wypetnié
elastycznym kitem, niepowodujgcym uszkodzenia przewodu i obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu, z
ktérego wykonana jest rura. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potgczenie na przewodzie.

5. Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ przepustami o klasie odpornosci ogniowej
przegrody.

6. Piony wody zimnej, cieptej, cyrkulacji nalezy obudowac /szachty z drzwiczkami rewizyjnymi/ umozliwiajacymi
dostep do zaworéw odcinajgcych.

7. Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ na dach, wentylowaé bezposrednio ponad dachem lub zakonczy¢
zaworem napowietrzajgcym.

8. Przed przystgpieniem do motazu rurociggdw instalacji wodociggowej oraz kanalizacyjnej, nalezy sprawdzi¢
mozliwosc¢ ich poprowadzenia po zaprojektowanych trasach oraz ewentualne kolizje z innymi branzami.

9. Instalacje prowadzong pod stropem w miejscach gdzie nie ma sufitu podwieszanego nalezy obudowac¢ ptytami
GK lub prowadzi¢ w bruzdach.

Obudowe instalacji nalezy wykonywac tagcznie /instalacje sanitarne nalezy prowadzi¢ razem wykonujgc wspolng
obudowe.

10. Kolektory stoneczne zamontowane zgodnie z rysunkiem dla osiggniecia jak najlepszych uzyskéw, przewody
prowadzone pod potfacig dachu w przestrzeni sufitu podwieszanego do pomieszczenia kottowni.

11. Rury wykorzystane do potaczenia migdzy dwoma zbiornikami oznaczone @35 st. nierdz. sa to rury ze stali
nierdzewnej 1.4404 o $rednicy 35mm, gr Scianki 1,5mm

12. Filtr siatkowy, reduktor cisnienia, manometr i zawory odcinajgce w pomieszczeniu 0.03 zamontowac w
bruzdzie Sciany i zabudowac¢ drzwiczkami rewizyjnymi zamykanymi na zamek.

Domiary wykonac¢ na budowie.

PROJ. INST. WODY ZIMNEJ

PROJ. INST. WODY CIEPLE]

PROJ. INST. WODY CYRKULACYJNEJ

PROJ. INST. KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJINA

PROJ. INST. KANALIZACJI SANITARNEJ - WENTYLACJA
_______ PROJ. INST. KANALIZACJI SANITARNEJ - PROWADZONA POD STROPEM KONDYGNACJI
_______ PROJ. INST. KANALIZACJI SANITARNEJ - PROWADZONA POD POSADZKA

PROJ. INST. ODPROWADZENIA SKROPLIN

PROJ. INST. KLIMATYZACIJI

ﬁ{tu m m e ritum Grupa Budowlana spéika z ograniczong odpowiedzalnescly sp.k.,
grupa budowlana 32-500 Chrzanéw ul.O$wigcimska S0B tel./fax. (032) 623 35 13
nrupr. [ ™ ™3 Inwestor: Komenda Wojewddzka Policjl w Katowicach
mgr InZ. MAP/0297 16 ul. Lompy 18, 40-038 Katowice
Prcieltowsl Krzysziof Fedler bez 002017 PW Inwestyca:
W spec. Budowa Komisariatu Policji przy ul. Prolstariatu w Wojkowlcach wraz z
Sl instalacjami (wody, kanalizacji sanitarnej | deszezowej, elekiryczng,
teletechniczng, gazows, C.0., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji),
w l budowg wiat stalowych, muréw oporowych, utwardze ferenu (ciggow
pieszo-jezdnych, drég wewnetrznych, chodnikéw, miejsc postojowych),
’ 150 przebudows sieci cieptownicze] oraz przebudows chodnika.
Lokalizacja:
Spmwitt Wolkowlce ul, Proletariaty, dzlaiki nr 628/50, 628/49, 628/2
obrgb:0001 Wojkowice
Nezwa vl SANETARSA
WODOCIAGOWA | KANALIZACY.
RZUT il PIETRA - INSTALAGIA ] NA pro— —




