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Kontrolowane przej$cie dwustronne

Czytnik kart zblizeniowy - wysoko$é montazu 1.2m

Kontroler przej$cia . Kontroler instalowa¢ w strefie chronionej nad
sufitem podwieszanym

Zasilacz buforowy 12V DC 2A . Zasilacz instalowaé w strefie chronionej
nad sufitem podwieszanym - wyposazy¢ w akumulator 7Ah/12V
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Ewakuacyjny przycisk wyjscia - wysoko§é montazu 1.2m

Panel wywotawczy videodomofonu IP - wysoko$¢ montazu ok. 1.6m

Panel wywotawczy domofonu analogowego - wysoko$é montazu ok. 1.6m

4 Unifon - wysoko$¢ montazu ok. 1.6m

Przycisk napadowy - doprowadzi¢ z centrali alarmowej kabel YTDY 6x0.5mm2
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Dualna czujka ruchu - PIR+MW - Grade 3 - wysoko§¢ montazu 2.7m - doprowadzi¢ z
centrali alarmowej kabel YTDY 6x0.5mm2
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Czujka dymu montaz nasufitowy - doprowadzi¢ z centrali alarmowej kabel YTDY 6x0.5mm2
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Czujka temperatury dwa stany alarmowe - doprowadzi¢ z centrali
alarmowej kabel YTDY 6x0.5mm2 - wysokosé montazu 1.7m

Czujka zalania - doprowadzi¢ z centrali alarmowej kabel YTDY
6x0.5mm2 - wysoko$é montazu 0.3m

Klawiatura strefowa - doprowadzi¢ z centrali alarmowej kabel YTDY 6x0.5mm2

Glosnik z uchwytem sciennym 8Q 100V 15/10/5/2.5/1.5W RMS

Wzmacniacz PA z mikrofonem na gesiej szyi. Wbudowany wzmacniacz 10WRMS
Przycisk wiaczania mikrofonu i regulacja gtosnosci, ztgcze glosnikowe 4-16Q

Szafa wiszaca 6U 600x600
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Pojemnosciowy mikrofon sufitowy

Wzmacniacz moc wyjéciowa 20WRSM 4/80hm 100V
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Glosnik sufitowy dwudrozny sferyczny 30W/100V, pasmo przenoszenia 60 HZ-20kHz - zwieszany

A e Przewod OFC 2x2.5mm2
2 3 Przew6d OFC 2 x 4mm?2

Przewod mikrofonowy MC-102/SW
Przew6d OMY 2x1mm2

Przew6d OMY 4x1mm2

m e ritu m Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,

UWAGI: grupa budowlana 31-060 Krakéw Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13
Stadium: I : K d jewddzka Policji w
1. Przewody prowadzié w trasach kablowych dedykowanych dia instalacji stabopradowych ) mgr inz. MAP/°°52_/‘:°95_/13 ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
2. Trasy kablowe ujeto w projekcie instalacji elektrycznych Projektowal Tomasz Knapik welsg;?yaa":;.c' 00.2017)  pw Inwestycja:
3. Doktadne prowadzenie tras kablowych przedstawiono w projekcie instalacii elektrycznych < Budowa Komisariatu Policji przy ul. Proletariatu w Wojkowicach wraz z
4. Zasilanie poszczegdlnych elementéw instalacji uwzgledniono w projekcie instalacji elektrycznej 2 " 2 Skala: ) é?::(m;rznrl‘ (wo:;/él‘:’anagzgq‘;s;rgﬁrg_m ::hsaz;zcgvr\‘f:;.iill?mktar{yczzar\gi.)
5. Wszytskie elementy systemu SSWIN podiaczyé w konfiguracii 2EOL Opracowat % Grzen:Jgr;iE;iocha s & L g £109.2017 budowa wiat ok v ?’mﬁr&fu o ,J L ]tsrenu (ciqgtjm;
@ 9 n‘: =3 =] pieszo-jezdnych, drég wewnetrznych, chodnikéw, miejsc postojowych),
z = 1:100 3 sieci Ci iczej oraz przebudowg chodnika.
Lokalizacja:
Wojkowice ul. Proletariatu, dziatki nr 628/50, 628/49, 628/2
obreb:0001 Wojkowice

Nazwa rysunku:

PLAN INSTALACJI SYSTEMOW NISKOPRADOWYCH - SSWIN,
KD, NAGLOSNIENIA, INTERKOM - RZUT PIETRA

Branza: ELEKTRYCZNA

Nr rys.: SP-05




