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1. Spis rysunkéw:

ie-01 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ SANITARIATOW -PARTER
ie-02 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ SANITARIATOW -PIETRO |
ie-03 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ SANITARIATOW -PIETRO I
ie-04 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ SANITARIATOW -PIETRO lI
ie-11 SCHEMAT ROZDZIELNICY T2/0 - PARTER

ie-12 SCHEMAT ROZDZIELNICY T3/0 - PARTER

ie-13 SCHEMAT ROZDZIELNICY T2/1 - HITRO |

ie-14 SCHEMAT ROZDZIELNICY T3/1 - HTRO |

ie-15 SCHEMAT ROZDZIELNICY T2/2 - HITRO Il

ie-16 SCHEMAT ROZDZIELNICY T3/2 - HITRO Il

ie-17 SCHEMAT ROZDZIELNICY T2/3 - HTRO llI
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2. Opis techniczny

2.1. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne dla wykonania weztéw
sanitarnych w budynku E Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19.

Projekt stanowi stadium Projektu Architektoniczno-Budowlanego, a zakres opracowania
obejmuje:

CZESC ELEKTRYCZNA

- instalacja o$wietlenia

- instalacja sity

- ochrona od porazen pradem elektrycznym;

2.2. Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
- wytyczne Inwestora,
- wizji lokalnej,

- wytyczne branzy architektonicznej i wentylacji;
- obowiazujgce przepisy i normy.

2.3. CZESC ELEKTRYCZNA

2.3.1. Instalacja o swietleniowa
Sanitariaty, pomieszczenia socjalne, biura

W ramach modernizacji oswietlenia przewiduje sie wymiane wszystkich opraw, oraz
okablowania pomiedzy rozdzielnicg pietrowg a pomieszczeniem.

Dla potrzeb zapewnienia wymaganych polskg norma natezen oswietlenia, zastosowane
zostang oprawy wyposazone w rury fluorescencyjne oraz swietlowki kompaktowe. W

pomieszczeniach sanitariatéw nalezy zastosowac oprawy o stopniu ochrony minimum [P44.

W poszczegdlnych grupach pomieszczen zostang zapewnione nastepujgce minimalne
natezenia oswietlenia:

- sanitariaty - 200 Ix
- pomieszczenia socjalne - 300 Ix
- biura - 500 Ix
- szatnia - 200 Ix

Oprawy bedg montowane dostropowo. W pomieszczeniach sanitariatow przewiadano sufit
gipsowo-kartonowy, a w pomieszczeniach biurowych sufit kasetonowy o module 600x600.
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Sterowanie o$wietleniem bedzie za pomoca tgcznikdw w wykonaniu podtynkowym. taczniki
w sanitariatach bedg o IP44. Lacznik przy wejsciu do sanitariatu bedzie 2-biegunowy jedno-
klawiszowy ktory zalgczat bedzie oswietlenie jak i wentylacje. W puszce tacznika zostanie
zabudowany przekaznik czasowy op6zniajacy wylaczenie wentylatora.

Instalacja w pomieszczeniach wykonana bedzie jako podtynkowa. Kabel nalezy uktadac¢ w
rurach ostonowych.

2.3.2. Instalacja gniazd

W ramach instalacji sity bedzie zasilanie:
- gniazd 230V/16A ogdllnego przeznaczenia

Sanitariaty, pomieszczenia socjalne, biura

W pomieszczeniach zostanie wykonana nowa instalacja gniazd og6lnego przeznaczenia
230V/16A. Obwody gniazd zasilane bedg z rozdzielnic pietrowych — zabezpieczone bedg
wylgcznikami réznicowo-pradowymi i nadpragdowymi.

Gniazda bedg w wykonaniu podtynkowym montowane na wysokosci 0,30m od poziomu
podtogi. W sanitariatach beda gniazda o IP44 i montowane beda na wysokosci 1,6m.

Okablowanie bedzie w wykonaniu podtynkowym, a kable prowadzone bedg w rurkach
ostonowych.

2.3.3. Ochrona przed pora zeniem pr gdem elektrycznym

Instalacje pracowac beda w ukfadzie TN-C-S.
Na gtownej szynie uziemiajgcej nalezy rozdzieli¢ przewdd PEN na PE i N. Do szyny nalezy
podiaczyé¢ uziemienie (bednarke).
Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny spetiaé warunki ochrony podstawowej od
porazen pradem elektrycznym.
Jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowano samoczynne szybkie wylaczenie
zasilania, ktére winno by¢ zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy. Dopuszcza sie
zwiekszenie czasu szybkiego wylaczenia do 5 sekund dla gtéwnych linii zasilajgcych.
Samoczynne szybkie wylaczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem:

= bezpiecznikéw topikowych,

= wylgcznikéw instalacyjnych,

= wylacznikéw réznicowopradowych.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze instalacji w zakresie
wymaganym postanowieniami normy PN-IEC 60364-6-61
Wszystkie materiaty uzyte do realizacji przedmiotowej instalacji powinny by¢ dopuszczone
do powszechnego stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami zgodnosci i
posiada¢ znak bezpieczenstwa.



