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1. WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI 1.00.00.00

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna 1.00.00.00 — Wymagania @gdldnosi s do wymaga wspoélnych
dla poszczegdélnych wymafydechnicznych dotyexych wykonania i odbioru robét, ktére
zostam wykonane w ramach:

1.01.00.00 Instalacja wentylacyjna
1.02.00.00 Woda lodowa

1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentéw Przetargowych Kontraktowych i
nalezy je stosowaw zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w punkcik. 1L

1.1.3. Zakres Robot objtych ST

Niezaleznie od postanowie Warunkéw Szczegétowych normy fqswowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznyelabstosowane prze Wykonawaev
jezyku polskim.

1.1.4. 0Ogolne wymagania dotyege robot

1.1.4.1. OchronaSrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

1.1.4.2. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepiséw opisu ochrony przeciwgawowej. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpa&arem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.2. MATERIALY

1.2.1. Zr6dio uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do Robo6t Wykonawca ptaedsszczegétowe informacje
dotyczce proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania tych materiatbw oraz
odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych i probki do zatwierdzenia przezyimera
Kontraktu.




Specyfikacja techniczna

Zatwierdzenie partii (egci) materialu z danegdrddia nie oznacza automatycznisg
wszelkie materiaty z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia ba&da celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegwOdita w sposéb ggly spetniaj wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pepu Robot.

1.2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyeido czasu, gdyeda potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przez zanieczyszcaeriachowaj swop jakos¢ i whasciwosé
do Robat i byly dospne do kontroli layniera Kontraktu.

Miejsca czasowego sktadowaniedb zlokalizowane w olebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Iliynierem Kontraktu lub poza Terenem Budowy w migbca
zorganizowanych prze Wykonawc

1.2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewigupazliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonaywowiadomi layniera Kontraktu
0 swoim zamiarze co nhajmniej trzy tygodnie przeg/ciem materialu albo w okresie
diuzszym, jéli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez tgniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pazniej zmieniany bez zgody igniera.

1.3. WYKONANIE ROBOT

1.3.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z kontraktem oraz za jako
zastosowanych materiatdbw, wykonanych Robot, za mpdndé z Dokumentagj
Projektovs, wymaganiami ST, Projektu Organizacji Robo6t oradepeniami layniera
Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramizgdnymi okreélonymi w
Dokumentacji projektowej lub pisemnymi polecenidniyniera Kontraktu.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu tras i
montau zostan, jesli takie beda wymagania layniera Kontraktu, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementohot kda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakoimkumentacji Projektowej i ST, oraz
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymjiyhier Kontraktu uwzgidni wyniki
bada materiatéw i Rob6t, tolerancje wykonania normalvigstepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, éwiadczenie z przeszoi oraz inne czynniki wplywage na
rozwazam kwestk.

Polecenia layniera Kontraktu bda wykonywane w ustalonym przez niego terminie pod
grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.
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1.4. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.4.1. Zasady kontroli jakaci robot

Celem kontroli Robét dalzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagm¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robdt i jakédci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania probek, badanateriatow i przeprowadzania prob
szczelnéci oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliynier Kontraktu mee zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniae ich poziom wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca kdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatow oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej oraz w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu bad&h czstotliwosci sa okreslone w ST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one t@kneslone Inzynier Kontraktu ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwyiykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy hynierowi Kontraktu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiad@) wazna legalizacg, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okg&jacych procedury bada

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem adaaterialtdw ponosi
Wykonawca.

1.4.2. Pobieranie probek

Prébki lkeda pobierane losowo. Zalecagsktosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzise wszystkie jednakowe elementy produkcji mday¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla Inzynier Ilxdzie mig
zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zleceniayimera Wykonawca
bedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudatpliwosci, co do
jakaosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawe usungte lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosetpokrywa zamawiagy. Pojemniki
do pobierania prébekela dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez hyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawcdo bada wykonywanych przez hyniera leda
odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakeeptpprzez layniera.

1.4.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
maozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakcept@yazez lnyniera Kontraktu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafldVykonawca powiadomi liyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykooapomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji kyniera.
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1.4.4. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflajak
najszybciej, nie pMiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb.
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przegmizaaprobowanych.

1.4.5. Badania prowadzone przez ltyniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiat@ngdta ich wytwarzania i zapewniana mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakay i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabidt prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw robot z wymaganiami ST na podstawieigm bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobierd probki materiatow i prowadzibadania niezalmie od Wykonawcy
na swoj koszt. Jeli wyniki bada wykaza, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych baflaalbo oprze si wylacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodniei materiatdw robot z DokumentacProjektov i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych badlai pobierania prébek poniesione zostaprzez
Wykonawe.

1.4.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
1. Certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy, ze zapewniono zgodtod z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz waiwych przepisow i dokumentow technicznych.
2. Deklaracje zgodni lub certyfikat zgodngxi z:
e Polsks Normg lub,
* Aprobat Techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeeli nie s objcte certyfikacy okreslona w pkt.1 i ktore
spetniaj wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumengywsymagane przez ST, k@da partia
dostarczona do robdktizie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe musposiadéd w/w dokumenty wydane przez producenta a w razie
potrzeby poparte wynikami baglavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

1.5. ODBIOR ROBOT

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,

- odbiorowi czsciowemu,

- odbioru ostatecznemu,
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- odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.5.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie redjzulegra zakryciu.

Odbidr roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlinego posgpu robot.

Odbioru robét dokonuje f#ynier. Gotowd¢é danej czsci robét do odbioru zgltasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnyowiadomieniem Ilayniera.
Odbiér kxdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak nt w ciagu trzech dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiagenia o tym fakcie tiyniera.

Jakdci i ilosci rob6t ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z DokumentagjProjektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.5.2. Odbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych rob6t. Odbioru egiowego
Robd6t wykonuje s wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dhbiobot dokonuje
Inzynier.

1.5.3. Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatypgo wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowo® do odbioru ostatecznegadrzie stwierdzona
przez Wykonaw¢ wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomem
pisemnym o tym fakcie ktyniera. Odbior ostateczny robot rgstw terminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych. Ligz od dania potwierdzenia przezzymiera zakaczenia
robot i przygcia dokumentéw, o ktorych mowa w pkt. 1.5.3.1.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczonazpZamawiagcego W obecnii
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierma roboty dokona ich oceny jalaowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z DokumentacProjektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego
robét komisja zapozna esiz realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzbtpetniagcych
robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot aekowych lub robot
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jakad¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] mehktacy Techniczm i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniaggc pomniejszoa wartasé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
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1.5.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm roboét jest protokot odbioru

ostatecznego robét, spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:
» Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo,

jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu w. Euzupetniaice lub

zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wypasaia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafdla oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST.

Deklaracje zgodriei lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z

ST.

= Opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow bada
pomiarow zatczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodrisd z

» Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. przetgenie linii
telefonicznej, energetycznej gazowejgweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wieicielom urzdzen.

» Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu.

= Kopig¢ mapy zasadnicze] powstalej w wyniku geodezyjnejweintaryzaciji
powykonawczej.

= Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaii z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetragpe keda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i uzupetagich wyznaczy komisja.

1.5.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywampdidt zwhzanych z usurciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyeialw okresie gwarancyjnym.

Odbi6or pogwarancyjny dazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt. 1.5.3. ,,0dbidrtestany robot”.
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2. INSTALACJA WENTYLACYJNA 1.01.00.00

2.1. WSTEP

2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania dotycge wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnej w bokly E Komendy
Wojewaodzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19

2.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punk@s.

2.1.3. Zakres robot obgtych ST

Specyfikacja obejmuje wszystkie czydnbumazliwiajace i majce na celu wykonanie prac
wymienionych w punkcie 2.1.

Swoim zakresem obejmuje w szczeggdbiavykonanie nowej instalacji wentylacyjnej.

2.2. MATERIALY | URZ ADZENIA

2.2.1. Kanaly wentylacyjne

Nalezy stosowdé materiaty krajowe i zagraniczne posiaga& aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

2.2.2.  Nawiewniki i wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikéw nawiewnikow i wywiekdiv powinny by osadzone bez
luzoéw, ale z meliwoscia ich przestawienia. NawiewnikOw nie powinn@ simieszcza w
poblizu przeszkéd magych zakidcajcy wpltyw na ksztatt i zasgy strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by polaczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny.
Przewdd 4czacy sie€ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nayeprowadzt jak
najkrotsa tras, bez zkdnych tukéw i ostrych zmian kierunkow. Sposob zaoveania
nawiewnikbw nawiewnikow i wywiewnikbw powinien zapei¢ dogodm obstug,
konserwacje oraz wymianego elementow bez uszkodzenia elementow przegrody

2.2.3. Przepustnice

Przepustnice do regulacji wphej i zamykajce, nastawiane ¢cznie, powinny b§
wyposaone w element unmtiwiajacy trwate zablokowanie Zvigni nagdu w wybranym
potozeniu. Mechanizmy naplu przepustnic nie powinny ntie nadmiernych luzow
powodujcych powstawanie dr@a hatasu w czasie pracy instalacji. Szczétnarzepustnicy
zamykagce] w pozycji zamknitej powinna odpowiadaco najmniej klasie 1 wg klasyfikacji
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podanej w PN — EN 1751. Szczedt@budowy przepustnic powinna odpowiada najmniej
klasie A wg klasyfikacji podanej w PN — EN 1751.

2.2.4. Tlumiki hatasu

Thumiki powinny by polaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodrej
oznakowaniem zawiergjym kierunek przeptywu powietrza oraz wersje usytaioia ttumika
w instalacji. W pomieszczeniach z westiznymi zrédtami hatasu ttumiki naly montowa

na przewodach wentylacyjnych jak najiefi przegrody akustyczne] oddzieleg] to

pomieszczenie od pomieszczenigsiedniego. Odcinek przewodu pauzy ttumikiem, a
przegrod powinien by zaizolowany akustycznie. Siprzewoddw natey taczy¢ z ttumikiem
za pomog tagodnych ksztattek przsjiowych.

2.2.5. lzolacja termiczna

Przewody wentylacyjne w budynku nzye izolowa: welra mineralrm zbrojora folia
aluminiowa, posiadajcy prostopadty uktad widkien do podio grubéci:
- przewody wentylacyjne przechag® przez pomieszczenia ogrzewane 20mm

Izolacje cieplne nie wypogane przez producenta w wargtehroniaca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje nacme na dziatanie warunkow zegtrznych zabezpieczy
oston na zewgtrznej powierzchni.

2.3. SPR&ET

Wykonawca jest zobowtany do uywania takiego spezu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké materiatdw i jaké¢ wykonywanych robot. Dotyczy to
zarowno czynnéci wykonywanych w miejscu robot jak i przy czyson@mch pomocniczych
(roztadunek, transport).

Wykonawca powinien wykonywapofaczenia przewoddéw za pompaiezizdnych narzdzi,
przestrzegac wytycznych montzowych podanych przez producentaagizen.

2.4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Nalezy stosowa jedynie takiesrodki transportu, ktore nie wptywgpiekorzystnie na jaké
materiatdbw i wykonywanych robdét. Naodkach transportu materiaty najezabezpieczy
przed ich przemieszczaniem.

Materiaty naley przechowywa w zamknégtym, suchym pomieszczeniu.

2.5. MONTAZ

Do rozpoczcia montau instalacji mana przysipi¢ po stwierdzeniu kierownika budowy, i
mozliwe jest wykonanie rob6t zgodnie z przepisami lezpsstwa pracy. Roboty natg
przeprowadza zgodnie z dokumentagcjtechnicza. Ewentualne odgpstwa musz by¢
zaakceptowane przez Inwestora i projektanta.
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2.5.1. Monta przewodow

Przewody wentylacyjne powinny &yzamocowane do przegrod budynkéw w odlégito
umazliwiajacej szczelne wykonanie poker poprzecznych. W przypadku poken
kotnierzowych odlegiet ta powinna wynosgico najmniej 100mm Przajia przewodow przez
przegrody budynku natg wykonywa w otworach, ktorych wymiaryasod 50 do 100 mm
wieksze od wymiaréw zewttrznych przewodow lub przewodéw izolacPrzewody na catej
grubaci przegrody powinny hy obtazone wetna mineralna lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wtawosciach. Przejcia przewodow przez przegrody oddzielenia
przeciwpaarowego powinny by wykonane w sposéb nie okmajacy odporndci ogniowej
tych przegrod.

2.5.2. Otwory rewizyjne

Czyszczenie instalacji powinno dgapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjrwch
przewodach instalacji lub demontalementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne
powinny umaliwia¢ oczyszczenie wevetrznych powierzchni przewodéw, a takurzdzen

i elementow instalacji, g konstrukcja tych uradzen i elementéw nie umidiwia ich
oczyszczania w inny sposéb. Wykonanie otwordw rgjmizch nie powinno obieé
wytrzymalaici i szczelnéci przewodow, jak rowniewtasndci cieplnych, akustycznych i
przeciwpaarowych. Nie dopuszczagsnstrych krawdzi w otworach rewizyjnych,
pokrywach otwordéw i drzwiach rewizyjnych. Niedopaosalne jest stosowaniesia
perforowanych lub innych elementéw trudnych do eeysnia. W przypadku wykonywania
otwordéw rewizyjnych na kiccu przewodu, ich wymiary powinny byéwne wymiarom
przekroju poprzecznego przewodu. Ngleapewnt dostp do otworéw rewizyjnych
przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.

2.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakaci wykonanych robét obejmuije:

a) Pordwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalaej specyfikacja projektayy
zarbwno w zakresie materiatéw, jak i §6d oraz, jéli to konieczne, w zakresie
wiasciwosci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgoddoi wykonania instalacji z obowzZujacymi przepisami oraz
zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dogbncici dla obstugi instalacji ze wzglu na dziatanie, czyszczenie i
konserwagj;

d) Sprawdzenie czystoi instalaciji;

e) Sprawdzenie kompletdoi dokumentow nieziinych do eksploatacji instalacii.

Wyniki przeprowadzonych bafdagowinny by ujcte w formie protokotu.

2.6.1. Badanie ogdlne

a) Doskpndsci dla obstugi;
b) Stanu czystéri urzadzer, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzenia pdonaee
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c) Rozmieszczenia i daginacsci otworow do czyszczenia uwdzen | przewodow;

d) Kompletndci znakowania,

e) Realizacji zabezpiecagrzeciwpaarowych (rozmieszczenia klap zaowych,
powtok ogniochronnych itp.);

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji ciepiniyparoszczelnych;

g) Zabezpiecze antykorozyjnych konstrukcji montawych i wsporczych;

h) Zainstalowania urglzer, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powgmuj
przenoszenia drga

i)  Srodkéw do uziemienia ugdzen i przewodow.

2.7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie odbiory przeprowadzzgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i adhi
instalacji wentylacyjnych. G&¢ V"

2.7.1. Odbior czsciowy

Odbiorowi czsciowemu naley podd& te czsci robot, ktdre znikaj w czasie pogpu robot
(bruzdy, przebicia), oraz elementy, ktérych spraevilz jest niemdiwe lub utrudnione w
fazie odbioru kacowego (instalacje prowadzone pod tynkiem, zaizalw). Kadorazowo
po przeprowadzonym odbiorzeeéziowym naley sporadzi¢ protokét i dokoné wpisu w
dzienniku budowy.

2.7.2. Odbiér kaicowy

Przy odbiorze kacowym naley przedtay¢:
a) protokoty odbioréw cgciowych, protokoty z prob szczelém i proby cinieniowej,
b) dokumentagjtechniczia z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniamirakcie
wykonania robot,
c) dziennik budowy.

W szczegolngéci nalezy skontrolowd:
a) wycie wiagciwych materiatow i armatury,
b) prawidtowd¢ wykonania pajczen,
c) wielkas¢ spadkow i wymiakrednic przewodow,
d) prawidtowd¢é wykonania podp6r przewodow oraz odleégtmiedzy nimi,
e) prawidlowd¢ ustawienia armatury i ugdzen,
f) zgodnd¢ wykonania instalacji wentylacyjnej z dokumentgajojektows.

2.8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.
Dz.U. 2000 nrl106 poz.1126
Dz.U. 2000 nr 109 poz.1157
Dz.U. 2000 nr 120 poz.1268
Dz.U. 2001 nr 5 poz.42
Dz.U. 2001 nr 100 poz.1085
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Dz.U. 2001 nr 110 poz.1190
Dz.U. 2001 nr 115 poz.1229
Dz.U. 2001 nr 129 poz.1439
Dz.U. 2001 nr 154 poz.1800
Dz.U. 2002 nr 174 poz. 676

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@®2r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadlaudynki i ich usytuowanie.
Dz.U. nr 75/02 poz.690

3. PN-EN 1505:2001,Wentylacja budynkow.
Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachgreekroju prostodnym.
Wymiary.

4. PN-EN 1505:2001,Wentylacja budynkéw.
Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachgrzekroju kotowym.
Wymiary.

5. PN-B-01411:1999, Wentylacja i klimatyzacja.
Terminologia.

6. PN-B-03434:1999, Wentylacja.
Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i hiada

7. PN-B-76001:1996, Wentylacja.
Przewody wentylacyjne. SzczekdoWymagania i badania

8. PN-B-76002:1976, Wentylacja.
Pohczenia urzdze, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych.

9. PN-EN 1751:2001,Wentylacja budynkow.
Urzadzenia wentylacyjne kawowe. Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykagych.

10. PN-EN 1886:2001,Wentylacja budynkow. Centradatylacyjne i klimatyzacyjne.
Wiasciwosci mechaniczne.

11. ENV 12097:1997,Wentylacja budynkéw. Siec przadwo.
Wymagania dotycice czsci sktadowych sieci przewodéw utatwiag konserwacije
sieci przewodow.

12. PrPN — EN 12599, Wentylacja budynkéw.
Procedury badai metody pomiarowe dotygze odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji

13. PrEN 12236, Wentylacja budynkow.
Podwieszenia i podpory przewodow. Wymagania wytapsciowe.

Inne dokumenty:
"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaegntylacyjnych. Cgs¢ vV ”
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3. WODA LODOWA 1.02.00.00

3.1. WSTEP

3.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania dotycge wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem instalacji wody lodowej w buklyrE Komendy
Wojewaodzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19

3.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinperetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punk@4d.

3.1.3. Zakres robot obgtych ST

Specyfikacja obejmuje wszystkie czysobumazliwiajace i majce na celu wykonanie prac
wymienionych w punkcie 2.1.

Swoim zakresem obejmuje w szczegdbiavykonanie nowej instalacji wody lodowe;.

3.2. MATERIALY | URZ ADZENIA

Nalezy stosowdé materiaty krajowe i zagraniczne posiagaj aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Nalezy stosowa:

e rury stalowe bez szwu

e rury wielowarstwowe

e armatue o dopuszczalnym é@mieniu pracy podanym w zestawieniu materiatow.

3.2.1 Agregat wody lodowej

Agregat wody lodowej o wydajioi chtodniczej 59,8kW w wykonaniu zewtnznym.
Wyposaenie dodatkowe:

= modut hydrauliczny ze zbiornikiem buforowym,
= podkiady izolacyjne,
= elastyczne patzenia hydrauliczne.

Poziom mocy akustycznej
Pasmo cgstotliwosci Hz 125 250 500 1k 2k 4k 8k Catlite
Do kanatu nawiewnego 53 543 41 34 31 29 dB 47 dB(A)
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3.2.2 Klimakonwektory kasetonowe

a)

b)

Wymiennik ciepta

Wymiennik ciepta wykonany jest z rur miedzianychlzminiowymi lamelami.
Maksymalne dinienie robocze: 16 bar ciienie prébne 21 bar),

Konstrukcja wymiennika unmiwia szybkie usuwanie kondensatu,

Wszystkie wymienniki posiadajodpowietrzniki oraz spusty, depne od strony
podkczen hydraulicznych klimakonwektora.

Taca ociekowa kondensatu

Taca ociekowa wykonana jest z polistyrenu. Kondempsaettaczany jest za pompc
pompki kondensatu, zabezpieczonej czujnikiem poaiom

c)

e)

Wentylator

Wywazony wirnik odrodkowy z topatkami wykonanymi z polimeru,

Silnik klasy F wyposzony w automatyczne zabezpieczenie termiczne, kaaden
podkiady antywibracyjne. Silnik posiada 5egkosci obrotowych paiczonych w
skrzynce zaciskowej.

Zasilanie 230V — 1 faza — 50 Hz

Filtr powietrza

Filtr z widkien poliestrowych nadaje ¢sido wielokrotnego stosowania po
oczyszczeniu,

Klasa UL 94-V2 (samogasay),

Efektywnas¢ 65% (EUL).

Panel kratki nawiewno — wywiewnej

Kierownice szczelin nawiewnych regulowane (3ztivee potazenia) w celu zapewnienia
rownomiernej dystrybucji powietrza w catym pomiezatiu, z maliwoscia zamkngcia
jednej lub dwéch szczelin nawiewnych.

f)

Obudowa

Obudowa wykonana z blach stalowych, ocynkowangchdnych za pomamitow,
Powierzchnie wewgirzne oraz zewgtrzne izolowane termicznie i akustycznie za
pomoa pianki,

W bokach obudowy zZEepione otwory, po wytamaniu ktérych rdove jest
podikczenie kanatu powietrZzaviezego,

Pompka skroplin,

Zawor dwudrogowy z sitownikiem,

Nascienny sterownik elektroniczny klimakonwektora.

Wyposaenie dodatkowe:

3.2.3.

Ztaczka osrednicy g 100 mm do pagiizenia kanatu powietrZaviezego.

Izolacja termiczna

Grubai¢ izolacji dla poszczegolnych przewodéw dostosowasa do temperatury czynnika
chtodniczego i temperatury otoczenia mantaur zgodnie z normPN -85/B-02421.

Przewody instalacji chtodniczej naieizolowa otulinami z pianki kauczukowej typu
Thermasheet AF firmy THERMAFLEX (przewody wegtre budynku) i Thermasheet AF w
ptaszczu z blachy aluminiowej (przewody na zetrenbudynku).
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3.2.4. Odprowadzenie skroplin

Kondensat zgromadzony na tacy ociekowej odprowadgst za pomagcpompki skroplin.
Przewod odprowadzgy kondensat powinien Byrowadzony ze spadkiem minimum 1%,
nie mae mie tendencji wznoscych. W celu wyeliminowania zjawiskasnienia
wstecznego w pompce kondensatu, w instalacji odadaenia kondensatu naje
przewidzi€ syfon oraz rug spustow.

3.3. SPRET

Wykonawca jest zobowtany do uywania takiego spezu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké materiatdw i jaké¢ wykonywanych robot. Dotyczy to
zarbwno czynnéci wykonywanych w miejscu robot jak i przy czyson@mch pomocniczych
(roztadunek, transport).

Wykonawca powinien wykonywa polaczenia rur za pomac niezlgdnych narzdzi,
przestrzegac wytycznych montzowych podanych przez producentaagizen.

3.4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Nalezy stosowa jedynie takiesrodki transportu, ktore nie wptywgpiekorzystnie na jakié
materiatdbw i wykonywanych robét. Naodkach transportu materiaty najezabezpieczy
przed ich przemieszczaniem.

Rury wielowarstwowe naky przewozé i sktadow& poziomo, na rownym, ptaskim podio
tak, aby unika ich wyginania. Podczas tadowania, roztadowywangkiadowania nale
zabezpieczy rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. W trakceec przetadunkowych nie
dopuszcza si stosowania lin stalowych. Rury nie mody¢ zrzucane i przeggane po
poditazu, lecz musza liyprzenoszone.

Podczas skladowania zabezpigczyury przed bezpwednim dzialaniem promieni
stonecznych. Temperatura w miejscu sktadowanianrar powinna przekracza+30°C, a
odlegia¢ od grzejnikdéw i przedmiotow grzewczych nie powirlmg mniejsza ni 1 metr.
Rury sktadowane w temperaturze paji -10°C, powinny b§ zabezpieczone przed
uderzeniami, zgnieceniami i mechanicznymi przesmiami.

Zwoje rur mog by¢ uktadane do 15-tu warstw. W przypadku opak@wartonowych ilé¢
warstw uzaleniona jest od wytrzymakai opakowa.

Grzejniki z atestem dostarczangvs opakowaniach z potrojnym zabezpieczeniem: karton
ostona nargnikow i folia termokurczliwa.

Armatur i urzadzenia nalgy przechowywaw zamkngtym, suchym pomieszczeniu.

3.5. MONTAZ

Do rozpoczcia montau instalacji mana przysipi¢ po stwierdzeniu kierownika budowy, i
mozliwe jest wykonanie rob6t zgodnie z przepisami lezpsstwa pracy. Roboty natg
przeprowadza zgodnie z dokumentagcjtechnicza. Ewentualne odgpstwa musz by¢
zaakceptowane przez Inwestora i projektanta.
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3.5.1. Monta rur wielowarstwowych

Prace montaowe naley wykonywa w temperaturze powygj 0°C.

Nalezy pamkta¢, aby nie zostawiawolnego, nie zamocowanegoiaa rury, szczegolnie
przy instalowaniu krécOw odpowietrzajcych i spustowych.

Rury instalowa w taki sposob, aby uniemlwi¢ ich mechaniczne Ilub termiczne
uszkodzenia. W pomieszczeniach ogolnoglmsgch, takich jak klatka schodowa, korytarze,
piwnice rury musg by¢ obudowane w trwaty sposob.

Dopuszczalne jest malowanie rur, najlepiej do tegtu wy¢ farbe wodra akrylows z
potyskiem do powierzchni zewtiznych lub rozpuszczadn

Przy instalowaniu rur wielowarstwowych nieptiavy jest sztywny ich monta Nalery
zawsze uwz@dni¢c zmiana dtugéci rury. Do kompensacji w pierwszej kolefod
wykorzysta& tuki, kolana i odsadzki wynikage ze zmiany kierunku prowadzenia przewodéw
lub kompensatory U-ksztaltowe. W dalszej kolépiozastosowa podpory przesuwne w
postaci obejm i uchwytéw do rur oraz punkty stat@astaci przelotowych uchwytéw do rur
z przektadk gumows. Uchwyty mocowa do przegrod budowlanych lub wspornikow. W
przypadku swobodnego ukiladania rur z obejmami recisunie ma potrzeby stosowania
punktéw statych. Odgp w zamocowaniu poraizy pojedynczymi obejmami zgodnie z
zaleceniami producenta. Rury natleprowadzé w przestrzeni sufitu podwieszanego z
zachowaniem zasad mocawaury naley prowadzt¢ w izolacji z pianki PE gr. 13 mm.

Do gigcia rur osrednicy do @63 mm, w celu unikgmia ztamania rury lub jej przexenia,
nalezy stosowa gictarki mechaniczne (hydrauliczne lub elektryczne).

Nalezy stosowdé polaczenia zaprasowywane. Specjalnie przygotaw&oncowke rury
wsura¢ pomidzy tuleg podporowy i zaciskovd, a nasipnie zaprasowatuleje zaciskowd za
pomoa zaciskarki i szczek zaciskowych o profilu U.

3.5.2. Monta klimakonwektoréw

- Montaz armatury przyczeniowej, zaworow czterodrogowych, odpowietrznikow

- Wyznaczenie trasy prowadzenia rur

- wykonanie odpowiednich przebi przeg¢ przezsciarg i dach

- Ulozenie rur stalowych oraz wielowarstwowych do klimakektorow

- Pohkczenie rur z zaworem tréjdrogowym i przy pomadgit zaciskowych ich
przylaczy

- zalazenie tulei ochronnych, uchwytéw do rur, przygotoigamocowa do punktow
statych

- Wykonanie préb szczeldoi

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego dla alostych

- Montaz izolacji zimnochronnej

- Uruchomienie instalacji

- Wyregulowanie przeptywu czynnika dla uzyskaniaozahych temperatur i
przeptywow

- Montaz i uruchomienie uktadu automatycznej regulacji
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3.5.3. Monta armatury

Przed montzem sprawdzi dziatanie armatury, jej szczektona proby otwarcia i zamkgtia.
Ustawi ja zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeptywu, takzagewné dogodny do niej
dostp obstugi.

Montaz zaworow i zaworéw odcinggych naley wykona& zgodnie z zaleceniami producenta.
Montaz zaworéw réwnowzacych wykon& zgodnie z zaleceniami producenta. Naidw
piondw naley zamontowa odpowietrzniki automatyczne zgodnie z instrgkmjoducenta.
Instalacja powinna pozwalana wymontowanie jej elementow lub iche¢éz do celdéw
remontowych.

3.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakaci wykonanych robét obejmuije:
a) sprawdzenie zgodfm wykonania instalacji wody lodowej z dokumentacj
projektows, co do zgodn&i zabudowanych materiatow i udzen,
b) sprawdzenie poprawfm i jakosci wykonania montau wszystkich elementéw i
pofaczen,
C) sprawdzenie poprawfm wykonania mocowa
d) wykonanie proby szczelfm na zimno i na ciepto,
e) wykonanie proby énieniowej.
Wyniki przeprowadzonych badgowinny by ujete w formie protokotu.

3.6.1. Proéba szczelnui

Prolke szczelnéci nalery przeprowadz zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach
technicznych. Prapszczelnéci nalezy przeprowadi przed zakryciem instalacji w cato.
Przed proh nalery napeiné instalacg woda z glikolem 30% oraz dokladnie odpowiettzy

W przypadku wysipienia przeciekOw podczas przeprowadzania probyedzgci nalery je
usuryé i ponownie przeprowadzicah prébke od pocatku.

Po przeprowadzonych prébach szczétnoalezy wykona odbiory instalacji przewidziane w
warunkach technicznych.

3.7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie odbiory przeprowadzzgodnie z warunkami technicznymi.

3.7.1. Odbior czsciowy

Odbiorowi czsciowemu naley podd& te czsci robot, ktdre znikaj w czasie pogpu robot
(bruzdy, przebicia), oraz elementy, ktérych spraevilz jest niemdiwe lub utrudnione w
fazie odbioru kacowego (instalacje prowadzone pod tynkiem, zaizalw). Kadorazowo
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po przeprowadzonym odbiorzeegziowym naley sporadzi¢ protokot i dokoné wpisu w
dzienniku budowy.

3.7.2. Odbiér kaicowy

Przy odbiorze kicowym naley przedtay¢:
a) protokoty odbioréw agciowych, protokoty z prob szczeléw i préby cénieniowej,
b) dokumentagjtechniczia z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniamirakcie
wykonania robaét,
c) dziennik budowy.

W szczegolnéci nalery skontrolowé:
a) wycie wigciwych materiatow i armatury,
b) prawidlowad¢ wykonania pajczen,
c) wielkas¢ spadkdéw i wymiagrednic przewodow,
d) prawidiowd¢é wykonania podpor przewodow oraz odleégtmiedzy nimi,
e) prawidiowd¢ ustawienia armatury i ugdzen,
f) zgodnd¢ wykonania instalacji wody lodowej z dokumentggjojektows.

3.8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.
Tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 207 poz.2016
Dalsze zmiany: Dz.U. 2004 nr 6 poz.41

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagbudynki i ich usytuowanie.
Dz.U. 2002 nr 75 poz.690
Zmiany: Dz.U. 2003 nr 33 poz.270
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