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Spis zahcznikow

1. Kserokopia uprawnieprojektantow i zéwiadczenie o przynat@osci do Izby Inzynieréw
2. Zestawienie materiatow - wentylacja
3. Obliczenia hydrauliczne - wentylacja

Spis rysunkéw

Ip temat rysunku skala
01 Rzut Il pktra 1:50
02 Rzut parteru — WC 1:50
03 Rzut | pgtra — WC 1:50
04 Rzut Il pgtra — WC 1:50
05 Rzut lll pgtra — WC 1:50
06 Rzut serwerowni 1:50
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1. Podstawa opracowania

Podstawa i materialy stace do opracowania:

- projekt budowlano- architektoniczny

—  wytyczne dostarczone przez Inwestora,

- katalogi armatury, przewodow i wypasgnia wentylacji

- programy komputerowe wspomagania projektowania yiecjt

- normy i wytyczne projektowania instalacji wentyladglimatyzacji,

- Dziennik Ustaw Nr 75 — Rozpadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie, wraz z friiejszymi
Zmianami.

2 . Przedmiot i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano —omgkvczy instalacji wentylacji w budynku E
Komendy Wojewodzkiej Policji w Katowicach przy wompy 19.

Niniejsze opracowanie obejmuje:
* opis techniczny
» obliczenia ilégci powietrza wentylacyjnego
* usytuowania przewodow, wdzexr wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
* zestawienia materiatow
» obliczenia hydrauliczne
e Cze$¢ rysunkowa

Niezbzdne instalacje do wykonania w ramach instalacjitylanyjnych:
* instalacje elektryczne
» konstrukcja pod ugdlzenia wentylacyjne

3. Zalozenia projektowe

Na podstawie obowzujacych przepisow prawa, ustéle Inwestorem, oraz na podstawie ustale
miedzybrarzowych przygto nasgpujace wygciowe zataenia projektowe dotyeze uktaddw
wentylacyjnych dla obiektu:

« PN 83/B-03430/Az3 -Wentylacja w budynkach mieszielnzamieszkania zbiorowego i
uzyteczndci publicznej

* PN 76/B-03420 -Wentylacja i klimatyzacja. Parameinjiczeniowe powietrza zewtrznego

* PN 78/B-03421 -Wentylacja i klimatyzacja. Parameipliczeniowe powietrza wewtrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przelg\adzi

* Dziennik Ustaw Nr 75/690 z 12.04.2002 i 169 z 382003

« PN 82/B-02403 - Temperatura obliczeniowa zeiwama
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3.1. Zatozenia klimatyczne

Parametry powietrza zewtnznego przyjte do obliczé:
Lato: te=+321C  [1=45% ie=67 kJ/kg
Zima: te= -201C 11=100% ie=-18 kJ/kg

Parametry powietrza wewtiznego przyte do obliczé:
- pomieszczenia Sali widowiskowe] w okresie letnim:
t= +24°C + +26 °C

¢- nie ustala si

3.2. Poziomy hatasu

Maksymalny dopuszczalny rownowey poziom dwicku przenikagcego do pomieszczenia od
wyposaenia technicznego budynku nie powinien przekraezartaici podanych w PN-87/B-02151/02.

Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego na zZgwmvyrazony rownowanym poziomem gwigku w
dB okrela Rozporzdzenie Ministra Ochrongrodowiska, Zasobéw Naturalnych idrectwa z dnia 13
maja 1998r. (Dz. U. Nr 66 poz. 436) i wynosi 55wporze dnia oraz 45 dB w porach nocnych na
granicy dziatki.

3.3. Obliczenia przekrojéw kanatéw wentylacyjnych

Przekroje kanatow wentylacyjnych zosjakreslone w oparciu o nagbujace zestawienie.
Instalacje dobieramy tak aby utrzyénaiska predkos¢ przeptywu:

- Predkos¢ przeptywu medzy elementami ttumika hatasu: maks. 5 m/s
- Predkos¢ przeptywu na czerpni i wyrzutni powietrza: maksn
- Predkos¢ przeptywu przez nagrzewnice: maks. 3 m/s.

Tablica 1.

PRZEPLYW POWIETRZA MAKSYMALNA PR EDKOSC
m°/h m/s

300 3,0

550 3,5

2000 4.0

10000 5,0
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4. Wentylacja mechaniczna

4.1. Pomieszczenia biurowe

Wentylacg mechnicza wywiewra w pomieszczeniach biurowych zapewhnifeda wentylatory
dachowe. Nawiew duizie realizowany przez wentylatory kanatowe, daztagice swieze powietrza do
klimakonwektorow w iléci co najmniej 1 wymiany powietrza na godgin

Uzdatnione powietrzéwieze przez klimakonwektory nawiewanedzie bezpérednio
do pomieszczebiurowych.

4.2. Serwerownia

Zyski ciepta w pomieszczeniu serwerowi usuwagdylza pomog klimatyzatora typu SPLIT.
Jednostka wewgtrzna klimatyzatora zostanie zamontowana pod stngpemieszcze Jednostka
zewrgtrzna zostanie zamontowana na dachu pomieszczenia.

Czynnik chtodniczy prowadzi sprzewodami miedzianyma¢zonymi na lut mykki.

Uchwyty podtrzymujce przewody chtodnicze nie powinny beggalinio obejmowaprzewodu,

powinny mie wkiadki gumowe lub przewdd owdt taSma zapobiegajca ocieraniu si.

Poza przewidzianymi spadkami przewody prowadnktadnie poziomo lub pionowo. Zmiany kierunku
wykonywa przy pomocy odpowiednich ksztattek miedzianych.

Przewody miedziane izolowatuling na bazie kauczuku syntetycznego. Dodatkowo przgwod
miedziane wraz z przewodem elektrycznym aitermoizolacyja tasma wykonczeniows od dotu do
gory.

Przefcia przewododw instalacji przez stroggjany i dylatacje budynku poprowadzw rurach
ochronnych wypetnionych silikonem

Klimatyzator typu SPLIT naley montow& zgodnie z instrukgjmontau dostarczogpwraz z
urzadzeniem.

4.3. Pomieszczenia sanitarne

Pomieszczenia sanitarnedh posiadaty niezalae instalacje wentylacji mechanicznej wagowe;.
Minimalne iloéci powietrza usuwanego wynasz

« dla pojedyiczej miski usgpowej: min. 50 nh
« dla pojedyiczego pisuaru: min. 25

Naptyw powietrza odbywéasi¢c bedzie z korytarzy dz szatni poprzez kratki wentylacyjne w drzwiach
oraz nieszczelrsoi.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl ‘




AAG/07/0026 Komenda Wojewo6dzka Policji w Katowicach ‘ ul. Lompy 19 Strona 7

4.4. Pomieszczenia gospodarcze

W pomieszczeniu gospodarczym zaprojektowano wesgytaechanicza wywiewna zapewnigjca co
najmniej 1 wymiagn powietrza na godzin

4.5. Przewody wentylacyjne

« Kanaly i ksztaltki o przekroju prostetaym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al w klasie
szczelnéci A, pl1630Pa wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434

» Kanaly i ksztaltki o przekroju kotowym z blachy lstaej ocynkowanej typu Spiro z fabrycznym,
uszczelnieniem z gumy EPDM w klasie szczétné\, pl1630Pa wg PN-B-76001, PN-B-76002 i
PN-B-03434 lub elastyczne.

Przefcie kanatow przegciany lub stropy uszczelhpianky poliuretanow.

Przefcia instalacyjne vicianie lub stropie oddzielenia przeciw@aoowego powinny mieodporng¢
ogniowa rowna odporndci ogniowej tego oddzielenia.

W celu zrownowaenia instalacji wentylacyjnej zastosowano przepastw miejscach gdzie warunki
pozwalaj na ich zainstalowanie. Przy beZpanich podedciach do nawiewnikow

I wywiewnikow zastosowano réwnigegulacg przepustnicami regulacyjnymi.

4.6. Podwieszenia, podparcia, punkty state

» kanaly wentylacyjne podwieszatosujc odpowiednie systemy podparraz zawiesia powinny
by¢ wyposaone w gumowe podktadki wibroizolacyjne

* przegcia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlaaley zabezpieczymateriatami
nie przenosgymi drga

Przed przysipieniem do zawiesewentylacji naley doktadnie zapozrssic z technologi wykonanych
scian i dachu, aby wybéawitasciwe zawieszenia.

4.7. Izolacja cieplna

Przewody wentylacyjne z wagléw ochrony cieplnej i akustycznej najezaizolowa izolacp firmy
ROCKWOOL typu ,LAMELLA MAT with ALU FOIL” o grubosci 20mm.

Izolackg wykon& zgodnie z zaleceniami producenta.

4.8. Zabezpieczenia antykorozyjne

Przewody i ksztattki nie wymagagabezpieczenia antykorozyjnego gdystalacja wykonana jest z
blachy ocynkowanej i instalacja nie pracujgradowisku agresywnym. Pozostate elementy tj.
konstrukcje wsporcze i odcinki przewodow po p§eiej przez przegrody zewtrzne naley oczyscic i
do drugiego stopnia czystm zgodnie z norp PN-70/M-50050. Elementy ocynkowane rigi@rzed
pomalowaniem odtkci¢. Nastpnie wszystko pomalowdarba poliwinylowa do bezpéredniego
malowania blach ocynkowanych.
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4.9. Ochrona akustyczna

W celu obnienia cénienia akustycznego emitowanego do pomieszpreez pracuce uradzenia
wentylacyjne instalacja nawiewna i wywiewna zostayg@osaona w ttumiki szumu, ktére zapewini
redukcg emitowanego hatasu do wymaganych wénito

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniermdrgiczenia wentylatorow, uggzen wentylacyjnych z
przewodami wentylacyjnymi powinny byvykonane za pomadkroccow elastycznych.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
5.1. Préby i odbiory techniczne

Proby i odbiory techniczne nalewykona zgodnie z:
* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robéidowlano-montzowych”
e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”- COBRfistal, zeszyt 1-12
* Wymaganiami monteowymi producentéw zastosowanych agzea
* Instalacje wentylacji naly wyregulowa za pomog zaprojektowanych przepustnic na
odgatzieniach instalacyjnych i przy nawiewnikach / wywigkach by strumienie powietrza
rzeczywiste byty rbwne projektowanym

5.2 Wytyczne ppo z

* wymagania ochrony pgapisane sw ,Warunkach ochrony przeciwparowej”

* przewody wentylacyjne i izolacje oraz zastosowaagenmaty ttumace powinny by wykonane z
materiatdw niepalnych

* przegcia instalacyjne wicianie lub stropie oddzielenia przeciwjaoowego powinny mie
odpornd¢ ogniowy rowna odporndci ogniowej tego oddzielenia

* przepusty instalacyjne ¥cianie lub stropie oddzielenia przeciwpoowego powinny mie
odpornd¢ ogniowy rowna odporndci ogniowej tego oddzielenia

» izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w ingjiakgentylacji powinny by wykonane w
SposOb zapewnigy nierozprzestrzenianie ognia

» wszystkie materiaty powinny posiadatest do stosowania ich w budownictwie

5.3. Wytyczne bhp

« wszystkie zastosowane materialy iagdzenia muszby¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie

* monta przewodow i urgdzen musi by prowadzony przez firmposiadajca odpowiednie
uprawnienia i zgodnie z obogaujacymi przepisami BHP

« zaloga obstugudra i konserwujca musi by przeszkolona pod wzglem obowizujacych
przepiséw BHP

* wszystkie zaprojektowane udzenia nalgy eksploatowéi konserwowa zgodnie z DTR
producentow i obovgzujacymi przepisami BHP

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl ‘
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5.4. Wytyczne mi edzybran zowe

5.4.1. Wytyczne konstrukcyjne

* wykona konstrukcg wsporca pod uradzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne
* wykona przebicia w dachu na przeja instalacji wentylacji i klimatyzacji

5.4.2. Wytyczne elektryczne

* wykona zasilanie klimatyzatorow, klimakonwektorow, wemtgrow i agregatow wody
lodowe.

5.5. Uwagi ko ncowe

Instalacje naley wykona zgodnie z:

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robéidowlano-montzowych”

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”™- COBRifistal, zeszyt 1-12

* Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwieti2@02 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadlaudynki ich usytuowanie wraz z fidiejszymi
zmianami

« Zasadami sztuki budowlanej, obagtiijacymi przepisami BHP, PPO

*  Wymaganiami monteowymi producentéw zastosowanych agzea

*  Obowizujacymi przepisami i normami

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszczezsistosowanie przez Wykonawianych materiatow i
urzadzen niz ujgte w niniejszym opracowaniu projektowytgiko po uzgodnieniu z Inwestorem oraz
Autorami opracowania projektowego.

Wszelkie niejasndci i niescistosci nalezy bezwzgédnie wyjasni¢ z projektantem (obowhzuje
forma pisemna).

Automatyka i sterowanie urzadzeniami wentylacyjno-klimatyzacyjnymi poza zakresen
opracowania.
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Radostaw Radziecki lipiec 2007
nr ewid. 403/02 — UW Katowice
nr cztonka izby zawodowej SLK/1S/8125/02

OSWIADCZENIE
/ projektanta projektu budowlanego /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 19%rawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz.
2016 z pa. zmianami) niniejszymdwiadczamze projekt zostat spogdzony zgodnie

z obowazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczmeg e jestem wpisany na list
cztonkow stosownej izby oraz optacitem skitadki sj@alam stosownaktualr poliss OC

Oswiadczenie dotyczy brag: instalacja wentylacji dla:
Budynku Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicackeg ul. Lompy 19.

Piotr Kurzbauer lipiec 2007
nr ewid. 297/02 — UW Katowice
nr cztonka izby zawodowej SLK/1S/8652/03

OSWIADCZENIE
/sprawdzajcego projekt budowlany /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 19%4rawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz.
2016 z pa. zmianami) niniejszymdwiadczamze projekt zostat spogdzony zgodnie

z obowgzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczmeg e jestem wpisany na list
cztonkOw stosownej izby oraz optacitem skitadki sj@alam stosownaktualr poliss OC

Oswiadczenie dotyczy brag: instalacja wentylacji dla:
Budynku Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicackeg ul. Lompy 19.
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