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2.1. Temati zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne i teletechniczne dla wykonania
pomieszczen serwerowni w budynku E Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach przy ul.
Lompy 19.

Projekt stanowi stadium Projektu Architektoniczno-Budowlanego, a zakres opracowania
obejmuije:

CZESC ELEKTRYCZNA

- instalacja o$wietlenia

- instalacja sity

- ochrona od porazen pradem elektrycznym;

CZESC TELETECHNICZNA

- rozbudowa instalacji wykrywania pozaru
- instalacja kontroli dostepu

- instalacji telewizji dozorowej

2.2. Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
- wytyczne Inwestora,
- wizji lokalnej,

- wytyczne branzy architektonicznej i wentylacji;
- obowiazujgce przepisy i normy.

2.3. CZESC ELEKTRYCZNA

2.3.1. Instalacja o swietleniowa

Serwerownia

W ramach modernizacji oswietlenia serwerowni przewiduje sie wymiane wszystkich opraw,
przy zachowaniu istniejacego okablowania pomiedzy rozdzielnicg a puszkg rozgalezng w
pomieszczeniu. Okablowanie wewnatrz pomieszczen nalezy wymienié¢ na nowe.

W pomieszczeniach przewidziano oprawy swietlowkowe. W pomieszczeniu serwerowni oraz
w pomieszczeniach biurowych cze$é opraw wyposazonych zostanie w moduty awaryjne z
wilasnym zrodlem zasilania umozliwiajgcym prace awaryjna przez okres 2godzin.

W pomieszczeniu serwerowni i pomieszczeniach biurowych nalezy zapewnié min natezenie
500Ix, w a czesci korytarzowej 100Ix.

Nowe oprawy bedg montowane do sufitu podwieszanego kasetonowego 600x600.

Sterowanie o$wietleniem bedzie za pomoca tgcznikdw w wykonaniu podtynkowym.
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Instalacja w pomieszczeniach wykonana bedzie jako podtynkowa. Kabel nalezy uktadac¢ w
rurach ostonowych.

2.3.2. Instalacja gniazd

W ramach instalacji sity bedzie zasilanie:

- gniazd 230V/16A ogdllnego przeznaczenia

- zasilanie urzadzen instalacji kontroli dostepu
- zasilanie urzadzen telewizji dozorowej

Serwerownia

W pomieszczeniach serwerowni zostanie zachowana istniejgca instalacja gniazd
230V/16A/DATA zasilana z rozdzielnicy napiecia gwarantowanego.

W pomieszczeniach zostanie wykonana instalacja gniazd ogéinych zasilana rozdzielnicy
pietrowej T3/1.

Gniazda bedg w wykonaniu podtynkowym montowane na wysokosci 0,30m od poziomu
podtogi.

Okablowanie bedzie w wykonaniu podtynkowym, a kable prowadzone bedg w rurkach
ostonowych.

W ramach instalacji sity nalezy przewidzie¢ zasilanie zasilaczy instalacji kontroli dostepu
oraz rejestratora cyfrowego instalacji CCTV i kamery. Wszystkie urzadzenia zasilane bedg z
rozdzielnicy napiecia generatorowego T3/G. Kable zasilajgce nalezy prowadzi¢ w przestrzeni
stropu podwieszanego oraz pod tynkiem w rurach ostonowych. Lokalizacje urzadzen
instalacji kontroli dostepu i telewizji dozorowej wydane zostaty w osobnym opracowaniu
projektowym: ,Instalacje telewizji dozorowej i kontroli dostepu”.

2.3.3. Ochrona przed pora zeniem pr gdem elektrycznym

Instalacje pracowac beda w ukfadzie TN-C-S.
Na gtownej szynie uziemiajgcej nalezy rozdzieli¢ przewdd PEN na PE i N. Do szyny nalezy
podiaczyé¢ uziemienie (bednarke).
Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ warunki ochrony podstawowej od
porazen pradem elektrycznym.
Jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowano samoczynne szybkie wylgczenie
zasilania, ktére winno by¢ zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy. Dopuszcza sie
zwiekszenie czasu szybkiego wylaczenia do 5 sekund dla gtéwnych linii zasilajgcych.
Samoczynne szybkie wylaczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem:

= bezpiecznikéw topikowych,

= wylgcznikéw instalacyjnych,

= wylacznikéw réznicowopradowych.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze instalacji w zakresie
wymaganym postanowieniami normy PN-IEC 60364-6-61
Wszystkie materiaty uzyte do realizacji przedmiotowej instalacji powinny by¢ dopuszczone
do powszechnego stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami zgodnosci i
posiada¢ znak bezpieczenstwa.
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2.4. CZESC TELETECHNICZNA
2.4.1. Instalacja wykrywana po zaru

W obiekcie istnieje instalacja wykrywania pozaru skladajaca sie z centrali CSP-30 oraz
czujek dymu. Centrala posiada dwie wolne linie dozorowe.

Wolne linie dozorowe zostang wykorzystane do ochrony serwerowni. Na jednej linii zostang
zamontowane czujki optyczno-termiczne umieszczone w serwerowni a na drugiej czujki
dymu pomieszczen biurowych. W przypadku wykrycia pozaru w tych pomieszczeniach
zostanie uruchomiony alarm, a informacja pojawi sie na panelu synoptycznym u dyzurnego.

Instalacje nalezy wykonac¢ kablami YnTKSYekw 2x2x0,8.
Istniejgca instalacja wykrywania i sygnalizacji pozaru nie spetnia obowigzujacych norm i

przepiséw w zakresie przeciwpozarowej ochrony budynku. Instalacja powinna zosta¢
wymieniona na nowa.



