UMOWA: 6681/2007 PROJEKT NR: 261/2007

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WY KONANIA | ODBIORU ROBOT

TEMAT: REMONT | PRZEBUDOWA | KOMISARIATU POLICJI

W ZABRZU.

OBIEKT: | KOMISARIAT POLICJI
ADRES: ZABRZE, UL. 3MAJA 53

NAZWY | KODY CPV:

GRUPA;

45400000-1. ROBOTY WY KONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANY CH

KLASA:

45260000-7. ROBOTY W ZAKRESIE WY KONYWANIA POKRYC DACHOWYCH | INNE
PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE

45321000-6. ROBOTY 1ZOLACY JNE.

45410000-4. TYNKOWANIE

45420000-7. ROBOTY W ZAKRESIE ZAKELADANIA STOLARK| BUDOWLANEJORAZ
ROBOTY CIESIELSKIE

45430000-0. POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

45440000-3. ROBOTY MALARSKIE | SZKLARSKIE

45450000-6. ROBOTY BUDOWLANE WY KONCZENIOWE, POZOSTALE

45330000-6. HY DRAULIKA | ROBOTY SANITARNE

KATEGORIA:

45111000-8. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

45261210-9. WY KONYWANIE POKRYC DACHOWY CH

45321000-3. IZOLACJA CIEPLNA

45421000-4. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

45442100-8. ROBOTY MALARSKIE

45431000-7. KLADZENIE PLYTEK

45432120-1. INSTALOWANIE NAWIERZCHNI PODLOGOWY CH

45452000-0. ZEWNETRZNE CZY SZCZENIE BUDYN KOW

45453000-7. ROBOTY REMONTOWE | RENOWACY JNE

45331100-7. INSTALOWANIE C.O

45331000-6. INSTALOWANIE WENTYLACJ

45331000-9. INSTALACJA KANALIZACJI

45231300-8. INSTALACJA WODOCIAGOWA

45310000-3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INWESTOR: KOMENDA WOJEWODZKA POKICJI
UL.LOMPY 19
KATOWICE

OPRACOWAL.: arch. Elzbieta Stankiewicz upr. nr 957/92

Data wykonania: listopad, 2007
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

ST —01. WYMAGANIA OGOLNE

ST —02. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Roboty rozbidérkowe i demontazowe
Studzienki przy oknach piwnicznych
| zolacj e pr zeciwwodne

Sciany wewnetr zne

Stolar ka okienna i drzwiowa
Ocieplenie scian oraz dachu
Wymiana pokrycia dachu

TynKi

Posadzki z wykladziny PVC

10 Plytki ceramicznei gresowe

11.M alowanie powier zchni wewnetr znych oraz elementow stalowych
12. Pracerenowacyjne

CoNoonk~wdhE

ST-03. INSTALACJE SANITARNE
1. Instalacja co, cwu i wody zimngj
2. Instalacja kanalizacj
3. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

ST-04. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ST —01. WYMAGANIA OGOLNE
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1. CZESC OGOLNA

1.1.  NazwazamOwienia
Projekt wykonawczy remontu i przebudowy budynku | KOMISARIATU POLICJI W ZABRZU
PRZY UL. 3-MAJA 53.

1.2.  Przedmiot i zakresrobét budowlanych.

Przedmiotem ninigjszg) Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru rob6t
budowlanych w nastgpujacym zakresie:
- remontu catego budynku
- remontu i renowacji eewacji frontowej i boczne
- ocieplenia scian zewnetrznych od strony podworza oraz dachu
- wymiany kottowni
- wymiany instalacji C.O.
- instalacji wod-kan
- instalacji wentylacji
- instalacji eektrycznych
- instalagji logicznych i tacznosci

Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji dotycza warunkow przystapieniai prowadzenia robot
zwiazanych z remontem budynku i obejmuja
catoksztalt zagadnien zwiazanych z realizacja inwestycji od przejecia placu budowy do przekazania
zrealizowanego zadania wykonawcy.

1.3. Wyszczegdlnieniei opis prac towar zyszacych i rob6t tymczasowych

Do robét towar zyszacych zalicza si¢ roboty, ktére naleza do swiadczen umownych, a nie s3 wymienione w

umowie, w szczegolnosci:

- utrzymaniei likwidacja placu budowy

- utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami

- pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw

- dziatania ochronne zgodne z warunkami BHP

- dostarczenie materiatow eksploatacyjnych

- utrzymanie drobnych urzadzen

- zabezpieczenie rob6t przed woda opadowa

- usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych zrobot
wykonywanych przez wykonawce

- usuwanie odpadéw do 1m?® nie zawierajacych substancji szkodliwych.

Do rob6t specjalnych zalicza si¢:
- zabezpieczenie konstrukcji nosnegj budynku podczas prac rozhiérkowych i demontazowych.

1.4 Infor macje o terenie budowy

1.4.1. Organizacjarobét budowlanych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét budowlanych oraz zaich zgodnosé z
dokumentacja projektows , ST i poleceniami |nspektora Nadzoru.
Przy robotach budowlanych objetych ninigjsza specyfikacja maja zastosowanie ogélnie obowiazujace
przepisy wynikajace z Prawa Budowlanego oraz innych przepisdw obowiazujacych przy robotach
budowlano-montazowych.

1.4.2. Zabezpieczenie inter esdw 0sob trzecich
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Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia migjsca wykonywania robét w okresie trwania realizacji
zadania az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca odpowiada za ochrone wiasnosci w okresie trwania robét i bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez niego szkody.

W przypadku powstania szkod w zasiegu prowadzonych robét, Wykonawca dokona ich naprawy,

aw przypadku niemoznosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zadoséuczynienia.

1.4.3. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowiazek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Zgodnie z ustawa 0 odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za wytworzone w czasie realizacji
zadania odpady, ich segregacjg, transport, sktadowanie i utylizacjg, oraz zobowiazuje si¢ do przestrzegania
wydanych w tym zakresie przepisow, a na zadanie Zamawiajacego zobowiazany jest przedstawi¢ stosowne
dowody dotyczace sktadowaniai utylizacji.

W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przedmiarach iloéci odzysku materiatéw wtornych, wszelkie
korzysci wynikte z tego tytutu sa zyskiem Wykonawcy, co powinno by¢ przez niego uwzglednione w cenie
ofertoweg). Wszelkie koszty poniesione z tytutu segregacji, transportu, sktadowania i utylizacji odpadéw
powinny by¢ uwzglednione w cenie of ertowe.

1.4.4. War unki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigjacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace: potrzeby socjane,
maszyny, narzedzia oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zyciei zdrowia osob zatrudnionych oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uzngjesie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze nie podlegaja
odrebng zaptaciei sa uwzglednione w cenie ofertowe

1.4.5. Zaplecze dla potr zeb wykonawcy
Przed przystapieniem do robét I nwestor przekaze wykonawcy pomieszczenia dla cel 6w zapl ecza robot
budowlanych. Pomieszczenia winny spetnia¢c wymagane normy w zakresie BHP.

1.4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca winien prowadzi¢ roboty w taki sposob, aby nie powodowaé dezorganizacji w istnigjacym
uktadzie ruchu drogowego.

15.  Nazwy i kody robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV )

GRUPA;

45400000-1. ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

KLASA:

45260000-7. ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC DACHOWYCH | INNE
PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE

45321000-6. ROBOTY IZOLACYJNE.

45410000-4. TYNKOWANIE

45420000-7. ROBOTY W ZAKRESIE ZAKLADANIA STOLARKI BUDOWLANEJORAZ
ROBOTY CIESIELSKIE

45430000-0. POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

45440000-3. ROBOTY MALARSKIE | SZKLARSKIE

45450000-6. ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE, POZOSTALE

45330000-6. HYDRAULIKA | ROBOTY SANITARNE

KATEGORIA:
45111000-8. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE
45261210-9. WY KONYWANIE POKRYC DACHOWY CH
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45321000-3. IZOLACJIA CIEPLNA

45421000-4. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARK| BUDOWLANEJ]
45442100-8. ROBOTY MALARSKIE

45431000-7. KLADZENIE PLYTEK

45432120-1. INSTALOWANIE NAWIERZCHNI PODLOGOWY CH
45452000-0. ZEWNETRZNE CZY SZCZENIE BUDYNKOW
45453000-7. ROBOTY REMONTOWE | RENOWACY JNE
45331100-7. INSTALOWANIE C.O

45331000-6. INSTALOWANIE WENTY LACJI

45331000-9. INSTALACJA KANALIZACI

45231300-8. INSTALACJA WODOCIAGOWA

45310000-3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

2. MATERIALY

Wykonawca przedstawi | nspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez I nspektora nadzoru. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez | nspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sic niezbadanei nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé | wiasciwosé, i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczeg6lnych rodzajéw robét, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
Zamiarze zastosowania konkrethego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6znig) zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu najakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w migjscu tych robdt, jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych. Sprzet winien uzyska¢ akceptacje | nspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wyw0z gruzu i pozostatosci z budowy odbywaé sie bedzie na odlegtosci do 15 km.
Przewiduje si¢ uzycie samochodu samowytadowczego o nosnosci 5 ton.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogélne wykonania robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnosé¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robét, zostana, jesli
wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na jego koszt.
Decyzje I nspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i e ementédw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowsej i w specyfikadji
techniczng, atakze w normach i wytycznych.
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Polecenia | nspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie poznig)

niz W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takigj sytuacji ponosi Wykonawca.

Wszekie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem, szczegétowymi warunkami okreslonymi w
ogdlnych warunkach technicznych wykonywaniai odbioru robét budowlano-montazowych, normach,
aprobatach technicznych i instrukcjach producentéw oraz zgodnie z zasadami sztuki budowalngj. W celu
okreslenia jakosci wykonywanych robét nalezy po zakonczeniu kazdego etapu robét dokonaé komisyjnych
odbiorow.

Ewentual ne zmiany w dokumentacji projektowej nalezy uzgodni¢ z projektantem.

5.2 Przygotowanie terenu budowy

Zamawigjacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowsej i dwa komplety specyfikacji technicznej.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowaniei przedstawienie do zaakceptowania przez | nspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci ( PZJ), w ktorych przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowsa i specyfikacjami technicznymi. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
- organizacje wykonania rob6t, w tym terminiei sposéb prowadzenia robét

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz inne niezbgdne informacje.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczeniai odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, oraz
wszystkie inne rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebng zaptaciei przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene budowy.

5.3 Roboty rozbidrkowe i demontazowe

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U z
2003r. Nr. 48, poz. 401.0), aw szczegdlnosci:

- Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.

- Teren, na ktérym prowadzone sa roboty rozbidrkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi.

- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie
innego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowaniei przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci ( wymagania w pkt. 5.2.)

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci jakosci rob6t i stosowanych materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czgstotliwosci nie zostaty okreslone w specyfikacji techniczng, , Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie badaniai pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm oraz w szczeg6lnych
przypadkach wytycznych krajowych albo innych procedur, zaakceptowanych przez 1nspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzyciatylko te wyroby i materiaty, ktére sa dopuszczone do obrotu i
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powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane ( Dz.U. Nr 89, poz.414 z pdzniejszymi zmianami).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogélne

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, arobét podlegajacych zakryciu
przed ich zakryciem.

Wszystkie urzadzeniai sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzeniai sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce.

7.2. Obmiar robét rozbi6rkowych

a) w m2 powierzchni obliczasie:
- demontaz elementéw stolarki i slusarki budowlaneg)
- rozebranie posadzek

b) w mb obliczasie
- demontaz rynien i rur spustowych

¢) wm3obliczasie
- rozbiorke muréw ceglanych
- wywiezienie gruzu

d) wtonach obliczasie:
- ilos¢ gruzu do przyjecia na wysypisko
- wywo0z ztomu z terenu rozbiorki

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdblne zadania
8.2. Odbiér frontu robot

Przed przystapieniem do wykonywania budowy, etapu budowy lub danego rodzaju robét wykonawca
powinien zapoznac si¢ z terenem, na ktérym beda wykonywane roboty. Odbiér frontu robét powinien by¢
dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio sformutowanym
protokotem.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiorem czesciowym nalezy objaé czes¢ obiektu lub robét stanowiaca zamknigta catosé. Odbiorem
czesciowym powinny by¢ rowniez objete te czesci obiektu lub elementy w obiekcie ulegajace zakryciu, oraz
roboty zanikajace w dalszej fazie prac. Kierownik budowy jest zobowiazany do wpisaniaw dzienniku
budowy terminu wykonywania rob6t zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu wyprzedzeniem
umozliwigjacym ich sprawdzenie przez I nspektora nadzoru. Odbioru dokonuje inspektor hadzoru.

8.4. Odbidr koncowy

8.4.1.Wykonawca niezwiocznie po zakonczeniu wszelkich robét bedacych przedmiotem umowy
zawiadamia pisemnie Zamawigjacego 0 zakonczeniu robdt i gotowosci do ich odbioru oraz poprzez
wpis do dziennika budowy. Brak ustosunkowania si¢ przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od
daty pisemnego powiadomienia 0 gotowosci do odbioru oznacza osiagnigcie przez Wykonawce
gotowosci do odbioru w dacie zgtoszenia.

8.4.2.W terminie 14 dni od dnia zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru, strony
przystapia do odbioru rob6t. Date rozpoczecia czynnosci odbioru wyznacza Zamawigjacy.
8.4.3.Strony umawiaja Sig, ze po zawiadomieniu o zakonczeniu robét utworzona zostaje komisja do
spraw odbioru koncowego przedmiotu umowy. Komisja ta utworzona bedzie z wiasciwie
umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, a przewodniczacego Komigji
wyznacza Zamawiajacy.
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8.4.4.Potwierdzenie zakonczenia prac Komisji nastepuje w formie protokétu odbioru koncowego
podpisanego przez <rony, niezwlocznie po zakonczeniu czynnosci i dokonaniu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

8.4.5.Podpisanie przez strony protokotu bezusterkowego odbioru stanowi podstawe wystawienia
faktury koncowej i wyptacenia wynagrodzenia Wykonawcy, na okreslonych warunkach.

8.4.6.W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wykonanych robotach Zamawigjacy ma prawo
odmowy podpisania protokotu odbioru do czasu ich usuni¢cia lub sporzadzenia protokotu
warunkowego, ktéry powinien zawiera¢ wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez
terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad. Zamawiajacy moze roéwniez
podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktére uniemozliwigja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, az do czasu usunigcia tych wad. Niezastosowanie si¢ Wykonawcy do obowiazku
usunigcia wad w 0znaczonym terminie upowaznia Zamawiajacego do usunigcia ich na koszt i
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wraz z potraceniem powstalych stad wydatkbw z naleznosci
Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w trybie przewidzianym w umowie.

8.4.7.Jezeli w protokole odbioru stwierdza si¢, ze Wykonawca winien na swoj koszt poprawi¢ lub
ponownie przeprowadzi¢ pojedyncze roboty Wykonawca jest zobowiazany niezwtocznie przystapic
do ich wykonania.

8.4.8.Roboty zwiazane z usunigciem wad, musza by¢ wykonane w nieprzekraczalnym terminie
zawartym w umowie chyba, ze ze wzgledu na uzasadnione obiektywne okolicznosci termin ten nie
moze zosta¢ dochowany, w takim przypadku Komisja wyznacza indywidualnie inny termin, ktéry
wiaze Wykonawce.

8.4.9.W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie robdt zwigzanych z usunieciem wad w
terminie 7 dni od daty okreslonej w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy jest upowazniony
do zatrudnienia innego Przedsighiorcy, na koszt Wykonawcy zgodnie z ustaleniami
Jezeli okreslone  wady 1 usterki usuna¢ si¢ nie dadza, albo gdy z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota usuna¢ wad w czasie odpowiednim, Zamawigjacy moze obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku pod warunkiem,ze stwierdzone wady i
usterki nie umozliwiaja uzytkowanie podmiotu umowy. Obnizenie wynagrodzenia nie zwalnia
Wykonawcg od swiadczen gwarancyjnych okreslonych w umowie.

8.5 Wymagane dokumenty:

Do odbioru wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢:

- dokumentacje projektowa z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robét

- protokét z odbioréw czesciowych

- dokumenty potwierdzajace jakos¢ zastosowanych materiatow (deklaracje zgodnosci luz certyfikaty
zgodnosci, certyfikaty na znak bezpieczenstwa itp.)

- recepty i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza rob6t

- kopie mapy zasadniczej powstatel w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- dzienniki budowy i ksiazki obmiarow

8.6 Odbi6r pogwarancyjny:
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad, ktére
ujawniaja si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualng obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.7 Ocena wynikéw badan po odbiorze
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Jezeli badania danych elementéw lub robét budowlanych dadza wynik pozytywny nalezy uzna¢ je za
prawidtowo wykonane. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny nalezy catos¢ lub czesé
robét uzna¢ za nie odpowiadajace wymaganiom.

W razie uznania catosci lub czesci robét za niezgodne z wymaganiami, Inspektor nadzoru robét dokonujacy
odbioréw czesciowych lub Komisja przeprowadzajaca odbior, ustala czy nalezy catkowicie lub czesciowo
odrzuci¢ zakwestionowane roboty i nakaza¢ ponowne prawidtowe ich wykonanie, czy nalezy dokona¢
poprawek i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Podstawa platnosci jest cena zaproponowana przez wykonawce w ofercie przetargowsy,
ustalona dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z ocena jakosci uzytych materiatow oraz jakosci
wykonania robot.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robot i |stotne Warunki Zamowienia.

Cena wykonania robét obgmuje:

- koszty organizacji i przygotowania placu budowy

- koszty wykonania robét objetych zakresem zaméwienia

- koszty materiatéw budowlanych

- koszty sprzetu niezbednego do wykonania prac

- koszty transportu materiatéw budowlanych

- koszty transportu i sktadowania materiatéw rozbiorkowych

- koszty zuzycia mediéw niezbednych do prowadzenia budowy

Ceny jednostkowe beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z narzutami

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentual nych ubytkéw i transportu
na teren budowy

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszty posredniei zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami ale z wytaczeniem podatku VAT

9.2. Koszty zwiazane z organizacja i przygotowaniem placu budowy

Koszty zwigzane z organizacja i przygotowaniem placu budowy obejmuja zaleznie od potrzeb m.in.:
- ustawienie, utrzymanie oraz usunigcie po zakonczeniu budowy barier zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu

- przygotowanie terenu

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz. 1126 z 2000r. z
pGznejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozhiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwai ochrony
zdrowia (Dz. U z 2002r. Nr 108, poz. 838 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0)

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |. Budownictwo Ogolne
- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaw zakresie wykonania i badania przy odbiorze

- Rop. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (z pbznigjszymi zmianami, w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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ST-02. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

1. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

1.WSTEP
1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji techniczng jest wykonaniei odbior rob6t rozbiorkowych i demontazowych
Niezbednych przy wykonaniu zadania.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT

- wyburzy¢ kilka scianek dziatowych grubosci 14, 17, 25 cm wg rzutdw inwentaryzacji

- poszerzy¢ 5 otwordow drzwiowych do wymaganej szerokosci z zatozeniem nadprozy

- wyku¢ 3 otwory drzwiowe z zatozeniem nadprozy

- zalozy¢ projektowane nadprozawg rys. konstr.

- czesciowo wykué, czesciowo zamurowaé 3 otwory okienne w $cianach grubosci 43 cm
- zdemontowa¢ wszystkie okna i drzwi, parapety wewngtrzne i zewngtrzne

- sku¢ tynki wg opisu technicznego

2.MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI.
Gruz ceramiczny, tynk, gruz betonowy, zdemontowane okna i drzwi drewniane, kraty stalowe.
3. SPRZET.

Lomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciagarki reczne lub
elektryczne, rusztowania wewnetrzne, pomosty wewnetrzne.

4. TRANSPORT.

Samochdd wywrotka. Odwiezienie gruzu na odpowiednie sktadowiska lub wiasciwa utylizacja. Nie
nalezy uzywac gruzu do ponownego uzyciaw podtozu posadzek.

5WYKONANIE ROBOT.

Prace rozbi érkowe wykonywacé recznie. Przy robotach rozbidrkowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢
przepisbw BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

Materiaty pochodzace z rozbiorki nalezy transportowaé w dét, na miegjsce hatdowania przed wywozem, za
pomoca krytych rynien lub zakrytych pojemnikow.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonaneg rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na miegjscul.

7. OBMIAR ROBOT.
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Skucie tynkéw — m2, wykucie z muru istnigjacych drzwi — m2, rozhiérka elementéw betonowych —
m3, rozebranie podtdg — m2, rozebranie scian — m3, wywo6z gruzu i elementéw otworowych — m3.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Inspektor dokonuje ich na podstawie zapisdw w dzienniku budowy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.

Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za wykonanie roboty i oczyszczenie stanowiska pracy, wedtug
zasad wymienionych w punkcie nr 9 Specyfikacji ST —01.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Szczego6towe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiérkowych

— Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 — Dz. U. Nr. 13 poz. 93
z pbzniejszymi zmianami.
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2. STUDZIENKI PRZY OKNACH PIWNICZNYCH

1.WSTEP
1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem ninigjszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonaniai odbioru
rob6t zwiazanych z wykonaniem studzienek, zabezpieczajacych okna piwniczne od strony
podwérza przed zalewaniem wéd opadowych.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach
oraz zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

ZAKRESROBOT

- wykona¢ wykop pod projektowane scianki

- wykona¢ projektowane scianki wraz z osadzeniem rury odwadniajacej, wg rysunku
konstrukcyjnego

2MATERIALY

Stosowany beton musi odpowiada¢ normie PN-88/B-06250 (Beton zwykty).

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania fundamentéw musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowaniaw budownictwie, ponadto musza by¢
wiasciwie oznakowane.

- Beton konstrukeyjny, klasawg projektu, materiat konstrukcyjny na fundamenty, przygotowanie
mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane ze sktadnikéw odpowiadajacych polskim Normom,
mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowe z wytworni betondéw gotowa, sktad mieszanki i
jakos¢ zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczeg6towe
mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom. |, czes¢1, wykona¢ z nw. materiatow:

-cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien by¢ chroniony
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajéw,
-kruszywa do betonu, ktére powinno charakteryzowa¢ sie statoscia cech fizycznych i
jednorodnoscia uziarnienia o marce nie nizszej niz klasa betonu wymagana projektem,

-woda o wiasciwosciach okreslonych w normach panstwowych, wg PN-B-

32350

- Stal konstrukcyjna (normy:PN-B-03264,PN-82/H-9315,PN-

89/H-84023-06)stal zbrojeniowa A 11, A-111, lub Alll N, gatunek i

srednice zgodne z projektem budowlanym, wymagania jakosciowe: powierzchnie pretow powinny
by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne gotym okiem, prety powinny by¢ proste. Dopuszczalne wady okresla norma
PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem.

3. SPRZET
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym

w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji
rob6t i zaakceptowany przez |nspektora.
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4. TRANSPORT

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki

i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.
Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzgtem wymienionym

w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST ”Wymagania Ogolne”.

S.TECHNOLOGIA WYKONANIA

Fundamenty rozpoczyna¢ nalezy od wykonania robét ziemnych. Wykopy pod fundamenty nalezy
wykona¢ w taki sposob, aby nie nastapito naruszenie naturalngj struktury gruntu rodzimego ponizej
podstawy fundamentu (w poziomie posadowienia) oraz aby nie nastapito naruszenie istniejace)
konstrukcji fundamentéw .

Fundamenty nalezy wykona¢ na uprzednio utozonej warstwie dobrze ubitego betonu
podktadowego. Deskowanie wykonac¢ z tarcz zbijanych z desek grubosci 25 mm. Tarcze nalezy
usztywni¢ naktadkami z desek grubosci 38 mm lub bali 50 mm.

Powinno by¢ stosowane podparcie rozpdrkami ustawionymi miedzy tarczami a $ciana wykopu
celem przyjecia parcia swiezo utozonej] mieszanki betonowsy.

Mozna stosowa¢ zestawy deskowan systemowych.

Swiezo utozong mieszanke betonowa w fundamentach nalezy chronié¢ przed wstrzasami oraz
uderzeniami przez co ngjmnigj 36 godz. od zakonczenia betonowaniaw warunkach gdy
temperatura otoczenia nie spadta ponizej +100C. W przypadkach wystapienia nizszej temperatury
czas ochrony betonu w okresie jego wiazania i twardnienia nalezy przedtuzy¢ do czasu uzyskania
co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymatosci na sciskanie. Nie nalezy prowadzié¢
betonowania przy temperaturze nizszej niz +5 C.

Mieszanke betonowa nalezy dostarczy¢ na budowe z wytwérni betonéw gotowa,

ktore sktad i jakos¢ powinnaby¢ zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250,PN-86/B-

06712, wymaganiami szczegdtowymi dotyczacymi mieszanki i zbrojenia konstrukcji

zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlanomontazowych”
tom. |, czes¢ 1.

Sposdb deskowania, betonowania konstrukcji oraz pielegnacji betonu dla fundamentéw jest
analogiczny jak dlainnych elementéw konstrukcyjnych wylewanych na mokro, zgodnie

z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot”

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzonaw czasie wszystkich faz robot.

Kontrola jakosci obejmuje:

-Kontrole robét ziemnych i poditoza gruntowego co polega na sprawdzeniu wiasciwego wytyczenia
i wykonania wykopdw, w ktorych zostana wykonane fundamenty wylewane bezposrednio w
wykopie lub w szalunku. Dopuszczalne odchyiki od projektowanych wymiaréw wynosza: poziom
spodu fundamentéw +50 mm, awierzchu +15 mm; wymiary boczne sprawdzane fata o diugosci 2
m dla fundamentéw betonowych bezposrednio w wykopie+40 mm, dla fundamentow betonowych
w szalunkach +10 mm. Réznica wymiarow odpowiednich dtugosci w rzucie tzn. bokéw
prostokatow i przekatnych nie moga przekracza¢ 20 mm. Oproécz

wymiarow sprawdzi¢ nalezy sposob przygotowania podioza, klasg betonu i faktycznie osiagnigta
wytrzymatosé betonu w fundamencie, wiasciwa pielegnacje betonu. Klasg betonu nalezy ustali¢
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laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 prébek wykonanych w trakcie betonowania i
pozostawionych na czas dojrzewaniaw miegjscu betonowanych fundamentéw.

-inne ktére komisja uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robét.

Jakos¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw
czesciowych poszczegoélnych robét. Jakosé rob6t powinna by¢ zgodna z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom I, wyd. Arkady

7. OBMIAR ROBOT

W kalkulacji uwzgledni¢ kompletne wykonanie prac betoniarskich, wraz ze

wszystkimi szalunkami, pielegnacja betonu, dostawa materiatéw, praca sprzetu i

ludzi.

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 powierzchni jednostronnej deskowania, 1 m3 betonu i 1 tona stali

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0DBIOR MATERIALOW

Odbiér materiatdw tj. badanie sktadnikéw betonu powinno by¢ wykonane przed przystapieniem do
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie podczas trwania robot
betonowych. Odbior stali zbrojeniowej i profilowej przed ich wbudowaniem powienien by¢
dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budoweg. Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie
ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,
atestow z okresleniem znaku wytworcy, numerem dostarczonej partii gotowego

wyrobu, klasy dostarczonej mieszanki betonowsj, sktadu mieszanki betonowsj, ksztattu gotowego
elementu, dopuszczalnych odchytek w wymiarach, zabezpieczenia elementéw przed korozja,
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatdw musi by¢
potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowaniaw
budownictwie, w tym certyfikatem na znak bezpieczenstwa oraz certyfikatem zgodnosci lub
deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata

techniczna, producent, ates, itp.).

8.2. ODBIOR FUNDAMENTOW

Odbiér podioza

1.Rozpoczecie rob6t fundamentowych moze nastapi¢ dopiero po odbiorze podtoza.

2.0dbioru podtoza dokonuije sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentow, aby w okresie
miedzy odbiorem podtoza a wykonaniem fundamentéw nie mégt si¢ zmieni¢ stan gruntéw w
podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.

3.0dbidér podtoza przeprowadza sie przed utozeniem podbetonu.

4.0dbior podioza polega na sprawdzeniu warunkow wodno-gruntowych w podtozu

5.0dbioru podtoza nalezy dokonywac komisyjnie.

6. Do robét fundamentowych mozna przystapi¢ po odbiorze podtoza pod fundament, co powinno
by¢ stwierdzone w protokdle odbioru oraz zapisem w dzienniku robat.

Odbidr innych robot

1.0dbi6r rob6t towarzyszacych, np. instalacyjnych, przeprowadza si¢ zgodnie z

warunkami wykonania i odbioru tych robét, przy czym nalezy dodatkowo sprawdzi¢, czy roboty te
nie wywarly ujemnego wptywu na fundamentowanie danej budowli.

2.0dbiér zasypki wykopu obok fundamentéw dokonuje si¢ na podstawie wynikéw doraznych
badan jej zageszczenia.

3. Odbidr robot fundamentowych powinien obejmowac wydzielone fazy rob6t i powinien nastapic¢
po odbiorze podtoza pod fundamenty.

Odbidr robdt fundamentowych powinien obejmowac nastepujace fazy robot:
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-odbior podtoza przed wykonaniem fundamentdw-komisyjny, w tym przydatnosci gruntéw i ich
stopnia zageszczenia oraz warunkow gruntowo-wodnych

-odbior warswy wyréwnawczej -podbetonu oraz warstwy izolacyjnej,

-sprawdzenia prawidtowosci usytuowania fundamentow w planie, poziomu posadowienia,
-prawidtowosci wykonania deskowan oraz doktadnos¢ ich wykonania,

-prawidtowos¢ i doktadnos¢ wykonania betonowania,

-prawidtowos¢ i doktadnos¢ wykonania konstrukcii,

-sprawdzenie osiadaniaw przypadku stwierdzenia zjawisk mogacych mie¢ wptyw

na statecznos¢ konstrukcji,

-sprawdzenie tolerancji w poziomach spodu(maksymalnie 5 cm) i wierzchu
konstrukcji(maksymalnie 2 cm).

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych nalezy sporzadzi¢

protokot.

Odbidr koncowy robét obejmuje:

-sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja itp.,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiar6w oraz na podstawie protokotow
odbioréw ww. i zapisdw w dzienniku budowy,

-sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatdw na postawie protokotéw

odbioru materiatow.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Wedtug punktu nr 9 specyfikacji ST-01 WY MAGANIA OGOLNE

10. NORMY

Polskiei branzowe normy budowlane:

PN-82/B-02000 Obcigzenie budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia state.

PN-82/B-02003 Ohcigzenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010 Obcigzenia w abliczeniach statycznych. Obciazenia sniegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzeniaw obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statycznei projektowanie.

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.

PN-77/B-06200 K onstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania.
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3. 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1.WSTEP
1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr rob6t zwiazanych z wykonaniem:
- izolacji przeciwwilgociowej pionowej $cian piwnic oraz sudzienek okiennych
- izolacji przeciwwilgociowej poziomej pomieszczen mokrych wewnatrz budynku

ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.1.

2MATERIAL

Do wykonania izolacji przeciwwilgociowych zastosowano nastepujace materiaty:
* lepik asfaltowy bez wypetniaczy do stosowania na goraco (zastosowaé materiaty, ktore nie
rozpuszczaja polistyrenu)

- zawartos¢ wody n.w. — 0,5 %

- zdolnos¢ klejenia papy do papy — 150 N

* folia ptynna

* foliaPE 0,2

- grubos¢ 0,2 mm

- wodochtonnos¢ — 1%

-wytrzymatos¢ narozerwanie wzdtuz — 8ON/mm

w poprzek — 60 N/mm

3.SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet
powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany przez
Inspektora.

4. TRANSPORT

Przew6z materiatéw powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére
powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowaé spravnym
technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewiewnych, zabezpieczonych przd opadami atmosferycznymi.

Stosowac si¢ do wymagan zawartychw ST ,, Wymagania ogolne”.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA 1ZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ

W ramach robét izolacji przeciwwodnej pionowej nalezy:

- odkopa¢ sciany piwnic, do poziomu faw fundamentowych

- sku¢ ostabione fragmenty tynku a nast¢pnie wykona¢ nowy

- wykona¢ hydroizolacje poprzez dwukrotne smarowanie masami bitumicznymi, nie powodujacymi
rozpuszczania polistyrenu ( lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco)
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|zolacje przeciwwodna pomieszczen mokrych, takich jak toalety, aneksy kuchenne, pomieszczenia
gospodarcze wykonaé poprzez utozenie pod ptytami OSB folii PE a nastepnie dwukrotne smarowanie ptyt
OSB folia ptynna.

Zalecenia

1. Migjsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodow instalacyjnych i
elementow konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione w sposdb wykluczajacy przeciekanie wody
migdzy tymi przewodami lub elementami i izolacja

2. 1zolacje powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych prawidtowa realizacje.

3. Podczas rob6t izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami oraz
mozliwoscia zawilgocenia i zalania woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t obejmuje:

- sprawdzenie podktadu

Podktad pod izolacje powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

1. Musi by¢ trwaty i powinien przenosi¢ wszystkie dziatajace na niego obciazenia

2. Powierzchnia podktadu pod izolacje powtokowe powinna by¢ rowna, czysta, odttuszczonai
odpylona

- sprawdzenie prawidtowosci potozenia izolacji

Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia papowego, szerokosci zaktadéw papy nalezy
dokonywa¢ w takcie odbioréw czesciowych i koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow,
doktadnos¢ pomiaru powinnawynosi¢ 2 cm.. Jakos¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez
Wykonawce w trakcie odbioréw czesciowych poszczeg6lnych rob6t.. Jakose robét powinna byé
zgodna z ,, Warunkami technicznymi wykonania i idiomu rob6t budowlano-montazowych” tom I,
wyd. Arkady.

7.0BMIAR ROBOT

W kalkulacji uwzgledni¢ kompletne wykonanie rob6t budowlanych, wraz z dostawa materiatdw,
praca sprzetu i ludzi.

Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanej izolagji.
8.0DBIOR ROBOT
8.1.0DBIOR MATERIALOW

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Jakosé
materiatdw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do
obrotu i stosowaniaw budownictwie, ktorymi sa:

1. Certyfikat naznak bezpieczenstwa

2. Certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.)

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach musza znajdowa¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania i sposdb stosowania. Szczegblna uwage nalezy zwrdci¢ natermin przydatnosci.

8.2.0DBIOR ROBOT

Odbidr izolacji przeciwwilgociowych obejmuje:
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1. Sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy
dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbioréw
migdzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy

2. Sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatdw na podstawie protokotéw odbioru
materiatdw

3. Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych robét na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
i protokotéw odbioréw miedzyfazowych

Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jego czes¢ zanikajaca lub ulegajaca zakryciu.
Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokét.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w czesci ogllng), pkt.9.
10.NORMY

Polskie i branzowe normy budowlane;

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia state.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.

PN-77/B-02011 Ohbciazeniaw obliczeniach statycznych. Obciazenia wiatrem.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
Statyczne i projektowanie.

PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i zelbetowe.. Wymagania i badania.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
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4. SCIANY WEWNETRZNE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior rob6t zwiazanych z wykonaniem
$cian wewngtrznych:

- scianki dziatowe z cegly pelnej na zaprawie cementowe w piwnicach

- zamurowania otworow okiennych i drzwiowych z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej
- §cianki dziatowe: z ptyt gipsowo-kartonowych GKB; w pomieszczeniach mokrych zastosowat
ptyty wodoodporne GKB |; na poddaszu, do obudowy konstrukcji nosnej dachu zastosowat ptyty o
podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia GKF 1.

- sufity podwieszane z ptyt GKB w korytarzach, obudowa przewoddw wentylacji mechanicznej

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacjatechniczna jest stosowanajako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 2.1.1.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania $cian musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowaniaw budownictwie, ponadto musza by¢
wiasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do wykonania rob6t opisanych w niniejszym
punkcie powinny spetnia¢ nizej okreslone wymagania techniczne i estetyczne:

- ptyty gipsowo-kartonowe grubosci 12,5 mm GKB , GKB |, GKF | wg BN-86/67 43-02 i PN-B-
79405:1997

- wetna mineralna grubosci 80 mm, gestosci 50 kg/m3

- profile stalowe typu UW-CW 50x06

- wkrety samogwintujace 3,9 x 30 mm, zuzycie 20 szt/m2 wg PN-92/M-83102

- wkrety ocynkowane 5x70, kotek rozporowy PCW 06 mm ( mocowanie profili stalowych do
sciany)

- masa szpachlowa do spoin

- gips budowlany - stosowany w postaci zaczynu w wspotczynniku wodno — gipsowym 0,65 — 0,75

3. SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet
powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany przez
Inspektora.

4. TRANSPORT

Przew6z materiatéw powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére
powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca
powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzgtem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przd opadami atmosferycznymi.

Stosowac si¢ do wymagan zawartychw ST ,, Wymagania ogolne”.
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5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

WSKAZOWKI| MONTAZOWE
Wykonanie scianek z cegly pelneji:

Technologia wykonania muréw zgodna z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych”.

Wykonanie §cianek z ptyt gipsowo — kartonowych rozpoczyna si¢ od montazu do $cian i stropdw tacznikow
mocujacych oraz na nich profili konstrukcji systemowsj. Po wypionowaniu i wypoziomowaniu konstrukcji
nalezy mocowaé ptyty za pomoca specjalnych wkretéw do metalu. Rozstaw wkretéw powinien byé nie
wigkszy niz 30 cm. Gtowki wkretéw powinny by¢ zagtebione w licowe powierzchnie ptyt ok.. 2 mm.
Rozstawy konstrukcji, do ktéreg mocowane sa ptyty okresla norma PN — B10122:1972. styki ptyt i
zagtebione gtowki wkretdw nalezy zaszpachlowaé gipsowa masa szpachlowa.

Spoinowanie oktadzin z ptyt gipsowo - kartonowych

Oktadzina z ptyt gipsowo-kartonowych moga by¢ uktadane bez spoin. W przypadku uktadania bez
stuku miejsca spoin nalezy zaszpachlowac. Miegjsce styku nalezy dodatkowo wzmochi¢ przez
zatopienie w masie szpachlowe] specjalngj tasmy zbrojacej. Do wypelienia nalezy stosowaé
specjalne masy szpachlowe. Przez wypetnienie przestrzeni migdzy profilami welna mineralng
konstrukcja petni rolg izolacji cieplnej badz akustycznej.

Poszerzenie otworéw, zamurowanie bruzd

W przypadku szerokosci drzwi niezgodnych z przepisami, poszerzyé otwory drzwiowe do
wymaganych wymiarow. Przed poszerzaniem otworow nalezy osadzi¢ nadproza stalowe wg czgsci
konstrukcyjnej projektu budowlanego.

Miejsca po wyburzeniach nalezy obrobi¢, otynkowac i1 wykonczyé wg projektu.

Po osadzeniu przewodow wentylacji grawitacyjnej, bruzdy zamurowa¢ cegta petna, otynkowag i
wykonczyc¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogoélne

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbior
rob6t winny by¢é wykonane zgodnie z normami i wskaznikami oraz instrukcjami uzycia
producentéw wybranych materiatéw. Kontrola wykonania oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych
powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-72/B-10122:1972.

Przed przystapieniem do murowania scianek nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan
$cian. Stosowa¢ zasady kontroli wg ogélnych ST.

Jakos¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty
do obrotu i stosowaniaw budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat naznak bezpieczenstwa

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna)

Zgodnosé z dokumentac)a
Scianki powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna, uwzgledniajaca wymagania
norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem w

Dzienniku Budowy potwierdzonym przez nadzor techniczny lub innym rownorzednym dowodem.

Badania
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Podstawg do odbioru technicznego stanowia nastgpujace badania

a) sprawdzanie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

b) sprawdzenie materiatow,

C) sprawdzenie podtozy,

d) sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt i wykonczenia tynkéw w stykach, narozach,
obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i potaczeniach oktadziny z sufitowa,

€) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych.

Opisbadan

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadzat przez poréwnanie
wykonanych §cianek z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca
ogledzin zewngtrznych i pomiaru.

Sprawdzenie materialdw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie kontroli zapisow w
dzienniku budowy oraz innych dokumentéw przedtozonych w trakcie czynnosci wstepnych.
Materiaty i elementy, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem(atestem)
powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom przez upowaznione laboratorium zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm, a w przypadku materialtdbw nieznormalizowanych za
wymaganiami  ustalonymi  $wiadectwem dopuszczenia do stosowania, wydanym w trybie
obowiazujacych przepisow

Sprawdzenie podlozy nalezy przeprowadzi¢ przez porownanie jakosci i prawidtowosci
uksztattowania ich powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za
pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru z doktadnoscia do 1mm w trakcie odbioru
mig¢dzyoperacyjnego.

Badanie prawidlowosci wykonania

Sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt tynkowych i wykonczenia suchych tynkéw
w stykach, narozach, obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i przetaczeniach oktadziny
scienngj z sufitem nalezy przeprowadzac przez poréwnanie tych rob6t z wymaganiami normy i
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca kontroli zapisdw w dzienniku budowy oraz ogledzin
zewngtrznych i pomiaru z odpowiednia doktadnoscia.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtdwnych wymiaréw okladzin z plyt gipsowych nalezy
przeprowadza¢ przez poréwnanie z dokumentacja techniczna i stwierdzenie prawidtowosci przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar. Pomiaru dtugosci i wysokosci nalezy dokonywaé tasma stalowa z
podziatka centymetrowa.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy
przeprowadza¢ na zgodnos¢ z wymaganiami normy za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz
przyktadania w dwdéch prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej ditugosci 2 metry
w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru przeswitu migdzy ta tata a powierzchnia suchego
tynku z doktadnoscia 0,5mm.

Sprawdzenie prawidtowosci wymaganego dokumentacja kata pomigdzy przecinajacymi Sig
powierzchniami suchych tynkow nalezy po sprawdzeniu prawidtowosci powierzchni przeprowadzi¢
stalowym katownikiem murarskim(a w przypadku katow réznych od 90° katownikiem nastawnym
lub uniwersalnym wyznacznikiem ciesielskim), tata kontrolna i przymiarem z podziatka
milimetrowa.
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Sprawdzenie rownosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzaé przez
przyktadanie do oktadziny i do krawgdzi taty kontrolngj dtugosci 2m oraz przez pomiar wielkosci
przeswitu migdzy tata a powierzchnia lub krawedzia muru z doktadnoscia do 1mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i
przymiarem z podziatka milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadzaé poziomnica i tata kontrolna lub
poziomnica WezOwa

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi Si¢ powierzchniami muru nalezy przeprowadzac
stalowym katownikiem murarskim, tata kontrolna i przymiarem z podziatka milimetrowa

Przeswit w odlegtosci 1m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekraczaé wartosci
podanej w normie.

Ocena wynikow badan

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni odbierane scianki nalezy uzna¢ za zgodne z

wymaganiami normy.

W przypadku gdy jakiekolwiek badanie dato wynik negatywny nalezy albo catos¢ odbieranych

rob6t albo tylko niewtasciwie wykonang ich czg¢$¢ uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy.

Wowczas nalezy:

a) poprawi¢ suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia go do
zgodnosci z norma, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych ostatecznych badan
kontrolnych albo,

b) nakaza¢ usunigcia suchego tynku nie odpowiadajacego wymaganiom normy i zada¢ ponownego
jego wykonania

7. OBMIAR

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatow i wykonanie robot.
Jednostka obmiarowi jest jeden m2 wykonanegj sciany lub sufitu.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnosé robdt z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

Odbior czesciowy i miedzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania
scianek z piyt gipsowo-kartonowych oraz robét murowych. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie
projektowanych wymiarOw pionu i poziomu oraz wytrzymatosci uzytej zaprawy. Odbiory nalezy
dokonac¢ przez pomiary, sprawdzeniai ogledziny.

Marke zaprawy nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 prébek wykonanych w
trakcie murowaniai pozostawionych na czas dojrzewaniaw miejscu murowanych scian.

Odbidr koncowy obejmuje:

- sprawdzenie zapisbw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen

- sprawdzenie odbioru materiatdw

- sprawdzenie odbioréw czesciowych i miedzyfazowych

- sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym i dokumentacja techniczna

- sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych robét wg wymagan opisanych powyzej

- sporzadzenie protokotu odbioru elementu z ocena jakosci

Odbiér koncowy

Odbidr koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w czgsci ogolng, pkt. 9.
10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10122:1972 Roboty oktadzinowe, Suche tynki. Wymaganiai badania przy odbiorze,
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klgj gipsowy,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom 1; Budownictwo
ogblne Arkady 1988r.

PN-EN 12859;2002 Ptyty gipsowe. Definicje, wymaganiai metody badan,

PN-EN 12860;2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. definicje, wymaganiai metody badan,
PN-92/B-01302 Gips anhydryt i wyroby gipsowe. Technologia.

PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowe dzwigkochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne .

PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe.

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowane

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw
Z autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymaganiai badania przy
Odbiorze

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-65/B-14503 Zaprawy budowal ne cementowo-wapienne
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5. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1.WSTEP
1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr rob6t zwiazanych z montazem okien,
drzwi wewnetrznych i zewngtrznych, wiatrotapu. Wymiary wg rysunkow.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 5.1.1.

2. MATERIAL

W budynku gtéwnym, stolarke okienng nalezy zrekonstruowaé, wiernie odtwar zaj ac stolarke
istnigj aca, wikacznie z motywami dekor acyjnymi.

Zamontowac:

2.1.0kna - drewniane, z drewna odpowiednio sel ekcjonowanego, suszonego, klegjonego warstwowo,
szklone szyba zespolona, ze szczelinami infiltracyjnymi, 4-ro krotnie lakierowane farbami akrylowymi (w
budynku gtéwnym, stolar ke okienng nalezy zr ekonstr uowaé, wier nie odtwar zaj ac stolar ke
istniej aca, wlacznie z motywami dekor acyjnymi )

- slupek ruchomy, slemig state

- kolor — ustali¢ komisyjnie w oparciu o malarskie badania stratygraficzne, przyjmujac najstarsza warstwe

-k—-1,1 W/m2K

-Rw-31-34 dB

- Lt —80% ( przepuszczalnos¢ swietina)

- okucia obwiedniowe w kolorze ram

- mechanizm centralnego sterowania w klamce

- zamykanie okien z poziomu podtogi

Oknaw pomieszczeniu dyzur nego szklone szyba klasy P-4, pozostate okna parteru oraz piwnic od
strony ulicy szklone szyba P-2, wszystkie inne szklone szyba P-1.

2.2. Par apety wewnetr zne — drewniane, grubosci 32-40 mm, z drewna twardego, kleonego warstwowo, 4-
ro krotnie lakierowane farbami akrylowymi, w kolorze okien

2.3. Par apety zewnetr zne z blachy tytanowo-cynkowsej gr. 0,7 mm

2.4. Witrynaw pomieszczeniu dyzur nego — PVC, szklona szyba P-4, blat z postformingu szer. 40 cm z
szuflada do przekazywania dokumentéw
- kolor okien lub biaty

2.5. Okno podawcze do wydawania broni — PVC
- kolor okien lub biaty

2.6. Drzwi zewngtr zne, wejsciowe do budynku — z dremna klgyonego, dwuskrzydtowe, ocieplone,
w char akter ze drzwi pierwotnych, o zwigkszong odpornosci nawtamanie - klasy B ( wg BN 77715108
), zamek kluczowy klasy B (wg PN-88/B-94399)

-k —1,2W/m2K

-Rw-32dB

- kolor — brazowy

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/


http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

25

2.7. Scianka wiatr otapu — z profili aluminiowych, o zwigkszonej odpornosci na wlamanie - klasy C
(wg BN 77715108 ), zamek kluczowy klasy C (wg PN-88/B-94399), szyby klasy P-1
- kolor brazowy

2.8. Drzwi wewngtr zne — skrzydta drewniane, ttoczone, np.: typu PORTA

- okleina CPL 0,5-0,7 mm lub dwustronnie ttoczona ptyta okleinowana MDF
- tulgje wentylacyjne - 1 rzad w drzwiach do tazienek

- oscieznica drewniana

- kolor — okien lub biaty

2.9. Drzwi do serwerowni - wzmocnione - klasy C (wg PN -90/B-92270 ),
2 zamki kluczowe klasy C (wg PN-88/B-94399) wraz z tarczami (szyldami) klasy C (wg PN-88/B-94410)

2.10. Drzwi do podr ¢gcznego magazynu broni — o wzmocniong konstrukcji metalowej, wyposazone w 2
zamki patentowe

2.11. Drzwi do ar chiwum i depozytow —wzmocnione klasy B, zawiasy od wewnatrz, zabezpieczone
przeciwwywazeniowo, 2 zamki kluczowe klasy B.

2.12.Klamki do drzwi — metalowe, w kolorze srebrnym, z szyldem i sprezynka
2.13. Kraty stalowe.

Zdemontowa¢ wszystkie zabezpieczenia okien wykonane z siatki.
Zdemontowac kraty w oknach od strony podworza (strefa zamknigta ).

Istnigjace kraty stalowe w oknach elewacji fontowej (strefa ogélnodostepna ) oczysci¢ do 11-go
stopnia czystosci szczotkami stalowymi a nastgpnie pomalowa¢ farbami przeciwrdzewnymi w
kolorze grafitowym 3-krotnie, np.:

- penetrujaca, alkidowa farba podktadowa

- tiksotropowa, przeciwrdzewna, alkidowa farba nawierzchniowa, pétpotysk

3. SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet
powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany przez
Inspektora.

4. TRANSPORT

Przew6z materiatéw powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére
powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowaé spravnym
technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac si¢ do wymagan zawartychw ST ,, Wymagania ogolne”.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

W sprawdzone i przygotowane oscieza nalezy wstawi¢ stolarke na podkiadkach Iub listwach.
Oscieznice mocowa¢ za pomoca kotew lub hakéw osadzanych w osciezu. Uszczelnienie osciezy
nalezy wykonat kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa. Przed trwalym
umocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznicy w pionie i poziomie. Dopuszczalne
odchylenia od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wigcej niz 3 mm.

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/


http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

26

Rdéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od: 2 mm przy ditugosci przekatnej do
1 m, 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m, 4 mm przy dtugosci przekatnej 2 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okienngj i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dlarobot szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow

- sprawdzenie jakosci materiatdw, z ktérych zostata wykonana stolarka

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych oku¢ oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe i kompletny montaz elementéw drzwiowych, facznie z praca
niezb¢dnych urzadzen oraz ludzi, z wykonaniem wszelkich koniecznych uszczelnien i
zabezpieczen.

Jednostka obmiaru jest 1 m2 zamontowanego elementu drzwiowego oraz 1 szt wbudowane
oscieznicy.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0DBIOR MATERIALOW

Odbior stolarki przed jej wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu
na budowg. Odbidr ten powinien obejmowac sprawdzenie jef wiasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ,,aprobat technicznych” i innych dokumentéw
odniesienia. Jakos¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowaniaw budownictwie, ktérymi sa:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa

-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itd.)

8.2.0DBIOR ROBOT

W trakcie robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe, potwierdzone wpisem do dziennika
Budowy, polegajace na sprawdzeniu zgodnosci dostarczonych drzwi z Dokumentacja Techniczna i
norma PN-B/10085, sprawdzeniu doktadnosci wykonania osciezy, sprawdzeniu jakosci
Zzamocowania.

Odbior robét powinien obejmowac wydzielone fazy robot:

-prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

-doktadnos¢ uszczelnienia oscieznic,

-prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,

-zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,

-inne, ktére komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych rob6t.

Odbidr koncowy robét obejmuje:

-sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, itd., sprawdzenia nalezy
dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiarOw oraz na podstawie protokotow odbiorow ww. i zapisow
w dzienniku budowy,
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-sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatdw na podstawie protokotéw odbioru
materiatow,

-sprawdzenia prawidtowosci wykonaniawymiany drzwi nalezy dokona¢ po uzyskaniu przez nie
petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych.

Wyniki odbioru elementow slusarki drzwiowej musza by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z punktem nr 9 specyfikacji ST-01 , WY MAGANIA OGOLNE ”.
10.NORMY

Polskie i branzowe normy budowlane:

PN-B 10085:2001  Stolarka budowlana. Oknai drzwi. Wymaganiai badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne.
PN-78/N-13050 Szkto ptaskie walcowane

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-EN 1154:1999/Al.:2004 Okucia budowlane — zamykacze drzwiowe z regulacja przebiegu
zamykania. Wymagania i metody badan.
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6. OCIEPLENIE SCIAN ORAZ DACHU | STROPU

1. CZESC OGOLNA
1.2.Przedmiot i zakresrobdt budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych w zakresie rob6t wykonczeniowych zwiazanych z ociepleniem budynku.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

Zakres robot objetych SPECY FIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza warunkow przystapienia i prowadzenia robot
zwiazanych z remontem i ociepleniam budynku i obejmuja nastepujace roboty:

- ocieplenie elewacji od podwoérza ( z wyjatkiem klatki schodowe] w budynku gtéwnym) metoda
lekka-mokra z zastosowaniem styropianu grubosci 12 cm oraz tynku mineralnego

- ocieplenie potaci dachowej willi skierowanej w strong podworza styropapa grubosci 18 cm

- ocieplenie czesci mansardowe) dachu willi welna mineralna lekka grubosci 18 cm, uktadana
migdzy krokwiami

- ocieplenie stropu nad | pictrem oficyny poprzez utozenie wetny mineralnej lekkiej grubosci 18 cm
na istniejacym stropie

oraz obejmuja catoksztalt zagadnien zwiazanych z realizacja inwestycji od przejecia placu budowy
do przekazania zrealizowanego zadania wykonawcy

1.3. Wyszczegdlnieniei opis prac towar zyszacych i robot tymczasowych

Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien zabezpieczy¢ dojsciai wejsciado
budynku.

1.4.Informagcje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét budowlanych oraz zaich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa , ST i poleceniami I nspektora Nadzorul.

Przy robotach budowlanych objetych ninigjsza specyfikacja maja zastosowanie ogolnie
obowiazujace przepisy wynikajace z Prawa Budowlanego oraz innych przepisdw obowiazujacych
przy robotach budowlano-montazowych.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw podano w specyfikacji technicznej ST-01 ,, Wymagania
ogoblne i przygotowanie terenu ,,

Wykonawca przedstawi I nspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez | nspektora nadzorul.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
rob6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty Swojg jakosé i wiasciwose, i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych rodzajéw robét, Wykonawca powiadomi | nspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ poznigj zamieniany bez zgody | nspektora nadzoru.

2.1. Materialy do ocieplenia scian piwnic:
- ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS grubosci 6 cm
- ptyty zabezpieczy¢ siatka zbrojona na zaprawie klejowej

2.2.Materiaty do ocieplenia scian ( technologig ocieplenia scian przyjeto w systemie
ISPHOTERM B, projekt dopuszcza zastosowanie innych systeméw pod warunkiem posiadania
aktualnych swiadectw lub aprobat technicznych ITB ).

- piyty styropianowe samogasnace typu FS 20 do poziomu goérnej krawedzi okien parteru (uktad
wzmocniony, zbrojony dwiema warstwami siatki zbrojacej, FS 15 powyzej, 0 wymiarach max.

600x1200 mm, o grubosci 12 cm nascianach oraz 3 cm (ocieplenie osciezy) — wg PN-B-
20130/1997. Piyty powinny byé sezonowane przed uzyciem, co najmnigj 2 miesiace od daty
wyprodukowania

- siatka wzmocniona z wiékna szklanego , odpowiadajaca wymaganiom PN-92/P-
85010, impregnowana przeciwalkalicznie

- datka z widkna szklanego, impregnowana przeciwalkalicznie
Parametry siatki zbrojeniowey:
1.Ciezar powierzchniowy min. 165 g/m?

- zaprawa wyréwnujaca cementowo-wapienna ( w przypadku gdy nieréwnosci sciany beda wieksze
niz 2cm)

- preparat gruntujacy / na stare sciany /
Wodna, silikatowa powtoka gruntujaca.
Parametry powtoki gruntujacey:
1. Gestose
1,1 g/em®
2. Odczyn ph
- 11-12

- zaprawa klejaca, charakteryzujaca si¢ wysoka sita klegjenia,
Mineralna, sucha zaprawa z cementu portlandzkiego i piasku kwarcowego oraz dodatkéw

uszlachetniajacych.

Parametry zaprawy klejace:

1.Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej

- nr 14

2.Wytrzymatos¢ na sciskanie

- 10 N/mm?

3. Wytrzymalos¢ narozciaganie przy zginaniu

- 4,0 N/mm?

4.Modut sprezystosci podtuznej (modut dynamiczny E)

- 9000 N/mm?

5. Nasiagkliwos¢

- 0-0,5 kg/(m*h"?)
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- zaprawa zbrojaca,

Na bazie bialego cementu, wzmacniana wioknem szklanym, ktére ,zakotwiczajac si¢” w
strukture satki zapewnia homogeniczna powtokeg, gwarantujac  jej wyzsza elastycznosc.
Parametry zaprawy zbrojacej :
1.Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej
- m=14
2.Wytrzymatos¢ na sciskanie
- 4-5N/mn?
3.Wytrzymatos$¢ narozciaganie przy zginaniu
- 2,0-25 N/mn?
4.Modut dynamiczny E
- 4000 N/mm?

5. Nasiagkliwos¢
- 0-0,5 kg/(m?h"?)

- preparat do gruntowania podioza
Za pomoca pigmentowanej farby gruntujacej o strukturze drobnoziarnistej, regulujacej chtonnosé
podioza.
Parametry farby gruntujacej:
1.Gestosé strumienia dyfuzji pary wodne
V = 470 g/(m’d)
2.WspOtczynnik dyfuzji pary wodnej
m= 570
3.Wspobtczynnik dyfuzji pary wodnej
Si=0,045m
4.Wodoprzepuszczalnosé
- 0,05 g/(m*h'?)

- mineralna masa tynkarska do naktadania recznego o ziarnistosci 2,00 mm
Parametry:

1. Gestosé 1,8 g/em3

2. OdczynpH -85-9,5

3. Wodoprzepuszczalnos¢ — 0,1 kg/(m2h1/2)

4. WSP. Dyfuzji pary wodnej - 100-200

5. WSP. Dyfuzji pary wodnej sd — 0,2-0,3

- farba silikonowa

- Taczniki do mechanicznego mocowania styropianu o trzpieniu stalowym, srednicy 8 mm, dtugosci
190 mm oraz 210 mm

- profile naroznikowe z siatka zbrojaca

- profil przyokienny z tworzywa, z uszczelka i zintegrowana siatka zbrojaca, samoprzylepny

- profil naroznikowy do obrébki krawedzi, ze stali szlachetne)

- profil do wykonywania dylatacji pomi¢dzy powierzchniami w jednej ptaszczyznie

- rozprezna tasma uszczelnigjaca z impregnowane] gabki, do wykonywania dtugotrwatych
uszczelnien na styku elementéw budowlanych i ocieplenia,

- preparat grzybobojczy, przeciwglonowy i przeciwplesniowy
Parametry:
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1.Gestos¢ — 0,94 kgl
2.Zawartos¢ rozpuszczalnika— 30 %
3.Zuzycie — ok. 0,151/m2

- plastyczno-elastyczna, akrylowa masa uszczelniajaca,

2.3.M ateriaty do ocieplenia dachu

— gyropapa laminowana jednostronnie papa podktadowa grubosci 18,00 cm
Parametry:

1. Odchylenie od prostokatnosci na dtugosci i szerokosci nie wigcej niz’ 5 mm

2. Odchylenie od ptaskosci nie wiecej niz5 mm

3. Obciazenie punktowe przy odksztatceniu 5 mm nie mnigj niz 1000 N

4. Sita oddzierajaca pape od powierzchni ptyt styropianowych nie mnigj niz 15 N

- klgj poliuretanowy, bez zwiazkdéw organicznych , ktére mogtyby doprowadzi¢ do degradacji
styropianu.

2.3.Materialy do ocieplenia stropu w oficynie:

- wetna mineralna lekka, o gestosci 40-50 kg/m3, grubosci 18,00 cm
- legary 8x20

- folia paroprzepuszczalna

- deski 2,5 cm

2. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-01
» Wymagania ogblne i przygotowanie terenu.

Przewiduje si¢ m.in. zastosowanie zastepujacego sprzetu:

- spawarka elektryczna wirujaca

- betoniarka wolnospadowa elektryczna

- wiertarka pneumatyczna prosta

- mioty elektryczne

- szlifierki katowe

2.4.Materiaty do ocieplenia stropu w oficynie;

- wetna mineralna lekka, o gestosci 40-50 kg/m3, grubosci 18,00 cm
- legary 8x20

- folia paroprzepuszczalna

- deski 2,5 cm

3. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ST-01
» Wymagania ogélne i przygotowanie terenu”.

Przewiduje si¢ wykorzystanie nastepujacego srodka transportowego:

- samochdd skrzyniowy o dowolnej nosnosci

4. WYKONANIE ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikacji technicznej ST-01
» Wymagania ogélne i przygotowanie terenu”.
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5.1.Roboty tynkarskie i oktadzinowe

- roboty tynkarskie wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta systemu tynkéw i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1, Tynki” (wydanie ITB — 2003 rok ).

5.2. Ocieplenie stropu i dachu wykona¢ zgodnie z opisem technicznym
5.3.0Ocieplenie scian wykona¢ zgodnie z opisem technicznym oraz instrukcja producenta.

5.4. Roboty malarskie

- roboty wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta materiatu malarskiego oraz Warunkami
technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom |, rozdz. 27. Malowanie wewnetrzne i
zewnetrzne.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji techniczngj ST-01
» Wymagania ogblne i przygotowanie terenu”.

6.1.Roboty tynkowe i oktadzinowe

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-70/B-10100 oraz
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czegs¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki” ( wydanie ITB-2003).

Przed wykonaniem tynkéw nalezy sprawdzi¢ rownosé i szorstkosé podtoza.

- badanie tynkéw ( sprawdzenie uksztaltowania powierzchni, krawedzi przeciecia
powierzchni oraz przecingjacych si¢ ptaszczyzn tynkéw, rownosci powierzchni itp. ).

- Uksztaltowanie powierzchni winno by¢ zgodne z dokumentacja

- Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm nal m
( ogbtem w pomieszczeniach nie wigcej niz 4 mm), aod poziomu 3 mm na 1m,

- Niedopuszczalne sa nastepujace wady: wypryski i specznienia na powierzchni tynku
wskutek obecnosci w zaprawie nie zgaszonych czastek wapna; peknigcia powierzchni tynkow,
odgtawanie, odparzeniai pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci do podioza

- Minimalna przyczepnosé do podtoza powinnawynosi¢ 0,025 Mpa

6.2.Roboty malarskie

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru
rob6t budowlano-montazowych tom. |, rozdz.27.Malowanie wewngtrzne i zewngtrzne.

- badanie warstw gruntujacych (sprawdzenie przyczepnosci podktadu antykorozyjnego na
elementach stalowych, sprawdzenie wygladu powierzchni ),

- badanie powtoki malarskigj ( m.in. sprawdzenie wygladu zewngtrznego, sprawdzenie
zgodnosci barwy, sprawdzenie potysku oraz dla powtok zewngtrznych sprawdzenie odpornosci na
wycieranie, sprawdzenie odpornosci na scieranie, odpornosci na uderzenie, przyczepnosci )

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ST-01 ,, Wymagania ogélne i
przygotowanie terenu ,,.

7.1. Roboty tynkarskie i oktadzinowe

- tynki oraz oktadziny oblicza si¢ w metrach kwadratowych. Z powierzchni tynkéw potraca
si¢ powierzchnie nieotynkowane, powierzchnie ciagnione. Potraca si¢ rowniez otwory o
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powierzchni ponad 3 m2. Tynki osciezy w otworach powyzej 3 m2, oblicza si¢ jako iloczyn
jednokrotnej diugosci oscieza, mierzonej w swietle oscieznicy, przez szerokos¢ osciezaw stanie
surowym

7.2.Roboty malarskie.
- roboty malarskie wraz z przygotowaniem podtozy oblicza si¢ w metrach kwadratowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej ST-01,, Wymagania ogdlne i
przygotowanie terenu ,,.

8.1.Roboty tynkarskie i oktadzinowe
- odbidr wykonanych tynkow: tynki powinny by¢ badane wstepnie nie wczesniej niz po
uptywie 7 dni

8.2.Roboty malarskie
a) Odbidr przygotowanej powierzchni pod malowanie oraz materiatdw malarskich:
- odbidr wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do
rob6t malarskich
- odbidr materiatdw malarskich nalezy wykona¢ bezposrednio przed zuzyciem
- odbior podktadow nalezy przeprowadzi¢ nie wezesnigj niz po 2 dniach od ich wykonania
b) Odbior koncowy powtok malarskich
emali olejnych nie wczesnigj niz po 14 dniach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ST-01
» Wymagania ogélne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy ogolne:

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz.u. nr 89z 1994 r. Z pdzniejszymi
Zmianami ).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15 czerwca 2002 r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( DZ.U. Nr 75z 2002 . —
tekst jednolity — poz. 690 ).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom .
Budownictwo Ogolne.

- Instrukcje techniczne producentéw materiatéw budowlanych.

10.5.Roboty tynkowe i oktadzinowe

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazoych tom |, rozdz.24.
Tynki

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Cagé¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki” ( wydanie ITB-2003)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom |, rozdz.26.
Oktadziny wewngtrzne i zewngtrzne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 5, Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych ( wydanie ITB — 2004
r.)
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- Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych B-12.01.01.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych ( Suche tynki gipsowe). ( OWEOB PROMOCJA Sp. z
0.0., Warszawa 2004 )

- Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych Kod 45410000-
Tynkowanie ( OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0., Warszawa 2004 )

- PN-72/B-10122.Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe.Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych.Wymagania i badania

- PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche zaprawy tynkarskie

10.6.Roboty malarskie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom |, rozdz. 27.
Malowanie wewnetrzne i zewnetrzne

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami,lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych
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7.WYMIANA POKRYCIA DACHU DSWRAZ Z WYKONANIEM
OBROBEK BLACHARSKICH

1.WSTEP

1.1.PRZEDMIOT ST
Przedmiotem specyfikacji techniczng jest wykonaniei odbior wymiany pokrycia
dachu oficyny oraz wykonanie nowych obrébek blacharskich na obu budynkach.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach
oraz zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

2. MATERIALY

* papa termozgrzewalna wierzchniego krycia gr 4,2 mm wg PN 89/B-27617,
- minimalne wartosci sit arywajacych przy rozciaganiu

wzdtuz pasma— 800 N

w poprzek — 600 N

diagonalnie— 600 N

- minimalne wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu - powyzej 40%

- polimerowo-asfaltowa, masa powtokowa modyfikowana z mieszaniny asfaltu i elastomeru SBS
- osnowa z wiokniny poliestrowej 250g/m?2

- odpornosé na wysoka temperature —min. 100%

- trudno zapalna

*papa podktadowa gr 3,0 mm wg PN 89/B-27617,

*blacha tytanowo — cynkowa gr 0,70 mm na obrébki blacharskie,

*rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej

3.SPRZET
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé dobrej jakosci sprzetem,
zgodnym z projektem organizacji robét i zaakceptowanym przez | nspektora.

4. TRANSPORT

Przew6z materiatow powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu, ktére powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w migjscach pétotwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowaé sie do wymagan zawartych w ST ”Wymagania Ogolne’.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przed wykonaniem nowego pokrycia nalezy zerwac istnigjace pokrycie dachowe z

papy, rozebra¢ obrdbki blacharskie. Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢
wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku za$ podtozy nie ujgtych w te
normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomigdzy powierzchnia podtoza
atata kontrolna o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza
oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami €l ementéw ponaddachowych nalezy
zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mnigiszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu
albo listwy o przekroju trjkatnym. Nalezy wkona¢ dylatacje obwodowe potaci dachu.
Przy przykleganiu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i
wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnegj. Jedynym wyjatkiem jest klgjenie
papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza
Sie ogrzewania podtoza,
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- w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a
ptomien pal nika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miare nadtapiania masy
powiokowsy,

- niedopuszczalne jest miegjscowe hagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub je zapalenia,

- fragment wstegi papy z nadtopiona powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisnac¢
do ogrzewanego podtoza watkiem o diugosci rownej szerokosci pasma papy.

Obraébki blacharskie z blachy tytanowo cynkowsej o grubosci 0,70 mozna wykonywaé o
kazde porze roku, lecz w temperaturze nie nizszel od —15°C. Robét nie mozna
wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001,
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

6.K ONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jakos¢ materialdw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:
-certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem

odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez |nspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych,

- w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu
prac pokrywczych.

Pokrycia papowe

- Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega ha biezacym sprawdzeniu
zgodnaosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszel specyfikacji technicznej.

- Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolg przeprowadza si¢ w
sposéb podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami ninigjszg specyfikacji techniczng lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7.0BMIAR

W kalkulacji nalezy uja¢ dostawe materiatow i kompletne wykonanie pokrycia
dachowego tacznie z praca ludzi i niezbednego sprzetu.

Jednostka obmiarowa jest 1 me pokrycia dachowego

8. ODBIOR ROBOT | MATERIALOW

8.1.0DBIOR MATERIALOW

Odbi6r materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbidr ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
"aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

8.2.0DBIOR ROBOT

Odbiér koncowy obegjmuje:

-sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa itp.,
sprawdzenie nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiar6w oraz na podstawie
protokotéw odbioréw czesciowych i zapiséw w dzienniku budowy,

-sprawdzenie jakosci prawidtowosci uzytych materiatdw na podstawie protokotow
odbioru materiatow,

-sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania rob6t na podstawie
zapisow w dzienniku budowy,
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9.PODSTAWA PLATNOSCI ]
Zgodnie z pkt 9 specyfikacji ST-01,, WYMAGANIA OGOLNE"

10. NORMY

PN-B-24620:1998L epiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998L epik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowanymi na goraco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywane z tkaniny
szklang i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na falii lub tasmie aluminiows.
PN-B-27620:1998Papa asfaltowa na wel onie szklanym.
PN-B-27621:1998Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlangj.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowang i
cynkowsej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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8. TYNKI

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z naprawa
starych tynkéw oraz wykonaniem nowych tynkw wewngtrznych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacjatechniczna jest stosowanajako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 3.1.1.1.

2. MATERIAL

Na wszystkich wewngtrznych $cianach projektowanych wykona¢:

- tynk cementowo-wapienny , zgodny z norma PN-90/B-14501,

wewngetrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwyktym, dwuwarstwowy
zatarty na gtadko ( obrzutka, narzut ) o grubosci 15 mm

- gladz gipsowa, zgodna z norma PN-B -30042/ 1997, biata, do wykonywania biatych, bardzo
gtadkich powierzchni scian i sufitow.

- zastosowac preparat gruntujacy, gieboko penetrujacy

- §ciany odchylone od pionu , wypionowaé¢ ptytami g-k

Tynki osypliwe, popgkane i ,,gtuche” nalezy usunac (przyjgto 30 %, w piwnicy 100 %), peknigciai
rysy rozku¢, anastgpnie wszystkie ubytki wypetni¢ gipsem szpachlowym. Warstwy malarskie
przeszlifowac, aw przypadku farb tuszczacych si¢ — usuna¢. Poditoze oczysci¢ z kurzu i
zattuszczen. Miejsca narazone na powstawanie rys wzmocni¢ siatka zbrojaca z widkna szklanego i
szpachlowaé gipsem szpachlowym. Tak przygotowane podioze zagruntowaé preparatem
gruntujacym.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet
powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany przez
Inspektora.

4. TRANSPORT

Przew6z materiatéw powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére
powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca
powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzgtem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartychw ST ,, Wymagania ogolne”.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA
Na projektowanych, murowanych scianach wewngtrznych wykonac¢ tynki wewngtrzne cementowo-

wapienne wykonczone gladzia gipsowa.
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Na $cianach zewngtrznych wykonac tynki cementowo-wapienne zewngtrzne wykonczone tynkiem
akrylowym.

Tynki naktada¢ nawyréwnane i przygotowane podtoza. Tynki mozna wykonywat recznie.

Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposob, ze wykonujemy warstwg dolna-obrzutke
majaca na celu stworzenie przyczepnosci tynku do podtoza. Rodza) obrzutki zalezy od rodzaju
podioza. Na warstwie obrzutki wykonujemy narzut wierzchni, po zwiazaniu zaprawy obrzutki , lecz
przed jg stwardnieniem. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje¢ odpowiadajaca 7-10 cm zanuzenia
stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywac bez pasdw lub listew, $ciagajac go paca , a
nastepnie zacierajac packa drewniana. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty na gtadko.
Gtadka fakture tynkow uzyskujemy przez zatarcie powierzchni swiezego tynku twarda packa i
usunigcie nadmiru spoiwa za pomoca pedzla

Przy wykonywaniu tynkow nalezy zwrdéci¢ szczegolna uwage na doktadna recepturg zaprawy i
kazdorazowo sprawdzi¢ partie sktadnikow do zaprawy, szczegdlnie ich wilgotnosc.

Tynki moga by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5stopni C i pod warunkiem,
ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej O stopni C.

Tynki osypliwe, popegkane i ,,gtuche” nalezy usuna¢, peknigciai rysy rozku¢, a nastgpnie wszystkie
ubytki wypetni¢ gipsem szpachlowym. Warstwy malarskie przeszlifowa¢, aw przypadku farb
tuszczacych si¢ — usuna¢. Podtoze oczysci¢ z kurzu i zattuszczen. Miejsca narazone ne
powstawanie rys wzmocni¢ siatka zbrojaca z widkna szklanego i szpachlowaé gipsem
szpachlowym. Tak przygotowane podioze zagruntowa¢ preparatem gruntujacym.

Gtladz gipsowa wykona¢ wg instrukcji producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania kontrolne gotowych tynkow wewngtrznych sprawdzenia:

- zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacja

certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow budowlanych
prawidtowosci przygotowania poditozy

przyczepnos¢ tynku do podioza

grubos¢ tynku

wygladu i innych wiasciwosci powierzchni tynku

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

wykonczenia tynkOw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
Jakos¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw
Czesciowych poszczegblnych robot .Jakosé rob6t powinna by¢ zgodna z ,, Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom 1,wyd. Arkady

7. OBMIAR

W kalkulacji nalezy uja¢ dostawe materiatdw, robocizne, prace wszelkiego rodzaju sprzetu,
agregatéw, rusztowania, pomosty, listwy naroznikowe, kity trwale plastyczne, uszczelki
dylatacyjne, prace porzadkowe i wszystkie inne materiaty niezbedne do prawidtowego wykonania
tynkow.

Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanego tynku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR MATERIALOW

Odbidér powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr winien

obejmowac¢ sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych, zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych , aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.
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8.2. ODBIOR ROBOT

Odbiory czesciowe i koncowy rob6t powinny obejmowaé :

- sprawdzenie przygotowania podtoza $cian i sufitow

- sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynkéw od ptaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej

- sprawdzenie odchylenia powierzchni krawedzi od kierunku pionowego
(niewigksze niz2 mmnal mi nie wigce niz4 mmw pomieszczeniach do 3,5m
wysokosci oraz nie wigcgj niz 6 mm powyzej 3,5 m wysokosci )

- sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego
(niewigksze niz3 mm nal mi nie wigce) niz 6 mm na cate] powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi- sciany, belki )

- sprawdzenie wykonania grubosci warstw, barwy, jakosci, gtadkosci, przyczepnosci itp.

Ze wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych nalezy sporzadzi¢ protokot.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w punkcie 1.9 specyfikacji ST-01 , WY MAGANIA OGOLNE'.
10.NORMY

Polskie i branzowe normy budowlane;

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B-04500 Zaprawy budowlane.Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe
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9. PLYTKI CERAMICZNE | GRESOWE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér oktadzin z ptytek ceramicznych na
scianach oraz posadzek z ptytek gresowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacjatechniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 3.1.1.1.

ZAKRESROBOT

Phytki ceramiczne, $cienne utozy¢ w pomieszczeniach: toaety, aneksach kuchennych,
pomieszczeniu gospodarczym do wysokosci 2,05 m.

Posadzke z plytek gresowych wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach piwnic oraz w toaletach,
aneksach kuchennych i na korytarzach.

Kolorystyke uzgodnié z | nwestorem.

2. MATERIAL

M aterialy zastosowane w projekcie to:

Sciany:

- plytki ceramiczne scienne— o wymiarach 25x33, glazurowane, grubosci 6 mm, gat. |, nasiakliwos¢ od 3- 6
%, wytrzymatos¢ na zginanie > 270 Mpa, twardos¢ powierzchni >5 ((w skali M osha ), odporne na plamienie
- zaprawa klejowa o zwigkszonej przyczepnosci , odporna na temperaturg od -20 stopni C do +60
stopni C

- zaprawa do fugowania

- krzyzyki dystansowe szerokosci 2 mm

- listwy wykonczeniowe do glazury

- ptynnafolia uszczelniajaca : masa uszczelniajaca, ktdérawiazac wytwarza elastyczna,
nieprzepuszczalna dlawody folig ; gestos¢ folii wynosi ok. 1,5 kg/dm3

Posadzki:

* phytki gres 30x30, grubosci 8 mm, gat. |

-V klasa scieralnosci

- twardos¢ 7 — 10 w skali Mosha

- nasiakliwosé < 3%

- wytrzymatos¢ na zginanie >270 Mpa

* folia ptynna

- gestos¢ wzgledna— 1,4 kg/dm3

- wytrzymatos¢ narozciaganie — 1,34 MPa

- wydtuzenie catkowite — 106 %

- wydtuzenie w momencie zerwania— 350%

* krzyzyki dystansowe szerokosci 3 mm

3. SPRZET
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Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet
powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany przez
Inspektora.

4. TRANSPORT

Przew6z materiatéw powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére
powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca
powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzgtem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w migjscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac¢ si¢ do wymagan zawartychw ST ,, Wymagania ogolne”.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Sciany:

Sciane, ktérama by¢ oktadana ptytkami nalezy oczysci¢, podtoze musi by¢ réwne, czyste i mocne (
w przypadku odchylen od pionu, sciany wypionowaé ptytami g-k wodoodpornymi). W
sanitariatach, na podtozach krytycznych stosowac izolacje z folii, ptytki uktada¢ za pomoca kleju
elastycznego. Zaprawy klejowe zachowuja swoje wiasciwosci klejace przez okoto 20-30 minut,
dlatego nalezy rozprowadzac klej tylko natakie] powierzchni, najakiej mozemy utozy¢ ptytki w
tym czasie. Oktadanie $cian wykonuje si¢ poprzez naniesienie na sciang odpowiedniej ilosci
zaprawy i docisnigcie ptytek, sprawdzajac przy tym ich wypionowanie. Po utozeniu pierwszego
rzedu ptytek umieszcza si¢ krzyzyki dystansowe o wymiarze dostosowanym do szerokosci spoiny,
ktora chcemy uzyskac — 2 mm. Uktadanie oktadziny ceramicznej konczymy, usuwajac krzyzyki
dystansowe ze spoin. Obtozona powierzchni¢ nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, a nastepnie cata
powierzchnig zmy¢ woda.

Posadzki:

Podtoze pod ptytki posadzkowe powinno mie¢ powierzchnie réwna, stanowiaca ptaszczyzne
pozioma. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu tata o diugosci 2 m nie powinno wykazywac
przeswitow wiekszych niz 5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia, nie
powinno przekracza¢ 0,2% i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W podtozu nie
moze by¢ zadnych peknigé ani wyruszen.

Phytki uktada¢ na zaprawie klejowej. Spoiny migdzy ptytkami szerokosci 3 mm nalezy wypetnié
zaprawa do fugowania. W pomieszczeniach mokrych uzywa¢ zaprawy wodoodpornej. Na scianach
nalezy wykona¢ cokolik o wysokosci 10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie prawidtowosci wykonanej oktadziny bedzie obejmowac sprawdzenie;

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczna lub umowa, poréwnujac ptytki

z projektem przez ogledziny i pomiary

gan podtozy

jakos¢ materiatdbw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci

przedtozonych przez dostawcow

prawidtowos¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

przyczepnosci ptytek, ktore przy lekkim opukiwaniu nie powinny wydawa¢ gtuchego

odgtosu

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tata o dtugosci 2m, odchylenie to nie powinno

by¢ wigksze niz 3mm na catej diugosci taty

- prawidtowos¢ przebiegu i wypetnienia spoin tata z doktadnoscia do 1 mm

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytke, ktora nie powinna przekracza¢ grubosci
okreslonej przez producenta
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Pozogtate elementy wg ,,warunkOw technicznych” tom 1 czegs¢ 4 Arkady 1989

7. OBMIAR

W kalkulacji nalezy uja¢ dostawe materiatdw i wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych, wraz z
praca ludzi i sprzgtu oraz ze wszystkimi pracami porzadkowymi po zakonczonej pracy.

Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonania ptytek.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. ODBIOR MATERIALOW

Odbidr powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr winien
obejmowac¢ sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych, zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych , aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

8.2. ODBIOR ROBOT

Odbioru koncowego robét nalezy dokona¢ wg zasad:

- sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa

- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatdw na podstawie protokotéw odbioru
materiatow

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania licowania ptytkami powinno by¢ dokonane po uzyskaniu
petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowaé:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa

b) sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni

C) sprawdzenie potaczenia ptytek z podtozem; badania nale...zy przeprowadzi¢ przez ogledziny,
naciskania lub opukiwanie

d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdw

€) sprawdzenie wykonczenia i prawidtowosci wykonania

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w punkcie 1.9 specyfikacji ST-01,, WYMAGANIA OGOLNE”
10. NORMY

Polskiei branzowe normy budowlane:

AT-15-2812/97 Zaprawa klgjowa Atlas
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8. POSADZKI Z WYKLADZINY PVC.

1.WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr posadzek PCV i dywanowych.
1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

2MATERIAL

1. Wyktadzina podtogowa — PCV, homogeniczna, jednorodna, bez warstwy izolacyjnej, grubosci 2
mm, zabezpieczenie powierzchni poliuretanem PUR,
Do spawania stosowa¢ sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV, w kol orze dostosowanym do koloru
spawang wyktadziny o srednicy 4 mm.

2. Wykladzina antyelektrostatyczna do serwerowni

3. Listwy podtogowe PV C z systemem rozprowadzania kabli

3. SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet
powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany przez
Inspektora.

4. TRANSPORT

Przew6z materiatéw powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére
powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowaé spravnym
technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w migjscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przd opadami atmosferycznymi.

Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST ,, Wymagania ogolne”.

S5.TECHNOLOGIA WYKONANIA

W pokoju naczelnika oraz zastepcy naczelnika utozyé wyktadzing dywanowa zgodnie z instrukcja
producenta.

W pokojach biurowych potozy¢ wyktadzing PV C grubosci 2 mm.Wyktadzing uktada¢ zgodnie z
instrukcja producenta

Wyktadziny uktada¢ na nowej wylewce samopoziomujacs.

Podtoze powinno by¢ gtadkie, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i
przygotowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowlanymi. Wilgotnos¢ podtoza nie moze
by¢ wigksza niz 3%- dla podioza cementowego, 1,5% dla podtoza anhydrytowego i gipsowego.
Wilgotnos¢ podtoza powinna by¢ zbadana bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania wyktadzin
PCV.

Do przygotowania podtoza nalezy uzywac tylko mas wodoodpornych.
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Podtoze przygotowane pod cokoty dlawyktadzin PCV powinno zachodzi¢ na $ciany na wysokosé
10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jakos¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty
do obrotu i stosowaniaw budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat naznak bezpieczenstwa

2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN, , aprobata
techniczna, itp.)

sprawdzenie prawidtowosci wykonanej wyktadziny bedzie obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczna lub umowa, poréwnujac wyktadzine z projektem
przez ogledziny i pomiary

- gan podtozy

- jakos¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych
przez dostawcoéw

- prawidtowos¢ wykonania wyktadziny przez sprawdzenie:

a) przyczepnosci wyktadziny

b) odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tata o dtugosci 2m, odchylenie to nie powinno by¢
wigksze niz 3mm na calej dtugosci taty

C) grubos¢ warstwy klejacej pod wyktadzine ktéra nie powinna przekracza¢ grubosci okreslonej
przez producenta

Pozogtate elementy wg ,,warunkOw technicznych...” tom | czesci I V-Arkady 1989.

7.0BMIAR ROBOT

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostarczenie i kompletne wykonanie warstw posadzki, facznie z
praca wszelkiego rodzaju urzadzen oraz ludzi, przygotowaniem poditoza, wykonaniem niezbednych
dylatacji, zabezpieczeniem innych czesci budynku przed zabrudzeniem podczas wykonywania prac.
Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanej posadzki.

8.0DBIOR ROBOT

Odbioér materiatéw powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr

winien obejmowa¢ sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ,,aprobat technicznych” i innych dokumentéw
odniesienia.

W trakcie robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe obejmujace sprawdzenie jakosci i
suchosci podtoza, wielkosci przewidzianych projektem spadkow.

Odbidr wylewek powinien obejmowac sprawdzenie réwnosci ptaszczyzny lub wielkosci spadku (w
przypadku wylewek w pomieszczeniach o okreslonym spadku ), sprawdzenie grubosci utozonej
wylewki.

Odbioru koncowego robdt posadzkowych , dla opisanych posadzek nalezy dokonat wg
zasad:

- sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa,

- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatdw na podstawie protokotéw odbioru
materiatow

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowac:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa

b) sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki,
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C) sprawdzenie potaczenia posadzki z podtozem; badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,
naciskanie lub opukiwanie,

d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych

odbiodr koncowy, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy, musi obejmowa¢ sprawdzenie
wynikéw odbioréw czesciowych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalona dla
dangj pozycji kosztorysu, zgodnie z ocena jakosci uzytych materiatdw jakosci wykonania robot, na
podstawie wynikéw pomiardw i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie rob6t i |stotne Warunki Zamowienia.

10.NORMY

Polskie i branzowe normy budowlane:

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe
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11. MALOWANIE POWIERZCHNI WEWNETRZNYCH ORAZ
ELEMENTOW STALOWYCH

1. WSTEP
1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior rob6t zwiazanych z wykonaniem
powtok malarskich wewnetrznych oraz elementéw stalowych.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

ZAKRESROBOT

- $ciany oraz sufity pomalowac farba emulsyjna akrylowa

Sufity — kolor biaty, $ciany — kolory pastelowe

- kraty, balustrady stalowe oczysci¢ szczotkami do |11 sopnia czystosci a nastepnie pomalowag:
- penetrujaca, alkidowa farba podktadowa

-przeciwrdzewna, alkilowa, matowa farba nawierzchniowa w kolorze zétto kremowym.

2MATERIAL

1. Far ba wewnetr zna — akrylowa — do malowania scian i sufitow
- lepkos¢ (23 C) KU 100-110

- gestosé 1,5 g/em3

- krycie jakosciowe stopien 11

- kolory jasne

2.M alowanie element6w stalowych

- farba przeciwrdzewna podktadowa np.: penetrujaca, alkidowa farba podktadowa

- farba przeciwrdzewna nawierzchniowa, np.: tiksotropowa, alkidowa farba nawierzchniowa
Parametry:

1.Gestosé - 1,2 g/lem3

2.Lepkos¢ — 350 Cp

3.Substancje state — 40%o0bjctosci

4.Spoiwo- alkid

5.Potpotysk

3.SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet
powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany przez
Inspektora.

4 TRANSPORT

Przew6z materiatéw powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére
powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem,

uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowaé spravnym
technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.
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Materiaty powinny by¢ przechowywane w migjscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac¢ si¢ do wymagan zawartychw ST ,, Wymagania ogolne”.

S.TECHNOLOGIA WYKONANIA

a) wiasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérej ma by¢
potozona powitoka malarska, tzn. jgf wyréwnaniem lub wygtadzeniem, zagruntowaniem
(podtoza nasiakliwe nie wymagaja gruntowania) oraz ewentualnym uprzednim zafluatowaniem

b) roboty malarskie powinny by¢ wykonane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem,
aby w ciagu doby nie nastepowal spadek temperatur ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22°C — z
tym, ze do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze S.A. temperatury 12-18°C

c) w miesiagcach letnich nalezy unika¢ prowadzenia robét malarskich na zewnatrz budynku
podczas intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowana powierzchnig

d) na zewnatrz budynku nie nalezy wykonywa¢ powltok malarskich w okresie zimowym, podczas
opaddéw atmosferycznych oraz przy szybkosci wiatru powyzej 20 km/h

€) podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamknigte, a nawietrznie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub przewoddw
wentylacyjnych jest niedopuszczalne

f) przy robotach malarskich z zastosowaniem substancji gruntujacych i farb o wiasciwosciach
drazniacych i toksycznych nalezy scisle przestrzega¢ przepisbw BHP dotyczacych uzywania
ubran i srodkGw ochrony

g) niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych, szczegdlnie wyrobami
rozpuszczalnikowymi

h) roboty farbami wodnymi —wykonywac¢ zapewniajac w pomieszczeniach dobra wentylacje.

PODLOZA

Podloza tynkowe:

a) naprawi¢ zaprawa i zatrze¢ do lica; w przypadku podiozy gipsowych stosowaé¢ do tego celu
zaprawg gipsowa (z wyprzedzeniem 1 dniowym przed malowaniem), dla pozostatych podtozy —
zaprawe cementowa lub cementowo — wapienna (z wyprzedzeniem 14-dniowym)

b) tynki zwykte i malowane uprzednio farbami wodnymi powinny by¢ oczyszczone z tuszczace)
si¢ farby i ewentualnych wykwitow oraz odkurzone i wymyte woda; po umyciu powierzchnia
tynkéw nie powinna wykazywa¢ sladow starej farby i nie powinna by¢ pokryta pytem
pozostatym po usunictej powtoce malarskie)

c) tynki zwykle malowane uprzednio farbami olejnymi powinny by¢ oczyszczone z tuszczacej sig
farby, ewentualnie zaszpachlowane i przeszlifowane oraz odkurzone i odttuszczone.

Gruntowanie pod farby akrylowe:
Rozcienczona farba akrylowa.

Gruntowanie pod farby olgne:
Pokostem rozcienczonym benzyna lakiernicza (1:1).

POWLOKI MALARSKIE
Zalecenia ogélne
Farby akrylowe i olejne nalezy naklada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem. Przy malowaniu

natryskiem i watkiem zuzycie farby jest minimalnie mnigjsze niz przy malowaniu pedzlem. Do
malowania rgcznego i watkiem powinno sig¢ uzywac farb o konsystencji handlowsy.
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Do malowania natryskowego farby handlowe powinno si¢ rozcienczy¢ odpowiednim dla danego
rodzaju farb rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych —woda, w przypadku pozostatych farb
— rozpuszczalnikami handlowymi) do gestosci zgodnej z zaleceniami producentow urzadzen do
malowania natryskowego.

Przy malowaniu pedzlem ostatnia warstwe powtoki wykonac tak, aby kierunek pociagnie¢ pedzla
byt prostopadty do sciany z oknem — przy malowaniu sufitu lub do podtogi przy malowaniu $cian.

M alowanie farbami akrylowymi

Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego jej
transportu lub przechowywania, tj. w temperaturze nizszej od +5°C), co ja dyskwalifikuje. Powtoka
po wyschnigciu ma mie¢ barwg ciemniejsza niz farba

Stosuje si¢ gotowe, kolorowe farby akrylowe badz specjalne pasty pigmentowe do barwienia. Nie
wolno do tego celu stosowa¢ suchych pigmentéw ani kolorowych farb klejowych. Farb do
malowania powierzchni wewnetrznych (o czym informacja znajduje si¢ na etykiecie tych wyrobow)
nie mozna stosowa¢ na powierzchnie elewacyjne. Niektére farby emulsyjne mozna stosowaé na
wretrza i elewacje (zgodnie z danymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania
elewacji ze wzgledow ekonomicznych (wigcej spoiwa i stad wyzsza cena) oraz higienicznych
(wigcej spoiwa i wyzsza szczelnosé) nie powinny by¢ stosowane do wewnatrz.

Malowanie wykonywa¢ 2-krotnie, ,,na krzyz”. Do pierwszego malowania (szczeg6lnie podiozy
nasiakliwych) stosuje si¢ farbe rozcienczona woda w ilosci 10% w stosunki do farby, a do drugiego
— farb¢ handlowa. Podtoza gipsowe zagruntowat (z wyprzedzeniem 24 h) farba emulsyjna
rozcienczona woda w stosunku 1:6. druga warstwe farby nanosi¢ najwczesniej po 2 h po wykonaniu
pierwszej. Powtok emulsyjnych nie moznawykonywaé na kruszacych si¢ podtozach lub na starych,
pylacych si¢ powtokach oraz na powtokach swiezych silnie alkalicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogoélne

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbior
rob6t winny by¢ zgodne z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych
materiatow.

Warunki szczeg6towe

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw
materiatow.

BADANIA

Zakres badan

Badania obejmuja:

a) sprawdzenie podiozy

b) sprawdzenie podktadéw

C) sprawdzenie powitok

Sprawdzenie a) i b) nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioréw czesciowych, a sprawdzenie c) w
trakcie odbioru koncowego.

Sprawdzenie podloza obg muje:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
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b) sprawdzenie jakosci powierzchni.

Sprawdzenie podkladow obe muje:

a) sprawdzenie wygladu powierzchni

b) sprawdzenie wsiakliwosci powierzchni — dla podktadéw z farby emulsyjnej rozcienczonej woda
C) sprawdzenie wyschnigcia

Sprawdzenie powlok obg muje:
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja oraz sprawdzenie wg tab. 2 PN-69/B-10280

Ocena wynikow badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy

uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny,

catos¢ odbieranych rob6t malarskich lub tylko ich czes¢ nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami

normy.

W razie uznania catosci lub czesci robét malarskich za niezgodne w wymaganiami normy nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawi¢ w celu doprowadzenie ich do
zgodnosci z wymaganiami normy i po sprawdzeniu przedstawi¢ do ponownych badan,

albo

b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ usuniecie powtok i powtérne wykonanie robdt.

7.0BMIAR ROBOT

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostarczenie materiatdw i wykonanie robét malarskich, tacznie z
dostawa ustawieniem, i po zakonczeniu rob6t, demontazem potrzebnych rusztowan, pomostéw,
zabezpieczen, z praca ludzi i sprzetu, ze wszystkimi pracami przygotowawczymi (np.: odpyleniem
powierzchni), zabezpieczeniem powierzchni drzwi, przeszklen itp. Tasma zabezpieczajaca i
pozniejszym jej bezéladowym usunieciem, wraz ze wszystkimi pracami porzadkowymi po
zakonczonych pracach malarskich..

Jednostka obmiaru jest 1 m2 malowanej powierzchni.
8.0DBIOR ROBOT

Zgodnosé robdt z Projektem i Specyfikacja
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

Odbior robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawa
dokonania oceny ilosci i jakosci rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych sa nastepujace dane i
dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora
- atesty uzytych materiatbw budowlanych
- Dziennik Budowy
uzasadnienie zmian w dokumentacji.
Odblor rob6t zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
- przygotowania podioza dla wykonania powtok
- zagruntowania podtoza przed wykonaniem ostatecznych powtok

Odbiér koncowy
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Odbidr koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odbiorze koncowym winny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan

- protokoty rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.1.0DBIOR MATERIALOW

Odbi6r materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Jakos¢ materiatdw
musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowaniaw
budownictwie, ktorymi sa:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa

2. Certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)
Materiaty dostarczone na budowg musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza
zngjdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowaniai sposob stosowania.
Szczegdlna uwage nalezy zwrdéci¢ natermin przydatnosci.

8.2.0DBIOR ROBOT
Odbidr izolacji przeciwwilgociowych obgimuje:

1. Sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy dokona¢
na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbiorow miedzyfazowych i zapisbw w
dzienniku budowy

2. Sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatléw na podstawie protokotéw odbioru materiatéw

3. Sprawdzeni e dotrzymania warunkéw ogdlnych robét na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
protokotdw odbioréw miedzyfazowych

4. Sprawdzenia prawidtowosci wykonania warstw izolacyjnych na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
protokotdw odbioréw miedzyfazowych

Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega el ement lub jego czes¢ zanikajaca lub ulegajaca zakryciu. Z
kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w punkcie nr 9 specyfikacji ST-01, WYMAGANIA OGOLNE ,.
10.NORMY

Polskie i branzowe normy budowlane;

PN-69/B-10280

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne sciany i
sufity. Klasyfikacja

PN-C-81802:2002

L akiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81914:2002

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-72/C-81503

Wyroby lakierowane. Wstepne proby techniczne.

PN-69/B-10285

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
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12. PRACE RENOWACYJNE

1. WSTEP
1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji techniczng jest wykonanie i odbior rob6t zwiazanych z remontem i renowacja
elewacji, posadzek, stropdw oraz balustrad.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakr es opracowania obej muje:

* Remont i renowacje elewacji frontowej, bocznej oraz fragmentu tylngl budynku gtéwnego
* remont i renowacj ¢ posadzek mozaikowych zlokalizowanych w korytarzu na parterze, oraz
podestéw z ptytek kamiennych na klatkach schodowych

*remont i renowacj¢ drewnianych sufitow w pomieszczeniach nad kottownia nr: 0.07; 1.05

* remont i renowacj ¢ balustrady drewniang i stalowe zlokalizowangj w klatce schodowe)
budynku gtéwnego

* remont i renowacj ¢ balustrady ogrodzenia przy ul. 3Maja

2. MATERIAL

* tynk cementowo-wapienny , zgodny z norma PN-90/B-14501,

Zewngtrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwyktym, dwuwarstwowy zatarty na
gtadko ( obrzutka, narzut ) o grubosci 10 mm, naistnigjacym poditozu, stosowany na $cianach i sufitach
* mineral na szpachl dwka powierzchniowa

- gestos¢ nasypowa : ok. 1,2 kg/dm3

- wytrzymatos¢ na sciskanie >1,0<2,5 N/mm2

- wspbtczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej ok. 15

- nasiakliwos¢ powierzchniowaw > 2,0 kg/m2

* preparat gruntujacy, gteboko penetrujacy

* farba silikonowa

Dane techniczne w momencie dostawy:

- spoiwo: emulsja niskoczasteczkowych siloksandéw

- pigmenty: tlenkowe, odporne na $wiatto i alkalia

- gestosé: 1,45-1,53 g/cm3 zaleznie od koloru

- lepkosé: odpowiednia do naktadania watkiem lub pgdzlem

- rozcienczalnik: woda

- odczyn Ph: 8-9

* preparat do wzmacniania kamienia— ester etylowy kwasu krzemowego bez dodatkéw hydrof obizujacych
- zawartos¢ estrow etylowych kwasu krzemowego: ok. 99% wag.

- gestosé przy 20st.C w g/lcm3: ok. 1,0

- rozpuszczalnik: bezrozpuszczal nikowy

- temperatura zaptonu 29 st.C

- ilo§¢ wytraconego zelu Sio2 po zastosowaniu: ok.300g/I

* zaprawa renowacyjna do uzupetnien ubytkow w kamieniu — spoiwo i kruszywo na bazie czysto mineralnej
- gestos¢ nasypowa: ok. 1,7 kg/l

- wytrzymatosé na zginanie DIN 1165:

po 3 dniach >>0,5N/mm?2

po 7 dniach >>2,0 N/mm2

- wytrzymatos¢ na sciskanie:

po 3 dniach >> 1,5 N/mm2

po 7 dniach >> 6,0 N/mm2
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po 28 dniach >> 15,0 N/mm2

Modut Y oung”a zgodnie z DIN 1048

E >>12. 103 N/ mm2

* preparat do poprawienia chtonnosci oraz przyczepnosci do podtoza tynku — dyspersje tworzyw sztucznych
odpornych na alkalia

- gestosé przy 20st.C : ok. 1,08 g/lcm3

- odczyn pH: ok. 9,0

- wytrzymatosé¢ na odrywanie: do 3 N/mm2

* Farba do malowania krat stalowych

- penetrujaca, alkidowa farba podktadowa
-przeciwrdzewna, alkilowa, matowa farba nawierzchniowa

3. SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien
by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany przez | nspektora.

4. TRANSPORT

Przew6z materiatow powinien odbywaé si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktore powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprzetem
wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w migjscach pétotwartych lub zamknietych, suchychii
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowa¢ sie do wymagan zawartych w ST ,, Wymagania ogélne”.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Prace remontowe i renowacyjne wykonaé¢ wg opisu renowacji.

MALOWANIE TYNKOW

1.  Wymagania ogdlne:

a) malowanie wykonuje sie farba eewacyjna silikonowa zgodnie z kolorystyka przyjeta w
projekcie budowlanym

b) podtoze powinno by¢ zagruntowane

c) paetabarw powinna odpowiada¢ barwom przyjetym w projekcie budowlanymw g
wzornika kolorow Remmersa

d) przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczona do malowania, haprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie

€) malowanie nalezy wykona¢ po wyschnieciu tynkéw

2. Warunki odbioru farb silikonowych
a) powloka powinnaby¢ odporna na zmywanie woda, tarcie na sucho
b) powierzchnia powtok powinna by¢ bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla, nie
dopuszcza si¢ spekan, przeswitdw, tuszczeniai odstawania od podtoza
c) barwa powtok powinna by¢ jednolita z wzorcem kol orystyki, dopuszcza si¢ |okalnie potyski
w chwili ich wykonywania.

OBROBKI| BLACHARSKIE

Wymagania ogolne:
a) naezy stosowaé blache tytanowo-cynkowa gr.< 0,7 mm
b) blachy nie nalezy ktas¢ bezposrednio na beton lub tynk cementowo — wapienny. Nalezy
stosowaé izolacje z papy asfaltowe
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c) Iaczenie arkuszy blachy prostopadie do okapu nalezy wykonaé na rabki stojace

d) zakonczenia parapetow powinny by¢ zakonczone odbojem

€) obrdbki pasdw gzymsowych powinny by¢ mocowane do $ciany hakami co 40 + 60cmii
przykryte zaprawa. Krawedz zgba okapowego powinna by¢ mocowana szpilkami co 40 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogdlne

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbior robot
winny by¢ zgodne z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow.

War unki szczeg6towe

Sprawdzenie rob6t polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreSlonymi w ninigjszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw materiatdw.

BADANIA
Zakres badan

Badania obgjmuja:

d) sprawdzenie podtozy

€) sprawdzenie podktadéw

f) sprawdzenie powtok

Sprawdzenie a) i b) nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioréw czesciowych, a sprawdzenie c) w trakcie
odbioru koncowego.

Sprawdzenie podloza obef muje:
C) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
d) sprawdzeniejakosci powierzchni.

Sprawdzenie podktadéw obe muje:

d) sprawdzenie wygladu powierzchni

€) sprawdzenie wsiakliwosci powierzchni — dla podktadéw z farby emulsyjnej rozcienczonej woda
f) sprawdzenie wyschnigcia

Sprawdzenie powlok obejmuje:
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja oraz sprawdzenie wg tab. 2 PN-69/B-10280

Ocena wynikow badan

Jezdi wszystkie przewidziane badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uzna¢ za

zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan dawynik ujemny, catos¢

odbieranych robdt malarskich lub tylko ich czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy.

W razie uznania catosci lub czgsci robét malarskich za niezgodne w wymaganiami normy nalezy:

¢) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawi¢ w celu doprowadzenie ich do zgodnosci z
wymaganiami normy i po sprawdzeniu przedstawi¢ do ponownych badan,

albo

d) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ usuniecie powtok i powtérne wykonanie roboét.

7. OBMIAR ROBOT

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostarczenie materiatéw i wykonanie rob6t malarskich, tacznie z dostawa
ustawieniem, i po zakonczeniu rob6t, demontazem potrzebnych rusztowan, pomostow, zabezpieczen, z praca
ludzi i sprzetu, ze wszystkimi pracami przygotowawczymi (np.: odpyleniem powierzchni), zabezpieczeniem
powierzchni drzwi, przeszklen itp. Tasma zabezpieczajaca i poznigjszym jg bezsladowym usunieciem, wraz
ze wszystkimi pracami porzadkowymi po zakonczonych pracach malarskich..
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Jednostka obmiaru jest 1 m2 malowanej powierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

Zgodnos¢ robo6t z Projektem i Specyfikaca
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami | nspektora.

Odbidr robot zanikajacych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawa dokonania oceny

ilosci i jakosci robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych sa nastepujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z nhaniesionymi na nig zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora

- atesty uzytych materiatéw budowlanych

- Dziennik Budowy

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbi6r robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- przygotowania poditoza dla wykonania powtok

- zagruntowania podtoza przed wykonaniem ostatecznych powtok

Odbiér koncowy

Odbidr koncowy rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odbiorze koncowym winny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan

- protokoty robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Warunki odbioru farb silikonowych
d) powtoka powinnaby¢ odporna na zmywanie woda, tarcie na sucho
€) powierzchnia powtok powinna by¢ bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla, nie
dopuszcza si¢ spekan, przeswitdw, tuszczeniai odstawania od podtoza
f)  barwa powtok powinna by¢ jednolita z wzorcem kolorystyki, dopuszcza si¢ |okalnie potyski
w chwili ich wykonywania.

Odbidr tynkow zewnetrznych
a) pekniecia na powierzchni tynkow sa nie dopuszczalne
b) niedopuszczalne sa trwate §lady zaciekdw na powierzchni wykwity w postaci nalotu
wykrystalizowanych roztworéw soli, odstawanie, odparzania
¢) dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi
odchylenie nie wigksze niz 3 mm dla taty kontrolngj dt. 2mi w liczbie nie wigkszegj niz 3 na
diugosci taty

Warunki odbioru obrébek blacharskich:
a) nalezy sprawdzi¢ zamocowanie elementow obrébek do podtoza
b) taczenie arkuszy narabek powinno by¢ szczelne
C) pionowe odgiccie obrébek powinno by¢ umieszczone we wrebie stolarki lub przykryte
tynkiem w przypadku obrébki pasow € ewacyjnych.

8.2.0DBIOR MATERIALOW

Odbi6r materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Jako$¢ materiatdw
musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowaniaw
budownictwie, ktorymi sa:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa

2. Certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)
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Materiaty dostarczone na budowg musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza
zngjdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowaniai sposob stosowania.
Szczegdlna uwage nalezy zwrdéci¢ natermin przydatnosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w czesci ogolngj pkt 9.
10. NORMY

Polskie i branzowe normy budowlane:

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe ocynkowang i cynkowse. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-10106: 1997

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-65/B

Zaprawy budowlane cementowe

PN-91/B-10102

Farby dewacyjne. Wymagania i badania
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ST-03. INSTALACJE SANITARNE
1.INSTALACJE C.O,CW.U.1 WODY ZIMNEJ

CPV 45331000-7

1. WSTEP
11 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem ninigjszg Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robdt w zakresie
wykonaniainstalacji ogrzewania, cieptg wody uzytkowsej i wody zimng w budynku | Komisariatu Policji w
Zabrzu ul. 3-go Mga53

12 ZAKRESSTOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

13 ZAKRESROBOT

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obgmuja wszystkie czynnosci umozliwigjacei majace na celu wykonanie

instalacji centralnego ogrzewania. Ninigsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizegj

wymienionych rob6t:

a. demontaz istnigjace instalacji c.o. cieptegl wody uzytkowsej i wody zimnej wraz z armaturai przyborami
sanitarnymi

b. Przekucie otwordw, wykucie wnegk, i bruzd w przegrodach budowlanych do prowadzenia nowej instalacji

c. Dostawa i montaz nowsj instalacji wykonanych z rur PE-RT/AI/PE-HD

d. Dostawa i montaz nowej instalacji hydrantowej wykonanegj z rur stalowych ocynkowanych

e. Wykonanie préb cisnienia nowo wykonanych instalacji

f. Zamurowanie wykonanych wngk i bruzd budowlanych

g. Montaz armatury i el ementéw sanitarnych

h. Montaz hydrantéw

i. Pomiary skutecznosci dziatania

j. Przekazanie do eksploatacji instalacji

14 OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji centralnego ogrzewania "
COBRTI INSTAL nr 6. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowaniainstalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw —

w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub e ementy o zblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznegj nie moga
powodowaé abnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji techniczng na inne, nie moga powodowaé
zmnigjszenia trwatosci eksploatacyjng. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotows instalacji.

2. MATERIALY

21 WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW STOSOWANYCH W INSTALACJACH
GRZEWCZYCH
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2.1.1. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa [1], stosowa¢ wyroby budowlane, ktdre
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s3 wiasciwie oznaczone
1) wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisdw i dokumentdw technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tg certyfikagji

2) wyroby budowlane dla kt6rych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna , majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobw nic objetych certyfikacja naznak
bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlangj, bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia,

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europeska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europeiska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskie
uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

5 wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewidkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa’, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
Z uznanymi regutami sztuki budowlang.

2.1.3. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualngl dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodniongj, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem [4], wydat oswiadczenie wskazujace, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami i obowiazujaCymi normami.

2.1.4. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [1], kierownik budowy, ajezeli jego ustano- wienie
nie jest wymagane - inwestor, obowiazany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych

przechowywa¢ oswiadczenia wymienione w 5.3, oraz udostepniaé je przedstawicielom uprawnionych organow.

22WYMAGANIA OGOLNE

221 Instalacja ogrzewcza powinna, zgodnie z art. 5 ust. | ustawy [1], zapewni¢ obiektowi budowlanemu,
w ktorym ja wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

a. bezpieczenstwa konstrukgji,

b. bezpieczenstwa pozarowego,

C. bezpieczenstwa uzytkowania,

d. odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e ochrony przed hatasem i drganiami,

f. oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnosci cieplng przegréd.

2.2.2. Instalacja ogrzewcza, c.w.u. i zw. powinnaby¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wiasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze
rozporzadzenia[2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane [1], z uwzglednieniem ewentualnych
odstepstw udzielonych od tych przepisdw w trybie przewidzianym w art. 8 tg) ustawy, atakze zgodnie z
zasadami wiedzy techniczng.

2.2.3. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. | ustawy [1], instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana, przy wzieciu
pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposdb umozliwiajacy zapewnienie g
prawidtowego uzytkowania w zakresie ogrzewaniai wentylacji, zgodnych z przeznaczeniem obiektu i
zatozeniami projektu budowlanego tg instalacji oraz we wiasciwym zakresie zgodnych z wymaganiami
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow budowlanych
wydanych w drodze rozporzadzen, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane [1] (dla budynkéw
mieszkalnych zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [3]), a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczngj.

23MATERIALY, Z KTORYCH MOGA BYC WYKONANE PRZEWODY INSTALACJI
OGRZEWCZYCH WODNYCH, CIEPLEJ WODY UZYTKOWJ| WODY ZIMNEJ

Materiaty, z ktérych moga by¢ wykonane przewody instalacji ogrzewczych wodnych, zestawiono w tab. 1
Zalecany zakres stosowania w instalacjach ogrzewczych wodnych przewodéw z wybranych tworzyw
sztucznych zestawiono w tablicy 2, a przewoddéw metalowych w tablicy 3.

Tablica 1 Materiaty, z ktérych moga by¢ wykonywane przewody instalacji ogrzewczych
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Po | Oznaczeni |Nazwa lub opis materiatu Uwagi
1 |2 3 4
1 |PB polibutylen z ochrong anty
2 |PE-X polietylen wysokig gestosci usieciowany dyfuzyjna
3 |PP-B kopolimer blokowy polipropylenu
4 |PP-H homopolimcr polipropylenu
5 |PP-R kopolimer statystyczny polipropylenu (rundom)
6 |PE- w |warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium, polietylenu
XIA1/PE- Z  |wysokig gestosci (wiasnosci techniczne i wiasciwosci uzytkowe
HD U jak dla materiatu wiel owarstwowego - nierozdzie nego)
=
7 |PE- 0) warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium, polietylenu
X/A1/PE- O |usieciowanego (wlasnosci techniczne i wiasciwosci uzytkowe jak
X E dla materiatu wiel owarstwowego - nie rozdziel nego)
o
8 |PP- g warstwy: kopolimeru statystycznego polipropylenu, aluminium,
R/AI/PP-R| £  |kopolimeru statystycznego polipropylenu (wtasnosci techniczne
wiasciwosci uzytkowe jak dlajednorodnego materiatu warstwy
wewnetrzng z ograniczeniem wydtuzen cieplnych warstwa
aluminium)
*
9 inne materiaty, jezdi przewody z nich wykonane zostaty

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie
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Tablica2
Zalecany zakres stosowania przewodéw z PE-X, PP-R i PB w instalacjach ogrzewczych wodnych
UWAGA: odmienny zakres moze by¢ przyjety tylko wtedy gdy wynikato z warunkéw stosowania

podanych w aprobacie technicznej

Po/ | Materiat Cisnienie tw >80C te <80C te <60C tp <40C
przewodow robocze w
barach
1 2 3 4 5 6 7
1|PE-X Pw<4 S<76 S<7,6 S<7,6
4< pp<6 S<54 S<6,6 S<66
6< pp<8 S<4,0 S<50 S<50
8< pw< 10 S<32 S<40 S<40
10<pw nie stosowac
3|PP-R Pop<4 S<4,8 S<6,9 S<69
4< pp<6 S<32 S<55 S<55
6< pp<8 S<2,4 S<41 S<4,1
8< pw< 10 S<1,9 S<33 S<33
10<pw nie sosowat
4|PB Pop<4 S<109 S<109 S<109
4< pp<6 S<7,2 S<91 S<91
6< pp<8 S<54 S<6,8 S<6,8
8< pw< 10 S>43 S<5,4 S<5,4
10 <pw nie gosowat
dn - Cq gdzie:
S= e dn - $rednica nominalna rury
2* ¢y Cn - grubosé scianki rury nominalna
Inne elementy stosowane w instalac|i powinny odpowiada¢ kryteritom doboru materiatow
na te instalacje na podstawie oceny wody (patrz tablica 12). _ _ _
W instalacjiach ogrzewczych powinien by¢ petniony warunek nie przekroczenia stezenia
0,1 mg tlenu w wodzie mstalacyfnej , aprzewody powinny mie¢ ograniczona zdolnosé
dyfuzji tlenu atmosferycznego. Wiasnosci techniczne i wtasciwosci uzytkowe rur
poddanych obrobce ograniczajace] mtensywr)oéé dyfuzji tlenu sa identyczne jak dlarur
Jednorodnych z tego samego surowca. Wiasciwosé ograniczenia intensywnosci dyfuzji
tlenu jest cecha dodatkowa 1 jako taka jest deklarowana przez producentai potwierdzona
odpowiednimi badaniami

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlng Specyfikacji Techniczng. Wykonawca winien uzywat
sprzetu zal ecanego przez producenta montowanych eementéw oraz dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawtca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Rodzaje uzywanego sprzetu uzywanego do rob6t ninigjszej
specyfikacji pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z | nspektorem Nadzoru. Sprzet bedacy
wiasnoscia Wykonawcey lub wyngjety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowiazany jest do stosowaniatakich srodkéw transportu, ktére pozwalaja uniknaé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow. Sposob uktadania rur okresli dostawca lub producent.
Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ dostarczane na migjsce budowy w nieuszkodzonym stanie.
Niedopuszczalne jest rzucanie e ementédw podczas zatadunku i wytadunku ze wzgledu na mozliwosé ich
uszkodzenia, odksztatcenia. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych
na budowie nalezy sprawdzi¢ dostarczone materiaty i wyeliminowa¢ elementy wymagajace naprawy lub
kwalifikujace sie naztom. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw i urzadzen nalezy przeprowadzié
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rury przewozi si¢ w pozycji poziome. Podczas
zatadunku, roztadunku i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 MONTAZ PRZEWODOW INSTALACJI

5.1.1. Przewody grzewcze poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miegjscach zataman przewoddw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, aw najwyzszych migscach
zataman przewodow mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie¢ mozliwosé uktadania odcinkéw
przewodow bez spadku jezeli predkosé przeptywu wody zapewni ich samoodpowictrzenie, a opréznianie
z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprgzonym powietrzem.

5.1.2. Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mnigjszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa
rury.

5.1.3. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowanei naniesione
w dokumentagji techniczng powykonawczg.

5.1.4. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewnigjacy wiasciwa kompensacje wydtuzen cieplnych

(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacii), |

5.1.5. Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle

5.1.6. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nic przekroczyto |
cm na kondygnacje.

5.1.7. Oba przewody pionu dwururowcgo nalezy uktada¢ zachowujac stata odlegtos¢ miedzy osiami
wynoszaca 8 cm (£ 0,5 cm) przy srednicy pionu nie przekraczajacg DN 40;. Odlegtos¢ miedzy przewodami
pionu o wickszej srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewodow.

5.1.8. Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien sie znajdowaé z prawej strony, powrotny zas z
lewe (dla patrzacego nasciang).

5.1.9. W przypadku pionéw dwururowych, obejscie piondéw gatazkami grzejnikowymi nalezy wykona¢ od
strony pomieszczenia.

5.1.10. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja
(szczegdlnie dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego i miedzi).

5.1.11. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddw instalacji wody zimnej i przewoddw
gazowych.

5.1.12. Do potaczen rur wiel owarstwowych PEX stosuje sie dwatypy ztaczek:

Zlaczki skrecane - niewymagaja urzadzen do zagniatania -lub zaprasowywania, potaczenie wykonywane jest
poprzez dokrecenie nakretki, ktra zaciska pierscien;

Zkaczki zaprasowywane - zaprasowywane na rurze za pomoca specjalng zaciskarki, tworzac trwate zespolenie.
5.1.13. Technologia ta gwarantuje idealna doktadnos¢ i szczelnos¢ instalacji, szybkos¢ montazu oraz
mozliwos¢ zalewania betonem wykonanych potaczen.

5.2 PODPORY

5.2.1. Podpory statei przesuwne

Rozwiazanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpor przesuwnych (wspornikow i wieszakow) powinno
by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptaci
projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmieniato zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen
cieplnych przewoddw i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodéw.
Konstrukcjai rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.
Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw podano w tablicach 3,4.
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Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow z PE-X, PP-R i PB
instalacji ogrzewczej wodnej

62

Poz Materiat rury Srednica nominalna rury Przewdd montowany w instalagji
60°C<trob| ~80C tnh| O0C
PIoNOWO | jnacze SS6 inaczej
m m pionovom| m
1 2 3 4 5 6 7
1 |PEX; Dn12doDn25 1,0 0,8 1,0 0,8
2 |PPR; Dnl16 06| 05 0,9 0,7
Dn20 08/ 06 1,0 0,8
Dn25 09 07 1,0 0,8
Dn32 09 07 13 1,0
Dn40 0 08 14 11
Dn50 2 09 15 1,2
Dn63 3 10 18" 14
Dn75 A4 11 19 15
Dn90 5 U2 21" 1,6
Dnl110 ! 14 2,3" 18
3 |PB; Dn16 do dn25 ,0 04 1,0 04
Dn32 do Dn50 2 0,7 1,2 0,7
Od Dn63 3 09 13 0,9
Lecz niemnig niz jedna podpora na kazda kondygnacje
Tablica4

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow z rur wielowarstwowych

Poz. (Materiat Srednicarury Przewdd montowany w instalacji
ogrzewcz |wodngl  |ogrzewczg | wodne
g 0°C at.,h” 60°C
£ 8 inacze) inaczg
1 2 3 4 5 6 7
1 |PE-X/AVPE-X; PE- Dn12 do Dn20 1,0 0,5/jak w kol. 4| jak w kol.
XIAYPE-HD; D25 1,2 0,7] jak wkal. 4| jak w Kol.
2 PP-R/A1/PP-R: Dnl16 1,0 0,8 1,3 1,0
Dn20 1,3 1,0 15 1,2
D25 ‘14 11 17 1,3
Dn32 1,7 1,3 19" 15
D0 1,9" 15 2.2" 1,7
Dn50 22" 1,70 25" 19
Dn63 25° 19 27 2,1
Dn75 2,6° 200 28" 2,2
Dn90 2,7° 21 30" 2.3
Dn110 26° 200 32" 2,5
3 PE-RT/A1/PE-RT; Dn14doDn16 15 1,2| jak w kal. | jak w kal.
Dn18 do Dn20 1,7 1,3| jak wkoal. | jak w kal.
Dn25 19° 1,5| jak wkoal. | jak w kal.
Dn32 21> 1,6| jak wkal. | lakiv kal.
Dn40 2.2° 1,7|jak w kal. 4| lak w kal.
Dn50 2,6" 2,0| jak w kal. |jak w kal. 5
Dn63 a 2,2| jak wkol. | jak w kol.
Dn75doDn110 Al) 2,4|1ak w kal. 4| jak w kal.
Lecz nic mnig niz jedna podpora na kazda kondygnacje
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5.2.2. Prowadzenie przewoddéw bez podpor

Przewod poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez podp6r pod
warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowe z tworzywa sztucznego (w, peszlu”) lub w izolacji.
osadzoneg) w warstwach podtoza podtogi. Celowe jest takie utozenierur , zeby 0§ bytalinia falista w
ptaszczyznie

réwnolegtel do powierzchni przegrody na ktorej przewdd jest uktadany. Przewdd w rurze ostonowey
powinien by¢ prowadzony swobodnie.

5.3. TULEJE OCHRONNE

5.3.1. Przy przejsciach rura przez przegrode budowlana (np. przewodem poziomym przez sciang, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

5.3.2. W tulei ochronngj nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenierury.

5.3.3. Tulgia ochronna powinna by¢ rura o srednicy wewnetrzneg] wickszej od srednicy zewnetrzneg rury
przewodu:

a) co ngimnig 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrodeg pionowa,

b) conajmnig ol cm, przy przejsciu przez strop.

5.3.4. Tulgja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdg strony, a
przy przesciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzeg posadzki. Nie dotyczy to tulel ochronnych na
rurach przytaczy grzenikowych (gatazek), ktérych wylot ze ciany powinien by¢ ostonigty tarczka ochronna.
5.3.5. Przestrzen miedzy rura przewodu atuleja ochronna powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nic dziatajacym korozyjnie narurg, umozliwigjacym jg wzdtuzne przemieszczaniesig i
utrudnigjacym powstanie w nigj naprezen scingjacych.

5.3.6. Przepust instalacyjny w tulei ochronngl w € ementach oddziel enia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w spasob zapewniajacy przepustowi odpowiednia klasg odpornosci ogniowe (szczelnosci ogniowe E;
izolacyjnosci ogniowej 1) wymagana dla tych eementdw, zgodnie z rozwiazaniem szczegotowym znajdujacym sie
w projekcie technicznym.

5.3.7. Przepust instalacyjny w tulei ochronngj, wykonany w zewngetrznej scianie budynku ponizg poziomu terenu,
powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci,
zgodnie z rozwiazaniem szczeg6towym znajdujacym sie w projekcie technicznym,

5.3.8. Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulel ochronngj, powinien by¢ wykonany zgodnie z rozwiazaniem
szczegOtowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

5.3.9. Przejscierura w tulei ochronng przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwna tego przewodu,

5.4. MONTAZ GRZEJNIKOW

54.1 Grzejnik ustawiany przy scianie nalezy montowa¢ albo w plaszczyznie pionowe albo w
plaszczyznie réwnolegtg do powierzchni sciany lub wneki.

54.2 Grzejnik w poziomic nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania
54.3 Grzeiniki ptytowe stalowe nalezy mocowat do sciany zgodnie z instrukcja producentagrzeinika.
5.4.4 Grzejniki cztonowe lub modutowe auminiowe nalezy montowac¢ na wspornikach
sciennych i mocowa¢ dodatkowo uchwytami zgodnie z instrukcja producenta grze nikow,

545 Grzgniki cztonowe zeiwne i stalowe nalezy montowa¢ na wspornikach sciennych i
mocowa¢ dodatkowo uchwytami. Jeden wspornik powinien przypadac na niewigcg niz 5
cztondw grzejnika zeliwnego i nic wigcegj niz 7 cztondw grzenika stalowego, lecz nie mnig niz
dwa wsporniki i jeden uchwyt na grzejnik. Wyjatek stanowia grzejniki sktadajace si¢ z dwoch
cztondw , ktére nalezy montowa¢ na jednym wsporniku i jednym uchwycie.

54.6 Grzgniki rurowe zebrowe, ozebrowanei gtadkie nalezy mocowat stosujac jeden wspornik
nal m dtugosci grzenika, lecz nic mnig niz dwa wsporniki na jeden grzeinik. W grzeinikach
wielorzedowych wsporniki powinny podtrzymywat najwyzszy rzad grzejnika, przy czym nalezy
zastosowac¢ co najmnig jeden dodatkowy wspornik podtrzymujacy rzad najnizszy.

54.7 Konwektor nalezy montowaé¢ zgodnie z instrukcja producenta konwektora.

548 Grzgniki rurowe gtadkie w uktadzie pionowym nalezy mocowac do sciany przynajmnig w
dwach migscach wspornikami [ub uchwytami.

549 Grzgniki mozna montowa¢ na dostosowanych do nich stojakach podtogowych, stosujac
odpowiednio wymienione powyze zasadly.

54.10 Grzgniki, ktérych montaz w kanal e podpodtogowym dopuszcza producent, nalezy
montowa¢ w tym kanale zgodnie z instrukcja producenta grzejnika lub zgodnie z rozwiazaniem
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szczegGtowym zngjdujacym sie w projekcie technicznym.

5411 Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie

budowlanej sposob trwaty. Grzenik powinien opieraé si¢ catkowicie nawszystkich wspornikach lub stojakach.
5.4.12 Minimalne odstgpy zamontowanego grzejnika od dementow budowlanych zestawiono w tablicy 8.
Tablicab

Minimalne odstepy grzejnika od elementow budowlanych

Odstep minimalny grzejnika
od boczng sciany
g wheKi
o
et X o
< = 8 N
‘S v X~
. arzeini 5 g 3 = N 8 § = Rjg o
Rodzaj grzejnika Q 3 S = S5z RS
> o S o = % T o @ =2
S B 3 o UNT N D ~Q §°F
— (@)] c .
2 & 5fc | S§3T
3 8 202 | BP5S5ED
Sc B T
Y32 & 38 N
TS ©
+ O
o
(@]
cm cm| cm cm cm cm
ptytowy stalowy 2 12| 10 30 15 25

5.4.13. Grzgnik, ktdrego budowa to umozliwia, moznataczy¢ krzyzowo (zasilaniei powrét po przeciwnych
stronach grzejnika). Krzyzowo nalezy tfaczy¢ grzeinik dia ktorego taki sposob taczenia jest wymagany w
projekcie technicznym oraz grzejnik dtugi (np. cztonowy grzejnik sktadajacy si¢ z wiecg niz 20 cztondw), jezeli
jest to technicznie mozliwe.

5.4.14. Grzgniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robét
wykonczeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast grzejnika nalezy
zainstalowa¢ grzejnikowy szablon montazowy potaczony z gatazkami grze nikowymi w celu umozliwienia
przeprowadzenia badania szczelnosci instaladji. Jezeli badanie to bedzie przeprowadzane woda, grzejnikowe
szablony montazowe powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki miejscowe.

5.4.15. Grzgnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy taczy¢ z gatazkami grzejnikowymi w sposéb
umozliwiajacy montaz i demontaz bez uszkodzenia gatazek i naruszenia wykonczenia przegrod budowlanych, w
ktérych lub na ktérych gatazki te sa prowadzone.

5.4.16. Przytaczenie grzejnika w zasyfonowaniu instalagji (np. w piwnicy ponize przewoddw rozdzielczych)
nalezy wyposazy¢ w armature spustowa.

5.5. MONTAZ ARMATURY

5.5.1. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorg jest
zainstalowana.

5.5.2. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z nigj zaslepieniai ewentual ne zanieczyszczenia.

5.5.3. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowanatak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwag;ji.

5.5.4. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjng byt zgodny z
oznaczeniem Kierunku przeptywu na armaturze,

5.5.5. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.

5.5.6. Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nic wymagaja dodatkowego zamocowania.
5.5.7. Armatura odcingjaca grzybkowa montowana na podejsciu pionéw, atakze na gateziach powinna by¢
zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,, pod grzybek”. Nie dotyczy to
zaworéw grzybkowych dla ktorych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

5.5.8. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw
przed e ementem zamykajacym armatury odcingjacg (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania
poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w migjscach
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tatwo dostgpnych i by¢ zaopatrzona w ztaczke do weza w spasob umozliwigjacy gromadzenie wody usuwanegj z
instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych) wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie
powodujacego zanieczyszczenia wody.

5.5.9. Kazdy pion o wysokosci ponad 3 kondygnacje lub grupa piondw w budynku o wysokosci 2-3 kondygnadji,
lecz obstugujace nie wiecg niz 20 - 25 grzgnikdw, powinny by¢ wyposazone w armature odcingjaca z armatura
spustowa, montowana na podejsciu przewodu zasilajacego i powrotnego.

56 WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI OGRZEWCZEJ

5.6.1. Nastawy armatury regulacyjneg jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowe armatury regulacyjnej
(w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), nastawy regulatoréw roznicy cisnienia, nastawy
montazowe zaworow grzeinikowych i nastawy ekspl oatacyjne termostatycznych zawordw grzenikowych,
powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie
zimnym.

5.6.2. Nastawy regulacji montazowe] armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

5.6.3. Nominalny skok regulacji eksploatacyjneg termostatycznych zawordw grzenikowych powinien by¢
ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynnos¢ ustawienia nalezy dokonaé
zgodnie z instrukcja producenta zawor 6w,

57 1ZOLACJA CIEPLNA

571 Przewody instalacji ogrzewcze powinny by¢ izolowanie cieplnie. Dopuszcza si¢ hie stosowanie
izolacji cieplng przewodow instalacji ogrzewczg jezeli :

a sanimi gatazki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w ktérym zngjduje sie
arzeinik przytaczony tymi gatazkami,

b)prowadzone sa w rurze ostonowej w warstwach podtogi i projektowana temperatura powierzchni
podtogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nic przekracza 26 °C,

C)z projektu technicznego teg instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplngj okreslonych
przewodow.

5.7.2. Armaturainstalacji ogrzewczej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z
projektu technicznego te instalaci.

5.7.3. Wykonywanie izolagji cieplng nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokétem odbioru.
5.7.4. Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajacego,
powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewcze,

5.7.5. Materiaty przeznaczone do wykonywaniaizolacji cieplng powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone,
a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia.

5.7.6. Powierzchnia na ktorg jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czystai sucha, Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,cementem, smarami itp. oraz
na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzona powtoka antykorozyjna.

5.7.7. Zakonczeniaizolacji cieplng powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem |ub
zawilgoceniem.

5.7.8. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewnigjacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia

58 OZNACZANIE

581 Przewody, armaturai urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewngetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplng), nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania
podanymi w projekcietechnicznym i uwzglednionymi w instrukgji obstugi instalacji ogrzewczg.

5.8.2. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturzei urzadzeniach zlokalizowanych:

a nascianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie
bedacych lokalami uzytkowymi,
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b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach uzytkowych a
takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku. Oznaczenia powinny by¢ wykonane w
mi gjscach dostepu, zwiazanych z uzytkowaniem i obstuga tych dementéw instalagji.

6. KONTROLA | BADANIE PRZY ODBIORZE

6.1 SPRAWDZENIE DO BADAN ODBIORCZYCH INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji ogrzewczej polega na:

a) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcdw zakonczenia wszystkich

robét przy wykonywaniu instalacji ogrzewczej,

b) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcdw zakonczenia wszystkich robét
budowlanych i wykonczeniowych, majacych wptyw na spetnienie przez przegrody budowlane wymagan
dotyczacych izolacyjnosci cieplng i innych wymagan okreslonych w zataczniku do rozporzadzenia [2], w tym
wymagan dotyczacych szczelnosci przegrod zewngtrznych na przenikanie powietrza.

6.2 DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA

Zakresi zawartos¢ dokumentacji techniczng powykonawcze instalacji ogrzewczg okreslaja niniggsze WTWiO.
W szczegdlnosci dokumentacja ta powinna zawierac:

a. plan sytuacyjny w skali wystarczajacej dla zobrazowania potozenia obiektu z wykonana instalacja oraz
dojazdu do niego,

b. opis techniczny wykonangj instalacji z charakterystyka ogélna zrédta ciepta i nominalnymi parametrami
pracy instaagji,

c projekt techniczny powykonawczy instalacji ogrzewczej, to znaczy projekt, ktorego realizacje potwierdzili
kierownik robdt instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidtowos¢ wykonania instalacji, na
ktérym naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupetnieniainstalagji (rysunki powykonawcze
instalagji jak: rzuty powtarzalnychi nietypowych kondygnacji, rozwiniecia, konieczne schematy, rysunki
umozliwiajace lokalizacje obudowanych i zastonietych przewodéw i urzadzen, itp.),

d. obliczenia powykonawcze szczytowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku, a

takze obliczenia cieplno - hydrauliczne, w tym regulacyjne (np. dane okreslajace nastawy armetury i innych
urzadzen regulacyjnych); obliczenia powinny by¢ dostarczone w formie elektroniczng (pliki komputerowe wraz
z programem umozliwigjacym korzystanie z nich) z niezbednymi wydrukami; dopuszcza si¢ obliczeniaw formie
pisemng, jezeli tak wynika z umowy na wykonanie projektu.

e dokumentacje koncesyjna na urzadzenia podlegajace UDT,

f. oswiadczenia wskazujace, ze ewentual nie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego
stosowania w instalacji ogrzewczej, sa zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i
obowiazujacymi normami,

g. ingtrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobéw zastosowanych
w instalacji, dla ktorych jest to niezbedne,

h. na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta lub dystrybutora

i. obmiar robGt powykonawczy.

7.OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w Ogdlng Specyfikacji Techniczng pkt. 7,0. Jednostka obmiarowa jest |
metr (m) rury., dla kazdego typu, srednicy. Jednostka obmiarowa armatury jest | komplet zamontowanego
urzadzenia dla kazdego typu.

Zasady przyjete do obmiaréw:

a dtugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdituz jego osi,

b) doogdlng diugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugosé armatury taczonej na gwint i facznikéw,

©) dtugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do diugosci przewodu o wickszej srednicy,

d) catkowita diugos¢ przewodow przy badaniach instalacji ogrzewcze na szczelnosé lub przy badaniach
na goraco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodow zasilgjacych i powrotnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Techniczng ,, Czes¢ ogdlna" pkt.8.
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Odbidr robot w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z -, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych” tom Il — Wydawnictwo ,, Arkady” Warszawa 1988 — sprawdzajac
aktualno$¢ norm i przepisdw wiazanych wymienionych w tym opracowaniu — i z Warunkami technicznymi
wykonaniai odbioru instalacji wodociagowych COBRTI Instal zeszyt nr 7 . Warszawa 2003

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

a. zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instaacji, facznie z wykonaniem izolacji cieplng,

b. instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,

¢. dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym,

d. zakonczono uruchamianie instalacji obgjmujace w szczegdlnosci regulacje montazowa oraz badanie na goraco
w ruchu ciagtym podczas ktérych zrodto ciepta bezposrednio zasilgjace instalacje zapewniato uzyskanie
zatozonych parametrow czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne),

e. zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na efekt ogrzewaniaw
pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i pethienie wymagan rozporzadzenia [2] w zakresie
izolacyjnosci cieplng i innych wymagan zwiazanych z oszczednoscia energii.

8.3.2 Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a. projekt techniczny powykonawczy ingtaacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

b. dziennik budowy,

C. potwierdzenie zgodnosci wykonaniainstalagji z projektem technicznym, warunkami pozwol enia na budowe i
przepisami,

d.obmiary powykonawcze,

e protokéty odbiorow

g. protokéty wykonanych badan odbiorczych,

h. dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacgje,
i. dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j. instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

k. instrukcje obstugi instalagji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a. sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b. sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbierangj instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWIO, aw przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstwa,

c. sprawdzi¢ protokoty odbiordw technicznych czesciowych,

d. sprawdzi¢ protokoty zawieragjace wyniki badan odbiorczych,

e uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréw.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przeeciem instalacji ogrzewcze do

uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowaniaingtaagji do uzytkowania,

wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowaniainstalagji do uzytkowania, po usunieciu
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego
nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukgji
spowodowang korozja, zamarznigciem wody instalacyjng lub innymi przyczynami.

8.4BADANIA ODBIORCZE

84.1 Zakreshadan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji ogrzewczg Szczegotowy zakres
badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomigdzy inwestorem i wykonawca z tym, ze
powinny one obja¢ co najmnig badania odbiorcze szczenosci (11.2), odpowietrzenia (11.6), zabezpieczenia
przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnieniai temperatury (11.8), zabezpieczenia przed korozja
wewnetrzna (11.10), zabezpieczenia przed mozliwoscia wtdrnego zanieczyszczenia wody wodociagows) (11.12).
8.4.2 Badanie odbior cze szczelnosci instalacji ogr zewcze

Warunki wykonania badania szczelnosci

- Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplng.
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- Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktorych zmontowano czesé
przewodéw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catg instalacji, wowczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywang je czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

- Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbiordw czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwoscia zamarznigcia instalagji lub spowodowania nadmierng jg korozji,
dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

- Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartos¢ cisnienia
prébnego.

- Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtaczona od zrodta ciepta lub Zrodto ciepta powinno
by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

8.4.3 Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimna

- Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (Iub jg czes¢) podlegajaca badaniu, powinna by¢
skutecznie wyptukana woda. Czynnos¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a
budynek w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory
przelotowe, przewodowe i grzejnikowe

powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamknigte.

- Przed napetnieniem woda instalacji wyposazang w odpowietrzniki automatycznei nie wyptukangj, nie
nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikow, lecz jedynieich zawory stopowe. Do
chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ od powietrzana poprzez reczne otwieranie
zaworOw stopowych. Zaleca si¢ potaczenie, z dementem otwierajacym zawor stopowy, weza elastycznego,
umozliwiajacego odprowadzenie wody ptuczacej do przenosnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po
skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawér stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

- Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ woda, uwzglednigjac jednoczesnie potrzebe zastosowania
odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do napetniania i uzupetniania instalagji
oraz uzyte materiaty instalacyjne wymagaja wprowadzeniago do instalacji, zgodnie z tablica 12.

- Nalezy od instalacji odtaczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorcza i innerury zabezpieczajace.
Jezeli instalacja jest zasilana z kotta z wbudowanym naczyniem wzbiorczym przeponowym, nalezy odtaczyé
kociot od instalagji.

- Po napetnieniu instalacji woda zimna i po doktadnym je& odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym
stupawody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy
nie wystepuj a przecieki wody lub roszeniei czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania
szczenosai.

8.4.4 Pr zebieg badania szczelnosci woda

- Do instalacji nalezy podiaczy¢ reczna pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinagjace, zawdr zwrotny i spustowy.

- Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie 0 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce e ementarng:

0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

0,2 bar przy zakresiewyzszym.

- Badanie szczelnosci instalacji woda mozemy rozpoczac po okresie co najmnigl jedne doby od
stwierdzeniajej gotowosci do takiego badaniai nie wystapienia w tym czasie przeciekéw wody lub
roszenia.

- Po potwierdzeniu gotowaosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwickszy¢ cisnienie w instalacji
za pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego wartosé¢ w najnizszym punkcie instalagji.

- Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé na podstawie tablicy 9, a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach | Oi 11.

- Co ngjmnig trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica
temperatury nie powinna przekracza¢ + 3 K) i nie powinno wystepowaé promieniowanie stoneczne,

- Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimna, powinien by¢ sporzadzony protokét badania
okreslajacy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

Tablica6

Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimna - cisnienie probneinstalacji ogrzewczey
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Lp. |Rodzg instalacji lub Sposob Rodzaje urzadzen odbieragjacych | Cisnienie prébne
grzenika zabezpieczenia  |ciepto/czynnik W najnizszym
instalagji punkcie instalacji
- - - - bar
1 instalacja ogrzewcza o oblicz. |zgodnie z grzeniki ptaszczyznowe pr+2lecznie
temperaturze zasileniat K PN-B-024131ub mnig
100°C PN-B-02414 niz 4 bary
2 instalacja c.w.u. o oblicz. zgodnie z dowolne, z ograniczeniami pr+2lecznie
temperaturze zasileniat = 60°C|PN-B-024131ub |wynikajacymi z wiasciwej mnig
PN-B-02414 normy lub aprobaty technicznegj |niz 9 bar
Tablica7
Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimna. instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodow z tworzywa
sztucznego
Przebieg badania
_ Czas Warunki zakonczenia
Nazwa czynnosci . badania z wynikiem
trwania
pozytywnym
Badanie wstepne
podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia i brak przeciekow i roszenia,
prébnego spadek cisnienia spowodowany
obserwacja instalacji i  podniesienie  cisnienia 10 minut |jest wylacznie elastycznoscia
w instalacii do wartoéei ciénienia nrdhnenn pI’Z&NOdOW z tworzywa
obserwacja instalacji i  podniesienie  cisnieniaw 10 minut sztucznego
instalacji do wartosci cisnienia prébnego
obserwacja instalagji 10 minut
podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia )
prébnego
N 172 [brak przeciekow i roszenia,
obserwacja instalacji dzi spadek cisnienia nic wigkszy
90021y Tniz 0.6 bar

UWAGA: w przypadku nic spelnienia chociaz jednego warunku uznania badania wstepnego za
zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia si¢ negatywnie. W takim przypadku
nalezy usuna¢ przyczyna wyniku negatywnego i ponownie wykona¢ badanie wstepne od poczatku.

Badanie gtéwne
(do badania gtéwnego nalezy przystojnie bezposrednio po badaniu wstepnym -zakonczonvm
wynikiem pozytywnym)

podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia -
prébnego spadek cisnienia nic wigkszy
obserwacja instalacji 2 godziny |niz 0.2 bar

brak przeciekéw i roszenia,

UWAGA 1: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania gtbwnego za
zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia si¢ negatywnie. W takim przypadku
nalezy usuna¢ przyczyna wyniku negatywnego i ponownie wykona¢ cate badanie, poczynajac od
poczatku badania wstepnego

UWAGA 2: badanie gtéwne zakonczone wynikiem pozytywnym konczy badanie odbiorcze
szczelnosci, z wyjatkiem instalacji z przewodow z tworzywa sztucznego, dla ktorych producent
wymaga przeprowadzenia takze innych badan, nazwanych w WTWiO badaniami uzupelniajacymi.

Badanie uzupetniajace
(do badania uzupetniajacego jezeli takie badanie jest wymagane przez producenta przewodow z
tworzywa sztucznego, nalezy przvst((pi¢ bezposrednio po badaniu gléwnym zakonczonvm wynikiem
pozytywnym)

Przebieg badania (czynnosci i czas ich trwania) oraz warunki uznania wynikow badania za zakonczone
wynikiem pozytywnym, powinny by¢ zgodne z. wymaganiami producenta przewodoéw z tworzywa
sztucznego

8.4.4 Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietr zem
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- Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢  sprezonym powietrzem nie zawierajacym olgu.

- Wartos¢ cisnienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie powinno przekracza¢ 3 bar.
- Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednicatarczy minimum 150 mm) o
zakresie 0 50% wiekszym od cisnienia probnego i dziatce dementarng 0,1 bar.

- Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnosci instalacji powietrzem, powinna by¢ wyposazonaw zawor
bezpieczenstwa, ktérego otwarcie nastapi przy przekroczeniu wartosci cisnienia badania szczelnosci o nie
wigcq niz 10 %.

- Podczas badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
niebezpieczenstwo wynikajace z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym mozliwoscia wypchnigcia
przez sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowac jako zaslepek weiskanych korkéw z
tworzywa sztucznego).

- W przypadku ujawnienia si¢ podczas badania nieszczelnosci instalacji mozna je lokalizowa¢
akustycznie lub z uzyciem roztworu pieniacego.

- Podczas dokonywania odczytéw wskazan manometru na poczatku i na koncu badania oraz w okresie co
najmnigj pét godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (r6znica temperatury
nie powinna przekracza¢ + 3 K) i nie powinno wystgpowac promieniowanie stoneczne.

- Warunkami uznania wynikow badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr

gpadku cisnienia oraz nie stwierdzenie nieszczenosci instalagji.

- Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien by¢ sporzadzony protokét
badania okreslajacy cisnienie probne przy ktérym byto wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym. W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te czes¢ instalagji, ktora byta objeta
badaniem szczelnosci. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym
instalacja ogrzewania powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.5. BADANIE ODBIORCZE DZIALANIA NA ZIMNO INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Po zakonczeniu badania szczelnosci nazimno nalezy:

- ponownie dofaczy¢ instalacje do zrodta ciepta (jezeli byta odtaczona),

- poditaczy¢ naczynie wzbiorcze,

- gprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest onawykonana,

- gprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz:

- w przypadku instalagji z naczyniem wzbiorczym otwartym - sprawdzi¢ czy wiasciwy

jest poziom wody w naczyniu,

- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamknigtym - sprawdzi¢ czy cisnienie poczatkowew
naczyniu jest zgodne z projektem technicznym,

- uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastephie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych
w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnosé wartosci cisnieniat réznicy cisnienia z wartosciami
zaprojektowanymi. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawiergjacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

86. CZYNNOSCI PO BADANIACH ZWIAZANYCH Z NAPEENIENIEM INSTALACJI WODA

Po pierwszym napetnieniu instalacji woda (z odpowiednim inhibitorem - jezeli istnigje taka koniecznosc)
nie nalezy jg oprozniac, z wyjatkiem przypadkow gdy zachodzi koniecznosé¢

dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza si¢ oproznianie tylko tg czesci ztadu, w ktéreg
wykonywane sa prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac. Upuszczanie wody
powinno odbywac si¢ do zbiornika retencyjnego, jest to szczegdlnieistotne w przypadku wody z inhibitorem
korozji. Wymaganie powyzsze dotyczy kazde instalacji ogrzewcze, niezaleznie od rodzaju materiatu z ktorego
wykonane sa rury i grzejniki. Instalacje napetniona woda i unieruchomiona w okresie ujemngj temperatury
zewngtrzng

nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia wody. Jezeli badanie szczelnosci przeprowadzane jest w
ramach odbioru czesciowego, to badanie nalezy przeprowadzi¢ woda odpowiednio uzdatniona,, aby ta czesé
instalacji, ktéra zostata poddana probie i po tg probie bedzie opréznionaz wody do momentu wiaczenia do
pozostate czesci instalacji (mozeto by¢ okres nawet widlu miesiecy), nie ulegata korozji.

8.7. BADANIA ODBIORCZE ODPOWIETRZENIA INSTALACJI OGRZEWCZEJ
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Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armatura automatycznej
regulacji (np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), odpowietrzanie odbywa si¢ przez urzadzenia do
odpowietrzania migjscowego”. Nastepnie, po co najmnigj dwoch dobach ciagtego dziataniainstalacji na
goraco mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skutecznosci odpowietrzania instalacji. Badanie
przeprowadza sie¢ w sposob posredni, sprawdzajac ,, na dotyk™ czy grzejniki i przewody nie sa zapowietrzone.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawieragjacy wyniki badan. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

8.8. BADANIA ODBIORCZE OZNAKOWANIA INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Badani e odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewcze polega na sprawdzeniu czy poszczeg6lne odgatezienia
przewodow, przewody zasilajacei odpowiadajace im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura
przewodowa itp. sa czytelnie oznakowane w sposob widoczny, trwaty i odpowiadajacy oznakowaniu na
schematach instrukcji obstugi. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawiergjacy wyniki
badan. Jezdli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

8.9. BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZENIA INSTALACJI OGRZEWCZEJ PRZED
PRZEKROCZENIEM GRANICZNYCH WARTOSCI CISNIENIA | TEMPERATURY

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartosci
cisnieniai temperatury nalezy przeprowadzi¢ godni€ z wymaganiami normyPN-B-02419. Podczas badania
nalezy sprawdzi¢, czy w odbierangj instalacji przestrzegany jest zakaz zasilania z kotta na paliwo state instalagji
ogrzewczeg wodng systemu zamknietego z naczyniem wzbiorczym przeponowym %

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

8.10 BADANIA ODBIORCZE POPRAWNOSCI DZIALANIA | SZCZELNOSCI NA GORACO
INSTALACJI OGRZEWCZEJ

8101 Prowadzeniebadania

- Przed przystapieniem do badania nadezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku
spetnigja wymagania ochrony cieplng. "Nalezy sprawdzi¢ szczelnosé okien i drzwi oraz spowodowaé usuniecie
zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika

budowy, a ich wpiyw na warunki regulacji uwzglednionew protokole odbioru.

- Badanie dziataniai szczelnosci na goraco naicly przeprowadzié:

a. po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,

b. po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji,

C. po przeprowadzeniu regulacji montazows) i eksploatacyjng w niezbednym zakresie.

- Badanie dziatania i szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych.

- Przed przystapieniem do badania dziataniai szczelnosci ha goraco, budynek powinien by¢ ogrzewany co
najmnig przez trzy doby.

- Podczas badania dziatania i szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczel nien,
dtawnic itp. oraz skontrolowa¢ zdolnos¢ wydtuzania kompensatorow. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i
inne usterki nalezy usuna¢. Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli catainstalacja nic wykazuje
przeciekow ani roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.

- W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnosci na goraco
zakonczong wynikiem pozytywnym, podda¢ instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacjg taka mozna uznaé
za spetnigjaca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody
w ztadzie nie przekroczyty 0,1 % jego pojemnosci.

- Zaleca Sig, aby podczas badania dziatania i szczelnosci na goraco instalacji z naczyniem wzbiorczym
przeponowym z hermetyczna przestrzenia gazowa, sporzadzi¢ dla celdw eksploatacyjnych nomogram
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umozliwiajacy okreslenie stopnia napetnieniainstalacji woda w funkcji cisnieniai srednig temperatury wody
w instalagji.

- Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna byé
przedstawiona do ponownych badan.

810.2 Pomiary

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalagji, pomiary nalezy wykonywaé w nastepujacy
Sposob:

a. pomiar temperatury zewnetrznej za pomoca termometréw zapewniajacych doktadnos¢ odczytu £ 0,5 K.
Pomiary nalezy dokonywa¢ w migscach zacienionych nawysokosci | ,5m nad ziemia i w odlegtosci nie mnigsze
niz 2 m od budynku.

b. pomiar temperatury wody za pomoca termometréw zapewnigjacych doktadnos¢ odczytu +0,5K.

c. pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomoca manometrow réznicowych zapewniajacych doktadnos¢
odczytu nie mnigisza niz 10 Pa.

d. pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca termometréw zapewnigjacych
doktadnos¢ odczytu + 0,5 K. Pomiaréw nalezy dokonywaé nawysokosci 0,75 mnad podtoga, w $rodku
pomieszczenia, aw wigkszych pomieszczeniach w kilku migjscach w taki sposob, aby odlegtosé¢ punktu
pomiaru od sciany zewngtrzng nie przekraczata 2,5 m, a odlegtos¢ migdzy punktami pomiarowymi nie
przekraczata 10 m.

e. pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach za pomoca termometrow
zapewniajacych doktadnos¢ odczytu +0,5 K. Dopuszcza sie¢ dokonywanie tego pomiaru za pomoca
termometrow dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na ztaczce grzejnikowej, na srubunku
zaworu itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w migjscu przytozenia czujnika z ewentualnie
natozong farby Iub innych zanieczyszczen. Jezeli pomiar bedzie wykonywany na powierzchni grzeginika, nie
dopuszcza si¢ usuwania farby z tegj powierzchni, jezeli zostata ona natozona fabrycznie.

8.10.3. Dopuszczalne odchylki temperatury powietr za w ogr zewanym pomieszczeniu

- Dopuszcza sie odchytke rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury

zatozong w projekcie (ustalong z uwzglednieniem wptywu uzytkowania pomieszczen):

a x| K przy automatycznej regulacji temperatury powietrzaw pomieszczeniu,

b. £ 2 K w pozostatych przypadkach.

- Pomiar ochtodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nic moze by¢ kryterium skutecznosci
dziatania instalacji ogrzewczej i prawidtowych wartosci temperatury dziatania gzgnika®

- W czasie odbioru instalacji ogrzewczej wartosci temperatury wody instalacyjnej powinny by¢
dostosowane do rzeczywistg temperatury zewnetrznej. Wartosci liczbowe tych temperatur podaja wykresy
regulacyjne dla okreslonych typow grzejnikow. Obliczy¢ je mozna rowniez wedtug dodatku B do ninigjszych
WTWiO. Nalezy przyjmowa¢ nastepujace odchytki temperatury wody instalacyjngj od wartosci wynikajacych z
wykresu regulacyjnego:

a woda zaslgjacainstalacjg ogrzewcza:

przy wiatrach o predkosci do 5 nvs, odchytkatemperatury + | K,

przy wiatrach o predkosci ponad 5 nvs, temperaturawyzszaol K do 2 K,

b. woda powrotna z instalacji ogrzewcze: temperaturaniewyzszaniz ol K i nie nizsza niz o 2K.

8104 Badania efektow regulacji instalacji ogr zewczej

- Warunki przy dokonywaniu badan efektow regulagji

Oceny efektow regulacji montazowsej instalacji ogrzewcze nalezy dokonywag:

- pouplywie co najmnig trzech dob od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura
zasilaniai powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiega¢ od wartosci z wykresu
egulacyjnego o wiecq niz £ | K, przy temperaturze zewnetrzng.

- w przypadku ogrzewania pompowego-mozliwie najnizszej lecz nie nizszg niz obliczeniowai niewyzszg niz 6
OC,

- w przypadku ogrzewania grawitacyjnego - nie nizszg od O °C i niewyzszg niz + 6 °C,

-Przebieg oceny efektow regulagi

Ocena prawidtowaosci przeprowadzenia regulacji montazows instalacji ogrzewania wodnego polega na:

a. zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na gtéwnych rozdzielaczach i narozdzielaczach wydzielonych
obiegdw o zrdznicowanych wartosciach temperatury zasilenia i powrotu; poréwnaniu  zmierzonych
wartosci  temperatury z  wiasciwymi - wykresami - regulacji eksploatacyjnej dla aktualngj temperatury
zewnetrzng,

b. skontrolowaniu pracy grze nikow w budynku:

- wszystkich grze nikdw \v sposob przyblizony, przez sprawdzenie co najmnigj reka ,, na dotyk”
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- w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie,

C) C. skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci dziataniainstalacji w
ogrzewanych pomieszczeniach), W przypadku przeprowadzania badania w pomi eszczeniach uzytkowanych
konieczne jest uwzglednienie wptywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych zrédet ciepta, intensywnosci
wentylagji itp.),

d. skontrolowaniu spadkdw cisnienia wody w instalacji z obiegiem pompowym mierzonych na gtbwnych
rozdzielaczach i narozdzielaczach wydzielonych obiegéw i poréwnaniu ich z wartosciami okreslonymi
w dokumentacji. Dopuszczal na odchytka powinna miesci¢ sie w granicach = I O % obliczeniowego spadku
cisnienia,

e skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na wszystkich rozdzidaczach.

- Czynnosci po negatywng ocenie efektow regulacji W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrzanie
spetnia wymagan nalezy:

- przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przeptywow wody w
poszczegolnych obiegach wody i przez grzgniki,

- okresli¢ inne wiasciwe przyczyny ntedogrzewania lub przegrzewania (np. btad w doborze widkosci grzejnika
lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania, nieprawidtowe wykonanie e ementéw budowlanych
decydujacych o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepto do ogrzewania itp.)

811 BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZENIA PRZED KOROZJA OD STRONY WODY
INSTALACYJNEJ

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozja od strony wody instalacyjnej nalezy przeprowadzi¢
sprawdzajac zgodnos¢ jakosci wody stosowang do napetnianiai uzupetnianiainstalacji ogrzewcze z
wymaganiami podanymi w tablicy 12", Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokoéle nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

8.12. BADANIA ODBIORCZE NATEZENIA HALASU WYWOLANEGO PRZEZ PRACE
INSTALACJI

Badania odbiorcze natgzenia hatasu wywotanego przez pracg instalacji ogrzewcze polegaja na sprawdzeniu,
wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwicku hatasu w poszczegélnych pomieszczeniach, wywolanego przez
dziatgjaca instalacje ogrzewcza, nic przekracza wartosci dopuszczal nych dla badanego pomieszczenia. Z
przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzié¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokdle nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.13. BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZENIA INSTALACJI

Jezeli uzupetnianie wody w ingtalacji ogrzewczej dokonywane jest z instalacji wodociagowsej niezbedne jest
sprawdzenie czy potaczenie instalacji ogrzewcze z instalacja wodociagowa dokonane jest w sposob
zapewnigjacy zabezpieczenie wody wodociagowej przed wtdrnym zanieczyszczeniem woda z instalagji
ogrzewcze. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obgmuja sprawdzenie czy na potaczeniu instalacji
ogrzewczej z instalacja wodociagowa zastosowano urzadzenie zabezpieczajace spetniajace wymagania
normy PN-B-01706. Z

przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokdle nalezy okresli¢ termin w ktdrym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.14. BADANIA ARMATURY PRZY ODBIORZE INSTALACJI

8.14.1. Badania armatury odcinaj acej

Badania armatury odcingjacej, przy odbiorze instalacji, obgmuja sprawdzenie:

a doboru armatury, cowykonujesi¢ przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem technicznym,
b.szczelnoé¢ potaczen armatury,

C. poprawnos¢ i szczelnos¢é montazu gtowicy armatury. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy
sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdéle nalezy okresli¢ termin w ktérym
armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.14.2. Badania armatury odcinajacej z regulacja montazows

Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa, przy odbiorzeinstalacji, obemuja sorawdzenie
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a doboru armatury odcinajacej, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
technicznym,

b. szczelnos¢ potaczen armatury,

C. poprawnos¢ i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury,

dregulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu ingtalacji. Z
przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokdle nalezy okresli¢ termin w ktorym armatura powinna by¢ przedstawionado ponownych badan.
8.14.3. Badania armatury automatycznej regulacji (regulator 6w)

Badania armatury automatyczng regulacji (regulatoréw), przy odbiorze instalacji, obeg muja spravdzenie

a doboru armatury automatycznegj regulacji (regulatoréw), co wykonuje sie przez ich identyfikacje
(sprawdzenie cechowania) i poréwnanie z projektem technicznym,

b. poprawnos¢ i szczelnos¢ montazu potaczen armatury (regulatoréw),

C. poprawnos¢ i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury (regulatoréw),

d. poprawnos$¢ montazu e ementdw i potaczen automatycznej regulacii,

e nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatoréw podczas ruchu prébnego,

f. plomb naregulatorach (jezdli sa wymagane),

0. poprawnosci montazu regulatorow w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem, hatasem).

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokdle nalezy okresli¢ termin w ktorym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
8.14.4. Badania odbior cze innych elementéw w instalacji ogr zewcze

Warunki odbioru innych dementéw instalagji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz itp. powinny by¢é
okreslone w oparciu o projekt techniczny ingtalacji i dokumentacje techniczno -ruchowa opracowana przez
producenta. Z przeprowadzonych badan odbiorczych innych dementéw nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym e ementy te powinny by¢
przedstawione do ponownych badan.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczng ,, Czes¢ ogdina' pkt 9. Platnos¢ za
meaterialy i urzadzenia wbudowane w instalacje nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i atestami tych
wbudowanych materiatéw na podstawie wynikéw pomiarow.

9.1. MONTAZ RUR PEX Z IZOLACJAMI | PROBAMI POMONTAZOWYMI

- Montaz rury PEX ér. 32 mm; sr. 26 mm; §r. 20 mm;; §r. 16 mm
faczong poprzez zaprasowanie. Montaz sytemu naezy wykonaé w temperaturze otoczenia powyzg OdC.

- Cena jednostkowa obg muje wykonanie robot:

- Dostarczenie materiatow i sprzetu;

- Utozenierur poziomych i pionowych w migscach wyznaczonych

- Przycinanierur;

- Montaz ksztaltek;

- Montaz podpdr w razie potrzeby;

- Wykonanie potaczen rur;

- Wykonanie préb szczelnosci;

- Wykonanie przgjs¢ przez $ciang i stropy w tulgach ochroonych;

- Montaz izolacji z otuliny polietylenowej narurach

- Oznaczenietrasy;

- Uporzadkowanie migsca pracy,

9.2. MONTAZ GRZEJNIKOW

- Wyznaczenie migjsca montazu;

- Montaz uchwytéw na zawieszenie grze nika;

- Zawieszenie grze nikbw w oryginal nych opakowaniach;

- Podtaczenie grzejnika poprzez przytacza pionowe z posadzki;
- Montaz na grzejnikach zaworow termostatycznych;

- Montaz odpowietrznikow grzejnikowych;

- Plukanie grzgnikéw;
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- Badanie szczdnosdi;
- Zdjecie opakowan;

9.3. MONTAZ URZADZEN | ARMATURY

- Wyznaczenie migjsca montazu;

- Montez armatury

- Montaz urzadzen sanitarnych

- Podtaczenie urzadzen sanitarnych do przewoddw zasilajacych;
- Sprawdzenie szczelnosci;

10 POWOLANE ORAZ ZWIAZANE PRZEPISY | NORMY

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 podz. 1268, Nr5/01 poéz. 42, Nr100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 pdz. 1229, Nr
129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 pdz. 676, Nr 80/03 pdz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 p6z. 690, Nr 33/03 péz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 p6z. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administraciji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobeat i
kryteridw technicznych oraz jednostkowego stasowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 pdz. 679, Nr
8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 p6z. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobdw wytwarzanych i stasowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlang (Dz.U. Nr 99/98 p6z. 673)
[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych
w Polsce, atakze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo
stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podl egajacych obowiazkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuza ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i srodowiska, wyprodukowanew Polsce lub pochodzace z krgju, z ktorym Polska zawarta porozumienie
w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawiang przez producenta, oraz
rodzaj 6w tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 péz. 58)

[9] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagan W zakresie ef ektywnosci
energetyczng (Dz.U. Nr 59/01 péz. 608)

[9a] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoteczng z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan W zakresie efektywnosci energetyczng (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 140/98 pdz. 906)

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzeinikowe, Wymaganiai badania

PN-EN 442-1:1999 Grzegjniki. Wymaganiai warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplnai metody badan

PZ%OI;N A442-21999IAL - Grzeginiki. Moc cieplnai metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzgniki. Ocena zgodnosci

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu

stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czes¢ 1: Laczniki do rur

PN-EN 1254-1:2002(V) miedzianych z koncowkami do kapilarnego lutowania migkkiego i twardego
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PN-EN 1254-2:2002(U)

Miedz i stopy miedzi. L.aczniki instalacyjne. Czegs¢ 2. Laczniki do rur
miedzianych z koncowkami do zaciskania

PN-EN 1254-3:2002(U)

Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czegs¢ 3: Laczniki do rur z
tworzyw sztucznych z koncdwkami do zaciskania

PN-EN 1254-4:2002(U)

Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czgs¢ 4: Laczniki z
koncowkami innymi niz do potaczen kapilarnych i zaciskowych

PN-EN 1254-5:2002(U)

Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czes¢ 5: Laczniki do rur
miedzianych z krétkimi koncowkami do kapilarnego
lutowania twardego

PN-EN 1SO 6946:1999

Komponenty budowlanei e ementy budynku. Opor cieplny i
wspbtczynnik przenikania ciepta. M etoda obliczania

PN-EN SO 13370:2001

Cieplnewtasciwosci uzytkowe budynkow. Wymiana ciepta przez grunt.
Metoda obliczania

PN-EN SO 13789:2001

Wiasciwosci cieplne budynkdw. Wspblczynnik strat ciepla przez
przenikanie. M etoda obliczania

PN-EN 1SO 14683:2000

Mostki cieplnew budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-1S07-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia uzyskiwang hagwincie Wymiary,
tolerancjei oznaczenia

PN-1S0228-L. 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwana na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-87/B-02411

Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state.
Wymagania

PN-91/B-02413

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ingtdacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania

PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania

PN-91/B-02415

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych. Wymagania

PN-91/B-02416

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych.
Wymagania

PN-91/B-02419

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Badania

PN-91/B-02420

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacgji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cigplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m*
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i

uzytecznosci publiczng. Wymagania - wraz ze zmiana PN-83/B-
03430/Az3:2000

PN-B-10720:1999

Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w
instalacjach wodociagowych. Wymaganiai badania przy odbiorze

PN-C-04601:1985

Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci
wody dla kottéw wodnych i zamknietych obiegow cieptowniczych PN-C-
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04607:1993. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci

wody
PN-H-74200.1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego
zastosowania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych.
Rowki do spawania
PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociagéw. Postanowienia ogélne
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania
Zaecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z
Z AT/97-01-005 niezmi¢kczonego polichlorku winylu) (PVC-U) i elementy taczace w

rurociagach cisnieniowych do wody. Centralny Osrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjng INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/97-01-010 Zaecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy
taczace w rurociagach z polipropylenu (PP) i jego kopolimeréw.
Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL. Warszawa, 1997 r.

Z AT/99-02:013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztaltki z
tworzyw termoplastycznych w instalacjach cieptel wody uzytkowsj i
centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczace zakresu stosowania,
wymagan i badan. Centralny Osrodek Badawczo -Rozwojowy Techniki
Instalacyjngl INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999,
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2. INSTALACJE KANALIZACYJNE
CPV 45331000-9
1. WSTEP

11 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem ninigiszg Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robot w zakresie
wykonaniainstalacji kanalizacji sanitarng w budynku | Komisariatu Policji w Zabrzu ul. 3-go Mga 53

12 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

13 ZAKRESROBOT

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace nacelu
wykonanieinstalacji kanalizacyjnych. W zakresie instalacji niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robot:

a. Demontaz istnigjace instalacji kanalizacyjnej wraz z armatura i przyborami sanitarnymi

b. Przekucie otwordw, wykucie wnegk, i bruzd w przegrodach budowlanych do prowadzenia nowej instalacji
c. Dostawa i montaz nowsj instalacji kanalizacyjnej wykonangj z rur PVC

d. Wykonanie préb cisnienia nowo wykonanych instal acji

e. Wiaczenie wykonanych instalacji do istnigjacych studzienek kanalizacyjnych

f. Zamurowanie wykonanych wngk i bruzd budowlanych

g. Montaz armatury i el ementéw sanitarnych

h. Pomiary skutecznosci dziatania

i. Przekazanie do eksploatacji instalacji kanalizacyjnej

14 OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |1
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych (nie gorszych) charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzong dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i éementow
okreslonych w dokumentacji techniczngj nainne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjngj. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotows instalacji.

2. MATERIALY

2.1. RUROCIAGI

Instalacje kanalizacji sanitarngj nalezy wykona¢ z rur PV C o potaczeniach kielichowych na ztaczach

uszczel nionych pierscieniem gumowym, (w kolorze popielatym —w kubaturze budynku oraz kolorze
brazowo — czerwonym — na zewnatrz budynku). Dodatkowo przy prowadzeniu rur kanalizacyjnych w $cianie
nalezy wykona¢ instalacjg z rury kanalizacyjnych cisnieniowych typ PE.
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2.2. URZADZENIA

Przewiduje si¢ zabudowe nastepujacych przyboréw sanitarnych:
-miska ustepowa z system montazowym
-brodzik z kabina prysznicowa i systemem montazowym
-umywalka z system montazowym
-zlewozmywak wbudowany w blat

3. SPRZET

Wymagania ogdlne:
Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiadaé przepisom eksploatacyjnym w zakresie:
- wymagan uzytkowych
- kontroli stanu technicznego
- warunkéw BHP i p.poz.
Sprzet powinien posiada¢ certyfikat ,, B”.
Wykonawca odpowiada za zastosowani e urzadzen.
Wymagania dotyczace sprzetu i transportu:
sprzet stosowany do robét instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem
przeglady techniczne i naprawy musza by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez
producenta sprzetu i posiadajace wymagane uprawnienia do konserwagji i napraw sprzetu.
Sposob i warunki transportu materiatow i wyrobow budowlanych instalacyjnych musza by¢ zgodne z
odpowiednimi normami zakresie:
- ilo$¢ przewozonego materiatu
- sposobu jego uktadania na srodku transportu
- sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku
- sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docel owym
Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy musza
spetnia¢ warunki technicznei odbiorowe zgodne z obowiazujacymi przepisami transportowymi,
branzowymi i technicznymi.

4. TRANSPORT

4.1. RURY

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj dtugosci. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA

Transport e ementéw wyposazenia do biatego montazu powinien odbywa¢ sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. ARMATURA

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé¢. Armature nalezy sktadowaé w
magazynach zamknigtych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA
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Raboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi:

- hormami podstawowymi

- normami zwiazanymi z normami podstawowymi

- » Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom 11 Wydawnictwo
Arkady Warszawa 1988 — sprawdzajac aktualnos¢ norm i przepiséw zwiazanych wymienionych w tym
opracowaniu;

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robét

- przepisami bhp i ochrony p.poz w zakresie obowiazujacym dla danego zakresu robdt,

- projektami wykonawczymi branzowymi,

- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji kanalizacyjnych COBRTI Instal Warszawa
2003.

Przed uktadaniem rurociagéw nalezy sprawdzi¢ trasg oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody
mogace powodowaé uszkodzenie przewodow.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Materiatow uszkodzonych nie
wolno uzywag.

5.2. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT:

1. wykopy kontrolne w posadzkach piwnic i w terenie majace na celu lokalizacje istnigjacg kanalizacji
sanitarnej

2. demontaz starg instalacji

3. wyznaczenie migjsca utozenia rur,

4. wykonanie wykopow w posadzkach na nowe odcinki rurociagow

5. wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

6. przecinanie rur,

7. zalozenie tulel ochronnych,

8. utozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

9. wykonanie potaczen.

10. wykonanie prob szczelnosci

11. montaz armatury i wyposazenia

W miegjscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przescia

przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych. Przg$cia przez przegrody okreslone jako granice

oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca odpowiednich tulel zabezpieczajacych o odpornosci

ogniowe) wiasciwej dla przebijangj sciany oddziel enia pozarowego.

Montaz armatury i sprzetu musi by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producentai dostawcy.

Instalacja przed zakryciem bruzd musi by¢ poddana proébie szczelnosci.

6. KONTROLA | BADANIE PRZY ODBIORZE

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROL| JAKOSCI ROBOT:
Jakos¢ robdt instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich
przepisach Prawa Budowlanego

6.2. BADANIA | POMIARY
Sposdb badan przeprowadzonych dla poszczegdlnych robét lub ich fragmentéw musi doktadnie odpowiada¢
wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach

Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan i pomiarow nalezy traktowac jako czegs¢ sktadowa
odbioru i zataczy¢ do dziennika budowy — dotyczy to m.in. powykonawczych operatow geodezyjnych,
protokotéw z pomiaréw geodezyjnych oraz rzeczywistych odchytek montazowych.
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Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze rob6t uzna¢ za
niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w Ogdlng Specyfikacji Techniczng pkt. 7,0. Jednostka obmiarowa jest |
metr (m) rury., dla kazdego typu, srednicy. Jednostka obmiarowa armatury jest | komplet zamontowanego
urzadzenia dla kazdego typu.

Zasady przyjete do obmiaréw:

a dtugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdituz jego osi,

b) doogdlng diugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugosé armatury taczonej na gwint i facznikéw,
©) dtugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do diugosci przewodu o wickszej srednicy,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Techniczng ,, Czes¢ ogdlna" pkt.8.

Odbi6r robot w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z -, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych” tom Il — Wydawnictwo ,, Arkady” Warszawa 1988 — sprawdzajac
aktualno$¢ norm i przepisdw wiazanych wymienionych w tym opracowaniu — i z Warunkami technicznymi
wykonaniai odbioru instalacji wodociagowych COBRTI Instal zeszyt nr 7 . Warszawa 2003

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

a. zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instaacji, facznie z wykonaniem izolacji cieplng,

b. instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,

c. dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym,

d. zakonczono uruchamianie instalacji obgjmujace w szczegdlnosci regulacje montazowa oraz badanie na goraco
w ruchu ciagtym podczas ktérych zrodto ciepta bezposrednio zasilgjace instalacje zapewniato uzyskanie
zatozonych parametrow czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne),

e. zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na efekt ogrzewaniaw
pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spethienie wymagan rozporzadzenia [2] w zakresie
izolacyjnosci cieplng i innych wymagan zwiazanych z oszczednoscia energii.

8.3.2 Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a. projekt techniczny powykonawczy ingtaacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

b. dziennik budowy,

C. potwierdzenie zgodnosci wykonaniainstalagji z projektem technicznym, warunkami pozwol enia na budowe i
przepisami,

d.obmiary powykonawcze,

e protokéty odbiorow

g. protokéty wykonanych badan odbiorczych,

h. dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacgje,
i. dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j. instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

k. instrukcje obstugi instalagji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a. sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b. sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbierangj instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWIO, aw przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstwa,

c. sprawdzi¢ protokoty odbiordw technicznych czesciowych,

d. sprawdzi¢ protokoty zawieragjace wyniki badan odbiorczych,

e uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréw.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przeeciem instalacji ogrzewcze do

uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowaniaingtalagji do uzytkowania,

wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowaniainstalagji do uzytkowania, po usunieciu

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

82

przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego
nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomie¢dzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukgji
spowodowang korozja, zamarznieciem wody instalacyjng lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji techniczngj ,, Wymagania ogolne".

10. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

[1]Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00
poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)
[2]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 718)
[3]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)
[4]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98
poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
[5]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
[6]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlangj
(Dz.U. Nr 99/98 poz 673)
[7]Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce oraz wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢
zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podiegajacych
obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem oraz wyrobdw podlegajacych
obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)
[8]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawiang przez
producenta oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
[9]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001r w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci
energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608)
[10]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznegj z dnia 2 kwietnia 2003r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetyczneg (Dz.U. Nr 79/03 poz.714)
[11]Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000r w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw
produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)
[12]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)
[13]Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
(Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)
[14]Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r w sprawie wymagan dotyczacych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz.1718)
[15]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz.
1138)
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[16]Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalng z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)
[17]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-EN 1333:1998

Elementy rurociagéw. Definicjai dobér DN

PN-1SO 7-1:1995

Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia uzyskiwana na gwincie. Wymiary,
tolerancjei oznaczenia

PN-1SO 228-1:1995

Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwana na gwincie. Wymiary,
tolerancjei oznaczenia

PN-1SO 4064-2+Ad
1:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitne zimne.
Wymagania instalacyjne

PN-88/B-01058

Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach,
wymagania koordynacyjne elementéw wyposazeniai powierzchni
funkcjonalnych

PN-84/B-01701

Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

PN-92/B-01706

Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az
1:1999

Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1

PN-92/B-01707

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-87/B-02151.01

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach,
wymagania ogolne i srodki techniczne ochrony przed hatasem

PN-87/B-02151.02

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-87/B-02151.03

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
|zolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania

PN-76/B-02440

Zabezpieczenie urzadzen cieptel wody uzytkowey.

PN-71/B-10420

Urzadzenia cieptel wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02

Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptg) z rur stalowych ocynkowanych

PN-81/B-10700.04

Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu

PN-B-10702:1999

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B-10720:1998

Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-73001:1996

Instalacje wodociagowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i badania

PN-B-73002:1996

Instalacje wodociagowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i badania

PN-71/H-04651

Ochrona przed korozja. Klasyfikacjai okreslenie agresywnosci korozyjne
srodowisk

PN-H-74200:1998

Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01

Wytyczne znakowania rurociagow.

PN-70/N-01270.03

Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow

PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania

SO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fittings for hot cold water systems

PN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociagowych (wewnetrznych). Czesé 1.
Wymagania ogdlne

PN-EN 1717: Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych

i 0golne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez
przeptyw zwrotny.
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EN 12502-3 Ochrona materiatéw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w systemach
przewodzacych wodg. Czeséé¢ 3: Przeglad czynnikdw wptywajacych na ogniwo
cynkowane materiaty zelazne

EN 12731 Plastics piping systems for hot and cold water —

ZAT/97-01-005

Zaecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z niezmigkczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) i elementy taczace w rurociagach ci§nieniowych
do wody. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjne
INSTAL Warszawa, 1997r.

ZAT/97-01-010

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i € ementy taczacew
rurociagach z polipropylenu (PP) i jego kopolimeréw Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa, 1997r.

ZAT/99-02-013

Zaecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztaltki z tworzyw
termoplastycznych w instalacjach cieptej wody uzytkowsj i centralnego
ogrzewania. Zalecenia dotyczace zakresu stosowania, wymagan i badan Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa,
czerwiec 1999r.
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3. INSTALACJE WENTYLACYJINE | KLIMATYZACYJNE

CPV 45331000-6
1. WSTEP

11 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem ninigjszg Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robét w zakresie
wykonaniainstalacji wentylagji i klimatyzacji w budynku | Komisariatu Policji w Zabrzu ul. 3-go Mga 53

12. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRESROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obgmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na celu wykonanie
nowsg instalacji wentylacyjng i klimatyzacynej. Ninigsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem
nizg wymienionych robdt:

- Wykonanie przewoddw wentylacyjnych

- Montaz urzadzen wentylacyjnych

- Montaz urzadzen klimatyzacyjnych

- Montaz przewoddw czynnika chtodzacego
- Montaz przewoddw odwadniajacych

14. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za reslizacj¢ robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 231 28 ustawy Prawo budowlane,

» Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru sieci wodociagowych" COBRTIINSTAL, Warszawa 2001.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwaosci ich
uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzongl dokumentacji techniczne nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, ajezeli dotycza zamiany materiatow i dementdw okreslonych w dokumentagji
techniczng) nainne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci ekspl oatacyjng. Roboty montazowe nalezy
realizowac¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |1
Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe)
instalagji.

15. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogdélna
Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

2. MATERIALY

21. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW STOSOWANYCH W INSTALACJACH
WENTYLACYJINYCH

Materiaty z ktérych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadac
warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddw urzadzen powinien odpowiada¢ co ngjmnig wiasciwosciom
blachy stalowej ocynkowang.

Powierzchnie obuddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok
ochronnych.

Szczelnos¢ potaczen urzadzen i e ementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.
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Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu ich
obstugi, konserwagji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementdw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obciazen zwiazanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzeniai elementy wentylacyjnei klimatyzacykne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta.
Urzadzeniai elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do sasowaniaw
budownictwie

2.2. PRZEWODY WENTYLACYJNE | KLIMATYZACYJNE

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujacych materiatow:

a) blacha lub tasma stalowa ocynkowang;

b) mur z cegty petng obustronnie otynkowany;

C) inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi,
Przewody czynnika chtodzacego powinny by¢ wykonywane z nastepujacych materiatow:
a) rury miedziane migkkie dostarczane w kregach

Przewody skroplin powinny by¢ wykonywane z nastepujacych materiatow:

a) rury z PCV-C klgonego

b) inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi,

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlng Specyfikacji Techniczng. Wykonawca winien uzywat
sprzetu zal ecanego przez producenta montowanych eementéw oraz dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawtca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Rodzaje uzywanego sprzetu uzywanego do rob6t ninigjszej
specyfikacji pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z | nspektorem Nadzoru. Sprzet bedacy
wiasnoscia Wykonawcey lub wyngjety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowiazany jest do stosowaniatakich srodkéw transportu, ktére pozwalaja uniknaé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow. Sposoéb uktadania rur okresli dostawca lub producent.
Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ dostarczane na migjsce budowy w nieuszkodzonym stanie.
Niedopuszczalne jest rzucanie e ementéw podczas zatadunku i wytadunku ze wzgledu na mozliwosé ich
uszkodzenia, odksztatcenia. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych
na budowie nalezy sprawdzi¢ dostarczone materiaty i wyeliminowa¢ elementy wymagajace naprawy lub
kwalifikujace sie naztom. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw i urzadzen nalezy przeprowadzié
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rury przewozi si¢ w pozycji poziome. Podczas
zatadunku, roztadunku i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

51. WYKONANIE

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie
ubytkow, pekniec i tym podobnych wad.

Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-
EN 1505i PN-EN 1506.

Szczelnosé przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

Wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
Potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

52. MONTAZ PRZEWODOW
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
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umozliwiajacg szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych
odlegtos¢ ta powinnawynosi¢ co ngjmnigj 200 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku naezy wykonywaé w atworach, ktorych wymiary sa od 50 do
100 mm wicksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewodow z izolacja. Przewody na catej
grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetha minerana lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach. Przejscia przewodow przez przegrody oddziel enia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod. 1zolagje cieplne przewodow powinny
miet szczelne polaczeniawzdtuzne i poprzeczne, aw przypadku izolacji przeciwwilgocioweg powinna byé
ponadto zachowana, na catg powierzchni izolacji, odpowiednia odpornosé na przenikanie wilgoci.

53. WENTYLATORY
Sposob zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku

54. KLIMATYZATORY
Sposdb zamocowania klimatyzatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku i wiasciwa cyrkulacje powietrza

55. NAWIEWNIKI, WYWIEWNIKI,

Elementy ruchome wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzow, ale z mozliwoscia ich przestawienia.
Potozeni e ustal one powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

Przewdd taczacy sie¢ przewoddw z wywiewnikiem nalezy prowadzié¢ jak najkrotsza trasa, bez zbednych tukow i
ostrych zmian kierunkéw.

Sposdb zamocowania wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodna obstuge, konserwacje oraz wymiane jego
elementdw bez uszkodzenia elementdw przegrody.

Wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folia podczas ,, brudnych” prac budowlanych.

Wywiewniki z dementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartg.

5.6. WYRZUTNIE

Konstrukcja wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkow
atmosferycznych .

Wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajacy wodoszczelnosé przejscia przez dach.

5.7. PRZEPUSTNICE

Przepustnice do regulacji wstepne i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w element
umozliwigjacy trwale zablokowanie dzwigni w wybranym potozeniu Przepustnice powinny mie¢ wyrazne
oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego. Szczelnosé¢ przepustnicy zamykajacel w pozycji zamkniete)
powinna odpowiada¢ co ngjmnig klasie | wg klasyfikacji podangj w PN-EN 1751. Szczelnos¢ obudowy
przepustnic powinna odpowiada¢ co ngjmnig klasie A wg klasyfikacji podangj w PN-EN 1751.

58 TLUMIKI HALASU

Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
Odcinek przewodu pomiedzy ttumikiem a przegroda powinien by¢ zaizolowany akustycznie.

Sie¢ przewodow nalezy taczy¢ z ttumikiem za pomoca tagodnych ksztaltek przesciowych.

6. KONTROLA | BADANIE PRZY ODBIORZE

Kontrolajakosci robdt zwiazanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnej powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkéw technicznych wykonaniai
odbioru ingtalacji wentylacyjnych COBRTIINSTAL. Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznat za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dia dang fazy robét zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dana fazeg robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Odbidr robdt nalezy wykonywaé na podstawie wymagan PrPN EN
12599

6.1. SPRAWDZENIE KOMPLETNOSCI WYKONANYCH PRAC
Cdem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
Zwigzane z montazem instalagji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowiazujacymi
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przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
dziatania:

Badanie ogolne

Badanie wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

Badanie wymiennikow ciepta

Badanie przepustnic wid optaszczyznowych

Badanie klap pozarowych

Badanie sieci przewodow

Badanie wywiewnikow

Badanie e ementow regulacji automatycznej

6.2. KONTROLA DZIALANIA

Cdem kontroli dziatania instalacji wentylacyjng jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne eementy instalacji takie jak wywiewniki , wentylatory,
itp. zostaty prawidtowo zamontowanei dziataja efektywnie

6.3. POMIARY KONTROLNE
Cedem pomiardw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiaga parametry projektowe i
widkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikagji techniczng ,, Czes¢ ogdlna' ilosci przyjmowac wg.
Przedmiardw robdt.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot/ w kazdym zakresie/nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
-, Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru robét budowlano — montazowych” tom |1 — Wydawnictwo
»Arkady” Warszawa 1988 — sprawdzajac aktualnos¢ norm i przepisdéw zwiazanych wymienionych w tym
opracowaniu.
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI Instal zeszytnr 7.
Warszawa 2003
Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sa:
- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- préby instalagji ,
- wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze,
- karty gwarancyjne,
- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.
Odbidr czesciowy, koncowy i ostateczny poszczeg6lnych robét budowlanych powinny by¢
potwierdzone protokétami, ktore wraz z dziennikiem budowy stanowia podstawe przekazania uktadu
do eksploatacji.
Dla odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu obowiazuja zasady podane wyzej

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania datyczace ptatnosci podano w specyfikacji techniczngj , Czes¢ ogdlna'.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 pdz. 1126, Nr i09/00 poz.
1157, Nr 120/00 pOz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085.Nr 110/01 poz.1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 pbz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 pbz, 676)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — przewody prostei ksztaltki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokatnym - wymiary
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PN-EN 1506:2001

Wentylacja budynkow — przewody prostei ksztaltki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym - wymiary

PN-B-01411:1999

Wentylacjai klimatyzacja - Technologia

Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania

PN-B-03434:1999 i badania
Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢. Wymagania
PN-B-76001:1996 i badania

PN-B-76002:1976

Wentylagja - Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztaltek
wentylacyjnych blaszanych

Wentylacja budynkow - Urzadzenia wentylacyjne

PN-EN 1751:2001 koncowe -Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych.
] Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjnei klimatyzacyjne
PN-EN 1886:2001 -Wiasciwosci mechaniczne
ENV 12097-1997 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe

dot. odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrPN-EN 12599

Wentylacja budynkow - Procedury badan i metody
pomiarowe dot. odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzacji

PrEN 12236

Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory
przewodow - Wymagania wytrzymatosciowe
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