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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- podktady architektoniczne

- ogledziny obiektu

- uzgodnienia migedzybranzowe
- normy 1 wytyczne branzowe

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzi projekt remontu grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
i wod-kan w budynku 1 Komisariatu Policji w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 53.
Projekt obejmuje:

- bilans cieplny obiektu

- instalacj¢ ogrzewania grzejnikowego

- instalacj¢ wentylacyjna

- instalacj¢ klimatyzacyjna

- instalacj¢ wody zimne;j

- instalacj¢ wody ciepte;j

- instalacj¢ kanalizacji sanitarnej

- kotlownig c.o./c.w.u.

3. DANE OGOLNE

Obiekt jest budynkiem samodzielnym, przylegajacym jedna $ciana szczytowa do budynku
sasiedniego. Obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej. Budynek jest trojkondygnacyijny,
w catosci podpiwniczony. W ramach remontu przewiduje si¢ likwidacje instalacji wewngtrznych
przynaleznych do obiektu, przebudowe pomieszczen wewngtrznych, wymiang okien na nowe,
ocieplenie $cian zewnetrznych od strony podworka, ocieplenie stropodachéw i stropéw nad
ostatnig kondygnacja uzytkowa oraz wymiang wszystkich instalacji sanitarnych wraz z ich
dostosowaniem do zmienionych funkeji niektérych pomieszczen.

W budynku znajduje si¢ kotlownia gazowa wyposazona w kociot atmosferyczny JUBAM GAZ
o mocy 120 kW. Przewiduje si¢ zabudoweg nowego kotta, kondensacyjnego, oraz uktadu
przygotowania c.w.u.



4. INSTALACJA C.O.

4.1. CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW BUDOWLANYCH
Budynek sktada si¢ z dwu czgsci: czg$ci frontowej 1 oficyny. Czg$¢ frontowa posiada
nastepujace kondygnacje:
- piwnice uzytkowe
- parter
- pigtro
- poddasze uzytkowe
Oficyna posiada nastgpujace kondygnacje:
- piwnice uzytkowe
- parter
- pigtro
- poddasze nieuzytkowe
Obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej, wystgpuja $ciany murowane o grubosciach od
35cm do 80 cm. Dachy i stropodachy:
- stropodach pelny, drewniany nad czgscia frontowa budynku, od strony frontu do ok. potowy
odlegtosci od kalenicy, po remoncie poszycia, nieocieplony
- stropodach wentylowany, drewniany nad cz¢s$cia frontowa budynku, od strony frontu , do
kalenicy, przewidziany di ocieplenia warstwa welny mineralnej gr. 18 cm. uktadanej na
posadzce przestrzeni migdzystropowej
- stropodach pelny, drewniany nad czescia frontowa budynku, od strony podworka,
przewidziany
do ocieplenia warstwa styropapy gr. 18 cm
- strop na ostatnia kondygnacja oficyny (podioga strychu) przewidziany do ocieplenia warstwa
welny mineralnej gr. 18 cm przykrytej slepa podtoga drewniana lub z ptyt OSB.
- stolarka okienna i drzwiowa drewniana, w catosci przewidziana do wymiany.
Kubatura ogrzewana budynku 3431 m3.

4.2. WSPOECZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPEA PRZEGROD

Nr Typ $ciany U
W/m2*K

posadzka piwnic 0,625
stropodach pelny nieocieplany 1,500
stropodach petny ocieplany styropapa gr 18 cm 0,224
stropodach wentylowany ocieplony wetna gr 18 cm 0,224
podioga strychu ocieplona welng gr 18 cm 0,224
$ciana zewngtrzna przy gruncie gr 80 cm 0,663
$ciana zewngtrzna przy gruncie gr 68 cm 0,740
$ciana zewngtrzna przy gruncie gr 41 cm 0,999
$ciana zewnetrzna gr 48 cm nieocieplona 1,264
$ciana zewnetrzna gr 54 cm nieocieplona 1,151
$ciana zewngtrzna gr 68 cm nieocieplona 0,952
$ciana zewnetrzna gr 35 cm ocieplona styropianem gr. 12 cm 0,276
Sciana zewnetrzna gr 41 cm ocieplona styropianem gr. 12 cm 0,270
$ciana zewnetrzna gr 48 cm ocieplona styropianem gr. 12 cm 0,264
$ciana zewngtrzna gr 61 cm ocieplona styropianem gr. 12 cm 0,253
$ciana zewnegtrzna gr 68 cm ocieplona styropianem gr. 12 cm 0,247
Sciana zewnetrzna gr 80 cm ocieplona styropianem gr. 12 cm 0,238
okno po wymianie 1,300
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4.3. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE NA OGRZEWANIE

Wielkos¢ roczne wskaznik zapotrzebowanie
zapotrzebowanie rocznego na moc grzewcza
na ciepto do zapotrzebowania
ogrzewania na energi¢ do
celow
grzewczych
symbol Q E )
jednostka GJ kWh/m3 kW
warto$¢ 644,63 52,189 73,1

4.4. INSTALACJA C.O.

Istniejaca instalacja c.o.:
pompowa, dwururowa , otwarta, wyposazona w grzejniki zeliwne, orurowanie stalowe, brak
zaworoéw termostatycznych.

4.4. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Instalacj¢ zaprojektowano od podstaw, jako nowa. Instalacje zaprojektowano z

- grzejniki:
zaprojektowano grzejniki, ptytowo-konwekcyjne, zasilane od dotu, z wbudowanymi
zaworami termostatycznymi.

- orurowanie:
rury z polietylenu sieciowanego PEX. Rozprowadzenie instalacji w bruzdach w posadzce
piwnic, piony i podejscia do grzejnikow zlokalizowano w bruzdach $cian.

- armatura:
podiaczenia do grzejnikéw od dotu poprzez grzejnikowe zestawy przylaczeniowe. Zawory
grzejnikowe beda wyposazone w glowice termostatyczne parowe.
Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki grzejnikowe montowane w grzejnikach.
Odwodnienie instalacji poprzez zestawy grzejnikowe. Wszystkie przewody rozprowadzajace
piony 1 gatazki nalezy izolowa¢ oktadzinami z pianki PE gr. 8 mm.



4.5. BILANS CIEPLA

pomieszczenie temperatura zapotrzebowanie na moc
wewnetrzna grzewcza
st. C \

-1.01 20 160
-1.02 20 2110
-1.03 20 710
-1.04 20 1000
-1.05 20 -

-1.06 16 1530
-1.07 20 860
-1.08 24 330
-1.09 24 990
-1.10 24 170
-1.11 24 670
-1.12 20 -

-1.13 20 710
-1.14 20 640
-1.15 20 420
-1.16 20 430
-1.K1 16 1490
-1.K2 16 1430
0.01 16 1500
0.02 20 990
0.03 20 -

0.04 20 -

0.05 20 2470
0.06 16 860
0.07 12 510
0.08 20 -

0.09 20 -

0.10 20 -

0.11 20 860
0.12 20 2330
0.13 20 780
0.14 20 770
0.15 20 770
0.16 12 220
0.17 20 630
0.18 20 600
0.19 20 560
0.20 20 540
0.21 20 430
0.K1 16 1960
0.K2 16 850




1.01 16 1440
1.02 20 3250
1.03 20 1020
1.04 20 1640
1.05 20 2370
1.06 20 720
1.07 20 730
1.08 20 730
1.09 12 220
1.10 20 780
1.11 20 720
1.12 20 670
1.13 20 620
1.14 20 490
1.K1 16 2090
1.K2 16 850
2.01 16 960
2.02 20 5210
2.03 20 1630
2.04 20 2810
2.05 20 4220
2.06 16 2120
2.07 20 500
2.08 24 1030
2.09 24 1050
2.10 20 560
2.K1 16 2270
2.K2 16 980




5. WENTYLACJA

5.1. CHARAKTERYSTYKA UKEADU WENTYLACJI

Ze wzgledu na brak w budynku wentylacji zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczna wyciagowa
dla calego budynku.

5.2. ZAPOTRZEBOWANIE POWIETRZA

Przyjeto do obliczen nastgpujace ilo$ci powietrza:

pomieszczenie ilo$¢ powietrza rodzaj wentylacji
-1.01 45 wyciggowa posrednia
-1.02 75 wyciagowa bezpos$rednia
-1.03 35 wyciaggowa bezpos$rednia
-1.04 55 wyciaggowa bezposrednia
-1.06 90 wyciggowa posrednia
-1.07 40 wyciagowa bezpos$rednia
-1.08 45 wyciaggowa posrednia
-1.09 100 wyciagowa bezposrednia
-1.10 100 wyciagowa bezposrednia
-1.11 45 wyciggowa posrednia
-1.12 30 wyciaggowa bezpos$rednia
-1.13 40 wyciaggowa bezposrednia
-1.14 40 wyciagowa bezposrednia
-1.15 40 wyciagowa bezpos$rednia
-1.16 25 wyciagowa bezposrednia
-1.K1 30 wyciggowa posrednia
-1.K2 90 wyciggowa posrednia
0.01 210 wyciaggowa posrednia
0.02 45 wyciggowa posrednia
0.03 50 wyciaggowa bezposrednia
0.04 50 wyciggowa posrednia
0.05 55 wyciggowa posrednia
0.06 25 wyciggowa posrednia
0.07 25 wyciggowa posrednia
0.08 50 wyciagowa bezposrednia
0.09 15 wyciggowa posrednia
0.10 35 wyciaggowa bezposrednia
0.11 45 wyciaggowa bezposrednia
0.12 130 wyciagowa bezposrednia
0.13 70 wyciaggowa bezpos$rednia
0.14 70 wyciaggowa bezposrednia
0.15 70 wyciaggowa bezposrednia
0.16 30 wyciagowa bezposrednia
0.17 40 wyciaggowa bezpos$rednia
0.18 40 wyciagowa bezposrednia
0.19 40 wyciaggowa bezposrednia
0.20 50 wyciagowa bezposrednia
0.21 50 wyciaggowa bezpos$rednia
0.K1 850 wyciggowa posrednia
0.K2 1960 wyciggowa posrednia




1.01 200 wyciggowa posrednia

1.02 115 wyciagowa bezposrednia
1.03 55 wyciaggowa bezpos$rednia
1.04 90 wyciaggowa bezpos$rednia
1.05 120 wyciaggowa bezposrednia
1.06 60 wyciagowa bezposrednia
1.07 65 wyciagowa bezpos$rednia
1.08 65 wyciaggowa bezposrednia
1.09 30 wyciaggowa bezposrednia
1.10 40 wyciagowa bezposrednia
1.11 40 wyciaggowa bezpos$rednia
1.12 40 wyciagowa bezposrednia
1.13 50 wyciaggowa bezposrednia
1.14 50 wyciagowa bezposrednia
1.K1 55 wyciggowa posrednia

1.K2 40 wyciggowa posrednia

2.01 90 wyciggowa posrednia

2.02 95 wyciagowa bezposrednia
2.03 40 wyciagowa bezpos$rednia
2.04 65 wyciaggowa bezpos$rednia
2.05 100 wyciaggowa bezposrednia
2.06 200 wyciagowa bezposrednia
2.07 35 wyciagowa bezpos$rednia
2.08 100 wyciagowa bezposrednia
2.09 100 wyciaggowa bezposrednia
2.10 40 wyciagowa bezposrednia
2.K1 90 wyciggowa posrednia

2.K2 90 wyciggowa posrednia

5.3. OPIS SYSTEMU WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

- pomieszczenie nr 2.06:
wentylacja wyciagowa indywidualna poprzez wentylator §cienny. Nawiew poprzez
nawiewniki w oknach i poprzez nieszczelnosci drzwi. Sterowanie wentylatorem reczne
poprzez tyrystorowy regulator obrotow .

- pomieszczenia nr -1.13, -1.14, -1.15, -1.16, -1.17, 0.17, 0.18, 0.19, 1.10, 1.11, 1.12:
wentylacja wyciagowa poprzez zbiorczy wentylator kanalowy zlokalizowany na poddaszu,
zbierajacy powietrze z 3 kanatéow wentylacyjnych murowanych. Swieze powietrze bedzie
doptywacé poprzez poprzez nawiewniki w oknach.

Sterowanie wentylatorem rgczne poprzez tyrystorowy regulator obrotow.

- pomieszczenia sanitarne nr 0.03, 0.04, 0.08:
wentylacja wyciagowa poprzez zbiorczy wentylator kanatowy zlokalizowany w toalecie ,
zbierajacy powietrze z 3 pomieszczen . Swieze powietrze bedzie doptywaé poprzez

perforacje
drzwi .

Sterowanie wentylatorem r¢czne wlacz-wytacz.

- pomieszczenia sanitarne nr -1.08, -1.9, -1.10, -1.12, 2.08
wentylacja wyciagowa poprzez zbiorczy wentylator dachowy. Swieze powietrze bedzie
doptywac poprzez poprzez nawiewniki w oknach i perforacj¢ w drzwiach.

Sterowanie wentylatorem rg¢czne poprzez tyrystorowy regulator obrotow.
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- pomieszczenia sanitarne nr -1.10, -1.11, -1.12, 0.16, 1.09, 2.09:
wentylacja wyciagowa poprzez zbiorczy wentylator dachowy. Swieze powietrze bedzie
doptywacé poprzez poprzez nawiewniki w oknach i perforacjg drzwi.
Sterowanie wentylatorem rgczne poprzez tyrystorowy regulator obrotow.

- pomieszczenia sanitarne nr 0.20, 0.21, 1,13, 1.14:
wentylacja wyciagowa poprzez zbiorczy wentylator kanatowy zlokalizowany na poddaszu.
Swieze powietrze bedzie doptywaé poprzez poprzez nawiewniki w oknach i perforacje drzwi.
Sterowanie wentylatorem rgczne poprzez tyrystorowy regulator obrotow.

- pozostale pomieszczenia :
wentylacja wyciagowa poprzez 4 zbiorcze wentylatory dachowe oddzielne dla kazde;j
kondygnacji. Swieze powietrze bedzie doptywaé poprzez poprzez nawiewniki w oknach.
Sterowanie wentylatorem rgczne poprzez tyrystorowy regulator obrotow.
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6. KLIMATYZACJA

6.1. CHARAKTERYSTYKA UKEADU KLIMATYZACJI

Przewidziano instalacj¢ klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni.
Zaprojektowano instalacj¢ klimatyzacyjna indywidualna typu split wyposazona w jednostke
zewngtrzng i jednostke wewngtrzna.

6.2.ZAPOTRZEBOWANIE CHL.ODU

Zapotrzebowanie chtodu dla serwerowni oszacowano na 6 kW

6.3. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Jako jednostkg wewngtrzna zastosowano klimatyzator podsufitowy . Jednostke zewngtrzna
montowac na dachu budynku przy kominie, od strony podworka. Polaczenia migdzy jednostka
wewngtrzng 1 jednostka zewngtrzna wykonac przy pomocy rur miedzianych izolowanych.
Odprowadzenie skroplin do kanalizacji poprzez system rur PCV klejonych.

7. INSTALACJA WOD-KAN

7.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ

Woda zimna doprowadzona bgdzie z istniejacej instalacji . Rury uktada¢ w bruzdach w
warstwach posadzki. Piony uktada¢ w bruzdach $ciennych. Ciepta woda przygotowywana bgdzie
w kottowni w uktadzie z podgrzewaczem pojemnos$ciowym c.w.u. W celu zapewnienia
utrzymania wlasciwej temperatury w instalacji c.w.u. przewidziano instalacj¢ cyrkulacyjng .
Przewody c.w.u. 1 cyrkulacyjne prowadzi¢ rownolegle z przewodami wody zimnej, izolowac
termicznie oktadzinami z pianki PE gr 8 mm. Rozprowadzenie wody cieptej , zimnej i
cyrkulacji w rurach PEX PN10 posiadajacych dopuszczenie do stosowania do przesytu wody
SPOZywczej.

Na przewodach cyrkulacyjnych pod pionami nalezy zainstalowa¢ zawory regulacyjne
termostatyczne.

7.2. KANALIZACJA SANITARNA

Przewiduje si¢ czgSciowe odtworzenie gtownych kolektorow sciekowych . Instalacja
kanalizacyjna na w piwnicy zlokalizowana bgdzie pod posadzka . Piony kanalizacyjne
wyposazy¢ u podstawy w czyszczaki, na dachu zabudowac na pionach rury wywiewne.

Ze wzgledu na niemozno$¢ zidentyfikowania przebiegu istniejacej kanalizacji oraz studzienek i
przykanalikow w projekcie przyjgto prawdopodobny przebieg instalacji kanalizacyjne;j.
Uszczegbdlowienie projektu w zakresie instalacji kanalizacji sanitarnej moze nastapic¢ jedynie po
wykonaniu wykopdéw kontrolnych w piwnicach budynku i w terenie przylegajacym do budynku.

8. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem . Proby szczelno$ci i pozostale
wymagania odbioru instalacji technologicznej wg warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych instalacji sanitarnych. Prace prowadzi¢ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami BHP.
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9. ZESTAWIENIE MATERIALOW

9.1. INSTALACJA C.O.

13

poz |wyszczegolnienie rozmiar ilo§¢ |jedn. |producent
miary
1 |grzejnik uniwersalny VK22 500*480 7 |szt BRUGMAN
2 | grzejnik uniwersalny VK22 500*560 8 |szt BRUGMAN
3 | grzejnik uniwersalny VK22 500*640 4 |szt BRUGMAN
4 | grzejnik uniwersalny VK22 500*720 13 |szt BRUGMAN
5 |grzejnik uniwersalny VK22 500*800 3 |szt BRUGMAN
6 |grzejnik uniwersalny VK22 500*880 5 szt BRUGMAN
7 | grzejnik uniwersalny VK22 500*1920 2 |szt BRUGMAN
8 | grzejnik uniwersalny VK33 500*880 1 |szt BRUGMAN
9 |grzejnik uniwersalny VK33 500*960 2 |szt BRUGMAN
10 | grzejnik uniwersalny VK33 500*%1120 1 |szt BRUGMAN
11 | grzejnik uniwersalny VK22 600*480 1 |szt BRUGMAN
12 | grzejnik uniwersalny VK22 600*880 1 |szt BRUGMAN
13 | grzejnik uniwersalny VK33 600*480 1 |szt BRUGMAN
14 | grzejnik uniwersalny VK33 600*560 2 |[szt BRUGMAN
15 |grzejnik uniwersalny VK33 600*880 2 |szt BRUGMAN
16 | grzejnik uniwersalny VK33 600%960 3 |szt |BRUGMAN
17 | grzejnik uniwersalny VK33 600*1040 2 |szt BRUGMAN
18 | grzejnik uniwersalny VK33 900*480 1 |szt BRUGMAN
19 | grzejnik uniwersalny VK33 900*720 2 |szt BRUGMAN
20 | grzejnik uniwersalny VK33 900*800 3 |szt |BRUGMAN
21 |glowica zaworu termostatycznego INOVA 64 |szt DANFOSS
22 | wktadka grzejnikowa DANFOSS Dn 0,5” 64 |szt BRUGMAN
23 | grzejnikowy zestaw przylaczeniowy 2*Dn 0,5” 64 |szt HERTZ
katowy

24 | odpowietrznik grzejnikowy Dn 0,5” 44 | szt AFRISSO
25 | odpowietrznik automatyczny Dn 0,5” 20 |szt AFRISSO
26 |rura PE-RT/AI/PE-HD 10bar/90C D40%*3,5 22,0 |m KAN
27 |rura PE-RT/AI/PE-HD 10bar/90C D32*3 63,0 |m KAN
28 |rura PE-RT/AI/PE-HD 10bar/90C D26*3 55,0 |m KAN
29 |rura PE-RT/AI/PE-HD 10bar/90C D20*2 141,0 |m KAN
30 |rura PE-RT/AI/PE-HD 10bar/90C D16*2 183,0 |m KAN
31 |kolano 9024.820 D16/Dnl15Cu 128 |kpl |KAN
32 |zlaczka zaciskowa do rur Cu Dn15Cu/0,5” 128 |kpl HERTZ
33 | zlaczka PE/stal z kpl. ztaczek D40*1,25” 8 |kpl |KAN
34 |zlaczka PE/stal z kpl. ztaczek D26*1” 12 |kpl |KAN
35 |zlaczka PE/stal z kpl. ztaczek D20*0,75” 28 |kpl |KAN
36 |zlaczka PE/stal z kpl. zlaczek D16*0,5” 8 |kpl KAN
37 |tréjnik zaprasowywany z kpl. zlaczek D40/32/32 2 |kpl |KAN
38 |trojnik zaprasowywany z kpl. zlaczek D40/26/32 2 |kpl |KAN
39 |trojnik zaprasowywany z kpl. ztaczek D32/26/32 2 |kpl |KAN
40 |trojnik zaprasowywany z kpl. ztaczek D32/20/26 6 |kpl |KAN
41 |trdjnik zaprasowywany z kpl. ztaczek D26/16/26 14 |kpl |KAN
42 | tréjnik zaprasowywany z kpl. ztgczek D26/16/20 16 |kpl |KAN
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poz |wyszczegolnienie rozmiar ilo§¢ |jedn. |producent
miary
43 |trojnik zaprasowywany z kpl. ztaczek D20/16/20 16 |kpl |KAN
44 | tréjnik zaprasowywany z kpl. ztagczek D20/16/16 10 |kpl |KAN
45 |trojnik zaprasowywany z kpl. ztaczek D16/20/16 4 |kpl |KAN
46 |trojnik zaprasowywany z kpl. ztaczek D16/16/16 22 |kpl |KAN
47 | zawor kulowy gwintowany 1” 3 szt
48 | zawor kulowy gwintowany 0,75 7  |szt
49 | zawor kulowy gwintowany 0,5” 4 |szt
50 |zawo6r rownowazacy MSVI 0,75 3 |szt DANFOSS
51 |zawor rOwnowazgcy MSVI 0,5 11 szt DANFOSS
52 |izolacja z pianki PE na rur¢ Dz40 9 mm 22,0 [m
53 |izolacja z pianki PE na rur¢ Dz32 9 mm 63,0 |m
54 |izolacja z pianki PE na rur¢ Dz26 9 mm 55,0 |m
55 |izolacja z pianki PE na rur¢ Dz20 9 mm 141,0 |/m
56 |izolacja z pianki PE na rur¢ Dz16 9 mm 183,0 [m
57 |skrzynka na zawory podpionowe 20*30*10 12 |szt wyk. wlasne
cm podtynkowa
58 |tuleje ochronne Cu, I=0,3m Dn35 64 |szt




9.2. INSTALACJA WENTYLACYJNA

9.2.1.ZLAD NR 1

15

poz wyszczegolnienie rozmiar ilo$¢ |jedn. |producent
miary
WI1-1 |wentylator dachowy RF2/125 D125 1 |szt VENTURE
2450 obr/min INDUSTRIES
U=230V
[=0,34 A
P=85W
regulator obrotéw REB1
W1-2 | podstawa dachowa 1 |[szt |wyk. wlasne
W1-3 | thumik kanatowy LDC 200-900 D200 1 szt SYSTEMAIR
WI1-4 |redukcja D200/180 2 |szt |FRAPOL
WI1-5 |redukcja D180/125 1 |szt |FRAPOL
W1-6 |kolano 90st, 2D D160 2 |szt FRAPOL
W1-7 | trojnik D160/180/100 1 |szt |FRAPOL
WI-8 |trojnik D160/100/160 2 |szt |FRAPOL
W1-9 | anemostat wywiewny D160 1 szt SYSTEMAIR
BALANCE E 160
W1-10 | anemostat wywiewny D100 3 szt SYSTEMAIR
BALANCE E 100
WI1-11 | kanat wentylacyjny spiro D180 11 |m FRAPOL
WI1-12 | kanat wentylacyjny spiro D160 14 |m FRAPOL
W1-13 | kanatl wentylacyjny spiro D125 I |m FRAPOL
W1-14 | kanatl wentylacyjny spiro D100 3 |m FRAPOL
W1-15 | kanat wentylacyjny flex D180 3 |m VENTURE
INDUST-
RIES




9.2.2. ZLAD NR 2

16

poz wyszczegolnienie rozmiar ilos¢ |jedn. |producent
miary
W2-1 |wentylator dachowy RF2/160 D160 1 |szt VENTURE
2790 obr/min INDUSTRIES
U=230V
[=0,53 A
P=110W
regulator obrotow REB1
W2-2 |podstawa dachowa 1 |szt |wyk. wlasne
W2-3 | thumik kanatowy LDC 200-900 D200 1 |szt SYSTEMAIR
W2-4 | redukcja D200/160 1 |szt FRAPOL
W2-5 |kolano 90st, 2D D200 1 szt FRAPOL
W2-6 | kolano 90st, 2D D160 1 |szt |FRAPOL
W2-7 | kolano 90st, 2D D100 2 |szt FRAPOL
W2-8 | trojnik D200/100/200 1 |szt |FRAPOL
W2-9 | trojnik D200/100/160 1 |szt |FRAPOL
W2-10 | tréjnik D160/100/125 1 |szt |FRAPOL
W2-11 | tréjnik D125/100/125 1 |szt |FRAPOL
W2-12 | tréjnik D125/100/100 1 |szt |FRAPOL
W2-13 | anemostat wywiewny D125 1 |szt SYSTEMAIR
BALANCE E 125
W2-14 | anemostat wywiewny D100 5 szt SYSTEMAIR
BALANCE E 100
W2-15 | kanatl wentylacyjny spiro D200 8 |m FRAPOL
W2-16 | kanatl wentylacyjny spiro D160 2 |m FRAPOL
W2-13 | kanat wentylacyjny spiro DI25 5 |m FRAPOL
W2-14 | kanat wentylacyjny spiro D100 7 |m FRAPOL
W2-15 | kanat wentylacyjny flex D200 3 |m VENTURE
INDUSTRIES
W2-16 | kanat wentylacyjny flex D125 Il |m VENTURE
INDUSTRIES




9.2.3.ZLAD NR 3

17

poz wyszczegolnienie rozmiar ilo$¢ |jedn. |producent
miary
W3-1 |wentylator dachowy RF2/160 D160 1 szt VENTURE
2790 obr/min INDUSTRIES
U=230V
[=0,53 A
P=110W
regulator obrotéw REB1
W3-2 | podstawa dachowa 1 |szt |wyk. wlasne
W3-3 | thumik kanatowy LDC 250-900 D250 1 |szt SYSTEMAIR
W3-4 |redukcja D250/160 1 |szt |FRAPOL
W3-5 |redukcja D200/160 1 |szt |FRAPOL
W3-6 |kolano 90st, 2D D250 1 |szt FRAPOL
W3-7 |kolano 90st, 2D D200 1 |szt FRAPOL
W3-8 |kolano 90st, 2D D125 1 szt FRAPOL
W3-9 | kolano 90st, 2D D100 1 |szt |FRAPOL
W3-10 | tréjnik D250/100/224 1 |szt |FRAPOL
W3-11 | tréjnik D224/125/200 1 |szt |FRAPOL
W3-12 | tréjnik D160/100/125 1 |szt |FRAPOL
W3-13 | tréjnik D125/100/125 1 |szt |FRAPOL
W3-14 | czwornik D200/100/100/200 1 |szt |FRAPOL
W3-15 | anemostat wywiewny D125 2 szt SYSTEMAIR
BALANCEE 125
W3-16 | anemostat wywiewny D100 S5 szt SYSTEMAIR
BALANCEE 100
W3-17 | kanat wentylacyjny spiro D250 4 |m FRAPOL
W3-18 | kanat wentylacyjny spiro D224 1 |m FRAPOL
W3-19 | kanat wentylacyjny spiro D200 1 |m FRAPOL
W3-20 | kanat wentylacyjny spiro D160 4 |m FRAPOL
W3-21 | kanal wentylacyjny spiro D125 6 |m FRAPOL
W3-22 | kanat wentylacyjny spiro D100 5 |m FRAPOL
W3-23 | kanat wentylacyjny flex D250 3 |m VENTURE
INDUSTRIES
W3-24 | kanat wentylacyjny flex D125 1 |m VENTURE
INDUSTRIES

9.2.4. ZLAD NR 4
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W4-1 |wentylator dachowy RF2/160 D160 1 |szt VENTURE
2790 obr/min INDUSTRIES
U=230V
[=0,53 A
P=110W
regulator obrotow REB1

W4-2 | podstawa dachowa 1 |[szt |wyk. wlasne

W4-3 | thumik kanatowy LDC 200-600 D200 1 |szt SYSTEMAIR

W4-4 | thumik kanatowy LDC 125-600 D125 1 |szt SYSTEMAIR

W4-5 | redukcja D200/160 1 |szt |FRAPOL

W4-6 | kolano 90st, 2D D200 2 |szt |FRAPOL

W4-7 | kolano 90st, 2D D100 1 |szt FRAPOL

W4-8 | trojnik D220/125/200 1 |szt |FRAPOL

W4-9 | trojnik D160/100/125 1 |szt |FRAPOL

W4-10 | tréjnik D125/125/100 1 |szt |FRAPOL
W4-11 | czwornik D200/100/100/200 1 |szt |FRAPOL
W4-12 | anemostat wywiewny D125 2 szt SYSTEMAIR
BALANCEE 125
W4-13 | anemostat wywiewny D100 4 szt SYSTEMAIR
BALANCEE 100
W4-14 | kanat wentylacyjny spiro D200 2 |m FRAPOL
W4-15 | kanatl wentylacyjny spiro D160 6 |m FRAPOL
W4-16 | kanatl wentylacyjny spiro D125 4 |m FRAPOL
W4-17 | kanat wentylacyjny spiro D100 5 |m FRAPOL
W4-18 | kanal wentylacyjny flex D200 1 |m VENTURE
INDUSTRIES
W4-19 | kanat wentylacyjny flex D125 I |m VENTURE
INDUSTRIES

9.2.5.ZLAD NR 5
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poz wyszczegblnienie rozmiar ilo§¢ |jedn. |producent
miary
W5-1 | wentylator kanatowy TD800-200N | D200 1 |szt VENTURE
2610 obr/min INDUSTRIES
U=230V
[=0,35A
P=80W
regulator obrotéw REB1
W5-2 | podstawa dachowa BII D200 1 |szt FRAPOL
W5-3 | wyrzutnia dachowa okragta D200 1 |szt |FRAPOL
W5-4 | thumik kanatowy LDC 200-900 D900 1 |szt |SYSTEMAIR
WS5-5 | kolektor D200 1 |szt |wyk. wlasne
W5-6 |kolano 90st, 2D D100 5 |szt FRAPOL
W5-7 | trojnik D125/100/100 1 |szt |FRAPOL
WS5-8 | trojnik D100/125/100 2 |szt |FRAPOL
W5-9 | tréjnik D100/100/100 5 |szt |FRAPOL
W5-10 | anemostat wywiewny D100 11 |szt SYSTEMAIR
BALANCE E 100
W5-11 | kanat wentylacyjny spiro D200 2 |m FRAPOL
W5-12 | kanat wentylacyjny spiro DI25 5 |m FRAPOL
W5-13 | kanat wentylacyjny spiro D100 21 |m FRAPOL
9.2.6. ZLAD NR 6
poz wyszczegblnienie rozmiar ilo§¢ |jedn. |producent
miary
W6-1 | wentylator kanalowy TD350-125 | D125 1 szt VENTURE
2610 obr/min INDUSTRIES
U=230V
[=037 A
P=56W
regulator obrotéw REB1
W6-2 | kolano 90st, 2D D125 4 |szt FRAPOL
W6-3 | kolano 90st, 2D D100 2 |szt |FRAPOL
W6-4 | trojnik D100/100/100 2 |szt |FRAPOL
W6-5 |anemostat wywiewny D100 4 szt SYSTEMAIR
BALANCE E 100
W6-6 |kanat wentylacyjny spiro D125 2 |m FRAPOL
W6-7 | kanat wentylacyjny spiro D100 7 |m FRAPOL

9.2.7. ZL.AD NR 7
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poz wyszczegblnienie rozmiar ilo§¢ |jedn. |producent
miary
W7-1 | wentylator $cienny EBB250 D100 1 szt VENTURE
1800 obr/min INDUSTRIES
U=230V
[=0,75A
P=125W
regulator obrotéw REB1
W7-2 |podstawa dachowa BII D125 1 |szt FRAPOL
W7-3 | wyrzutnia dachowa okragta D125 1 |szt FRAPOL
W7-4 | redukcja D125/100 1 |szt |FRAPOL
W7-5 | kanat wentylacyjny spiro D125 1 |m FRAPOL
9.2.8. ZLAD NR 8
poz wyszczegblnienie rozmiar ilo§¢ |jedn. |producent
miary
W8-1 | wentylator dachowy RF2/125 D125 1 szt VENTURE
2450 obr/min INDUSTRIES
U=230V
[=034 A
P=85W
regulator obrotéw REB1
W8-2 | podstawa dachowa 1 |[szt |wyk. wlasne
W8-3 | potaczenie z kanalem murowanym | D125/140*140 1 |szt FRAPOL
W8-4 |kolano 90 st. 2D D100 1 |szt FRAPOL
W8-5 | trojnik D100/100/100 2 |szt |FRAPOL
W8-6 |anemostat wywiewny D100 4 |szt SYSTEMAIR
BALANCE E 100
W8-7 | kanat wentylacyjny spiro D125 1 |m FRAPOL
W8-8 | kanat wentylacyjny spiro D100 12 |m FRAPOL

9.2.9. ZLLAD NR 9
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poz wyszczegblnienie rozmiar ilo§¢ |jedn. |producent
miary
WO9-1 | wentylator dachowy RF2/125 D125 1 szt VENTURE
2450 obr/min INDUSTRIES
U=230V
[=034 A
P=85W
regulator obrotéw REB1
W9-2 | podstawa dachowa 1 |[szt |wyk. wlasne
W9-3 | polaczenie z kanalem murowanym | D125/140*140 1 |[szt FRAPOL
W9-4 | kolano 90 st. 2D D100 1 |szt FRAPOL
W9-5 | trojnik D100/100/100 2 |szt |FRAPOL
WO9-6 |anemostat wywiewny D100 7 |szt SYSTEMAIR
BALANCE E 100
WO9-7 | kanat wentylacyjny spiro DI25 1 |m FRAPOL
WO9-8 | kanat wentylacyjny spiro D100 11 |m FRAPOL
9.2.10. ZLAD NR 10
poz wyszczegblnienie rozmiar ilo§¢ |jedn. |producent
miary
W10-1 | wentylator kanatlowy TD350-125 | D125 1 |szt VENTURE
2610 obr/min INDUSTRIES
U=230V
[=0,37 A
P=56W
regulator obrotéw REB1
W10-2 |trojnik D125/100/100 1 |szt |FRAPOL
WI10-3 | tréjnik D100/100/100 1 |szt |FRAPOL
W10-4 | anemostat wywiewny D100 3 szt SYSTEMAIR
BALANCEE 100
WI10-5 | kanat wentylacyjny spiro D125 1 |m FRAPOL
W10-6 | kanat wentylacyjny spiro D100 3 |m FRAPOL

9.3. INSTALACJA WOD-KAN

| poz

‘ wyszczegollnienie

rozmiar

| ilo$¢ ‘ jedn. ‘ producent
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miary
1 |rura kielichowa PVC-U D32 18 |m
2 |rura kielichowa PVC-U D50 19 |m
3 |rura kielichowa PVC-U D110 110 |m
4  |rura kielichowa PVC-U D160 3 |m
5 | trdjnik kanalizacyjny PVC-U D50/32/32 4 |szt
6 | tréjnik kanalizacyjny PVC-U D50/32/50 6 |szt
7 | tréjnik kanalizacyjny PVC-U D110/32/110 5 szt
8 |trojnik kanalizacyjny PVC-U D110/50/110 8 |szt
9 | trdjnik kanalizacyjny PVC-U DI110/110/110 | 13 |szt
10 | trojnik kanalizacyjny PVC-U D160/110/110 | 1 |szt
11 |kolano kanalizacyjne PVC-U 45st | D32 35 |szt
12 | kolano kanalizacyjne PVC-U 45st | D50 28 |szt
13 | kolano kanalizacyjne PVC-U 45st | D110 20 |szt
14 | czyszczak PVC-U D110 5 szt
15 |czyszczak PVC-U D160 1 |szt
16 |rura wywiewna PVC-U DI110 5 szt
17 | kabina natryskowa z syfonem 5 lkpl
18 |umywalka z syfonem 15 |kpl
19 | muszla ustgpowa z rezerwuarem 11 | kpl
20 |pisuar 4 |kpl
21 |bateria umywalkowa 15 |kpl
22 | bateria natryskowa 5 lkpl
23 |rura PE-RT/AI/PE-HD 10bar/90C |D40%*3,5 21 |m KAN
24 |rura PE-RT/AI/PE-HD 10bar/90C |D32%*3 24 |m KAN
25 |rura PE-RT/AI/PE-HD 10bar/90C | D26*3 118 |m KAN
26 |rura PE-RT/AI/PE-HD 10bar/90C | D20*2 10l |m KAN
27 |rura PE-RT/AI/PE-HD 10bar/90C |D16*2 55 |m KAN
28 | tréjnik zaciskowy D40/26/40 1 szt
29 | trojnik zaciskowy D40/20/40 1 |szt
30 |trojnik zaciskowy D32/26/32 1 |[szt
31 |trdjnik zaciskowy D32/20/32 1 |szt
32 | trdjnik zaciskowy D32/26/26 2 szt
33 | trojnik zaciskowy D26/20/26 3 |szt
34 | trojnik zaciskowy D26/16/26 2 |szt
35 |trdjnik zaciskowy D26/20/20 6 |szt
36 |trojnik zaciskowy D26/20/16 1 |szt
37 | trojnik zaciskowy D20/20/20 40 |szt
38 | trojnik zaciskowy D20/16/20 6 |szt
39 | trojnik zaciskowy D20/16/16 1 |szt
40 | trojnik zaciskowy D16/16/16 1 |szt
41 |zlaczka z gwintem zewngtrznym Dn40*1,5" 3 |szt
42 | zlaczka z gwintem zewngtrznym Dn 25*0,75" 1 |[szt
43 | zlaczka z gwintem zewngtrznym Dn 20*0,5" 40 |szt
44 | zlaczka z gwintem zewngtrznym Dn 16*0,5" 25 |szt
poz | wyszczegolnienie rozmiar ilo§¢ |jedn. |producent
miary
45 |izolacja na rur¢ Dz40, gr 9 mm 6 |m
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46 |izolacja na rurg¢ Dz32, gr 9 mm 24 |m

47 |izolacja na rur¢ Dz26 gr 9 mm 80 |m

48 |izolacja na rur¢ Dz20 gr 10 mm 71 |m

49 |izolacja na rur¢ Dz16 gr 10 mm 50 m

50 |wodomierz do wody zimnej 3,5 m3/h 1 |szt

51 | zawor zwrotny antyskazeniowy Dn 1,5” 1 |szt

52 | zawor kulowy Dn 1,5” 1 |szt

53 | filtr do wody pitnej Dn 1,5” 1 |szt

54 | zawor kulowy Dn 1/2” 30 |szt

55 |szafka hydrantowa z zaworem Dn25 8 |szt
hydrantowym Dn25 z wgzem
potsztywnym

56 |rura stalowa ocynkowana Dn50 62 |m

57 |kolano zeliwne ocynkowane Dn50 9 szt

58 | trojnik zeliwny ocynkowany Dn50 6 |szt

9.4. INSTALACJA KLIMATYZACJI
poz | wyszczegblnienie rozmiar ilo$¢ |jedn. |producent
miary

1 | klimatyzator 1 |kpl |MITSUBISHI
MS GA80VB ELECTRIC
MU GAS0OVB

2 |rura miedziana w izolacji Dnl0 12 |m

3 | rura miedziana w izolacji Dnl6 12 |m

4  |rura PCV klejona Dn 25 2 |m

5 |kolanko PCV Dn25 2 |szt

6 |trdjnik PCV Dnl10/25/110 | 1 |szt




