375-bud Kod klasyfikacji robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien CPV
Remont Budynku Komisariatu Policji - Zabrze, ul. 3-go Maja 53 - Roboty Budowlane

Lp. Kod wg CPV | Nazwa dzialu Od Do
Remont Budynku Komisariatu Policji - Zabrze, ul. 3-go Maja 53 - Roboty Budowlane
1/45110000-1  |Roboty rozbi 6rkowe 1 25
2/45320000-6  |lzolacja scian piwnic 26 40
3/45261910-6  |Remont konstrukcji dachu oficyny 41 46
4/45321000-3 |Ocieplenie dachu i poddasza 47 50
5/45261210-9 |Pokrycia dachowe 51 54
6/45262500-6  |Roboty murowe 55 59
7/45421100-5 |Stolarkaokiennai drzwiowa 60 85
8/45421160-3 [Slusarka 86 91
9/45421150-0 |Slusarka aluminiowa 92 93
10/45453000-7  |Renowacja drewnianych stropow oraz tralek drewnianych 94 97
11/45410000-4 | Tynki 98 101
12/45262500-6  |Roboty gipsowe 102 106
13|45431200-9  |Oktadziny $cian 107 107
14/45442100-8 |Malowanie 108 114
15|45432120-1  |Podktady pod posadzki 115 118
16|45432110-8  |Podtogi i posadzki 119 125
17/45453000-7 |Renowacja posadzek korytarzy i spocznik ow 126 129
18/45453000-7  |Renowacja elementow kamiennych 130 133
19/45453000-7 |Renowacja elewadji 134 139
20]45321000-3 | Ocieplenie scian zewngtrznych 140 148
21/45453000-7 |Renowacja ogrodzenia od strony ulicy 3-go Majai garazy 149 157
22/45453000-7  [Studzienki doswietlgjace 158 165
23|45262120-8 |Rusztowanie zewnetrzne 166 167
Norma PRO Wersja 4,21 . . . . .
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375-bud

Remont Budynku Komisariatu Policji - Zabrze, ul. 3-go Maja 53 - Roboty Budowlane

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- | Nr spec. Opisi wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa techn.
Remont Budynku Komisariatu Policji - Zabrze, ul. 3-go Maja 53 - Roboty Budowlane
145110000 Roboty rozbiérkowe
-1
1 KNR4-01|ST 02.1 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-08
1,2*2,25*5+3,2*2,25+0,95%2,25* 3 m?2 27,11
RAZEM 27,11
2|KNR 4-01|ST 02.1  |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3|[KNR 4-01|ST 02.1 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0818-05
312,01-[19,06+15,19+6,34+16,91] m?2 254,51
308,41-[19,29+15,31] m?2 273,81
315,04-[20,27+15,68+78,8] m2 200,29
RAZEM 728,61
4 KNR4-01|ST 02.1 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1/0811-07
6,34 m?2 6,34
RAZEM 6,34
5|KNR 4-01|ST 02.1 |Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce- m2
d.1/0348-03 mentowo-wapiennej
piwnica
[3,51+1,44+5,0]1*2,23-0,7%2,0 m2 20,79
parter
[7,85+3,39*2+4,2+3,05]* 3,8 m2 83,14
-[0,8%2,0%3+0,9%2,0] m?2 -6,60
pietro
4,83*3,58+[4,35+2,2+2,8]*3,28-0,8*2,0 m?2 46,36
poddasze
[4,0+1,2]*2,7 m?2 14,04
RAZEM 157,73
6|KNR 4-01|ST 02.1 |Wykucie otworow w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. najm3
d.1/0329-03 zaprawie wapienng lub cementowo-wapienneg dla otworow
drzwiowych i okiennych - wykucie nowych i poszerzenie istnie-
jacych otworow
parter
1,02,0%0,44+1,06* 1,2*0,41+0,35* 2,0*0,41+1,0* 2,0 0,3+ m3 4,53
1,25*2,27*0,45*2-0,4* 1,75 0,45
pietro
1,25%2,15%0,43 m3 1,16
poddasze
2,4*2,1*0,25-0,9*2,0*0,25 m3 0,81
RAZEM 6,50
7\KNR 4-01|ST 02.1 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapien- |m?2
d.1/0701-05 nej nascianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
piwnica
[5,06+5,25+4,74* 2+3,05+4,77+6,24+5,26+3,64+2,74+9,2+ 673,86
1,2+1,77+3,69+1,04+4,4* 2+3,51+3,47+5,2+3,4+5,17+6,84+
4,82+1,55+4,94+2,49+2 86+3,86+2,86+1,55* 2+5,15+2,34+
2,46+3,86* 2+2,45+2,18+2,38+1,15]*2* 2,23
A (obliczenia pomocnicze) ======
673,86
parter
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375-bud PRZEDMIAR 3
Remont Budynku Komisariatu Policji - Zabrze, ul. 3-go Maja 53 - Roboty Budowlane

Lp. | Podsta- | Nr spec. Opisi wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa techn.

[3,06+5,26+6,1+3,1+4,95* 3+2,46+2,43+3,05+6,52+5,26+7,1+ 1247,24
2,75+4,8*2+1,06+8,0+1,7+9,5+21,2+5,5+5,24+3,5+4,96+
2,68+2,39*2+3,2+4,21* 3+2,53+6,09] * 2* 3,8

-[2,02,15+3,0% 2,25] -11,05

[[2,0+2,15*2]+[3,0+2,25*2]]*0,3 4,14

B (obliczenia pomocnicze) ======
1 240,33

pietro

[5,37+5,41+3,0+2,5+5,12+3,05+5,11+5,1+6,52+5,4+7,04+ 790,39

2,74+4,83* 3+1,04+4,06+3,95+9,4+1,7+5,29+1,63+10,8+1,67]

*2*3,58

[13,6+1,64+4,94+2,89+4,35* 2+2,42+5,75+1,5+2,51+6,1]* 2* 328,33

3,28

-[2,0¥2,15+3,0%2,25] -11,05

[[2,0+2,15*2]+[3,0+2,25*2]]*0,3 4,14

C (obliczenia pomocnicze) ======
1111,81

poddasze

[5,4+5,41+3,0+2,5+4,55* 2+3,27+4,97+6,6+5,4+5,41+6,81+ 530,56

4,9*3+4,13+3,99+7,4+2,74+11,2]*2* 2,6

[13,75+6,38+2,51+6,25]*2* 1,8 104,00

D (obliczenia pomocnicze) ======

634,56
poz.7A+[poz.7B+poz.7C+poz.7D]* 35% m?2 1719,20

RAZEM 1719,20

8/KNR 4-01|ST 02.1 |Odbicie tynkoéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapien- |m?2
d.1/0701-11 nej na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach scho-
dow o powierzchni odbicia ponad 5 m2
piwnica
263,94 263,94
A (obliczenia pomocnicze) ======
263,94
parter
312,01 312,01
B (obliczenia pomocnicze) ======
312,01
pietro
308,41 308,41
C (obliczenia pomocnicze) ======
308,41
poz.8A+[poz.8B+p0oz.8C]* 35% m?2 481,09
RAZEM 481,09
9/KNR 4-01|ST 02.1  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytkum
d.1/0535-06
9,5%2+10,5*2 m 40,00
RAZEM 40,00
10|KNR 4-01|ST 02.1 |Rozebranierynien z blachy nie nadajace] sie do uzytku m
d.1/0535-04
12,0+4,0+1,5%22,0+13,0+8,5+8,3+2,0 m 80,80
RAZEM 80,80
11/KNR 4-01|ST 02.1 |Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, okapow, |m?2
d.1/0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacel sie do uzytku
[28,8+7,2+4,3+3,3]*0,5 m?2 21,80
[12,7+11,6+3,2+1,6+1,0+7,7+0,6+5,2+8,2]*0,3 m?2 15,54
[12,7+11,6+3,2+1,6+1,0+7,7+0,6+5,2+8,2]*0,45 m?2 23,31
RAZEM 60,65
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375-bud PRZEDMIAR 4
Remont Budynku Komisariatu Policji - Zabrze, ul. 3-go Maja 53 - Roboty Budowlane
Lp. | Podsta- | Nr spec. Opisi wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa techn.
12/KNR 4-01|ST 02.1 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza |m?2
d.1/0519-04 warstwa
oficyna
8,012,6+3,3*5,7+5,6*2,0 m2 130,81
budynek frontowy
16,4*12,0+5,0*0,6+17,5*4,6+0,8*2,5*8+1,5*2,0*4 m?2 308,30
RAZEM 439,11
13|KNR 4-01|ST 02.1  |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna |m?2
d.1/0519-05 warstwa
Krotnos¢ = 2
poz.12 m2 439,11
RAZEM 439,11
14\KNR 4-01|ST 02.1 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapien-  |m?2
d.1/0701-02 nej na scianach attyki i kominach o powierzchni odbiciado 5
m2
[28,8+7,2+4,3+3,3]*0,5 m?2 21,80
[0,46*2+0,41+0,36+0,43+0,45+0,57+0,98+0,96+1,85+1,11+ |m2 19,01
1,01+1,16+1,67]*2*0,8
RAZEM 40,81
15\KNR 4-01|ST 02.1  |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzch- |m?2
d.1/0354-10 ni ponad 2 m2
2,6¥2,8°4 m?2 29,12
RAZEM 29,12
16/KNR 4-01|ST 02.1  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 |szt.
d.1/0354-03
14+2+4+1 szt. 21,00
RAZEM 21,00
17/KNR 4-01|ST 02.1  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1/0354-04
2+2+1+2+3+2 szt. 12,00
RAZEM 12,00
18/KNR 4-01|ST 02.1  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1/0354-05 m2
1,2%2,15*8+2,0*2,15*2+0,95* 2,25* 6+1,2* 2,25* 15+1,2* 1,95¢ | m2 108,14
4+3,0*2,25*2+1,75*1,55
RAZEM 108,14
19/KNR 4-04 |ST 02.3 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze nazmia- |m3
d.1/1103-01 ne robocza przez 3 samochody samowytadowcze
poz.3*0,003+poz.4* 0,03+poz.5* 0,15+p0z.6+poz.7*0,03+poz. |m3 115,90
8*0,03+poz.12*0,008+p0oz.14* 0,03+p0z.17*0,15+p0z.18*0,1
RAZEM 115,90
20|KNR 4-01|ST 02.3  |Przemurowanie przewodow kominowych - sprawdzenie prze- |m
d.1/0310-05 wodow
15,0*6 m 90,00
RAZEM 90,00
21|KNR 4-01|ST 02.3 |Przemurowanie przewodow kominowych - odgruzowanie prze- |m
d.1/0310-06 wodow
poz.20 m 90,00
RAZEM 90,00
22/KNR 4-04|ST 02.3  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zata-|m3
d.1/1103-04 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
1103-05 odlegtos¢ 15 km
poz.19 m3 115,90
RAZEM 115,90
23|NW 0-01 |ST 02.3 |Optatazasktadowaniei utylizacje gruzu na sktadowisku m3
d.1/01-02
O We
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375-bud PRZEDMIAR 5
Remont Budynku Komisariatu Policji - Zabrze, ul. 3-go Maja 53 - Roboty Budowlane
Lp. | Podsta- | Nr spec. Opisi wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa techn.
poz.3*0,003+poz.4* 0,03+poz.5* 0,15+p0z.6+poz.7*0,03+poz. |m3 112,38
8*0,03+p0z.14*0,03+p0z.17*0,15+p0z.18*0,1
RAZEM 112,38
24/NW 0-01 |ST 02.3 |Optatazasktadowaniei utylizacje papy na sktadowisku m3
d.1/01-02
poz.12*0,008 m3 3,51
RAZEM 3,51
25|KNR 4-04 ST 02.3 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiemi |t
d.1/1107-01 wytadunkiem recznym na odlegtos¢ 10 km
1107-04
05 t 0,50
RAZEM 0,50
2|45320000 | zolacja §cian piwnic
-6
26|KNR AT- |ST 02.3 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznychna |m
d.2|03 0101- gt. 6-10 cm
02
20,5+2,0+2,5+2,5+2,5+2,0+3,5+12,0+9,0+6,5+8,5+1,0+2,0+ |m 135,50
1,5+4,0+1,5+12,0+10,0+32,0
RAZEM 135,50
27\KNR 2-31|ST 02.3  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-  |m?2
d.2/0803-03 bitumicznych o grubosci 8 cm
0803-04
poz.26*2,5 m?2 338,75
RAZEM 338,75
28/KNR 4-04 |ST 02.3  |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze nazmia- |m3
d.2|1103-01 ne robocza przez 3 samochody samowytadowcze
poz.27*0,08 m3 27,10
RAZEM 27,10
29/KNR 4-04 |ST 02.3  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata-|m3
d.2|1103-04 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
1103-05 odlegtos¢ 15 km
poz.28 m3 27,10
RAZEM 27,10
30|NW 0-01 |ST 02.3 |Optatazasktadowaniei utylizacje asfaltu na sktadowisku m3
d.2|01-02
poz.28 m3 27,10
RAZEM 27,10
31/KNR 4-01|ST 02.3  |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami ist- |m3
d.2/0104-02 nigjacych fundamentéw o gtgbokosci do 1.5 m w gruncie kat.
"
[18,0+1,5+2,0+2,0+2,0+1,5+3,5+12,0+4,0+6,5+8,5+1,0+2,0+ |m3 436,71
1,5+4,0+1,5+12,0+7,0+32,0]1*1,55*2,3
RAZEM 436,71
32/KNR 4-01|ST 02.3  |Zasypanie wykopow ziemia z ukopow z przerzutem ziemi na  |m3
d.2/0105-02 odlegtos¢ do 3 mi ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.
"
[18,0+1,5+2,0+2,0+2,0+1,5+3,5+12,0+4,0+6,5+8,5+1,0+2,0+ |m3 436,71
1,5+4,0+1,5+12,0+7,0+32,0]*1,55*2,3
-1,25*0,45*0,9*7 m3 -3,54
RAZEM 433,17
33lKNR 4-01|ST 02.3  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ |m3
d.2/0108-06 5 km grunt.kat. I11
0108-08
1,25*0,45*0,9*7 m3 3,54
RAZEM 3,54
O We
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Lp. | Podsta- | Nr spec. Opisi wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
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34/ KNR 4-01|ST 02.3 |Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapien-  |m?2
d.2|0701-05 negj na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
[18,0+1,5+2,0+2,0+2,0+1,5+3,5+12,0+4,0+6,5+8,5+1,0+2,0+ |m2 281,75
1,5+4,0+1,5+12,0+7,0+32,0]*2,3
RAZEM 281,75
35/KNR 19- |ST 02.3 |Oczyszczenie powierzchni murow w migjscach trudnodostep-  |m?2
d.2/01 0639- nych przy uzyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2
06
poz.34 m2 281,75
RAZEM 281,75
36/|KNR 2-02|ST 02.3 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. |1 na $cianach ptaskich i po- m2
d.2|0901-01 wierzchniach poziomych (balkony i loggi€) wykonywane recz-
nie
poz.35 m2 281,75
RAZEM 281,75
37/KNR 2-02|ST 02.3 |Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne wykony-  |m?2
d.2|0601-04 wane na goraco pionowe z |lepiku asfaltowego bez wypetniaczy
- pierwsza warstwa
poz.36 m2 281,75
RAZEM 281,75
38/KNR 2-02|ST 02.3 |Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne wykony-  |m?2
d.2|0601-05 wane na goraco pionowe z |lepiku asfaltowego bez wypetniaczy
- drugai nastepna warstwa
poz.37 m2 281,75
RAZEM 281,75
39|KNR 0-23|ST 02.3  |Ocieplenie scian budynkow ptytami styrodurowymi gr.6cm-  |m?2
d.2|2612-01 przyklejenie ptyt do $cian
[6,0+3,8+6,4+8,7+0,8+2,4+1,6+3,9+1,5+11,8]*2,3 m?2 107,87
RAZEM 107,87
40/KNR 0-23|ST 02.3 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami - przyklejenie warstwy m2
d.2/2612-06 siatki nacianach
poz.39 m2 107,87
RAZEM 107,87
345261910 Remont konstrukcji dachu oficyny
-6
41 KNR 4-01|ST 02.7 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte |m
d.3]0412-02 i kleszcze
7,2*5 m 36,00
RAZEM 36,00
42/KNR 4-01|ST 02.7 |Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk m?2
d.3/0414-02
[13,0*7,8+6,5*4,5]*40% m2 52,26
RAZEM 52,26
43 ST 02.7 |Konstrukcja drewniana pod wentylatory wraz z zabezpiecze- | szt.
d.3/kalk. wlas- niem drewna
na drewno - 0,4 m3
ptyta OSB - 4 m2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
44/ KNR 4-01|ST 02.7 |Trzykrotnaimpregnacja grzybobojczabali i krawedziakow me- |m2
d.3/0627-06 toda smarowania preparatami solowymi - ilo$¢ orientacyjna
480,0 m2 480,00
RAZEM 480,00
45/KNR 4-01|ST 02.7 |Trzykrotnaimpregnacja grzybobojcza desek i ptyt metoda sma- |m2
d.3/0627-05 rowania preparatami solowymi
O We
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[13,0*7,8+6,5%4,5]*2 m?2 261,30
RAZEM 261,30
46/KNR 4-01 |ST 02.7  |Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakow m2
d.3|0631-01 Krotnos¢ = 3
poz.44+poz.45 m?2 741,30
RAZEM 741,30
4145321000 Ocieplenie dachu i poddasza
-3
47/KNR 2-02|ST 02.6 |lzolacje cieplnei przeciwdzwigkowe z piyt styropapowych gr. |m2
d.4/0609-01 20 cm laminowanych jednostronnie poziome na wierzchu kons-
trukcji nalepiku
20,0*12,0 m?2 240,00
RAZEM 240,00
48 KNR 2-02|ST 02.6 |lzolacje cieplnei przeciwdzwickowe z wetny mineralngj gr.18 |m2
d.4/0613-06 cm pionowe z ptyt uktadanych na sucho - ocieplenie dachu
mansardy
20,0%4,2 m?2 84,00
RAZEM 84,00
49/KNR 2-02|ST 02.6 |lzolacje cieplnei przeciwdzwickowe z wetny mineralngj gr.10 |m2
d.4/0613-03 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa - strop
oficyny
78,8 m?2 78,80
RAZEM 78,80
50/KNR 2-02|ST 02.6 |lIzolacje cieplnei przeciwdzwickowe z wetny mineralng gr.8 |m?2
d.4/0613-04 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna wars-
twa
poz.49 m2 78,80
RAZEM 78,80
545261210 Pokrycia dachowe
-9
51|/KNR-W |ST 02.7 |Pokrycie dachow papa termozgrzewal na dwuwarstwowe m2
d.5|2-02
0504-02
21,0¥13,0 m?2 273,00
20,0%4,2 m?2 84,00
13,07,8+6,5*4,5 m?2 130,65
RAZEM 487,65
52|NNRNKB ST 02.7 |(z.]) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z  |m
d.5/202 0518- cynkowo-tytanowej potokragtych o ér. 15 cm
04
12,0+4,0+1,5*22,0+13,0+8,5+8,3+2,0 m 80,80
RAZEM 80,80
53|NNRNKB ST 02.7 |(z.]) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cyn- |m
d.5/202 0520- kowo-tytanowej okragtych o ér. 15 cm
04
9,5%2+10,5*2 m 40,00
RAZEM 40,00
54/KNR 2-02|ST 02.7 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy |m?2
d.5/0507-02 Z cynkowo-tytanowej
[29,4+7,1]*0,65 m?2 23,72
[12,0+4,0+1,5*22,0+13,0+8,5+8,3+2,0]*0,3 m?2 24,24
[12,0+4,0+1,5*22,0+13,0+8,5+8,3+2,0]* 0,45 m?2 36,36
RAZEM 84,32
6(45262500 Roboty murowe
-6
O We



http://www.fineprint.com

375-bud PRZEDMIAR 8
Remont Budynku Komisariatu Policji - Zabrze, ul. 3-go Maja 53 - Roboty Budowlane
Lp. | Podsta- | Nr spec. Opisi wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa techn.
55|KNR 2-02|ST 02.4 |Scianki dziatowe pelne z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. m2
d.6|0120-02
piwnica
[4,4*2+1,2*2+0,52]*2,23 m?2 27,21
-[0,8*2,0*2+0,9*2,0* 2] m?2 -6,80
RAZEM 20,41
56/KNR 4-01|ST 02.4 |Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworow w §cianachna  |m3
d.6/0304-01 Zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
1,0*2,0*0,41+0,25* 2,0 0,41+0,75* 1,95*0,41+0,4* 1,95 0,41+ |m3 2,62
0,85*1,95*0,41
RAZEM 2,62
57/KNR 4-01|ST 02.4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wyku- |m3
d.6|0313-02 ciem bruzd dlabelek
1,5*0,1*0,12*2*11 m3 0,40
1,5*0,1*0,15*2 m3 0,04
1,75*0,1*0,15*2*3 m3 0,16
RAZEM 0,60
58 KNR 4-01|ST 02.4 |Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiel - dostar- |m
d.6/0313-04 czenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm - stali
471,2 kg
1,5*2*13+1,75*2*3 m 49,50
RAZEM 49,50
59/KNR 4-01|ST 02.4 |Umocowanie siatki cieto-ciagnionej na stropach ptaskich, pod- |m?2
d.6/0703-02 ciagach, biegach i spocznikach schodowych
1,5*0,5*13+1,75*0,5*3 m?2 12,38
RAZEM 12,38
745421100 Stolarka okiennai drzwiowa
-5
60/KNR-W |ST 02.5 |Oknazespolone uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczo- |m2
d.7/2-02 neo powierzchni ponad 2.0 m2
1004-03 UWAGA !l
Okna drewn. z szyba zespolona. Kolor ustali¢ komisyjnie, w
oparciu o malarskie badania stratygraficzne. Wymiarowanie
okien podane narys. moga by¢ jedynie podstawa do wstgpnych
przedmiaréw. Producent przed realizowaniem zleceniawinien
dokona¢ wtasnych obmiarow z natury.
Stolarke okienng nalezy zrekonstruowac, wiernie odtwarzajac
stolarke istnigjaca, wtacznie z motywami dekoracyjnymi.
<04>1,22,15*8 m?2 20,64
<05>2,02,15*2 m?2 8,60
<06>0,95*2,25*6 m?2 12,82
<07>1,2*2,25*15 m?2 40,50
<08>1,2*1,95*4 m?2 9,36
<09>3,0%2,25*2 m?2 13,50
<015>1,75*1,55 m?2 2,71
RAZEM 108,13
61/ KNR-W |ST 02.5 |Oknazespolone uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczo- |m2
d.7/2-02 neo powierzchni do 2.0 m2
1004-02 UWAGA !l
Okna drewn. z szyba zespolona. Kolor ustali¢ komisyjnie, w
oparciu o malarskie badania stratygraficzne. Wymiarowanie
okien podane narys. moga by¢ jedynie podstawa do wstgpnych
przedmiaréw. Producent przed realizowaniem zleceniawinien
dokona¢ wtasnych obmiarow z natury.
Stolarke okienng nalezy zrekonstruowac, wiernie odtwarzajac
stolarke istnigjaca, wtacznie z motywami dekoracyjnymi.
O We
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<01>1,0*0,45*14 m?2 6,30
<02>0,45*1,0*2 m?2 0,90
<03>0,75*2,0*2 m?2 3,00
<011>0,8*1,15 m?2 0,92
<012>0,95*1,25*2 m?2 2,38
<013>1,05*1,25 m?2 1,31
<014>0,95*1,55*2 m?2 2,94
<016>0,95*1,7*3 m?2 4,84
<017>1,2*1,7*2 m?2 4,08
RAZEM 26,67
62 KNR-W |ST 02.5 |Okna zespolone uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczo- |m?2
d.7/2-02 neo powierzchni do 0.4 m2
1004-01 UWAGA !!!
Oknadrewn. z szyba zespolona. Kolor ustali¢ komisyjnie, w
oparciu o malarskie badania stratygraficzne. Wymiarowanie
okien podane narys. moga by¢ jedynie podstawa do wstepnych
przedmiardw. Producent przed realizowaniem zleceniawinien
dokona¢ witasnych obmiaréw z natury.
Stolarke okienng nalezy zrekonstruowac, wiernie odtwarzajac
stolarke istnigjaca, wtacznie z motywami dekoracyjnymi.
<010>0,5*0,8*4 m?2 1,60
RAZEM 1,60
63/ KNR 0-19|ST 02.5 |Montaz okienka podawczego z PCV z obrobka obsadzeniao  |m?2
d.7/1023-04 pow. ponad 1.0 m2
1,4*1,2 m?2 1,68
RAZEM 1,68
64 KNR 0-19|ST 02.5 |Montaz okienka z szuflada z PCV z obrobka obsadzenia o pow. |m?2
d.7/1023-04 ponad 1.0 m2
1,712 m?2 2,04
RAZEM 2,04
65|KNR 2-02|ST 02.5 |Oscieznice drzwiowe specjalne do drzwi p.poz. szt.
d.7/1016-05
4+2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
66|KNR 2-02|ST 02.5 |Oscieznice drzwiowe regulowane z opaskami szt
d.7/1016-02
1+22+12+27+1+1 szt 64,00
RAZEM 64,00
67 KNR 2-02|ST 02.5 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone  |m?2
d.7/1017-04 0 powierzchni do 1.6 m2 oszklone szyba o powierzchni ponad
0.2 m2 fabrycznie wykonczone
<D1>2,1*0,7 m?2 1,47
RAZEM 1,47
68/ KNR 2-02|ST 02.5 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne jednodzielne szklone  |m?2
d.7/1017-05 0 powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
<D2>0,9*2,0*22 m?2 39,60
RAZEM 39,60
69 KNR 2-02|ST 02.5 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne jednodzielne szklone  |m?2
d.7/1017-05 0 powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone z tulejami
nawiewnymi
<D3>0,9*2,012 m?2 21,60
RAZEM 21,60
70/KNR 2-02|ST 02.5 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne jednodzielne szklone  |m?2
d.7/1017-05 0 powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
<D4>0,9*2,0*27 m?2 48,60
RAZEM 48,60
O We
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71/ KNR 2-02|ST 02.5 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne jednodzielne szklone  |m?2
d.7/1017-05 0 powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
<D6>0,92,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80
72/KNR 2-02|ST 02.5 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne jednodzielne petneo  |m?2
d.7/1017-01 powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
0,9*15 m?2 1,35
RAZEM 1,35
73/KNR 2-02|ST 02.5 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne szklone, przeciwpoza- |m?2
d.7/1019-09 rowe fabrycznie wykonczone
<D4>1,0v2,1*4 m?2 8,40
RAZEM 8,40
74/ KNR 2-02|ST 02.5 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne szklone, przeciwpoza- |m?2
d.7/1019-09 rowe fabrycznie wykonczone
<D7>1,0*2,1*2 m?2 4,20
RAZEM 4,20
75|KNR AL- |ST 025 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - samo- |szt
d.7/01 0304- zamykacz do drzwi p.poz.
06
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
76|KNR 4-01|ST 02.5 |Zatozenie na nowym migjscu zamkow wpuszczanych zwyktych |szt.
d.7|0920-24
1+22+12+31+1+2+1 szt. 70,00
RAZEM 70,00
77/KNR 4-01|ST 02.5 |Zatozenie nanowym migjscu klamek z rozetami szt.
d.7|0920-21
70 szt. 70,00
RAZEM 70,00
78/ KNR-W |ST 02.5 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydtowe o wzmoc-  |m?2
d.7/2-02 nionych ptycinach, antywtamaniowe o powierzchni ponad 1.5
1027-04 m2
<D10>1,45*2,2 m?2 3,19
RAZEM 3,19
79/KNR-W |ST 02.5 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydtowe o wzmoc-  |m?2
d.7/2-02 nionych ptycinach z naswietlem gornym, antywtamaniowe o
1027-04 powierzchni ponad 1.5 m2
<D11>1,37*[2,2+0,98] m?2 4,36
RAZEM 4,36
80|KNR 4-01|ST 02.5 |Obsadzenie podokiennikow drewnianych dtug. do 1.5 w §cia-  |szt.
d.7/0321-01 nach z cegiet
14+2+2+8+6+15+4+4+1+2+1+2+3+2 szt. 66,00
RAZEM 66,00
81|KNR 4-01|ST 02.5 |Obsadzenie podokiennikow drewnianych dtug. do 1.5 ponad 1. |szt.
d.7/0321-02 5w $cianach z cegiet
2+2+1 szt. 5,00
RAZEM 5,00
82|KNR 4-01|ST 02.5 |Obsadzenie podokiennikow stalowych z blachy cynkowo-tyta- |szt.
d.7/0321-01 nowej dtug. do 1.5 w $cianach z cegiet - dtugos¢ catkowita 73,0
m
14+2+2+8+6+15+4+4+1+2+1+2+3+2 szt. 66,00
RAZEM 66,00
83|KNR 4-01|ST 02.5 |Obsadzenie podokiennikow stalowych z blachy cynkowo-tyta- |szt.
d.7/0321-02 nowej dtug. ponad 1.5 w $cianach z cegiet - diugos¢ catkowita
13,0m
2+2+1 szt. 5,00
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
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RAZEM 5,00
84|KNR-W |ST 025 |Listwy odbojowe nakorytarzach i w poczekani szer.30cmz |m
d.7/2-02 ptyty MDF mocowane do $ciany
1036-06
12,5+3,7+1,7+2,0+9,5+1,8*2+1,8*2-[0,8*4+0,9*2+1,43*2+ |m 27,44
0,7+0,6]
7,2+12,7+2,8+3,6+21,2+1,5+19,4+3,7+0,7+0,5+9,5+1,7*2+ |m 75,95
2,8-[0,8*10+0,9*3+1,0+1,35]
7,2%2+2,74+12,7+2,2+3,69+21,2+1,67+19,2+3,7+0,7+0,4+ m 82,60
9,7-[0,9*3+0,8*8+0,6]
7,5+12,7+2,0+1,7+9,8+5,7+2,74-[ 0,8* 4+0,9* 3+0,7] m 35,54
[4,95+3,05]*2-0,8 m 15,20
RAZEM 236,73
85 ST 02.5 |Obsadzenie blatow z ptyt postformingowych pod umywalki m
d.7kalk. wlas- wraz z konstrukcja wsporcza
na
1,7¥2+1,08+1,0+1,5+2,8+1,5+1,5+2,8+2,0*2+1,5 m 21,08
RAZEM 21,08
8|45421160 Slusarka
-3
86/KNR 2-02|ST 02.5 |Wrotado garazy przyspawanych do obetonowanych oscieznic  |m?2
d.8/1205-07 podnoszone stalowe
2,6¥2,8*4 m?2 29,12
RAZEM 29,12
87|KNR 2-02|ST 02.5 |Wrotaz furtkami wysokosci 2.1 m; szerokos¢ wrét 4,1 mi furt- |kpl.
d.8/1808-04 ki 1 m z pretow w ramach stalowych na gotowych stupkach bez
pasa dolnego z blachy
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
88/KNR 2-02|ST 02.5 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.8/1203-02
<D5>1,02,1 m?2 2,10
RAZEM 2,10
89/KNR 2-02|ST 02.5 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni  |m?2
d.8/1204-03 do2m2
<D9>1,01,8 m?2 1,80
RAZEM 1,80
90|KNR AL- |ST 025 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - samo- |szt
d.8/01 0304- zamykacz do drzwi p.poz.
06
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
91|KNR 2-02|ST 02.5 |Oporeczowanie dla niepetnosprawnych, statei ruchome (wg | szt.
d.8/1218-02 rozwiazania typowego)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
9/45421150 Slusarka aluminiowa
-0
92/ KNR-W |ST 02.5 |Witryny aluminiowe wiatrotapu szklone szktem bezpiecznym  |m?2
d.9/2-02
1040-06
[1,37+1,35+1,6]*3,8 m2 16,42
-1,37*2,3 m2 -3,15
RAZEM 13,27
O We
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93|KNR-W |ST 02.5 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe szklone szkiem bezpiecz-  |m?2
d.9|2-02 nym z pochwytami i zamkami
1040-02
1,37%2,3 m?2 3,15
RAZEM 3,15
10/45453000 Renowacja drewnianych stropéw oraz tralek drewnianych
-7
94/TZKNBK |ST 02.12 |Chemiczne usuniccie staregj farby olgjnej zapomocapasty do  |m?2
d.10| XV 0429- usuwania powtok lakierniczych - po raz pierwszy
01
33,63+34,41+8,8 m2 76,84
RAZEM 76,84
95/TZKNBK |ST 02.12 |Wyszpachlowaniei wyszlifowanie powierzchni uprzednio za-  |m?2
d.10| XV 0436- gruntowanych - po raz pierwszy
01
poz.94* 30% m?2 23,05
RAZEM 23,05
96| TZKNBK |ST 02.12 |Pomalowanie stropow drewnianych i tralek lazura z czystego  |m?2
d.10| XV 0438- akrylu - pierwszy raz
01
poz.94 m2 76,84
RAZEM 76,84
97\ TZKNBK |ST 02.12 |Pomalowanie stropow drewnianych i tralek lazura z czystego  |m?2
d.10| XV 0438- akrylu - drugi raz
02
poz.96 m2 76,84
RAZEM 76,84
11/45410000 Tynki
-4
98/KNR 4-01|ST 02.8 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. 111 wykonywane recznie na pod- |m?2
d.11|0716-02 tozu z cegly i pustakow na $cianach w pomieszczeniach o po-
wierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.7 m? 1719,20
RAZEM 1719,20
99/KNR 4-01|ST 02.8 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. 111 wykonywane recznie na pod- |m?2
d.11|0716-09 tozu z betonow zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wioro-
wo-cementowych na stropach o powierzchni podtogi ponad 5
m2
poz.8 m? 481,09
RAZEM 481,09
100/KNR 2-02|ST 02.8 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow. |m?2
d.11|2009-02 wyk.recz.na scianach na podtozu z tynku
poz.7A+poz.7B+poz.7C+poz.7D m?2 3 660,56
RAZEM 3 660,56
101/KNR 2-02|ST 02.8 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow. |m?2
d.11|2009-04 wyk.recz.na stropach na podtozu z tynku
poz.8A+p0z.8B+poz.8C m2 884,36
RAZEM 884,36
1245262500 Roboty gipsowe
-6
102|/KNR 0-14 |ST 02.4  |Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi naruszcie |m?2
d.12/2012-03 podwaojnym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD
i UD
55,56+4,28+3,01+14,46+6,48+5,49 m?2 89,28
58,04+6,79+5,71 m2 70,54
19,42 m2 19,42
Norma PRO Weysja 4.21 . . . . .
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RAZEM 179,24
103|KNR 0-14 |ST 02.4 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych GKbna |2
d.12|2010-03 rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwo-
we 100 - 101
[2,43+1,53+3,2+1,3+1,5]*3,8 m2 37,85
-2,0v0,8*4 m2 -6,40
[4,4+3,1]*3,58 m?2 26,85
-2,00,9*2 m2 -3,60
[4,0+1,0]*2*2,5 m?2 25,00
RAZEM 79,70
104/KNR 0-14 |[ST 02.4  |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych z jednej m2
d.12|2010-03 strony GKb z drugigj GKi narusztach metalowych z pokryciem
obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
[1,53+3,8+3,1+0,6+3,1+2,8]*3,8 m?2 56,73
-[2,0*0,9*4+2,0*0,8] m?2 -8,80
RAZEM 47,93
105/KNR 0-14 |[ST 02.4  |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych GKi na m2
d.12|2010-03 rusztach metal owych z pokryciem obustronnym, jednowarstwo-
we 100 - 101
[3,2+1,5+2,8]*3,58 m?2 26,85
-2,00,8*3 m2 -4,80
[2,2+2,0+1,0*2]*2,5 m?2 15,50
-2,0+0,8*2 m2 -3,20
RAZEM 34,35
106|KNR 0-14 |ST 02.4  |Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowy- |m?2
d.12|2011-01 mi narusztach metalowych pojedynczych pionéw wentylacyj-
nych, jednowarstwowa 50 - 01
0,25*2*2,25 m?2 1,12
[0,4+0,2]*3,8 m?2 2,28
[0,65+0,2]*3,58 m?2 3,04
[0,9+0,2*3]*2,5 m?2 3,75
RAZEM 10,19
1345431200 Okladziny $cian
-9
107|KNR-W |ST 02.10 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi o wymiarach 20x25  |m?2
d.13|2-02 cm na zaprawie klejowej
0840-05
piwnica
[4,4*2+1,25*2*2+0,5%2]*2*2,0 m?2 59,20
-[0,8*2,0*4+0,9*2] m?2 -8,20
parter
[1,6+1,34*2+2,35*2+1,53+1,94+1,47*2+1,62+1,05+1,31+ m?2 111,52
1,97+2,79+1,55+1,15+1,05]*2*2,0
-[0,8*2,0%9+0,9*2,0*4] m?2 -21,60
pietro
[4,83+1,04*2+4,35+0,95*2]*2*2,0 m2 52,64
-[0,8*2,0*3+0,6*2,0+0,7*2] m?2 -7,40
poddasze
[4,9+1,18*2]*2*2,0 m?2 29,04
-0,7%2,0*3 m?2 -4,20
RAZEM 211,00
14/45442100 M alowanie
-8
108/NNRNKB |ST 02.11 |Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie |m2
d.14|202 1134- pionowe
02
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poz.100-poz.107 m?2 3 449,56
RAZEM 3 449,56

109|NNRNKB |ST 02.11 |Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie |m2
d.14|202 1134- poziome
01
poz.101 m2 884,36
RAZEM 884,36

110|KNR 2-02|ST 02.11 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- |m2
d.14|1505-03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.100+p0z.101-poz.107 m?2 433392
RAZEM | 433392

111/KNR 2-02|ST 02.11 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.14|1505-04 podtozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za zagruntowa-
nie scian

poz.110 m2 433392
RAZEM | 433392

112|KNR 2-02|ST 02.11 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- |m2

d.14|1505-07 netrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
poz.103 m2 79,70
RAZEM 79,70
113|/KNR 2-02|ST 02.11 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.14|1505-08 suchych tynkéw z gruntowaniem - dodatek za zagruntowanie
scian
poz.112 m2 79,70
RAZEM 79,70
114|KNR 4-01 |ST 02.11 |Dwukrotne malowanie farba olejna krat i balustrad z pretow m2
d.14|1212-08 ozdobnych
16,0 m2 16,00
3,0¥2,25*2+1,2* 2,25 11+0,95* 2,25* 6 m2 56,02
RAZEM 72,02
1545432120 Podklady pod posadzki
-1
115|KNR 4-01|ST 02.9  |Skucie nierownosci betonu przy gtebokosci skuciado 1 cmna |m?2
d.15/0211-01 scianach lub podtogach
263,94*20% m?2 52,79
RAZEM 52,79
116|NNRNKB |ST 02.9  |Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie |m2
d.15|202 1134- poziome
01
piwnica
263,94 m?2 263,94

RAZEM 263,94

117|NNRNKB [ST 02.9  |(z.VII) Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samo- |m?2

d.15|202 1130- poziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o
02 pow. ponad 8 m2
poz.116 m2 263,94

RAZEM 263,94

118/KNR 2-02|ST 02.9  |Doptata za zbrojenie siatka z widkna szklanego impregnowana |m?2

d.15|1106-07
poz.117 m2 263,94
RAZEM 263,94
16/45432110 Podtogi i posadzki
-8
119|KNR 2-02 |ST 02.9 |Podtoga z desek struganych grubosci 25 mm - strop oficyny m2
d.16/1110-01
78,8 m?2 78,80
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com



http://www.fineprint.com

375-bud

Remont Budynku Komisariatu Policji - Zabrze, ul. 3-go Maja 53 - Roboty Budowlane

PRZEDMIAR

15
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RAZEM 78,80
120|NNRNKB |ST 02.10 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o |m?2
d.16|202 2805- wym. 30x30 cm na zaprawie klejowe o grub.warstwy 5 mmw
05 pomieszczeniach o pow.do 10 m2
piwnica
6,94+8,86+5,29+9,41+3,83+9,03+9,24+2,73 m?2 55,33
parter
3,79+3,01+2,96+4,98+6,48+5,49 m2 26,71
pietro
6,79+5,71+4,91 m?2 17,41
poddasze
9,12+9,31 m?2 18,43
RAZEM 117,88
121/NNRNKB |ST 02.10 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o |m?2
d.16|202 2806- wym. 30x30 cm na zaprawie klejowe o grub.warstwy 5 mmw
05 pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
piwnica
10,99+17,81+29,64+14,45+22,61+33,06+36,62+16,14+11,07+ |m? 203,43
11,04
parter
16,91 m2 16,91
pietro
10,52 m2 10,52
poddasze
13,87+22,56+34,39+36,04+11,23+12,99 m?2 131,08
RAZEM 361,94
122/NNRNKB |ST 02.10 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x30 |m
d.16|202 2809- cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
01
poz.120*1,05 m 123,77
RAZEM 123,77
123|NNRNKB |ST 02.10 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x30 |m
d.16|202 2809- cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10
03 m2
poz.121*1,05 m 380,04
RAZEM 380,04
124/KNR 2-02|ST 02.9 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izola- |m?2
d.16|1112-05 cyjng rulonowe - PCW z wywinigciem 10 cm na $ciany
parter
11,59+14,46+6,96+6,06+4,28+12,17+33,63+17,18+17,42+ 175,15
18,61+12,67+10,06+10,06
pietro
32,71+15,6+25,95+34,41+17,0+18,38+19,46+13,65+11,05 188,21
poddasze
32,38 32,38
A (obliczenia pomocnicze) ======
395,74
poz.124A* 1,1<wsp. za wywinigcia> m?2 435,31
RAZEM 435,31
125|KNR 2-02|ST 02.9  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wy- |m?2
d.16|1112-09 ktadzin rulonowych
poz.124 m2 435,31
RAZEM 435,31
17/45453000 Renowacja posadzek korytarzy i spocznik éw
-7
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126|TZKNC |ST 02.12 |Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamief porowaty - pias- |m?2
d.17/N-K/NVI VY kowiec
1-b
55,56+9,71+58,04+19,92+15,16+10,64+11,07+7,78+12,05 m?2 199,93
RAZEM 199,93
127|KNR 0-25|ST 02.12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni pozio-|m?2
d.17|0403-01 mych
po0z.126 m2 199,93
RAZEM 199,93
128|TZKNBK |ST 02.12 |Czyszczenie chemiczne posadzek m?2
d.17\VIlI 05
148
poz.126 m2 199,93
RAZEM 199,93
129|TZKNBK |ST 02.12 |Montaz posadzki petnej z elem.prostokatnych o dtug.obw.do 6 |m?2
d.17|XVIm m/m2 - uzupetnienie posadzki
0222-01
16,0 m2 16,00
RAZEM 16,00
1845453000 Renowacja elementéw kamiennych
-7
130|TZKNC |ST 02.12 |Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien porowaty - pias- |m?2
d.18|N-K/NVI U kowiec
1-b
listwy profilowane 4-8 cm
8,2*0,06 m?2 0,49
listwy profilowane 8-12 cm
[1,0%2+1,7*5+8,2* 2+26,4+20,0]1*0,1 m2 7,33
listwy profilowane 12-16 cm
[1,8*5+8,2+8,0*2*2]*0,14 m?2 6,89
listwy profilowane dekoracyjne o wys. 20-25 cm
[34,2+8,2* 3+15,0*5+9,0+3,0* 10]*0,225 m?2 38,88
listwy dekoracyjne o rys. prostym 12-16 cm
[4,5%5+1,5*6]*0,14 m2 4,41
listwy dekoracyjne o rys. §rednioztozonym
2,5¥2*8+1,2*8 m?2 49,60
listwy dekoracyjne o rys. ztozonym 12-16 cm
2,5%2*10%0,14 m?2 7,00
fryzy dekoracyjne o rys. ztozonym 20-25 cm
[8,0+1,2*10]*0,225 m?2 4,50
kartusze o rys. ztozonym 0,75-1,0 m2
0,83*22 m2 18,26
kroksztyny o rys. srednioztozonym 0,5-0,75 m2
0,65*8 m2 5,20
kroksztyny o rys. §rednioztozonym 40x25x25 cm
0,4*0,25*4 m?2 0,40
tralki wal cowe profilowane o wys. 60 cm
0,38*0,6*36 m?2 8,21
bazy prostokatne pilastrowe 40x80 cm
0,4*0,8*6 m?2 1,92
wazy gtadkie 50x75 cm
0,5*%0,75*7 m?2 2,62
wazy gtadkie 75x100 cm
0,75%1,0*2 m?2 1,50
maszkarony ozdobne 20x40 cm
0,2¥0,4*8 m?2 0,64
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maszkarony ozdobne 20x60 cm
0,2*0,6*7 m?2 0,84
gtowice korynckie do 50 cm
0,5*2 m?2 1,00
bazy prostokatne pilastrowe 50x100 cm
0,5*1,0*4 m?2 2,00
RAZEM 161,69
131|KNR 0-25|ST 02.12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni pio-  |m?2
d.18|0403-02 nowych, skosnych i cylindrycznych
poz.130 m2 161,69
RAZEM 161,69
132|TZKNC |ST 02.12 |Wzmacnianie powierzchniowa kamienia. dm2
d.18/N-K/NVI 2/
3-a
listwy profilowane 4-8 cm
8,2*0,06 0,49
listwy profilowane 8-12 cm
[1,0*2+1,7*5+8,2* 2+26,4+20,0]*0,1 7,33
listwy profilowane 12-16 cm
[1,8%5+8,2+8,02*2]*0,14 6,89
listwy profilowane dekoracyjne o wys. 20-25 cm
[34,2+8,2* 3+15,0*5+9,0+3,0* 10]*0,225 38,88
listwy dekoracyjne o rys. prostym 12-16 cm
[4,5%5+1,5*6]*0,14 441
listwy dekoracyjne o rys. srednioztozonym
2,5%2*8+1,2*8 49,60
listwy dekoracyjne o rys. ztozonym 12-16 cm
2,52*10*0,14 7,00
fryzy dekoracyjne o rys. ztozonym 20-25 cm
[8,0+1,2¥10]*0,225 4,50
kartusze o rys. ztozonym 0,75-1,0 m2
0,83*22 18,26
kroksztyny o rys. §rednioztozonym 0,5-0,75 m2
0,65*8 5,20
kroksztyny o rys. $rednioztozonym 40x25x25 cm
0,4*0,25*4 0,40
tralki walcowe profilowane o wys. 60 cm
0,38*0,6* 36 8,21
bazy prostokatne pilastrowe 40x80 cm
0,4*0,8*6 1,92
wazy gtadkie 50x75 cm
0,5*0,75*7 2,62
wazy gtadkie 75x100 cm
0,75*1,02 1,50
maszkarony ozdobne 20x40 cm
0,2*0,4*8 0,64
maszkarony ozdobne 20x60 cm
0,2*0,6*7 0,84
gtowice korynckie do 50 cm
0,5*2 1,00
bazy prostokatne pilastrowe 50x100 cm
0,5*1,0*4 2,00
A (obliczenia pomocnicze) ======
161,69
poz.132A* 100* 5% dm2 808,45
RAZEM 808,45
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133|TZKNC |ST 02.12 |Uzupetnianie ubytkéw za pomoca kitow na bazie zywicy epok- |dm?
d.18|N-K/VI 3/ sydowsj (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)
2-a
p0z.132 dm?2 808,45
RAZEM 808,45
19/45453000 Renowacja elewacji
-7
134|TZKNBK [ST 02.12 |Czyszczenie chemiczne murow ze starych powtok malarskich z |m2
d.19|VIII 05- wystrojami architektonicznymi

148
[17,8+0,25*2+1,5+1,8+2,0+1,7+1,3+3,4+1,8+7,4]*9,7+3,8* |\m? 456,80
5,2+2,1%6,0+[1,7+2,0+1,8+1,7+1,3]*5,2
-[0,95%2,25* 3+1,2* 2,25*5+3,2* 2,25+1,35*2,25+1,2*2 25* 5+ |m? -68,90
0,95*2,25*3+3,2*2,25+1,75*1,55+1,2*1,7+0,95* 1, 7* 3+1,2*

17]
RAZEM 387,90
135/KNR 0-25|ST 02.12 |Czyszczenie hydroscierne powierzchni pionowych, skosnychi  |m?2
d.19|0403-05 cylindrycznych
poz.134 m2 387,90
RAZEM 387,90
136/ TZKNBK [ST 02.12 |Czyszczenie chemiczne muréw z brudu z wystrojami architek- |m?2
d.19|VIII 05- tonicznymi

148
[17,8+0,25*2+1,5+1,8+2,0+1,7+1,3+3,4+1,8+7,4]*9,7+3,8* |\m?2 456,80
5,2+2,1%6,0+[1,7+2,0+1,8+1,7+1,3]*5,2
-[0,95%2,25* 3+1,2* 2,25* 5+3,2* 2,25+1,35*2,25+1,2* 2 25*5+ |m? -68,90
0,95*2,25*3+3,2*2,25+1,75*1,55+1,2*1,7+0,95* 1, 7* 3+1,2*

17]
RAZEM 387,90
137|KNR 0-25|ST 02.12 |Czyszczenie hydroscierne powierzchni pionowych, skosnychi  |m?2
d.19|0403-05 cylindrycznych
poz.136 m2 387,90
RAZEM 387,90
138|TZKNBK [ST 02.12 |Spoinowanie murdw i sklepien z wystrojem architektonicznym |m?2
d.19|VIII 05- Z cegty zabytkowej z przygotowaniem zaprawy na bazie mine-

136 ralngj - dobra¢ do istniejacego koloru
[17,8+0,25*2+1,5+1,8+2,0+1,7+1,3+3,4+1,8+7,4]*9,7+3,8* 456,80
5,2+2,1%6,0+[1,7+2,0+1,8+1,7+1,3]*5,2
-[0,95%2,25* 3+1,2* 2,25* 5+3,2* 2,25+1,35* 2,25+1,2* 2, 25* 5+ -68,90
0,95*2,25*3+3,2*2,25+1,75*1,55+1,2*1,7+0,95* 1, 7* 3+1,2*

17]
A (obliczenia pomocnicze) ======
387,90
poz.138A* 40% m?2 155,16
RAZEM 155,16
139|KNR BC- |ST 02.12 |Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budownictwa |m?2
d.19|02 0129- preparatem - powierzchnie z cegty, malowanie r¢czne

05

poz.138A m?2 387,90
RAZEM 387,90
20|45321000 Ocieplenie scian zewnetrznych

-3

140/KNR 0-23|ST 02.6  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka- |m?2
d.20|2611-01 mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
[8,8+0,8+2,4+1,48+3,9+1,5+11,8]*10,9 m?2 334,41
7,08,5 m?2 59,50
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-[0,75%2,0+0,75*2,27* 2+2,0* 2,15* 2+1,25* 2,15* 8+0,45* 1,05* |m? -51,56
2+1,2*%2,35*2+1,25*2,15*2+1,0¥1,53* 3]
[[0,75+2,0]+[0,75+2,27]* 2+[2,0+2,15]* 2+[1,25+2,15] * 8+ m?2 37,29
[0,45+1,05]*2+[1,2+2,35]*2+[1,25+2,15]* 2+[1,0+1,53]* 3+
[0,45+1,0]*4]*2%0,25

RAZEM 379,64

141/KNR 0-23|ST 02.6  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka- |m?2
d.20|2611-02 mokra - jednokrotne gruntowanie emulsja gruntujaca
poz.140 m2 379,64

RAZEM 379,64

142|/KNR 0-33|ST 02.6  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS-70  |m?2
d.20|0105-03 gr. 12 cm klgjonymi do podtozaw technologii STO Therm
Classic wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z masy mine-
ralng - roboty wykonywane recznie

[8,8+0,8+2,4+1,48+3,9+1,5+11,8]*10,9 m?2 334,41
7,08,5 m?2 59,50
-[0,75*2,0+0,75* 2,27* 2+2,0* 2,15* 2+1,25* 2,15* 8+0,45* 1,05* |m2 -51,56

2+1,2*2,35*2+1,25*2,15* 2+1,0* 1,53* 3]

RAZEM 342,35

143|/KNR 0-33|ST 02.6  |Ocieplenie osciezy budynkow ptytami styropianowymi EPS-80 |m?2
d.20|0105-01 gr. 3 cm klgionymi do odtoza w technologii STO Therm Clas-
sic wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z masy mineral-
nej - roboty wykonywane recznie

[[0,75+2,0]+[0,75+2,27]* 2+[2,0+2,15]* 2+[1,25+2,15] * 8+ m2 55,19
[0,45+1,05]*2+[1,2+2,35]*2+[1,25+2,15]* 2+[1,0+1,53]* 3+
[0,45+1,0]*4]*2*0,37
RAZEM 55,19
144/KNR 0-33|ST 02.6  |Przymocowanie ptyt styropianowych lub z welny mineralnej szt.
d.20/0123-01 kotkami do $cian
p0z.142*8 szt. 2739
RAZEM 2739
145/KNR 0-33|ST 02.6  |Ochrona naroznikow wypuktych m
d.20/0121-01
[[0,75+2,0* 2] +[0,75+2,27* 2] *2+[2,0+2,15* 2] * 2+[1,25+2,15* |m 122,31

2]*8+[0,45+1,05* 2]* 2+[1,2+2,35* 2] * 2+[ 1,25+2,15* 2] * 2+
[1,0+1,53*2]* 3+[0,45+1,0*2]* 4]
10,9*5 m 54,50

RAZEM 176,81

146|KNR 0-33 |ST 02.11 |Maowanie elewacji farbami silikonowymi m?2
d.20/0128-01
poz.142+p0z.143 m?2 397,54
RAZEM 397,54
147)/KNR 0-33|ST 02.6  |Montaz tasmy uszczelnigjacej wokot otworow m
d.20/0123-04
[[0,75+2,0%2]+[0,75+2,27* 2]* 2+[2,0+2,15* 2]*2+[1,25+2,15* |m 122,31

2]*8+[0,45+1,05* 2]* 2+[1,2+2,35* 2] * 2+[ 1,25+2,15* 2] * 2+
[1,0+1,53*2]* 3+[0,45+1,0* 2]*4]

RAZEM 122,31

148/KNR 0-33|ST 02.6  |Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego m
d.20/0123-03
13,5*2 m 27,00
RAZEM 27,00
21|45453000 Renowacja ogrodzenia od strony ulicy 3-go Majai garazy
-7
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149|KNR 4-01 |ST 02.12 |Uzupetlnienie tynkow zewnetrznych z zaprawy odpornej na m2
d.21|0726-02 siarczany o podtozach z cegty, pustakow, gazo-i pianobetonow
(do2m2w 1 migjscu)
[38,0+34,0]*2,0*2 288,00
10,0*3,05-3,0*2,0*3 12,50
A (obliczenia pomocnicze) ======
300,50
poz.149A* 35% m?2 105,18
RAZEM 105,18
150|TZKNC |ST 02.12 |Wzmacnianie powierzchniowe $cian dm?
d.21|N-K/NVI 2/
3-a
poz.149* 100* 25% dm2 | 2629,50
RAZEM 2 629,50
151/NNRNKB |ST 02.12 |Wykonanie lekkiego tynku porowato-hydrofobowego z zapra-  |m?
d.21|202 0933- wy ze spoiwem mineralnym
01
poz.149A m?2 300,50
RAZEM 300,50
152|ZKNR C- |ST 02.12 |Wykonanie szpachléwki o zawartosci biatego cementu o gru-  |m?2
d.21|1 0411-03 bosci 1,5 mm natynku
poz.151 m2 300,50
RAZEM 300,50
153|/KNR 0-33|ST 02.12 |Malowanie tynku farbami silikonowymi m2
d.21/0128-01
poz.152 m2 300,50
RAZEM 300,50
154/ TZKNBK |ST 02.12 |Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami m2
d.21| XV 0545- (okien,drzwi,balustrad) i wyrobéw z zelaza
01
[3,0v2,0*3+1,0*2,0]*2 m?2 40,00
RAZEM 40,00
155|TZKNBK |ST 02.11 |Pomalowanie farba przeciwrdzewna, penetrujaca, alkidowa, m2
d.21| XV 0546- podktadowa
01
poz.154 m2 40,00
RAZEM 40,00
156/ TZKNBK |ST 02.11 |Pomalowanie farba tiksotropowa, przeciwrdzewna, alkidowa - |m?2
d.21| XV 0547- pierwszy raz
01
poz.155 m2 40,00
RAZEM 40,00
157|TZKNBK |ST 02.11 |Pomalowanie farba tiksotropowa, przeciwrdzewna, alkidowa - |m?2
d.21| XV 0547- drugi raz
02
poz.156 m2 40,00
RAZEM 40,00
22|45453000 Studzienki doswietlaj ace
-7
158/KNR 2-02|ST 02.2  |Betonowe dno studzienki grubosci 10 cm m2
d.22/0701-01
0,95*0,3*7 m?2 2,00
RAZEM 2,00
159/KNR 2-02 ST 02.2  |Sciany studzienki z betonu B-15 grubosci 12 cm m2
d.22/0701-03
[1,25+0,3*2]*1,05*7 m2 13,60
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375-bud PRZEDMIAR 21
Remont Budynku Komisariatu Policji - Zabrze, ul. 3-go Maja 53 - Roboty Budowlane
Lp. | Podsta- | Nr spec. Opisi wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa techn.
RAZEM 13,60
160|KNR 2-02 ST 02.2 | Sciany kanatow wewnatrz budynku z betonu - dod.zakazdy 1 |m?
d.22/0701-04 cm réznicy w grubosci
poz.159 m2 13,60
RAZEM 13,60
161|KNR 4-01|ST 02.2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich |kg
d.22|0202-02 lub zebrowanych o $r. 8 mm
68,1 kg 68,10
RAZEM 68,10
162|KNR 2-02 ST 02.2  |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym |m3
d.22/1101-07
0,95*0,3*0,55*7 m3 1,10
RAZEM 1,10
163|KNR 4-03|ST 02.2 |Montaz przepustow rurowych PCV w $cianie - dtugos¢ prze-  |prze-
d.22/1008-03 pustu 0,5 m - §r.zewngtrzna rury 50 mm pust.
7 prze- 7,00
pust.
RAZEM 7,00
164/KNR 2-02|ST 02.3 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne wykony-  |m?2
d.22|0601-04 wane ha goraco pionowe z lepiku smotowego lub asfaltowego -
pierwsza warstwa
[1,25+0,45*2]*0,9* 7 m?2 13,54
RAZEM 13,54
165/KNR 2-02|ST 02.3  |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne wykony-  |m?2
d.22|0601-05 wane ha goraco pionowe z lepiku smotowego lub asfaltowego -
drugai nastepna warstwa
poz.164 m2 13,54
RAZEM 13,54
23]45262120 Rusztowanie zewnetr zne
-8
166|KNR 2-02 |ST 02.6  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?2
d.23/1604-02
[18,0+2,0*5+4,0+2,0+8,0]* 14,0 m2 588,00
[14,0+6,0+2,0+12,0+7,01*11,0 m2 451,00
RAZEM 1 039,00
167\ KNR 2-02 |ST 02.6  |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.23/r.16 z.sz. (p0z.:140,141,142,143,144,145,146,147,148)
5.15
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