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Dotyczy: warunkéw technicznych doprowadzenia wody do projektowanego budynku
Posterunku Policji na dziatce nr 859/7 w Miléwce.

1. Sieé¢ wodociggowa:

- wodociag nalezy projektowa¢ z rur PE o $rednicy 160mm, na gtebokosci 1,2 m p.p.t..
Mozliwe miejsca wigczenia do istniejacej sieci zaznaczono na mapie, Cisnienie w
istniejacej sieci wynosi ok 10 baréw,

- wszystkie potgczenia nalezy wykona¢ za pomocg zgrzewdw elektrooporowych
doczotowych,

- nalezy projektowa¢ hydranty z Zeliwa sferoidalnego, w cato$ci malowane proszkowo,
zabezpieczone przed ztamaniem,

- wszystkie zasuwy na sieci powinny by¢ zakonczone skrzynkami zeliwnymi oraz
dodatkowo wokét nich plytkg betonowg zabudowang do poziomu trenu, zasuwy i catg
armature do nich nalezy zaprojektowa¢ z zeliwa sferoidalnego.

2. Przytgcze wodociggowe:

1. Doprowadzenie wody nalezy przewidzie¢ z projektowanego wodociggu @ 160 mm ,
wpigcia do sieci nalezy dokonaé za pomocg nawiertki do nawiercania pod
ciSnieniem zgrzewanej elektrooporowo 160/40mm ,

2. nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ odciecia przytacza poprzez zastosowanie zasuwy
odcinajacej,

3. przytgcza wodociggowe projektowac z rur polietylenowych klasy PE 100 DSR11 o
srednicy 40mm do budynku. Na odejéciu nalezy zamontowaé¢ zasuwe odcinajgca.
Wszystkie tgczenia rur dokonaé ztgczkami zgrzewanymi elektrooporowo. Przewody
uktadac¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm i obsypce o gr min 20cm z minimalnym
przykryciem 1.20. m p.p.t w celu zabezpieczenia przed przemarznieciem. Po trasie
przytgcza ok. 0.50m nad rurg wodociggowg utozyé taséme sygnalizacyjng koloru
niebieskiego,

4. w przypadku konieczno$ci przebiegu przytgcza przez teren nie bedgcy wtasnosciag
inwestora (droga gminna), nalezy uzyskaé¢ pisemng zgode na wykonanie przytgcza
od wiasciciela dziatki/drogi przez ktérg bedzie ono przebiegad,

5. warunkiem dostawy wody jest zamontowanie wodomierza zgodnie z PN-91/M-
54910, nalezy zastosowaé wodomierze klasy ,C” odporne na dziatanie magneséw
oraz podpisanie z GZGK Miléwka umowy na dostawe wody,

6. wodomierz zamontowa¢ w budynku lub studzience wodomierzowej na typowej



konsoli z zaworem kulowym przed i za wodomierzem, zaworem antyskazeniowym
na instalacji za zestawem wodomierzowym oraz zamontowac filtr skosny przed
wodomierzem, nalezy takze zamontowac reduktor ciénienia,

7. po wykonaniu przylacza nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng przytgcza.

8. po wykonaniu przylgcza nalezy wykonaé prébe cisnieniowg wodociggu i sieci
zgodnie z PN.

9. zabrania sie uziemiania instalacji elektrycznej do wewnetrznej instalacji
wodociggowe},

10. zapewniamy dostawe wody w ilosci 2 m®dobe,

11. uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Na podstawie powyzszych warunkéw nalezy wykonac projekt i uzgodni¢ w tut. Zaktadzie




