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Dotyczy: warunkéw technicznych wykonania przylacza kanalizacyjnego.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek dotyczacy przylaczenia do sieci kanalizacyjnej budynku
Posterunku Policji w Miléwee, na dz. nr 859/7 oraz wydania warunkéw technicznych wykonania
przylacza do kanalizacji sanitarnej, uprzejmie informujemy, ze wyrazamy zgode na przylgczenie do
sieci kanalizacyjnej pod warunkiem przedfozenia do uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki
z proponowanym przylaczem kanalizacyjnym.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRZYEACZA KANALIZACYJNEGO:

1. Przylacze kanalizacyjne nalezy wykonaé z rur PCV @ 160 mm o jednorodnej strukturze
$cianki rur i ksztaltek, klasy 8 kKN/m? (SN8) z minimalnym spadkiem 1,5%

2. Wigczenie do kanalu gléwnego poprzez wpigcie przylagcza do istniejacej studni
kanalizacyjnej (propozycje zaznaczono na planie, wskazang istniejacg studnie nalezy
wymieni¢) lub poprzez zabudowanie nowej studni na istniejgcym kolektorze. Wilaczenie
nalezy wykona¢:

- bezposrednio do kinety studni przy czym kineta taka musi by¢ wykonana
u producenta studni z odpowiednio usytuowanym wlotem bocznym (dotyczy studni
betonowych),

- bezposrednio do gléwnego przewodu kanalizacyjnego poprzez zabudowanie studni
rewizyjnej o rednicy min 600mm

3. Przewody nalezy uklada¢ na podsypce (ok. 20 cm) i obsypce (ok. 30 cm) piaskowe;j (piasek
gruboziarnisty), minimalna glebokos¢ wykopu 1,2m. Na warstwie obsypki nalezy ulozyé
tasme¢ ostrzegawczg (koloru czerwonego) na calej dlugosci wykonywanego przylacza
kanalizacyjnego.

4. Przylacze nalezy zakonczy¢ studnig rewizyjng (inspekcyjng, & 400 mm) na terenie posesji,
przed budynkiem.

5. Na kazdym zalamaniu, w miejscach wpie¢ poszczegélnych pionéw, zmianie kierunku
przylacza zabudowa¢ studzienkg rewizyjng (inspekcyjna, min. @400 mm). Niedopuszczalne
Jest zastosowanie kolan i lukéw przy przejsciu szczelnym na wejsciu i wyjsciu ze studzienki
Jjak réwniez na odcinkach kanaléw pomiedzy studzienkami.

6. Nalezy zastosowaé wiazy kanalizacyjne:

-w ulicach wlazy klasy D-400 kN,
—na chodnikach i podjazdach do posesji klasy C-250 kN,
-na terenach zielonych klasy B-125 kN.

7. Wykonane przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy zakoficzyé pionem kanalizacyjnym

wyprowadzonym ponad dach jako przewdd wentylacyjny — zalgcznik nr 1.



8. Jednoczesnie informujemy, ze do kanalizacji sanitarnej nie mogg by¢ odprowadzane wody
gruntowe, opadowe, $cieki z hodowli zwierzat i $cieki niebezpieczne. W przypadku
stwierdzenia odprowadzania w/w wod do kanalizacji sanitarnej, przylacze zostanie
zablokowane w trybie natychmiastowym.

9. W przypadku braku grawitacyjnego podigczenia budynku do sieci kanalizacji sanitarnej,
nalezy ponownie zwréci¢ si¢ z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych dot.
zabudowy przepompowni przydomowej.

10. Przylagcze wody do budynku docelowo zakonczyé ukladem pomiarowym obejmujgcym
wodomierz klasy ,,C” z mozliwoscig swobodnego dostepu do obstugi, reduktor cinienia z
manometrem, zawor zwrotny oraz zawory odcinajace.

ODBIOR TECHNICZNY WYKONANEGO PRZYLACZA:
1. Przed zasypaniem przylagcze podlega odbiorowi technicznemu przez upowaznionego
pracownika Spélki. Termin rozpoczgcia prac nalezy zglosi¢ w Beskid-Ekosystem Sp. z o.o0.
z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
2. Inwestor w trakcie odbioru powinien przekaza¢ przedstawicielowi Beskid — Ekosystem Sp.
z 0.0. geodezyjny pomiar powykonawczy lub o$wiadczenie geodety, ze przyjal do realizacji
dokumentacj¢ geodezyjng powykonawczg, ktérg dostarczy do Beskid — Ekosystem Sp. z o.0.
w ciggu 2 miesigcy.
3. Plombowanie wodomierza na ujgciu wody wlasnej wykonujg przedstawiciele Beskid —
Ekosystem Sp. z 0.0. na koszt Inwestora.
4. Warunkiem zakonczenia procedury zwigzanej z wykonaniem przylgcza kanalizacyjnego jest
podpisanie umowy z Beskid — Ekosystem Sp. z 0.0. na odprowadzenie Sciekdw.
. Koszt eksploatacji tj. czyszczenie, remont itp. przylacza kanalizacyjnego bedzie ponosit
Inwestor.
6. Inwestor zostanie obcigzony oplata przylaczeniowa zgodnie ze stawka okreslong
w obowigzujacej taryfie.

w

Z powazaniem
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Zalgcznik nr 1
Umowy o odprowadzanie Sciekow

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna musi byé wykonana zgodnie z :

e przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (DZ. U. 02.75.690 wraz z pozniejszymi zmianami)

e zaleceniami obowigzujgcych norm miedzy innymi: PN-EN 12056-1 »Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynkow” - Czeéé 1: Postanowienia ogélne i wymagania oraz  PN-EN 12056-4 »Systemy kanalizacji
grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Cze$¢ 4: Pompownie $ciekow - Projektowanie ukiadu i obliczenia.

IIl. Podstawowe informacje o sposobie wykonania instalacji wewnetrznej

Napowietrzanie i odpowietrzanie wewnetrznej instalacji kanalizacyinej

W § 125 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (DZ. U. 02.75.690) napisano:
1. Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wyprowadzone jako przewody
wentylujgce ponad dach, a takze powyzej gornej krawedzi okien i drzwi znajdujacych sie w odleglosci poziome;j
mniejszej niz 4 m od wylotdw tych przewodow.

2. Nie jest wymagane wyprowadzanie ponad dach wszystkich
przewodow  wentylujgcych  piony  kanalizacyjne,  pod
nastepujacymi warunkami:

1) zastosowania na pionach kanalizacyjnych niewyprowadzonych
ponad dach urzadzen napowietrzajacych te piony i

) przeciwdziatajgcych przenikaniu wyziewéw z kanalizacji do

o il | pomieszczen,

oo 2) wyprowadzenia ponad dach przewodéw wentylujacych:

a) ostatni pion, liczac od podigczenia kanalizacyjnego na kazdym

. ‘ przewodzie odptywowym,

T b) co najmniej co piaty z pozostatych pionéw kanalizacyjnych w

budynku.

: : ' - = 3. Wprowadzanie przewodow wentylujgcych piony kanalizacyjne

AN B do przewodéw dymowych i spalinowych oraz do przewodéw
wentylacyjnych pomieszczen jest zabronione.

Kanalizacyjna instalacja wewnetrzna powinna byé tak wykonana, by powietrze moglo sig do niej dostawac i
wydostawac swobodnie nie zakidcajgc pracy kanalizacii. Instalacja musi wigc by¢ otwarta - w najwyzszym jej punkcie
powinna znajdowa¢ sie wywiewka, wyréwnujgca cisnienie w instalacji do ci$nienia atmosferycznego. Zawory
napowietrzajgce nalezy stosowac nie tylko na zakonczeniach dodatkowych niewentylowanych pionach, ale tez przy
urzadzeniach sanitarnych za bardzo oddalonych od pionéw. Zastosowanie zaworéw napowietrzajgcych o
niedostatecznym przeplywie powietrza nie zapewni ochrony przed ,bulgotaniem” syfonéw i wysysaniem z nich wody.

Nieodpowiedni sposéb wentylowania kanalizacji wewnetrznej a w szczegodlnosci brak pionéw
kanalizacyjnych o s$rednicy min DN 110 wyprowadzonych jako rury wywiewne ponad dach moze byé
przyczyng przedostawania si¢ odoréw z kanalizacji do pomieszczeri domowych oraz cofniecia $ciekow
zalegajgcych w syfonach (zachlapania pomieszczen) podczas udrazniania czy prowadzenia podstawowych
czynno$ci eksploatacyjnych polegajacych na czyszczeniu przewodow kanalizacyjnych za pomocg
specjalistycznych samochod6w ci$nieniowych.

Nieprzyjemne zapachy sg charakterystyczne dla $ciekéw. W celu uniknigcia odoréw w budynku instalacja
kanalizacyjna musi by¢ gazoszczelna, wentylowana, prawidiowo wykonana oraz utrzymywana w nalezytym stanie
technicznym. Do przedostawania sie aerozoli i odorow kanalizacyjnych do pomieszczen, w ktérych przebywamy



