CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU
Uzytecznosci publicznej Catos¢ budynku
ADRES BUDYNKU
Mikéwka, Mitdwka
NAZWA PROJEKTU

Komisariat Policji w Mildwce

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 209,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 85,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 85,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 209,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 85,0
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 209,9
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 85,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 85,0
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 545,8
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 545,8
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m? rok)] 0,029
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFAII

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -20,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,6

STACJA METEOROLOGICZNA Bielsko Biata
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE O [wW] 4 251,0

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA (o} [W] 2616,8

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 6 832,7

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA  @gy W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (o' [W] 6 832,7
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ®,;, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Dy a [W/m?] 32,5
WSKAZNIK ®y ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy [W/m?3] 12,5

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

- TLOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY RODZA‘I]_SBO;'\‘:IIE';‘ZIEINERGH ENERGII LUB J————E(Dn':‘z‘_iil;“
ENERGIT
OGRZEWCZY Olej opatowy lekki - warto$¢ opatowa z materiatdw KOBIZE do raportowania w 0,002 | m?
ramach wspdlnotowego hand
Energia elektryczna. 2,135 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | QOlej opatowy lekki - warto$¢ opatowa z materiatéw KOBIZE do raportowania w 0,001 | m?
Dy LN ramach wspdlnotowego hand
Energia elektryczna. 0,502 | kWh
CHEODZENIA

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 6.9 Pro strona 1z 12



. ILOSC NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGII JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGII ENEENRéSF{éILIUB (m2'rok)
WBUDOWANE] INSTALACIL | Enpergia elektryczna. 16,400 | kWh
OSWIETLENIA

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

LP. SYMBOL opIs RODZAI o /l;]ZK] [v;"r:;K] STAN | WT 2021 POW”[EI;':f]CHNIA
1 | DACH PLASK Dach 51,1 cm Dach 0,118 0,150 P v 17,39
2 | DACH SKOS Dach 32,6 cm Dach 0,120 0,150 P v 56,16
3 | PG Podtoga na gruncie 57,0 cm Podtoga na gruncie 0,162 0,300 P v 114,16
4 | STR PODDAS Stropodach niewentylowany Stropodach 0,115 0,150 P v 62,72

135,1 cm niewentylowany
5 | STROP Strop ciepto do dotu 41,1 cm Strop ciepto do dotu 0,439 1,000 P v 61,70
6 | SW Sciana wewnetrzna 32,5 cm Sciana wewnetrzna 0,402 1,000 v 26,94
7 | sz Sciana zewnetrzna 45,2 cm Sciana zewnetrzna 0,135 0,200 P v 229,93

OKNA I DRZWI

LP. SYMBOL oPIS 9 [W/l:IZK] [V\LI;";;K] STAN | WT 2021 POWIF:%]CHNIA
1 | BR-1 Drzwi zewnetrzne LxH= 570,0x230,0 cm 1,300 1,300 P v 13,11
2 | Dz-1 Drzwi zewnetrzne LxH= 126,0x223,0 cm 0,50 1,300 1,300 P v 2,81
3 | OKz-1 Okno ($wietlik) zewnetrzne 0,50 0,800 0,900 P v 13,37
4 | OKZS-2 Okno ($wietlik) zewnetrzne 0,50 0,800 1,100 P v 8,74
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU
SREDNIA
ELEMENTY SKtADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
SYSTEMU SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOL NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - 0,90
z zamknietg komorg spalania i palnikiem modulowanym - do 50 kW
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIEl CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,93
Gl centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKLADOWE
, OPIS ROCZNA
CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ SYSTEMU T
WYTWARZANIE CIEPLA Kotty niskotemperaturowe - o mocy do 50 kW 0,88
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - mate instalacie do 30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85

WENTYLACIA

Standardowa wentylacja grawitacyjna
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OGRZEWANIE T WENTY A

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHond [kWh/rok] 3 068,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 3818,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eei;poiH [kWh/rok] 211,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 40304
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4 200,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 634,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 4 835,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 209,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 85,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 85,0

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 3 068,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qup [kWh/rok] 3818,8
gg;%l’cR'\‘ZIiESZ?(\éV:NIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eapoms  [KWh/rok] 211,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 40304
ég;%l’gNZIE:E;?(\éV:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 4200,7
6/;;%%?%::&1EIEYI\JCIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [kWh/rok] 634,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 4 835,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 209,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 85,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 85,0
PARAMETRY PRACY [°C] 90/70

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Olej opatowy

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA : 110
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 4

RODZAJ ZRODLA CIEPEA
KOCIOL NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - z zamknietg komorg spalania i palnikiem
modulowanym - do 50 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.90
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g ’

LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE 0.96
BUDYNKU NH,d ’

RODZAJ INSTALACJI
CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPLA W 093
OBREBIE BUDYNKU NH.e ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH.s '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 0,80
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica ogrzewania
12°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,30
$REDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH te [h/rok] 3659
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WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 686,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 854,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 236,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1091,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 939,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 710,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 1649,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ay [m?] 98,6
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 354,3
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 49,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA Newe 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00

TYP WENTYLACJI

Standardowa wentylacja grawitacyjna
URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY

WENTYLATORY W CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ - wymiana powietrza powyzej 0,6 h!

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW el [W/m?] 1,30

SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 8 760

Inne wentylacja

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW Qel [W/m?] 0,60
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 4000
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 983,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 1643,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 105,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1748,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1807,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 315,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qpw [kWh/rok] 2123,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 209,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 85,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 85,0

OPIS SYSTEMU CIEPLE]J WODY
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 983,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 1643,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 105,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1748,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1807,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 315,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,w [kWh/rok] 21234
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 209,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 85,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 85,0
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Olej opatowy
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA : 110
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
Kotty niskotemperaturowe - 0 mocy do 50 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIIT 0.88
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw.g ’
LOKALIZACJA ZRODLA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktow
poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.80
BUDYNKU Nw,d '
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 0.85
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY nw,s /
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW, o, 0,60
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYJNE
Inne ciepta woda
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qel [W/m?]
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok]
POMPA LADUJACA ZASOBNIK
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Ay do 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP £ADUJACYCH ZASOBNIK Qel [W/m?] 0,25
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK to [h/rok] 270
NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTEA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do podgrzewu cieptej wody - w budynku o Ay do 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIIL
A B qe [W/m?] 1,40
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIT KOTEA to [h/rok] 310
NAPED POMOCNICZY POMP CIEPLA
Inne ciepta woda
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA Qel [W/m?]
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA tel [h/rok]
POMPY I REGULACJA INSTALACJI SOLARNEJ]
Inne ciepta woda
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP I REGULACJI INSTALACJI SOLARNE] Qel [W/m?]
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP I REGULACII INSTALACII SOLARNE] £ [h/rok]
UZYTKOWANIE INSTALACII
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA : I —
(RODZAJ: BUDYNKI BIUROWE) Vi [dm®/m?-dzien] 0,35
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 0,70
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°c] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 0, [°C] 10,0
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CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

OSWIETLENIE
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 3443,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 10 329,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 209,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 85,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 85,0
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWEJ
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 3443,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 10 329,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 209,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 85,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 85,0
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA 2
(TYP BUDYNKU: BIURA - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) Pu [W/m?] 10,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o [h/rok] 3 000,0
TYP BUDYNKU: BUDYNKI HANDLOWE
( ) ty [h/rok] 2 000,0
WSPOCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 0.4
(TYP BUDYNKU: INNE) o !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO F 0,7
(TYP BUDYNKU: INNE) D ,
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 1.00
(SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 1.00
C 7

WYMAGANEGO

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

O
©

¥ 3 UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 211,6 634,8 53
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 236,7 710,1 59
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWE] 105,3 315,9 2,6
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHELODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 3443,0 10 329,0 86,1
SUMA 3996,6 11 989,8 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3996,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 11 989,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 209,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 85,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 85,0
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 3,00
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWE]
PALIWA - Olej opatowy

Q Q Q
UGRZEWENIE [KWh/rok] [KWih/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 3 068,5 3818,8 4 200,7
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 3 068,5 3818,8 4 200,7
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kih/ rok] [Kh /"mk] [kh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 686,5 854,4 939,9
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 686,5 854,4 939,9
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWhyrok] o /'(mk] [k /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 983,3 1643,2 1807,5
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 983,3 1643,2 1807,5
Q Q Q
K ODZENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [khyrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kh /'(mk] [kh /"r ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 4738,3 6316,4 6 948,0
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Q Q Q
OGRZEWANIE [kWh/rok] [KWih/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 211,6 634,8
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 211,6 634,8
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [KWh/rok] [kh /Kmk] [k /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 236,7 710,1
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 236,7 710,1
5 Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [kh /'(r okl [ /”rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 105,3 315,9
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 105,3 315,9
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [KWh/rok] [kWwhj rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWh/rok] [kh /'(r okl [ /”rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 3443,0 10 329,0
RAZEM 0,0 3996,6 11 989,8

STATYSTYKA POMIESZCZEN

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMP'[ED%?TURA POWI[E::f]CH N KU?QE;JRA
1 | Biuro v 5 20,0 54,3 141,2
2 | Garderoba z oknem v 1 20,0 15,1 39,4
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LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMPFOFE?TURA POWI[Eﬁf]CH MR KUEE:;E;JRA
3 | Klatka schodowa v 2 20,0 10,7 27,8
4 | Korytarz v 5 20,0 49,1 127,6
5 | Kottownia v 1 5,0 8,9 23,2
6 | Pom. pomocnicze bez okna v 1 20,0 4,0 10,5
7 | Pom. pomocnicze z oknem v 1 5,0 48,1 125,2
8 | Pom. pomocnicze z oknem v 1 20,0 4,0 10,5
9 | wc v 3 20,0 15,5 40,4
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
1 Pom. pomocnicze z oknem 4,05
I Pom. pomocnicze bez okna 4,05
W | T Kottownia 8,93
Garderoba z oknem | I Klatka schodowa 10,7
Pom. pomochicze z oknem Klatka schodowa B Garderoba z oknem 15,14
| *—' I wc 15,53
Kotlownia} " I Pom. pomochicze z oknem 48,15
Pom. pomocnicze bez okna | | Korytarz 49,08
= N Biuro 54,31
Korytarz l Biuro I
STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY
Pom. pomocnicze z oknem 10,53
I Pom. pomocnicze bez okna 10,53
We | 1 Kottownia 23,218
Garderoba z oknem | B Klatka schodowa 27,82
Pom. pomochicze z oknem Klatka schodowa B Garderoba z oknem 39,364
J —l_ 1 We 40,378
Kottownia | I Pom. pomocnicze z oknem 125,19
Pom. pomocnicze bez okna | | — Korytarz 127,608
e e B Giuro 141,206
Korytarz Biuro
SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE
BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
TE’T\,IT\ e S0l nf Al
MUESITAC No | o [GJc/Zfok] [GJC}'rwok] [G]?rgok] [GJ?vrok] MHgn [GJC;rrlnk] [Glcilr;k] [G?7r3k1 i
Styczen 31| -1,7 4,80 0,65 0,33 4,76 0,906 0,82 6,63 3,79 1,000
Luty 28 | -2,3 4,45 0,62 0,31 4,90 0,907 1,19 5,99 3,76 1,000
Marzec 31| 49 3,34 0,24 0,23 3,31 0,722 1,94 6,63 0,93 0,560
Kwiecien 30 8,0 2,57 0,02 0,18 2,63 0,578 2,42 6,42 0,30 0,000
Maj 31| 12,4 1,68 -0,28 0,12 1,67 0,322 3,20 6,63 0,02 0,000
Wrzesien 30| 151 1,05 -0,45 0,07 1,08 0,205 2,11 6,42 0,00 0,000
Pazdziernik 31| 89 2,45 -0,06 0,17 2,44 0,588 1,37 6,63 0,29 0,000
Listopad 30| 44 3,34 0,24 0,23 3,42 0,792 0,97 6,42 1,38 0,859
Grudzien 31 0,1 4,40 0,53 0,30 4,37 0,884 0,80 6,63 3,03 1,000
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Temm

Qsol

Qint

Qtind

Q Quw Q Qe
MIESTAC N | 5G| reivod | rerod | redrod | reyjro] Mhon (@] | [Grod | [@rok] fran
W sezonie 273 | 8,6 28,08 1,51 1,94 28,58 0,636 14,82 58,41 13,52
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
50 28,08 28,58
40 13,52
0
0
-107
-20
-30 -14,82
-40
-50
-60
-70 [-58,41]
-80 E I I I I Y | 4 . U Y I X
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [KWh/rok] [%]
Drzwi zewnetrzne 7,29 2 026 10,4
Okno zewnetrzne 9,78 2717 13,9
Dach 3,60 1000 51
Podtoga na gruncie 4,74 1316 6,8
Strop ciepto do dotu 0,00 0 0,0
Stropodach niewentylowany 2,89 803 4,1
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 13,28 3689 18,9
Ciepto na wentylacje 28,58 7 939 40,7
RAZEM 70,16 19 490 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Okno zewnetrzne 13,91 % |

Sciana zewnetrzna 18,92 % |

Drzwi zewnetrzne 10,41 % |

Podloga na gruncie 6,81 % |

Dach 5,11 %

Stropodach niewentylowany 4,1 % |

SCiana wewiiguZna U /0 g

Strop ciepto do dotu 0 %
Cieplo na wentylacje 40,74 % |

1 Sciana wewnetrzna 0 % C— Strop ciepto do dotu 0 %

1 Stropodach niewentylowany 4,1 % C——1 Dach 5,11 %

1 Podtoga na gruncie 6,81 % —J Drzwi zewnetrzne 10,41 %

1 Okno zewnetrzne 13,91 % 1 Sciana zewnetrzna 18,92 %

C—1 Ciepto na wentylacje 40,74 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]

Zyski od stonca 14,82 4116 20,2
Zyski wewnetrzne 58,41 16 225 79,8
RAZEM 73,23 20 341 100,0
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Zyski od storica 20,2 % I

Zyski wewnetrzne 79,8 % |

1 Zyskiod storica 20,2 % 1 Zyski wewnetrzne 79,8 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qund [kWh/rok] 3 068,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 3818,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 211,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 40304
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4 200,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 634,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 4 835,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?2rok] 14,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 18,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 19,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 20,0
JPE)DMN(S)CS’\'II'IIE(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 3,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 23,0

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 686,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 854,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [kKWh/rok] 236,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1091,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 939,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 710,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qov [kWh/rok] 1649,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 3,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 4,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKv [kWh/m?rok] 5,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 4,5
_;I(E)DMNC?CS'\'II'IKCC;\éngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 3,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 7,9

POMOCNICZYMI
CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 983,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 1643,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 105,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1748,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1807,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 315,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 2123,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 4,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 7,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 8,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 8,6
i}%DMNC(")CS'\'lI'IKC(;\\I(VgHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 1,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m2rok] 10,1

POMOCNICZYMI

CHtODZENIE
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 3443,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 10 329,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK, [kWh/m?rok] 16,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP, [kWh/m?rok] 49,2

£ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 4738,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 97594
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 553,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 10 313,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 17 277,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1 660,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 18 937,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 46,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?Zrok] 82,3
;E)DMN(S)CS’\'II'IIE(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 7,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 22,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?Zrok] 49,1
;I(E)DMNC?CS’\'II'IKCC;\ivMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [kWh/m2rok] 90,2
JZIEBI;IOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKUWG WT o [kWh/m2rok] 95,0
SPRAWDZENIE SPE£NIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP SPELNIONY
WARUNEK WSPOELCZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY

BUDYNEK SPELNIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie!

i)

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek howo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby warto$¢ wskaznika EP byta mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sg wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sg sprawdzane przez program).
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