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1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie inwestora z listopada 2017r.

1.2, Informacja projektanta obiektu na temat projektowanego obiektu.

1.3. Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r. — Dz.U. nr 115/01 poz. 1229.

1.4, Prawo Geologiczne i Gémicze z dnia 9 czerwca 2011r. — Dz.U. nr 163 poz.
981 wraz z aktami wykonawczymi.

1.5, Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 - D=z.U.00.106.1126 wraz
z aktami wykonawczymi.

1. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania  jest okreslenie warunkow
hydrogeologicznych 1 geologiczno-inzynierskich w zwiazku z okre$leniem
parametrow geotechnicznych podtoza gruntowego pod projektowana budowe
budynku posterunku policji przy ul. Dworcowej w Miléwece.

2. Zakres wykonywanych badan.

2.3. zebranie danych archiwalnych,

2.4. wykonanie sondowan wglebnych lub plytkich wiercen matosrednicowych
(glebokosé¢ do 3,50m),

2.5.  okreslenie wodoprzepuszczalno$ci w-wy gruntu (metody laboratoryjne lub
test perkolacyjny),

2.6. makroskopowe i laboratoryjne okreslenie parametrow geotechnicznych
podifoza gruntowego,

2.7. prace kameralne.

4. Program badan hydrogeologicznych w terenie.

W terenie wykonano 6 wiercen technikq mechaniczng o glebokodci
do 3,50 m. Wiercenia wykonywano $widrami spiralnymi i talerzowymi o $rednicy
1 40 mm.

Na tej podstawie w uzgodnieniu z projektantem obiektu opracowano profile
otworow geotechnicznych w skali 1:50 oraz wydzielono warstwy geotechniczne.

5. Budowa geologiczna podloza gruntowego.
5.1. Litologia i stratygrafia.
Na omawianym terenie stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedu

(holocenu i plejstocenu — utwory nierozdzielne). Ponizej warstwy nasypéw o
grubosci do 0,90m zalegajg grunty rodzime. Sg to: Zwiry gliniaste oraz zwiry z



kamieniami, zaggszczone zalegajace do glebokosci stwierdzonej wierceniem
tj. 3,50 m p.p.t.

Szczegotowe profile wiercen przedstawiono na zat. nr 2-7.

5.2. Warunki hydrogeologiczne.

Na omawianym terenie poziomu wdéd gruntowych stwierdzono
wierceniami na glebokos$ci od 1,70 do 2,30 m p.p.t.
Lokalnie moga wystepowa¢ wody o charakterze wod zaskornych, o niewielkich
doptywach 1 nieznacznym rozprzestrzenieniu lateralnym. Intensywno$é dopltywow
i wysokos¢ zwierciadta tych wod uzalezniona jest od intensywnosci opadéw
atmosferycznych.
Splyw wod powierzchniowych (opady atmosferyczne) oraz wdd gruntowych
odbywa sie w kierunku na S. Nachylenie terenu wynosi 0-2°.

W rejonie przedmiotowych parcel nie stwierdzono zrodel naturalnych oraz
zadnych uje¢ wod powierzchniowych i gruntowych.
Nie przewiduje si¢ oddzialywania wod gruntowych na przedmiotowa
inwestycje.

5.3. OkreSlenie parametrow geotechnicznych.

W przedmiotowym rejonie wydzielono 2 warstwy geotechniczne w oparciu
0 parametry geomechaniczne gruntu i ich geneze zgodnie z norma PN-85/B-03020.

- I warstwa geotechniczna — zwir gliniasty, twardoplastyczny i polzwarty,
zalegajaca w przedmiotowym rejonie ponizej warstwy nasypdw. Warstwa ta zalega
do glebokosci 1,70 m p.p.t.

Parametry geotechniczne podioza gruntowego przyjete do obliczenia nogénoéci
podtoza gruntowego dla w/w warstwy:

w, = 9,0 %
p=2,20 t/m’

ps = 2,65 t/m’
I.=0,10

¢ =20,1°

c, = 35,48 kPa
M, = 48089 kPa
M = 64102 kPa

E, = 36547 kPa



- II warstwa geotechniczna — zwir z kamieniami, zageszczony, zalegajacy
w przedmiotowym rejonie ponizej warstwy zwirdw gliniastych. Warstwa ta zalega
do glebokosci stwierdzonej wierceniem tj. 3,50 m p.p.t.

Parametry geotechniczne podloza gruntowego przyjete do obliczenia nosnodci
podtoza gruntowego dla w/w warstwy:

w, = 14,0 %
p=2,10 t/m’
ps = 2,65 t/m’
ID: 0,68

¢ =39,8°

M, = 191528 kPa
M = 191528 kPa
E,= 171939 kPa

Uogdlnione parametry geotechniczne przedstawiono w zataczonej tabeli. Dane
z tabeli nalezy przyja¢ do obliczen konstrukcyjnych.

6. Whnioski.

6.l

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Na omawianym terenie stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedu
(holocenu 1 plejstocenu — utwory nierozdzielne). Ponizej warstwy nasypow
o grubosci do 0,90m zalegaja grunty rodzime. Sg to: zwiry gliniaste i zwiry z
kamieniami, twardoplastyczne i zageszczone. Utwory te zalegaja do
glebokosci stwierdzonej wierceniem tj. 3,50 m p.p.t. Wszystkie grunty
zaliczy¢ mozna do gruntéw nosnych.

Do obliczenia parametréw konstrukecyjnych przedmiotowej inwestycji
przyja¢ nalezy parametry obliczeniowe podane w zalaczonej tabeli.

Na omawianym terenie poziomu wo6d gruntowych stwierdzono na
glebokosci od 1,70 do 2,30 m p.p.t.

Przedmiotowy rejon zaliczy¢ mozna do I kategorii geotechnicznej (proste
warunki gruntowe). Nie stwierdzono istotnych zmian w litologii warstw
budujacych podioze gruntowe. Zalegajace w podlozu gruntowym grunty
zaliczy¢ nalezy do gruntéw nosnych.

W poblizu projektowanej inwestycji nie stwierdzono istnienia zadnych studni
gospodarskich, ujg¢ wody pitnej, Zrédet, ani wysiekoéw wody gruntowej. Nie
przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania projektowanego obiektu na
srodowisko.
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Gebit Michal Potempa KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalr: 2

Chrzandw ul. Zurawiec 10 Profil numer 1/11/17 R WER A5
Miejscowosé: Mildwka Obiekt: Syslem wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Miléwka Inweslor: ——

Powiat: Zywiec Wiercenie: Geobil Michal Potempa g o Ly
Wojewoddztwo: $laskie Dozor geol.: Skala 1:25 | Dala wiercenia: 2017-11-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat. M.Potempa



Gebit Michal Potempa

Chrzanéw ul. Zurawiec 10

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 2/11/17

Zal.Nr: 3

Wiertnica: WEKO-01

Miejscowosc: Milowka Obiekt: System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Miléwka inweslor: i
Powial: Zywiec Wiercenie: Geobil Michal Potempa Reedna: 0.00 m mpon:
Wojewddztwo: $laskie Dozér geol.: Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-03
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Rysunek wykonanec programem "GeoStar"

Karte opracowat; M.Potempa




Gebit Michal Potempa

Chrzanéw ul. Zurawiec 10

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 4
Profil numer 3/11/17

Wiertnica: WEKO-01

Miejscowosc: Mildwka Obiekl: Syslem wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Milowka Inwestor:
Pawial; Zywiec Wiercenie: Geobit Michal Potempa Ragdna: 0:00 m ripim.

| Wojewodztwo: $laskie Dozér geol.: Skala 1:25 | Dala wiercenia: 2017-11-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: M.Potempa




Gebit Michat Potempa

Chrzanéw ul. Zurawiec 10

Profil numer 4/11/17

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZalNr: 5

Wiertnica: WEKO-01

Miejscowosé: Mildwka Obiekt: System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Milowka Inwestor: Eizednasieiin
Powiat: Zywiec Wiercenie: Geobil Michal Potempa A UL Pl
Wojewodztwo: Slaskie Dozor geal.: Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal; M.Potempa




Gebit Michal Potempa

Chrzanoéw ul. Zurawiec 10

Profil numer 5/11/17

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 6

Wierlnica: WEKO-01

Miejscowosé: Milowka Obiekl: System wiercenia: Mechaniczno-obrolowy
Gmina: Milowka Inwestor:
Powiat: Zywiec Wiercenie: Geobit Michat Polempa Raguna:0.00 m mpins
Wojewddztwo: laskie Dozor geol.: Skala1:25 Data wiercenia: 2017-11-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: M.Potempa




Gebit Michat Potempa

Chrzanéw ul. Zurawiec 10

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6/11/17

Zal.Nr: 7

Wiertnica: WEKO-01

Miejscowosc: Mildwka Obiekt: System wiercenia: Mechaniczno-obrolowy
Gmina: Milowka Inweslor:
Powial: Zywiec Wiercenie: Geobit Michat Polempa Rzedna: 0.00 m n.p.m.
Wojewddztwo: Slaskie Dozér geol.: Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: M.Potempa
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