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-PROJEKT ZAWIERA:

A. OPIS TECHNICZNY

B. RYS.11.17.02/1.0 - MASZT H = 12m - SYTUAC)
11.17.02/1.1 — MASZT H = 12m - PRZEKROJ A-A

11.17.02/2.0 = MASZT H = 12m - KONSTRUKCIA
11.17.02/2.1 - ELEMENT MASZTU M1
11.17.02/2.2 — ELEMENT MASZTU M2
11.17.02/2.3 — ELEMENT MASZTU M3
11.17.02/2.4 - PODSTAWA MASZTU P

11.17.02/2.5 - KOTWIENIE ODCIAGU K

C. WYKAZ MATERIAtOW / 3XA4/

D. OBLICZENIA SPRAWDZAJACE /3XA4/



OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt masztu antenowego wykonano na zlecenie Komendy Wojewddzkiej Policji
W Katowicach .Budynek K. Policji w Miléwce.

Uzgodniono wysokosé masztu 12 m nad dach, posadowiony na stropie

poddasza budynku zgodnie z projektem architektonicznym pracowni projektowej
AAG w Gliwicach. Projekt obejmuje konstrukcje stalowg masztu, konstrukcje
podparcia masztu i zakotwienie .

2.KONSTRUKCIA

Maszt zaprojektowano wysokosci 21,3m /12m od szczytu dachu/ jako belke
rurowg 3-przestowq. Elementy masztu zaprojektowano dtugosci 4,3m ; 3,9m;
3,3m+ wysiegnik 0,5m

Elementy masztu wykonaé nalezy z rury ¢p70x5 ,wysiegnik z rury ¢42,4 x4 .

Podparcie masztu przegubowe w jednym kierunku. Maszt jest skrecany z elementéw
na pofgczeniach kotnierzowych .

Maszt jest posadowiony na konstrukcji stropu na stalowej podstawie masztu /P/
wyprowadzonej nad szczyt dachu do poziomu 9.3m.

Elementy masztu sg usztywniony odciggamiw 4-ch kierunkach co

90°* kotwione na poziomie 6,4m i 5,4m w odlegtosci od podstawy masztu 7m.
Odciagi poprzez konstrukcje /K/ sa mocowane do stupkéw wierica stropu
poddasza kotwami 4xM12. Ubytki uzupetnié betonem C25/30

Maszt jest wykonany ze stali $235 iR 35 konstrukcji spawanej, spawy klasy D

wg PN-EN-1SO-5817, spawy nieoznaczone a= 3mmna obwodzie styku tgczonych

pozycji. Wszystkie elementy ocynkowac ogniowo warstwg> 150pm

1 ( i\<



Maszt nalezy wykonaé zgodnie z PN/B06200 oraz z BN/2940-Wymagznia badania
dla konstrukcji stalowych i masztéw.

Wykonaé uziom masztu ,dokonaé pomiaréw w okreslonych warunkach zgodnie
z PN/E-003-02.

Montaz winien by¢ przeprowadzony przez osoby przeszkolone w zakresie
Montazu i dopuszczone do pracy na wysokosci z zachowaniem wymagan i

przepisow BHP prowadzenia prac budowlanych. .
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Sosnowiec 10.12.2017

OSWIADCZENIE
DO PROJEKTU NR 11.17.02 MASZT ANTENOWY WYSOKOSCI 12m

NA BUDYNKU K.POLICH W MILOWCE

Projekt zostal opracowany w oparciu o wiedze techniczng, przepisy i Polskie Normy.
Projekt moina wykorzystaé do wykonania masztu i montazu zgodnie z warunkami

technicznymi wykonawstwa i odbioru robot.
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"BUDYNEK-K. P. POLICH  MILOWKA SKALA :
MASZTU H=12m , PRZEKROJ A-A 11.17.02 /1.1




