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prefabrykowany fundament
betonowy 30x30x100cm
z osadzonymi kotwami M18
do przykręcenia pylonu

- konstrukcja pylonu - rama stalowa zabezpieczona antykorozyjnie (ocynkowana)
  lub ze stali nierdzewnej,   mocowana do prefabrykowanych fundamentów betonowych;

- do stelaża obustronnie należy mocować panele z białej, nieprzezroczystej (mlecznej) plexi 
  oraz płyty z dibondu (płyta kompozytowa - rdzeń z polietylenu, okładzina z aluminium),
  malowane na kolor RAL 5003, w których będą wycięte elementy znaku i litery;

- pylon - podświetlany od środka taśmami LED;

- szczegółowe wytyczne dotyczące wielkości, rozmieszczenia poszczególnych elementów - 
  zgodnie z „Księgą znaku i identyfikacji wizualnej komend i komisariatów policji”;

Numer projektu:

Numer rysunku:Tytuł rysunku:

mgr inż. arch. Grzegorz Borek
Uprawnienia budowlane w specjalności

Projektant:

architektonicznej nr UAN-VI-1227/315/87

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Nazwa inwestycji:Jednostka projektowa:

Koordynacja proj.:

mgr inż. arch. Konrad Odziomek
mgr inż. arch. Anna Tkaczyk

An Archi Group
ul. Chorzowska 64

44-100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. 32/ 331 16 17
fax. 32/ 334 71 69

Adres:

Inwestor:

Sprawdzający:

Uprawnienia budowlane w specjalności
mgr inż. arch. Michał Kuś

architektonicznej nr 32/SLOKK/2014/II
Opracowanie:
mgr inż. arch. Artur Kubik

Skala rysunku:

Data:

Branża:
Milówka, ul. Dworcowa, jedn. ewid.: 241709_2 Milówka,
obręb: 0003 Milówka, dz. nr: 859/7, 859/4, 1133, 4082, 4108

AAG_17_0022

pzt-03Pylon informacyjny

1:20

styczeń 2018

arch.-bud.

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Budowa nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
niezbędną infrastrukturą techniczną ( w tym fragmentem sieci wodociągowej)
i drogową, zlokalizowanej w Milówce na dz. nr 859/7, 859/4, 1133, 4082, 4108


