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Odwodnienie liniowe

KONSTRUKCJA NR 1

SZCZEGOL NR 1
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Kraweznik najazdowy
wibroprasowany 20x22x100
posadowiony nalawie betonowe;j
C12/15 z oporem

SZCZEGOL NR 2
skala 1:20
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Kraweznik betonowy
wibroprasowany 15x30x100
posadowiony natawie betonowe;j
C12/15 z oporem

Kostka betonowa 3cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 4cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm  |20cm
lub ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63mm luf20cm
ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie
Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa famanego 20cm
O/63mm lub grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym
Y 72cm
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KONSTRUKCJA NR 1
8cm|Kostka betonowa

4cm | Podsypka cementowo—piaskowa 1:4

8cm |Kostka betonowa

Kraweznik betonowy 4cm | Podsypka cementowo—piaskowa 1:4

SZCZEGOL NR 3
skala 1:20
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Obrzeze betonowe

wibroprasowany 8x30x100
posadowiony natawie betonowe;j
C12/15 z oporem

wibroprasowany 15x30cm 25cm |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm

na tawie betonowej z oporem

20cm |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm

lub ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanic

Znie

20cm |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamaneqo 0/63mm lub

ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

20cm [Warstwa ulepszoneqo podtoza z kruszywa famanego

> 72cm

0/63mm lub grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym

> 37cm

lub ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

Jednostka projektowa: Nazwa inwestycji:

Budowa nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu

ﬁ oraz niezbedng infrastrukturg techniczng ( w tym fragmentem sieci wodociggowej
’ i drogowa, zlokalizowanej w Miléwce na dz. nr 859/7, 859/4, 1133, 4082, 4108"
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Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie




