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Remont i modernizacja budynku nr 7
na terenie OPP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W KATOWICACH

41-068 Katowice, ul. Lompy 19

41-068 Katowice, ul. Koszarowa 17

PomieszczenieNr

Parter

0.01 Wiatrołap      2,72 m2

0.02 Pomieszczenie biurowe     12,18 m2

0.03 Korytarz      4,81 m2

0.04 Magazyn      3,57 m2

0.06

Magazyn     16,85 m2

0.07

Warsztat     53,97 m2

0.08

Szatnia     10,35 m2

0.09

Wiatrołap      2,82 m2

0.10

Warsztat     14,58 m2

0.11

Pomieszczenie socjalne     14,29 m2

0.12

Warsztat     26,73 m2

0.13

Warsztat     19,67 m2

0.14

Korytarz      4,16 m2

0.15

W.C.      3,95 m2

0.16

Prysznic      2,34 m2

0.17

Wiatrołap      2,62 m2

0.18

Klatka schodowa      3,47 m2

0.05

Pomieszczenie techniczne      4,04 m2

   203,14 m2

Wszystkie kondygnacje    252,70 m2

Powierzchnia

Parter razem

Zestawienie powierzchni

1

STYROPIAN EPS-042

TYNK CIENKOWARSTWOWY

1,5 cm

15,0 cm

1,0 cm

4

3

2

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY (ISTNIEJĄCY)

MUR Z CEGŁY PEŁNEJ (ISTNIEJĄCY) 57,0 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

41,0 cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY (ISTNIEJĄCY)

MUR Z CEGŁY PEŁNEJ (ISTNIEJĄCY) 

2

TYNK CIENKOWARSTWOWY

1,5 cm

15,0 cm

1

STYROPIAN EPS-042

1,0 cm

3

4

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

5

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY (ISTNIEJĄCY DO SKUCIA) 1,5 cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY (ISTNIEJĄCY DO SKUCIA) 1,5 cm

5

Sz-01

Sz-02

wykończenie posadzki:
1. Ceramika Nowa Gala, Gres nieszkliwiony-naturalny,
    20x20x1,2 cm SP 14 (szary, R10) 3,35 m2
wykończenie ścian:
    Tynk cementowo-wapienny (istniejący)
1. Cokół: Ceramika Nowa Gala, Gres nieszkliwiony-naturalny,
    20x20x1,2 cm SP 14 (szary, R10), na wysokość 10 cm.
2. Emulsja lateksowa Dulux Colours of the World,
    malowanie lamperii na poziom 150 cm, 2 warstwy
    kolor: Antarktyda - szara poświata.
3. Farba akrylowa, malowanie powyŜej lamperii, 2 warstwy,
    kolor: NCS: S 0500-N, biały.
wykończenie sufitu:
    Tynk cementowo-wapienny (istniejący)
1. Farba akrylowa, 2 warstwy, kolor: NCS: S 0500-N, biały.

0.01 Wiatrołap      2,72 m2

wykończenie posadzki:
1. Ceramika Nowa Gala, Gres nieszkliwiony-naturalny,
    20x20x1,2 cm SP 14 (szary, R10) 3,20 m2
wykończenie ścian:
    Tynk cementowo-wapienny (istniejący)
1. Cokół: Ceramika Nowa Gala, Gres nieszkliwiony-naturalny,
    20x20x1,2 cm SP 14 (szary, R10), na wysokość 10 cm. 
2. Emulsja lateksowa Dulux Colours of the World,
    malowanie lamperii na poziom 150 cm, 2 warstwy
    kolor: Antarktyda - szara poświata.
3. Farba akrylowa, malowanie powyŜej lamperii, 2 warstwy,
    kolor: NCS: S 0500-N, biały.
4. Ceramika Nowa Gala, Gres nieszkliwiony-polerowany,
    30x30x1 cm QUARZITE, QZ 13 (szary). 
    Płytkowanie przy umywalce, 120 cm x h150 cm. 1,80 m2
wykończenie sufitu:
    Tynk cementowo-wapienny (istniejący)
1. Farba akrylowa, 2 warstwy, kolor: NCS: S 0500-N, biały.

0.02 Pomieszczenie biurowe     12,18 m2

wykończenie posadzki:
1. Posadzka epoksydowa Bautech, Indu System
    kolor: RAL 7040, ciemno szary. 4,95 m2
wykończenie ścian:
    Tynk cementowo-wapienny (istniejący)
1. Cokół: Posadzka epoksydowa Bautech, Indu System
    kolor: RAL 7040, ciemno szary, na wysokość 10 cm.
2. Emulsja lateksowa Dulux Colours of the World,
    malowanie lamperii na poziom 150 cm, 2 warstwy
    kolor: Antarktyda - szara poświata.
3. Farba akrylowa, malowanie powyŜej lamperii, 2 warstwy,
    kolor: NCS: S 0500-N, biały.
4. Zabezpieczenie kątowe naroŜnika ściany,
    Concept-System, CG 76 (76x76mm), na wysokość 150 cm,
    kolor: 003 LIGHT GREY, RAL 7004. 
wykończenie sufitu:
    Tynk cementowo-wapienny (istniejący)
1. Farba akrylowa, 2 warstwy, kolor: NCS: S 0500-N, biały.

0.03 Korytarz      4,81 m2

wykończenie posadzki:
1. Posadzka epoksydowa Bautech, Indu System
    kolor: RAL 7040, ciemno szary. 3,55 m2
wykończenie ścian:
    Tynk cementowo-wapienny (istniejący)
1. Cokół: Posadzka epoksydowa Bautech, Indu System
    kolor: RAL 7040, ciemno szary, na wysokość 10 cm.
2. Emulsja lateksowa Dulux Colours of the World,
    malowanie lamperii na poziom 150 cm, 2 warstwy
    kolor: Antarktyda - szara poświata.
3. Farba akrylowa, malowanie powyŜej lamperii, 2 warstwy,
    kolor: NCS: S 0500-N, biały.
wykończenie sufitu:
    Tynk cementowo-wapienny (istniejący)
1. Farba akrylowa, 2 warstwy, kolor: NCS: S 0500-N, biały.

0.04 Magazyn      3,57 m2

wykończenie posadzki:
1. Posadzka epoksydowa Bautech, Indu System
    kolor: RAL 7040, ciemno szary. 17,10 m2
wykończenie ścian:
    Tynk cementowo-wapienny (istniejący)
1. Cokół: Posadzka epoksydowa Bautech, Indu System
    kolor: RAL 7040, ciemno szary, na wysokość 10 cm.
2. Emulsja lateksowa Dulux Colours of the World,
    malowanie lamperii na poziom 150 cm, 2 warstwy
    kolor: Antarktyda - szara poświata.
3. Farba akrylowa, malowanie powyŜej lamperii, 2 warstwy,
    kolor: NCS: S 0500-N, biały.
4. Zabezpieczenie kątowe naroŜnika ściany,
    Concept-System, CG 76 (76x76mm), na wysokość 150 cm,
    kolor: 003 LIGHT GREY, RAL 7004. 
wykończenie sufitu:
    Tynk cementowo-wapienny (istniejący)
1. Farba akrylowa, 2 warstwy, kolor: NCS: S 0500-N, biały.

Magazyn     16,85 m20.05

wykończenie posadzki:
1. Posadzka epoksydowa Bautech, Indu System
    kolor: RAL 7040, ciemno szary. 55,65 m2
wykończenie ścian:
    Tynk cementowo-wapienny (istniejący)
1. Cokół: Posadzka epoksydowa Bautech, Indu System
    kolor: RAL 7040, ciemno szary, na wysokość 10 cm.
2. Emulsja lateksowa Dulux Colours of the World,
    malowanie lamperii na poziom 150 cm, 2 warstwy
    kolor: Antarktyda - szara poświata.
3. Farba akrylowa, malowanie powyŜej lamperii, 2 warstwy,
    kolor: NCS: S 0500-N, biały.
4. Zabezpieczenie kątowe naroŜnika ściany,
    Concept-System, CG 76 (76x76mm), na wysokość 150 cm,
    kolor: 003 LIGHT GREY, RAL 7004. 
wykończenie sufitu:
    Tynk cementowo-wapienny (istniejący)
1. Farba akrylowa, 2 warstwy, kolor: NCS: S 0500-N, biały.

0.06 Warsztat     53,97 m2

0.07 Szatnia     10,35 m2

wykończenie posadzki:
1. Ceramika Nowa Gala, Gres nieszkliwiony-naturalny,
    20x20x1,2 cm SP 14 (szary, R10) 10,35 m2
wykończenie ścian:
    Tynk cementowo-wapienny (istniejący)
1. Cokół: Ceramika Nowa Gala, Gres nieszkliwiony-naturalny,
    20x20x1,2 cm SP 14 (szary, R10), na wysokość 10 cm. 
2. Emulsja lateksowa Dulux Colours of the World,
    malowanie lamperii na poziom 150 cm, 2 warstwy
    kolor: Antarktyda - szara poświata.
3. Farba akrylowa, malowanie powyŜej lamperii, 2 warstwy,
    kolor: NCS: S 0500-N, biały.
wykończenie sufitu:
    Tynk cementowo-wapienny (istniejący)
1. Farba akrylowa, 2 warstwy, kolor: NCS: S 0500-N, biały.

wykończenie posadzki:
1. Posadzka epoksydowa Bautech, Indu System
    kolor: RAL 7040, ciemno szary. 3,70 m2
wykończenie ścian:
    Tynk cementowo-wapienny (istniejący)
1. Cokół: Posadzka epoksydowa Bautech, Indu System
    kolor: RAL 7040, ciemno szary, na wysokość 10 cm.
2. Emulsja lateksowa Dulux Colours of the World,
    malowanie lamperii na poziom 150 cm, 2 warstwy
    kolor: Antarktyda - szara poświata.
3. Farba akrylowa, malowanie powyŜej lamperii, 2 warstwy,
    kolor: NCS: S 0500-N, biały.
wykończenie sufitu:
    Tynk cementowo-wapienny (istniejący)
1. Farba akrylowa, 2 warstwy, kolor: NCS: S 0500-N, biały.

0.08 Wiatrołap      2,82 m2

wykończenie posadzki:
1. Posadzka epoksydowa Bautech, Indu System
    kolor: RAL 7040, ciemno szary. 14,60 m2
wykończenie ścian:
    Tynk cementowo-wapienny (istniejący)
1. Cokół: Posadzka epoksydowa Bautech, Indu System
    kolor: RAL 7040, ciemno szary, na wysokość 10 cm.
2. Emulsja lateksowa Dulux Colours of the World,
    malowanie lamperii na poziom 150 cm, 2 warstwy
    kolor: Antarktyda - szara poświata.
3. Farba akrylowa, malowanie powyŜej lamperii, 2 warstwy,
    kolor: NCS: S 0500-N, biały.
wykończenie sufitu:
    Tynk cementowo-wapienny (istniejący)
1. Farba akrylowa, 2 warstwy, kolor: NCS: S 0500-N, biały.

0.09 Warsztat     14,58 m2

wykończenie posadzki:
1. Ceramika Nowa Gala, Gres nieszkliwiony-naturalny,
    20x20x1,2 cm SP 14 (szary, R10) 14,30 m2
wykończenie ścian:
    Tynk cementowo-wapienny (istniejący)
1. Cokół: Ceramika Nowa Gala, Gres nieszkliwiony-naturalny,
    20x20x1,2 cm SP 14 (szary, R10), na wysokość 10 cm. 
2. Emulsja lateksowa Dulux Colours of the World,
    malowanie lamperii na poziom 150 cm, 2 warstwy
    kolor: Antarktyda - szara poświata.
3. Farba akrylowa, malowanie powyŜej lamperii, 2 warstwy,
    kolor: NCS: S 0500-N, biały.
4. Ceramika Nowa Gala, Gres nieszkliwiony-polerowany,
    30x30x1 cm QUARZITE, QZ 13 (szary). 
    Płytkowanie przy szafkach kuchennych, 270cm x h150cm. 4,05 m2
wykończenie sufitu:
    Tynk cementowo-wapienny (istniejący)
1. Farba akrylowa, 2 warstwy, kolor: NCS: S 0500-N, biały.

0.10 Pomieszczenie socjalne     14,29 m2

wykończenie posadzki:
1. Posadzka epoksydowa Bautech, Indu System
    kolor: RAL 7040, ciemno szary. 28,10 m2
wykończenie ścian:
    Tynk cementowo-wapienny (istniejący)
1. Cokół: Posadzka epoksydowa Bautech, Indu System
    kolor: RAL 7040, ciemno szary, na wysokość 10 cm.
2. Emulsja lateksowa Dulux Colours of the World,
    malowanie lamperii na poziom 150 cm, 2 warstwy
    kolor: Antarktyda - szara poświata.
3. Farba akrylowa, malowanie powyŜej lamperii, 2 warstwy,
    kolor: NCS: S 0500-N, biały. 
wykończenie sufitu:
    Tynk cementowo-wapienny (istniejący)
1. Farba akrylowa, 2 warstwy, kolor: NCS: S 0500-N, biały.

0.11 Warsztat     26,73 m2

0.12 Warsztat     19,67 m2
wykończenie posadzki:
1. Posadzka epoksydowa Bautech, Indu System
    kolor: RAL 7040, ciemno szary. 19,70 m2
wykończenie ścian:
    Tynk cementowo-wapienny (istniejący)
1. Cokół: Posadzka epoksydowa Bautech, Indu System
    kolor: RAL 7040, ciemno szary, na wysokość 10 cm.
2. Emulsja lateksowa Dulux Colours of the World,
    malowanie lamperii na poziom 150 cm, 2 warstwy
    kolor: Antarktyda - szara poświata.
3. Farba akrylowa, malowanie powyŜej lamperii, 2 warstwy,
    kolor: NCS: S 0500-N, biały. 
wykończenie sufitu:
    Tynk cementowo-wapienny (istniejący)
1. Farba akrylowa, 2 warstwy, kolor: NCS: S 0500-N, biały.

0.13 Korytarz      4,16 m2
wykończenie posadzki:
1. Ceramika Nowa Gala, Gres nieszkliwiony-naturalny,
    30x30x1 cm QUARZITE, QZ 13 (szary, R10) 4,40 m2
wykończenie ścian:
    Tynk cementowo-wapienny (istniejący)
1. Cokół: Ceramika Nowa Gala, Gres nieszkliwiony-naturalny,
    30x30x1 cm QUARZITE, QZ 13 (szary), na wysokość 10 cm.
2. Emulsja lateksowa Dulux Colours of the World,
    malowanie lamperii na poziom 150 cm, 2 warstwy
    kolor: Antarktyda - szara poświata.
3. Farba akrylowa, malowanie powyŜej lamperii, 2 warstwy,
    kolor: NCS: S 0500-N, biały.
wykończenie sufitu:
    Tynk cementowo-wapienny (istniejący)
1. Farba akrylowa, 2 warstwy, kolor: NCS: S 0500-N, biały.

wykończenie posadzki:
1. Ceramika Nowa Gala, Gres nieszkliwiony-naturalny,
    30x30x1 cm QUARZITE, QZ 13 (szary, R10) 4,20 m2
wykończenie ścian:
    Tynk cementowo-wapienny (istniejący)
1. Ceramika Nowa Gala, Gres nieszkliwiony-polerowany,
    30x30x1 cm QUARZITE, QZ 13 (szary) 18,65 m2
    Płytkowanie na poziom 210 cm. 
2. Farba akrylowa, malowanie powyŜej płytkowania, 2 warstwy,
    kolor: NCS: S 0500-N, biały.
wykończenie sufitu:
    Tynk cementowo-wapienny (istniejący)
1. Farba akrylowa, 2 warstwy, kolor: NCS: S 0500-N, biały.

0.14 W.C.      3,95 m2

wykończenie posadzki:
1. Ceramika Nowa Gala, Gres nieszkliwiony-naturalny,
    30x30x1 cm QUARZITE, QZ 13 (szary, R10) 2,45 m2
wykończenie ścian:
    Tynk cementowo-wapienny (istniejący)
1. Ceramika Nowa Gala, Gres nieszkliwiony-polerowany,
    30x30x1 cm QUARZITE, QZ 13 (szary) 12,65 m2
    Płytkowanie na poziom 210 cm. 
2. Farba akrylowa, malowanie powyŜej płytkowania, 2 warstwy,
    kolor: NCS: S 0500-N, biały.
wykończenie sufitu:
    Tynk cementowo-wapienny (istniejący)
1. Farba akrylowa, 2 warstwy, kolor: NCS: S 0500-N, biały.

0.15 Prysznic      2,34 m2

0.16 Wiatrołap      2,62 m2

wykończenie posadzki:
1. Ceramika Nowa Gala, Gres nieszkliwiony-naturalny,
    30x30x1 cm QUARZITE, QZ 13 (szary, R10) 3,40 m2
wykończenie ścian:
    Tynk cementowo-wapienny (istniejący)
1. Cokół: Ceramika Nowa Gala, Gres nieszkliwiony-naturalny,
    30x30x1 cm QUARZITE, QZ 13 (szary), na wysokość 10 cm.
2. Emulsja lateksowa Dulux Colours of the World,
    malowanie lamperii na poziom 150 cm, 2 warstwy
    kolor: Antarktyda - szara poświata.
3. Farba akrylowa, malowanie powyŜej lamperii, 2 warstwy,
    kolor: NCS: S 0500-N, biały.
wykończenie sufitu:
    Tynk cementowo-wapienny (istniejący)
1. Farba akrylowa, 2 warstwy, kolor: NCS: S 0500-N, biały.

0.16 Wiatrołap      2,62 m2

wykończenie posadzki:
1. Ceramika Nowa Gala, Gres nieszkliwiony-naturalny,
    30x30x1 cm QUARZITE, QZ 13 (szary, R10) 3,40 m2
wykończenie ścian:
    Tynk cementowo-wapienny (istniejący)
1. Cokół: Ceramika Nowa Gala, Gres nieszkliwiony-naturalny,
    30x30x1 cm QUARZITE, QZ 13 (szary), na wysokość 10 cm.
2. Emulsja lateksowa Dulux Colours of the World,
    malowanie lamperii na poziom 150 cm, 2 warstwy
    kolor: Antarktyda - szara poświata.
3. Farba akrylowa, malowanie powyŜej lamperii, 2 warstwy,
    kolor: NCS: S 0500-N, biały.
wykończenie sufitu:
    Tynk cementowo-wapienny (istniejący)
1. Farba akrylowa, 2 warstwy, kolor: NCS: S 0500-N, biały.

0.17 Klatka schodowa      3,47 m2

wykończenie posadzki:
1. Stopnice: Ceramika Nowa Gala,
    Gres nieszkliwiony-naturalny,
    30x30x1 cm QUARZITE, Sopnica QZ 13 (szary) 4,80 m2
2. Podstopnice: Ceramika Nowa Gala,
    Gres nieszkliwiony-naturalny,
    30x30x1 cm QUARZITE, QZ 13 (szary) 4,30 m2
wykończenie ścian:
    Tynk cementowo-wapienny (istniejący)
1. Cokół: Ceramika Nowa Gala, Gres nieszkliwiony-naturalny,
    30x30x1 cm QUARZITE, QZ 13 (szary), na wysokość 10 cm.
2. Emulsja lateksowa Dulux Colours of the World,
    malowanie lamperii na poziom 150 cm, 2 warstwy
    kolor: Antarktyda - szara poświata.
3. Farba akrylowa, malowanie powyŜej lamperii, 2 warstwy,
    kolor: NCS: S 0500-N, biały.
wykończenie sufitu:
    Tynk cementowo-wapienny (istniejący)
1. Farba akrylowa, 2 warstwy, kolor: NCS: S 0500-N, biały.

wykończenie posadzki:
1. Posadzka epoksydowa Bautech, Indu System
    kolor: RAL 7040, ciemno szary. 4,40 m2
wykończenie ścian:
    Tynk cementowo-wapienny (istniejący)
1. Cokół: Posadzka epoksydowa Bautech, Indu System
    kolor: RAL 7040, ciemno szary, na wysokość 10 cm.
2. Emulsja lateksowa Dulux Colours of the World,
    malowanie lamperii na poziom 150 cm, 2 warstwy
    kolor: Antarktyda - szara poświata.
3. Farba akrylowa, malowanie powyŜej lamperii, 2 warstwy,
    kolor: NCS: S 0500-N, biały. 
wykończenie sufitu:
    Tynk cementowo-wapienny (istniejący)
1. Farba akrylowa, 2 warstwy, kolor: NCS: S 0500-N, biały.

0.18 Pomieszczenie techniczne      4,04 m2
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Nm12
wentylator TD-800/200 SILENT
V=440m3/h, P=95W, I=0,45A

filtr kanałowy
DF 200

czerpnia ścienna
300x300mm,
2,60m nad terenem

nagrzewnica DH-200/60
P=6,0kW, U=400V

filtr kanałowy
DF 200

N2
wentylator TD-800/200 SILENT

V=380m3/h, P=95W, I=0,45A

czerpnia ścienna
300x300mm,

2,60m nad terenem

Wm1
wentylator TD-500/160 SILENT

V=180m3/h, P=44W, I=0,19A

Ws1
wentylator TD-500/160 SILENT

V=140m3/h, P=44W, I=0,19A

W2
wentylator TD-500/160 SILENT
V=150m3/h, P=44W, I=0,19A

Nm12-1
Ø160

istniejący stół szlifierski
wraz z instalacją wywiewną
ze ssawki
- DO LIKWIDACJI

Wp1
wentylator Silent 200
V=40 m3/h, P=16W

Wwc1
wentylator Silent 200
V=50 m3/h, P=16W

nagrzewnica DH-250/90
P=9,0kW, U=400V

N3
wentylator TD-1300/250 SILENT

V=690m3/h, P=145W, I=0,61A

filtr kanałowy
DF 250

czerpnia ścienna
400x400mm,

2,60m nad terenem

W3
wentylator TD-800/200 SILENT

V=430m3/h, P=95W, I=0,45A

wlot do kanału
przeznaczony
do zaślepienia

projektowane przenośne urządzenie
do odciągu pyłów wraz z ramieniem ssawnym

nagrzewnica DH-200/60
P=6,0kW, U=400V

W5ex
wentylator TD-800/200 EX

V=180m3/h, P=130W, I=0,54A

wypełnienie
z pianki PU

projektowane przenośne
urządzenie do odciągu pyłów

wraz z ramieniem ssawnym

W4
wentylator TD-250/125 SILENT

V=100m3/h, P=24W, I=0,11A

wypełnienie
z pianki PU

wypełnienie
z pianki PU
wypełnienie
z pianki PU

istniejący stół szlifierski
wraz z instalacją wywiewną
ze ssawki
- DO LIKWIDACJI

istniejący stół szlifierski
wraz z instalacją wywiewną
ze ssawki
- DO LIKWIDACJI
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Wiatrołap
0.01

Pow:2,72 m2

Pom. biurowe
0.02

Pow:12,18 m2

Magazyn
0.04

Pow:3,57 m2

Warsztat
0.06

Pow:53,97 m2

Szatnia
0.07

Pow:10,35 m2

Wiatrołap
0.08

Pow:2,82 m2

W.C.
0.15

Pow:14,58 m2

Pom. socjalne
0.10

Pow:14,29 m2

Warsztat
0.11

Pow:26,73 m2

Warsztat
0.12

Pow:19,67 m2

Korytarz
0.13

Pow:4,16 m2

Prysznic
0.15

Pow:2,34 m2

W.C.
0.14

Pow:3,95 m2

Wiatrołap
0.16

Pow:2,62 m2

Klatka schodowa
0.17

Pow:3,47 m2

Pom. techniczne
0.18

Pow:4,04 m2
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Rzut parteru


