000.02. ROBOTY IZOLACYINE

1 Czesc ogdlna
1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego

Remont i modernizacja budynku nr 7 na terenie Oddziatéw Prewencji Policji w
Katowicach przy ul. Koszarowej 17.

1.2 Przedmiot i zakres robot objetych szczegotowa specyfikacja
technicznag

1.2.1 Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji cieplnej Scian i stropodachu.

1.2.2 Zakres stosowania
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nizej wymienionych robdt.

1.2.3  Zakres robot objetych Szczegotowq Specyfikacja Techniczng
(SSsT)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem:
» izolacji cieplnej ze styroduru - dla Scian w gruncie
 izolacji cieplnej ze styropiany — dla $cian nadziemnych
 izolacji cieplnej z wetny mineralnej — dla stropodachu

1.3 Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegotowej specyfikacji
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
przepisach, normach i wytycznych oraz okre$leniami podanymi w OST.

1.4 Wymagania dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo
wszystkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST

2 Wymagania szczegotowe dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

2.1 Wymagania szczegélowe zwigzane z materialami i wyrobami
wystepujacymi w przedmiotowych robotach

2.1.1 Styrodur
Do izolacji écian w gruncie stosowac polistyren ekstrudowany — sturodur (XPS) zgodny z
wymaganiami normy PN-EN-13164:2003 ze zmianami.

2.1.2 Styropian
Do izolacji $cian nadziemnych stosowac styropian (XPS) zgodny z wymaganiami normy PN-
EN-13164:2003 ze zmianami.

2.1.3 Welna mineralna



Do wykonania izolacji cieplnej stropodachu stosowac wetne mineralng zgodnie z zaleceniami
systemowymi dla ocieplen systemowych oraz spetniajgce wymagania PN-EN 13162:2002 ze
zmiang /Ac:2006

3 Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania
robot budowlanych
Roboty mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie. Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez inspektora

4 Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportu
Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi Ssrodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Ptyty polistyrenu ekstrudowanego — sturoduru (XPS) - powinny by¢ pakowane w ofoliowane
pakiety, powinny by¢ dostarczane, przechowywane i transportowane w opakowaniach
producenta.

Wetna mineralna - wetna mineralna powinna by¢ pakowana w ofoliowane pakiety, powinna
by¢ dostarczana, przechowywana i transportowana w opakowaniach producenta.

5 Wymagania szczegélowe dotyczace wiasciwosci wykonania robét
budowlanych.

5.1 Zalecenia ogodlne dotyczace prowadzenia robot.
Izolacja akustyczna i termiczna - plyty styropianowe i polistyrenu
ekstrudowanego — sturoduru (XPS)
Ptyty nalezy ukfada¢ na suche i oczyszczone podtoze. Na ptytach styropianu nalezy utozyc
folie PE grubosci 0,20 mm, na zaklad 10 cm z wywinieciem na pasy brzegowe. Plyta
zelbetowa stanowigca podtoze pod posadzki nie moze dochodzi¢ do $cian. Ptyta ta musi by¢
dylatowana na pola o boku nie wiekszym niz 5,0 m

Izolacja termiczna — wetna mineralna
Plyty nalezy uktada¢ na suche i oczyszczone podioze. Nalezy dba¢ o dokfadne i szczelne
utozenie ptyt. Prace powinna wykonywaé wyspecjalizowana brygada.

6 Kontrola badania i odbior robét budowlanych.
Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystagpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych,
cieplnych i akustycznych, badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane
do wykonania robét oraz podtoza.
Wszystkie materiaty — piyty styropianowe, folia budowlana, masy asfaltowe jak réwniez
materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda
partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreSlonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robot.

7 Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg dla ptyt styroduru, styropianowych i wetny mineralnej jest m2 uzytego
materiatu.



8 Odbior rob6t budowlanych.

8.1 Zgodnosc robot z projektem i specyfikacja.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru na zasadach okreslonych w OST pkt 8.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych robot:
e Zgodnosci z dokumentacjg projektowq i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,
» Jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
» Prawidtowosci przygotowania podtozy,
» Jakosci (wygladu) powierzchni
» Prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami.
Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robdt i w trakcie ich wykonywania.
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze$wit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm.

8.2 0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z SST. Podstawa
dokonania oceny ilosci i jakosci robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce
dane i dokumenty:
* dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i akceptowanymi przez Inzyniera,
» atesty uzytych materiatow budowlanych,
e Dziennik Budowy,
e uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
e Przygotowania podtoza dla wykonania powtok,
e Zagruntowania podtoza przed wykonaniem ostatecznych powtok.

8.3 0Odbioér koncowy.
Odbidr korcowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Przy odbiorze koncowym powinny by¢
przedtozone nastepujgce dokumenty:
» wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
» protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9 Rozliczanie robét.
Ogdlne zasady ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9 Rozliczenie robdt —
Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Inwestora.
Ptatnosc¢ ryczattowa robdt dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych robot.

10 Dokumenty odniesienia.
10.1 Normy.
e PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
* PN -90/B - 04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan
e PN - 83/C - 89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na
* rozdzieranie



PN — EN ISO 527 — 3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci
mechanicznych przy statycznym rozcigganiu. Warunki badan folii i ptyt.

PN — B — 24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN — B 24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
(Zmiana Azl)

PN-EN-13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego XPS produkowane fabrycznie - specyfikacja

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropiany
EPS produkowane fabrycznie — zastosowanie

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropiany
EPS produkowane fabrycznie — specyfikacja

PN-ISO 9229:2005 Izolacje cieplne — Materiaty, wyroby i systemy — terminologia
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — specyfikacja
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