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Remont i modernizacja budynku nr 7
na terenie OPP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W KATOWICACH

41-068 Katowice, ul. Lompy 19

41-068 Katowice, ul. Koszarowa 17
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wentylator TD-500/160 SILENT

V=180m3/h, P=44W, I=0,19A
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D-01 D-01

P-02P-01 St-01

P-02

P-01

wlot do kanału
przeznaczony
do zaślepienia

wlot do kanału
przeznaczony
do zaślepienia

wlot do kanału
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do zaślepienia
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kanał wentylacji grawitacyjnej
- do likwidacji i zaślepienia
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- do likwidacji i zaślepienia

Wm1
wentylator TD-500/160 SILENT HS
V=260m3/h, P=50W, I=0,22A

57,0 cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY (ISTNIEJĄCY)

MUR Z CEGŁY PEŁNEJ (ISTNIEJĄCY) 

2

TYNK CIENKOWARSTWOWY

1,5 cm

12,0 cm

1

STYRODUR XPS

1,0 cm

3

4

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY (ISTNIEJĄCY DO SKUCIA) 1,5 cm

5

Sz-03

1

STYROPIAN EPS-042

TYNK CIENKOWARSTWOWY

1,5 cm

15,0 cm

1,0 cm

4

3

2

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY (ISTNIEJĄCY)

MUR Z CEGŁY PEŁNEJ (ISTNIEJĄCY) 57,0 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

1

STYRODUR XPS NA GŁĘBOKOŚĆ ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ

TYNK CIENKOWARSTWOWY NAD GRUNTEM

7,0 cm

1,0 cm

4

3

2

MUR Z CEGŁY PEŁNEJ (ISTNIEJĄCY) 

MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA x3 -

ŚCIANA FUNDAMENTOWA

44÷73cm

5

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY (ISTNIEJĄCY DO SKUCIA) 1,5 cm

Sz-01

Sf-01

3,0 cm

WEŁNA MINERALNA 042 / ISTNIEJĄCE KROKWIE

DESKOWANIE (ISTNIEJĄCE) 

2

20,0 cm

1

3

4

DACH

PAPA TERMOZGRZEWALNA NAWIERZCHNIOWA

PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA -

-

FOLIA PCV5

ŁATY DREWNIANE 3x4 cm CO 30 cm 3,0 cm6

-

PRZESTRZEŃ WENTYLOWANA (ISTNIEJĄCA)7

PŁYTA STROPOWA (ISTNIEJĄCA) 25,0 cm8

-

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY (ISTNIEJĄCY) 1,5 cm9

-WARSTWY PODŁOGI NA GRUNCIE (ISTNIEJĄCE)

2 WYLEWKA BETONOWA (ISTNIEJĄCA)

1 0,1 cm

3

PODŁOGA NA GRUNCIE

I - BEZBARWNA, DWUKOMPONENTOWA śYWICA
    EPOKSYDOWA, NA BAZIEW BISFENOLU
II - DWUKOMPONENTOWA, PIGMENTOWANA śYWICA
     EPOKSYDOWA Z DODATKIEM WYPEŁNIACZY MINERALNYCH
III - WARSTWA GRUNTUJĄCA - UNIWERSALNA, BEZBARWNA
      śYWICA EPOKSYDOWA

-

-WARSTWY PODŁOGI NA GRUNCIE (ISTNIEJĄCE)

2

1 2,0 cm

PODŁOGA NA GRUNCIE

PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU

WARSTWY STROPOWE (ISTNIEJĄCE)2

1 0,1 cm

3

STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY

I - BEZBARWNA, DWUKOMPONENTOWA śYWICA
    EPOKSYDOWA, NA BAZIEW BISFENOLU
II - DWUKOMPONENTOWA, PIGMENTOWANA śYWICA
     EPOKSYDOWA Z DODATKIEM WYPEŁNIACZY MINERALNYCH
III - WARSTWA GRUNTUJĄCA - UNIWERSALNA, BEZBARWNA
      śYWICA EPOKSYDOWA

33,9 cm

1,5 cmTYNK CEMENTOWO-WAPIENNY (ISTNIEJĄCY)

3

FOLIA PŁYNNA -

D-01

P-01

P-02

St-01

Przekrój B-B

1:50 A/08


