Opis techniczny

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej w remontowanym i modernizowanym budynku na terenie Oddziatu Prewencji
Policji, zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Koszarowej 17 (budynek nr 7).

2 Podstawa opracowania

e Projekt architektoniczno-budowlany
e Obowigzujace przepisy i normy

3 Charakterystyka obiektu

Istniejacy budynek pelni obecnie funkcje warsztatowo-magazynowa, zwigzang z naprawa i
przechowywaniem broni palnej, bedacej w posiadaniu Oddziatu (rusznikarnia).

W chwili obecnej obiekt jest przewietrzany czg¢sciowo grawitacyjnie, i1 cze$ciowo
mechanicznie za pomocg réoznorodnych wentylatoréw Sciennych 1 odciggdw miejscowych.

4 Rozwigzanie projektowe

W budynku projektuje si¢ wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w celu
dostosowania obiektu do wymagan higieniczno-sanitarnych, uporzadkowania sposobu
przewietrzania obiektu, a takze dla spelnienia podstawowych warunkow komfortu pracy.
Bilans wentylacji sporzadzono zgodnie z wlasciwymi przepisami krotno$ci wymian
(Rozporzadzenie Ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy) i strumieniami jednostkowymi (norma
PN-83/B-03430/Az3:2000).

Przewidziano wykorzystanie czesci istniejacych murowanych kominéw wentylacyjnych jako
kanaty wyrzutowe.

Dla poprawienia skuteczno$ci wentylacji doraznej pomieszczen w obiekcie, nalezy
przekonstruowaé¢ wloty i wyloty istniejacych wentylatoréw osiowych. W istniejacych
otworach komindéw nalezy zamontowac¢ kolana, a na wentylatorach zainstalowa¢ konfuzory,
cato$¢ zgodnie z zalaczona czes$cig rysunkowa opracowania. Rozwigzanie takie zapewni
usprawnienie doraznej wentylacji wykorzystujacej przewidziane do pozostawienia
wentylatory.

Kanal wywiewny uktadu Wwcl wyprowadzony na dach poprzez istniejacy komin
wentylacyjny murowany nalezy zakonczy¢ wyrzutnig kanatowa zabezpieczong siatka.

Uklady wywiewne W3 i W4 nalezy zasili¢ wentylatorami dachowymi.

Pozostate uktady wywiewne nalezy wykona¢ z wykorzystaniem istniejacych murowanych
komindéw wentylacji grawitacyjnej.

Zaprojektowano system wentylacji ogdlnej ztozony z uktadéw nawiewnych i wywiewnych.
W czesci warsztatow mechanicznych zaprojektowano mobilne odciggi miejscowe.



5 Zestawienie ukladéw wentylacyjnych
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-1.01 | magazyn 2,23 8,5 18,9 2 80 N1 80 W6 4,2
-1.02 | magazyn 2,23 18,3 40,8 2 170 N1 170 W6 4,2
-1.03 | magazyn 2,23 22,8 50,8 2 210 N1 210 W6 41
0.02 | pomieszczenie biurowe 3,30 12,2 38,0 3 60 n2 60 w2 1,6
0.03 | korytarz 3,30 4,8 15,9 140 n2 8,8
0.04 | magazyn 3,30 3,6 11,8 2 60 n2 60 W1 51
0.05 | magazyn 3,30 16,9 55,6 2 120 n2 120 W1 2,2
0.06 | warsztat 3,30 42,0 1386 |3 280 n3 280 w3 2,0
0.07 | szatnia 3,30 10,4 34,2 2 140 w8 41
0.09 | warsztat 3,30 14,6 45,2 3 150 n3 150 w4 3,3
0.10 | pomieszczenie socjalne 3,30 14,3 443 3 90 n2 90 w2 2,0
0.11 | warsztat 3,30 26,7 88,2 2 180 n3 180 wb 2,0
0.12 | warsztat 3,30 19,7 61,0 2 130 n3 130 w3 2,1
0.13 | korytarz 3,30 4,2 13,7 90 n2 6,6
0.14 |wc 3,30 4,0 12,2 50 wWC1 4,1
0.15 | prysznic 3,30 2,3 7,3 40 W7 55

6 Opis ukladow wentylacyjnych
6.1 Ukfady N1, W1, W6

Uktady beda =zapewnialy wentylacje nawiewno-wywiewng ogolng dla pomieszczen
magazynowych. Zadaniem projektowanego uktadu W6 bedzie w szczegdlnosci poprawienie
warunkow w zawilgoconej cze$ci piwnicznej.

6.1.1 N1

Zaprojektowano uktad dostarczajacy §wieze powietrze, ztozony z urzadzen kanatowych:

o filtr kanalowy DF 200 Venture Industries,

e wentylator kanalowy TD-800/200 SILENT, Venture Industries, V=460 m3/h,

e nagrzewnica kanalowa elektryczna DH-200/60 Venture Industries, o mocy 6,0 kW.
Urzadzenia zlokalizowano pod stropem pomieszczenia nr 0.09. Przewidziano $cienng
czerpni¢ prostokatng o wymiarach 300x300 mm.

Nalezy ustali¢ temperature nawiewu réwna 18°C.
Sterowanie za pomocg urzadzenia np. typu Pulser oraz termostatem kanalowym TK-1.

6.1.2 W1

Uklad bedzie zapewniat wentylacje wyciagowa z magazynoéw zlokalizowanych na parterze.
Zaprojektowano wentylator kanatowy TD-500/160 SILENT, Venture Industries, o
wydajnosci V=180 m’/h. Nalezy wlaczy¢ go do murowanego kanatu wentylacyjnego zgodnie
z czeg$cig rysunkowg opracowania.

Urzadzenie zlokalizowano pod stropem pomieszczenia nr 0.05.



6.1.3 W6

Uktad bedzie zapewniat wentylacje wyciggowa z magazynoéw zlokalizowanych w piwnicy.
Zaprojektowano wentylator kanatowy TD-800/200 EX, Venture Industries, o wydajnosci
V=460 m*/h.

Urzadzenie zlokalizowano pod stropem pomieszczenia nr -0.01.

Kanal wywiewny z uktadu nalezy wyprowadzi¢ pionem na dach, do wyrzutni.

6.2 Uktady N2, W2
Uktady beda zapewniaty wentylacje nawiewno-wywiewng og6lng dla czgéci biurowej,
socjalnej 1 komunikacyjnej obiektu.

6.2.1 N2

Zaprojektowano uktad dostarczajacy §wieze powietrze, ztozony z urzadzen kanatowych:

e filtr kanalowy DF 200 Venture Industries,

e wentylator kanalowy TD-800/200 SILENT, Venture Industries, V=560 mS/h,

e nagrzewnica kanalowa elektryczna DH-200/60 Venture Industries, o mocy 6,0 kW.
Urzadzenia zlokalizowano pod stropem pomieszczenia nr 0.09. Przewidziano $cienng
czerpni¢ prostokatng o wymiarach 300x300 mm.

Nalezy ustali¢ temperature nawiewu réwna 18°C.
Sterowanie za pomocg urzadzenia np. typu Pulser oraz termostatem kanalowym TK-1.

6.2.2 W2

Uklad bedzie zapewniatl wentylacje wyciagowa z pomieszczen biurowego 1 socjalnego.
Zaprojektowano wentylator kanatowy TD-500/160 SILENT, Venture Industries, o
wydajnosci V=150 m’/h. Nalezy wlaczy¢ go do murowanego kanatu wentylacyjnego zgodnie
z czg$cig rysunkowg opracowania.

Urzadzenie zlokalizowano pod stropem pomieszczenia nr 0.09.

6.3 Ukfady N3, W3, W4, W5
Uklady beda zapewniatly wentylacj¢ nawiewno-wywiewna ogolng dla czgsci warsztatowe;j
obiektu.

6.3.1 N3

Zaprojektowano uktad dostarczajacy $wieze powietrze, do pomieszczen warsztatowych nr
0.06, 0.09, 0.11 1 0.12, ztozony z urzadzen kanatowych:

e filtr kanalowy DF 250 Venture Industries,

e wentylator kanalowy TD-1300/250 SILENT, Venture Industries, V=740 m’/h,

e nagrzewnica kanalowa elektryczna DH-250/60 Venture Industries, o mocy 9,0 kW.
Urzadzenia zlokalizowano pod stropem pomieszczenia nr 0.12. Przewidziano $cienng
czerpni¢ prostokatng o wymiarach 400x400 mm.

Nalezy ustali¢ temperature nawiewu réwna 18°C.
Sterowanie za pomocg urzadzenia np. typu Pulser oraz termostatem kanalowym TK-1.

6.3.2 W3

Uktad bedzie zapewnial wentylacje wyciggowa z pomieszczen warsztatowych nr 0.06 1 0.12.
Zaprojektowano wentylator kanatowy TD-800/200 SILENT, Venture Industries, o
wydajnosci V=410 m’/h.

Urzadzenie zlokalizowano pod stropem pomieszczenia nr 0.12.



Przewo6d wyrzutowy nalezy wyprowadzi¢ nad dach do wyrzutni, zgodnie z zalaczong czg$cia
rysunkowg opracowania.

6.3.3 W4

Uktad bedzie zapewnial wentylacje wyciggowa z pomieszczenia warsztatowego 0.09.
Zaprojektowano wentylator dachowy TH-800/200 EX =z podstawa tlumigca, Venture
Industries, o wydajnosci V=150 m’/h.

6.3.4 W5

Uktad bedzie zapewnial wentylacj¢ wyciagowa z pomieszczenia warsztatowego 0.11.
Zaprojektowano wentylator kanalowy TD-800/200 EX wraz z tlumikami kanalowymi,
Venture Industries, o wydajnosci V=180 m’/h. Nalezy wlaczy¢ go do murowanego kanatu
wentylacyjnego, zgodnie z zataczong czescig rysunkowa opracowania.

Uktad nalezy wykona¢ jako przeciwwybuchowy.

Urzadzenia zlokalizowano pod stropem pomieszczenia nr 0.11.

W pomieszczeniu nr 0.11 nalezy zlikwidowaé istniejaca ssawke szczelinowa usuwajaca
powietrze znad stotu szlifierskiego. W jej miejsce nalezy zainstalowac okap wentylacyjny nad
nowo projektowanym stotem warsztatowym, np. typu DM-S-3601 produkcji Dora Metal (bez
filtréw thuszczowych), lub inny o takich samych wymiarach.

Istniejacy uktad przewodow wywiewnych z wentylatorem kanalowym oczysci¢ sprezonym
powietrzem.

6.4 Urzadzenia wentylacyjne lokalizujace (odciagi miejscowe)

W pomieszczeniu nr 0.09 zaprojektowano odciag gazow spawalniczych typu Matrix 1000-1-S
produkcji Klimawent.

W pomieszczeniu nr 0.11 zaprojektowano podstawe z odciggiem do szlifierki produkcji
HAFEN nr. kat. 56-1046 a takze szlifierke szczotkowa stotowa NEBES PA-5z odciggiem
miejscowym AC2.

W pomieszczeniu nr 0.12 zaprojektowano szlifierke szczotkowa stolowa NEBES PA-5z
odciggiem miejscowym AC2.

6.5 Uktady W7, W8, Wwc1

Powietrze nawiewane do czg¢sci komunikacyjnej bedzie usuwane poprzez kratki w drzwiach
za pomoca ukladow wywiewnych z szatni pracowniczej oraz pomieszczen higieniczno-
sanitarnych.

6.5.1 W7

Uktad bedzie zapewnial wentylacje wyciggowa z pomieszczenia prysznica.

Zaprojektowano wentylator $cienny SILENT 200, Venture Industries, o wydajno$ci
V=40 m’/h. Nalezy whaczy¢ go do murowanego kanatu wentylacyjnego zgodnie z czescia
rysunkowg opracowania.

6.5.2 W8

Uktad bedzie zapewnial wentylacje wyciagowq z szatni.

Zaprojektowano wentylator kanatowy TD-500/160 SILENT, Venture Industries, o
wydajnosci V=140 m’/h. Nalezy wlaczy¢ go do murowanego kanatu wentylacyjnego zgodnie
Z czgscig rysunkowa opracowania.

Urzadzenie zlokalizowano pod stropem pomieszczenia nr 0.04.



6.5.3 Wwc1

Uktad bedzie zapewniat wentylacje wyciaggowa z pomieszczenia WC.

Zaprojektowano wentylator $cienny SILENT 200, Venture Industries, o wydajno$ci
V=50 m’/h. Nalezy wkaczy¢ go do murowanego kanatu wentylacyjnego zgodnie z czescia
rysunkowa opracowania. W opisywanym kanale nalezy zainstalowa¢ przewod z blachy
ocynkowanej, i wyprowadzi¢ na dach, wyrzutni¢ nalezy zlokalizowa¢ w miejscu oznaczonym
na rysunku.

6.6 Wykonanie instalacji

Zaprojektowano przewody wentylacyjne okragle z blachy ocynkowanej typu spiro oraz z
blachy stalowej ocynkowanej typu A/l oraz typowe ksztaltki. Jako podejécia do zawordéw
wywiewnych nalezy zastosowac elastyczne przewody flex, ttumigce.

Przewody prowadzone od czerpni do urzadzen wentylacyjnych nalezy izolowaé¢ welng
mineralng.

Wszystkie istniejagce przewody przeznaczone do wykorzystania nalezy oczysci¢ spre¢zonym
powietrzem.

Urzadzenia nalezy zamontowa¢ we wskazanym w projekcie pomieszczeniu na wykonanych w
tym celu ramach montazowych lub wtasciwych konstrukcjach podwieszajacych.
Rozprowadzenie przewoddéw przedstawiono na rysunkach wchodzacych w sktad
opracowania. Kanaly nalezy mocowa¢ do stropu pomieszczenia za pomocg opasek
systemowych (np. Hliti lub Erico Caddy) i typowych zawiesi z pretow gwintowanych
grubosci 8 mm, mocowanych do konstrukcji stropu.

Wszystkie urzadzenia nalezy montowaé zgodnie z dokumentacjg techniczng urzadzen oraz
zaleceniami producenta.

6.7 Regulacja uktadéw

Regulacja wydatku uktadéw bedzie si¢ odbywala za pomocg przepustnic, zgodnie z
zalgczonymi rzutami.

Na zakonczeniach instalacji nalezy zainstalowa¢ elementy nawiewne 1 wywiewne z
mozliwos$cig regulacji.

Cala projektowang instalacj¢ wentylacyjna nalezy wyregulowaé tak, aby wydatki powietrza
na elementach nawiewnych i wywiewnych byly zgodne z niniejszym projektem.

6.8 Sterowanie

Sterowanie instalacjg zapewnig uktady regulacji urzadzen kanalowych, nalezy zastosowac
falowniki dostepne jako akcesoria w typoszeregu producenta urzadzen. Zataczanie wszystkich
uktadow wywiewnych nalezy zblokowac.

Regulacja temperatury nawiewu w okresie zimnym (regulacja mocy nagrzewnic) bedzie
zapewniata automatyka urzadzen kanatowych.

7 Uwagi koncowe

« Calos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z projektem i obowigzujagcymi normami, przepisami oraz
warunkami technicznymi.

+ Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé z uwzglednieniem opisu technicznego i specyfikacji
elementow, ktoére sa jego integralng czescia.

« Projekt stanowi integralng cato$¢ z projektem branzy konstrukcyjnej i architektoniczne;.

¢ Rysunki branzy architektonicznej sg rysunkami podstawowymi projektu.

< W przypadku niezgodno$ci pomiedzy rysunkami architektonicznymi i branzowymi

wszelkie watpliwo$ci nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z projektantem.
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Wszystkie urzadzenia i osprze¢t powinny posiada¢ wymagane przepisami dopuszczenia i
atesty. Urzadzenia montowac 1 eksploatowa¢ zgodnie z dokumentacjg DTR.

Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do zainstalowanych urzadzen.

W celu umozliwienia czyszczenia instalacji, powinno si¢ zapewni¢ dostgp przez
zastosowanie otworow rewizyjnych w przewodach instalacji

Nawiazujac do art. 36 A Prawa Budowlanego nie dopuszcza si¢ wprowadzania zmian bez
zgody projektanta.

W przegrodach budowlanych wykona¢ przejScia na prowadzenie kanatéw
wentylacyjnych. Po zmontowaniu instalacji wentylacyjnych przejscia przez przegrody
budowlane uszczelni¢ materiatem elastycznym.

W drzwiach pomigdzy pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi a korytarzami
zamontowac¢ kratki kompensacyjne.

Zapewni¢ dostep do elementow regulacyjnych (przepustnic) i urzadzen umozliwiajac ich
serwisowanie.

Do nagrzewnic wentylacyjnych podtaczy¢ zasilanie elektryczne.

Wszystkie dtugo$ci 1 wymiary kanaléw nalezy zweryfikowac¢ na budowie.

Kanaty wentylacyjne mocowac¢ na podwieszeniach lub podporach.

Kanaly wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zaizolowaé termicznie
welng mineralng o grubos$ci 50mm w plaszczu ochronnym (zabezpieczajagcym przewody
przed wplywami atmosferycznymi) z blachy aluminiowej o grubosci 1 mm.



Zestawienie elementow instalacji wentylacyjnej



